
 

 

SK635      COMMANDE DE PRISE SANS FIL 
 
Nous vous remercions d'avoir choisi la Commande de prise sans fil d'Ideal Security (SK635). 
 
Si vous avez des questions, des problèmes ou des commentaires pendant l’installation, n'hésitez pas 
à communiquer avec notre service à la clientèle sur le site Web à l'adresse www.idealinc.com, par 
courriel à info@idealinc.com, ou en composant le numéro sans frais 800 361-2236, poste 230. 
Heures d'ouverture : de 7 h 30 à 15 h 30, HE. Lundi au vendredi.  
 
Veuillez visiter notre site Web au www.idealalert.ca pour obtenir des instructions à jour et des 
conseils d'installation.    
Pour en savoir plus sur la sécurité personnelle et pour la maison, visitez notre page FACEBOOK.  

    
 
 
INTRODUCTION 
 
La commande de prise sans fil recevra un signal provenant de tout détecteur sans fil ou 
capteur IDEAL. Ce signal activera la commande de prise (et tout ce qui y sera branché).  
 
SK615 Détecteur de mouvement sans fil 
SK618 Appeleur automatique avec zones 
SK621 Capteur sans fil pour portes ou fenêtres 
SK623 Alarme de porte de garage 
SK625 Capteur portes et fenêtres mince sans fil 
SK627 Capteur de température sans fil 
SK629 Télécommande 
 
La TÉLÉCOMMANDE SK629 peut activer la prise à distance. Voir les notes spéciales 
suivant les instructions.  
 
CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS 
 
1. Ne pas installer la COMMANDE DE PRISE dans un endroit exposé aux rayons directs 
du soleil. (utilisation à l’intérieur seulement) 
2. Ne pas installer la COMMANDE DE PRISE à proximité de sources de chaleur, comme 
les radiateurs, les conduits d’air chaud et les cuisinières. 
3. Nettoyer la surface extérieure avec un linge humide. Ne pas utiliser de produits abrasifs 
ou chimiques.   
4. Ne pas dépasser la puissance nominale électrique de 500 watts.  
5. Ne pas installer la COMMANDE DE PRISE sans fusible ou sans protège pour fusible.  
6. Ne pas démonter ou essayer de réparer ce produit.   
 
 
 
Utilisations suggérées :  



 

 

 
Relier la COMMANDE DE PRISE à l'appeleur automatique, aux capteurs pour portes et 
fenêtres ou à l'alarme de porte de garage IDEAL. S'il y a une intrusion dans votre maison, 
l'avertisseur enverra un signal pour activer une lampe ou une radio branchée à la 
COMMANDE DE PRISE, indiquant à l'intrus qu'il y a quelqu'un dans la maison, même si 
ce n’est pas le cas.  
 
Relier la COMMANDE DE PRISE à un détecteur d'eau sans fil IDEAL (SK616). Si le 
détecteur d'eau est situé au sous-sol et qu'il est déclenché, il se pourrait que vous ne 
l'entendiez pas si vous vous trouvez à l'étage. Si vous le reliez à la COMMANDE DE 
PRISE, il déclenchera une radio ou une lampe branchée à la commande de prise en 
question.  
 
FONCTIONS ET UTILISATION DE LA COMMANDE DE PRISE 
 

1. Commutateur marche-arrêt à cellule photoélectrique (CDS) : La COMMANDE 
DE PRISE possède l'option de CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE. La CELLULE 
PHOTOÉLECTRIQUE s’adapte au niveau de clarté entourant la COMMANDE DE 
PRISE. Pour que la COMMANDE DE PRISE ne soit pas active pendant la journée, 
régler le commutateur CDS à marche. Lorsque le commutateur est réglé à arrêt 
(OFF), la cellule photoélectrique intégrée s'éteint et tout appareil branché à la 
COMMANDE DE PRISE se met en marche à la réception d'un signal, le jour ou la 
nuit. Lorsque le commutateur est réglé à marche (ON), la cellule photoélectrique 
intégrée détermine le niveau de clarté et, si un signal est reçu, tout appareil 
branché à l'unité ne se mettra en marche que s'il fait noir ou sombre.   

2. Si l'unité est mise en marche avec la télécommande (bouton de panique), avec 
le bouton ON/OFF/LEARN (marche/arrêt/mémorisation) de la COMMANDE DE 
PRISE ou à la réception d'un signal provenant de l'appeleur automatique 
(déclenché), la COMMANDE DE PRISE mettra en marche l'appareil qui y est 
branché, quel que soit le réglage (marche ou arrêt).  

3. Si l'unité est installée derrière un meuble, cette fonction n’est pas activée puisque 
l’unité est toujours plongée dans le noir. La COMMANDE DE PRISE mettra donc 
toujours les appareils qui y sont reliés en marche à la réception d’un signal.   

  
 
2. Bouton ON/OFF/LEARN (marche/arrêt/mémorisation) 



 

 

A. En appuyant sur le bouton ON/OFF/LEARN (marche/arrêt/mémorisation) la 
COMMANDE DE PRISE et tous les appareils branchés à l'unité seront mis en marche. Le 
voyant rouge de la commande de prise C.A. sera allumé. En appuyant une seconde fois 
sur le bouton, la COMMANDE DE PRISE et les appareils qui y sont reliés s'éteindront. Le 
voyant rouge de la commande de prise C.A. clignote. Lorsque la COMMANDE DE PRISE 
est arrêtée ou en mode de veille, le voyant rouge clignote.  

 
B. RELIER LA COMMANDE DE PRISE À UN CAPTEUR SANS FIL : FONCTION DE 
MÉMORISATION DU CODE D'IDENTIFICATION : pour plus de facilité, vous pouvez 
ajouter jusqu'à huit détecteurs ou capteurs sans fil à la COMMANDE DE PRISE. (Détecteur 
de mouvement sans fil (SK615), capteur sans fil pour porte ou fenêtre (SK621 et SK625), alarme de porte 
de garage sans fil (SK623), appeleur automatique (SK618) ou télécommandes (SK629)) Les appareils et 
la COMMANDE DE PRISE doivent être JUMELÉS ou RELIÉS avec la fonction de 
MÉMORISATION. La mémorisation du code d'identification ne peut être effectuée que si 
la COMMANDE DE PRISE est désactivée (le voyant rouge clignote). Lorsqu'elle est 
jumelée (reliée) à un appeleur automatique (SK618), la COMMANDE DE PRISE s'activera 
si elle est déclenchée, même si l'option CDS (cellule photoélectrique) est activée.  
 
DIRECTIVES pour le JUMELAGE (liaison) : 
a. Appuyer sur le bouton ON/OFF/LEARN (marche/arrêt/mémorisation) de la COMMANDE 
DE PRISE pendant environ deux secondes, jusqu'à ce qu'une tonalité se fasse entendre. 
La commande de prise est maintenant prête à mémoriser le code d'identification d'un 
détecteur sans fil.  
• Alarme de porte de garage sans fil (SK623) : l'ouverture de la porte de garage 
déclenchera le signal.     
• Détecteur de mouvement sans fil (SK615) : le simple passage de la main devant le 
détecteur déclenchera le signal.   
• Capteur sans fil pour portes ou fenêtres (SK621 et SK625) : l'ouverture et la fermeture 
du contacteur magnétique déclencheront le signal.   
• Détecteur d’eau sans fil (SK616) : placer le détecteur dans de l’eau déclenchera le 
signal.  
• Capteur de température sans fil (SK627) : appuyer sur le bouton TEST déclenchera le 
signal.   
• Télécommande sans fil (SK629) : appuyer sur le bouton de panique  de la 
télécommande déclenchera le signal.   



 

 

• Appeleurs automatiques sans fil (SK618) : appuyer sur le bouton de panique  situé 
sur le clavier de l'unité principale de l'appeleur automatique déclenchera le signal.  
b. Si le JUMELAGE/LIEN réussit, une longue tonalité se fera entendre. Si la fonction de 
mémorisation échoue, quatre signaux sonores retentiront après 15 secondes. Si c'est le 
cas, il faut recommencer.  
c. Pour supprimer tous les détecteurs et les télécommandes reliés à l'unité : appuyez sur 
le bouton ON/OFF/LEARN (marche/arrêt/mémorisation) pendant douze secondes, deux 
longues tonalités se feront entendre. Tous les codes d'identification des détecteurs seront 
supprimés.  
 
3. Commutateur de minuterie 5 minutes/30 minutes/manuel Le commutateur contrôle la 
durée de fonctionnement de la lampe (ou de tout autre appareil) branchée dans la 
COMMANDE DE PRISE à partir du moment où la COMMANDE DE PRISE reçoit le signal 
(que ce soit des détecteurs, des capteurs pour porte et fenêtre ou de l'appeleur 
automatique).   
Réglage à 5 ou 30 minutes : lorsqu’un détecteur est déclenché, que l’on appuie sur le 
bouton de panique ou le bouton d’armement de la télécommande ou sur le bouton 
ON/OFF/LEARN (marche/arrêt/mémorisation) de l'unité principale, la COMMANDE DE 
PRISE activera tout appareil auquel elle est reliée. L’appareil en question sera désactivé 
après cinq ou trente minutes, selon le réglage choisi.   
Commutateur réglé à la position MANUEL : lorsque la COMMANDE DE PRISE est 
déclenchée par un détecteur ou un capteur, l'appareil fonctionnera pendant seulement 
cinq minutes. Lorsque la COMMANDE DE PRISE est déclenchée par l'appeleur 
automatique ou par la télécommande, tout appareil restera en marche jusqu'à ce que 
vous l'éteigniez avec la télécommande ou en appuyant sur le bouton ON/OFF/LEARN 
(marche/arrêt/mémorisation) de la COMMANDE DE PRISE.  
 
4. Brancher la COMMANDE DE PRISE dans un endroit bien dégagé, sans obstruction, 
particulièrement si l’option CDS (à cellule photoélectrique) est activée. (Fig. 1a) 

 
 
5. Brancher l'appareil électrique de votre choix dans la COMMANDE DE PRISE (s’assurer 
que l'appareil est en marche). (Ne pas dépasser la puissance nominale électrique de 
500 watts.) (Fig. 1b) 
 
6. Pour remplacer le fusible, enlever le couvercle, remplacer le fusible par un de même 
puissance (125V, 5A) et remettre le couvercle.   
 



 

 

 
 
Le diagramme ci-dessous montre les détecteurs et les capteurs qui peuvent être utilisés 
pour déclencher la COMMANDE DE PRISE. Les capteurs sont jumelés directement à la 
COMMANDE DE PRISE. Un total de huit détecteurs et télécommandes peut être jumelé à 
cette commande. (Fig. 1) 

 
Ci-dessous,  le réglage pour les applications où l'appeleur automatique est utilisé. Les 
capteurs passent par l’appeleur automatique qui est le seul à être jumelé à la 
COMMANDE DE PRISE. (Figure 2) 

 
 
SK629 Télécommande  



 

 

Appuyez sur DÉSARMER  pour l'arrêter, ou le bouton de PANIQUE  pour 

activer la commande de prise C.A. Le bouton ARMER  n'a aucun effet.  
 
AVERTISSEMENT IMPORTANT : ne pas jumeler la même télécommande à la 
COMMANDE DE PRISE et à l'AVERTISSEUR TÉLÉPHONIQUE. Différentes 
télécommandes doivent être utilisées, car les touches ont des fonctions différentes sur la 
COMMANDE DE PRISE et l'AVERTISSEUR.  
 


