5.11. Para finalizar a instalacdo, conecte o cabo de energia do cooler na 6.8. Prenda o clip do soquete no 6.9. Remova a pelicula de
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placa-mae. dissipador utilizando o parafuso prote¢ao na base do dissipador, lF t k y
para fixacdo do dissipador; Limpe a superficie do 0" ’e l_/

Q \ processador e aplique uma fina
fig.1 : camada de pasta térmica na
superficie (Caso houver residuo Al R 4

de pasta térmica no processador, COOLER PARA PROCESSADOR

limpe-o e apligue uma nova)
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06. MONTAGEM PARA AMD

6.1. E recomendado que a montagem do cooler na placa-mée seja feita
fora do gabinete e sé deve ser feita apds o seu processador estar
devidamente instalada.

6.2. Coloque a placa traseira na 6.3. Insira as arruelas 0,5cm nos
parte de tras da placa-mae com a quatro parafusos;

parte elevada para baixo e insira
0os quarto parafusos 3cm para
montagem de baixo para cima;

a :
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6.4. Insira as porcas para 6.6. Insira a arruela O,7cm nos 6.10. Coloque a base do 6.11. Para finalizar a instalacao, OA-PAIVON#

. . . . L . ‘solejaldo.d SoAlDadsal SNS e Usdaualad Sa|eloJaulod Sedleud
parafuso até o final fixando a nos quatro parafusos deixando dissipador sobre o processador conecte o cabo de energia do SewBp SeT ‘SepelSIBal UEISs A a0 8p PepaIdosd LS S0 8p Seajewl S0 A © YoIH0- YiU0- /107
base na placa-mae; acima da porca; conforme o clip no parafuso e cooler na placa-mae; 'S8.2jn}13 SOA0RASB. SO S8PEP3LIdoId OES SIEIJBLUOD SeDJew Seno Se Sepo L

. . ‘sepeJjsiBal Jelse Wepod 8 YaJ1i0- ep sepepalido.d Oes 21110 ep Sedleld Seljno 8 ©) Y1340 @10 /107 @
alinhe o contato com a porca até

ter o encaixe correto entre as
duas partes. Insira a rosca com
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6.5. Insira as porcas de apoio até 6.7. Insira a ventoinha com os
a parte onde ficard o contato clips de encaixe;
correto do dissipador;
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07. OBSERVACOES

Lembrando que, para determinado modelo de soquete que vocé instalou
O cooler, as pecas necessarias para montagem de outro modelo n&o sera
utilizado, sendo assim o mesmo ird sobrar para um possivel uso posterior.
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01. INTRODUCAO

PREZADO CONSUMIDOR, OBRIGADO POR ESCOLHER O COOLER
GAMING AIR4!

A Fortrek tem o prazer de oferecer alguns dos melhores acessorios
gamer de informatica. Leia atentamente o manual de instrugdes antes de
manusear o produto. Nelas est&o contidas as principais orientagdes sobre
sua correta instalacéo.

02. ESPECIFICAC()ES TECNICAS
DIMENSOES GERAIS: 100x71x136mm

DIMENSAO DA VENTOINHA: 92x92x25mm
TENSAO: 12V

CONECTOR: 4 Pinos (PWM)

ROLAMENTO: Hidraulico

VELOCIDADE DA VENTOINHA: 600-3000+10% RPM
TUBULACAO DE CALOR: 6mm x 3

RUIDO: 20dBA

03. PRECAUCOES

3.1. E altamente recomendado que a instalacdo deste produto seja feita
por profissionais técnicos capacitados para previnir qualquer dano ao
aparelho.

3.2. Caso o produto apresente avaria ou falta de alguma peca, verifique
com a loja solucionar o problema antes de utilizar o mesmo.

04. ITENS INCLUSOS

01 Cooler para processador AIR4
(Dissipador +Ventoinha 10cm)

01 Par de clipe para Ventoinha

!

02 Clip para AMD O1 Pasta térmica prata

A

O % .0
0. - 0O

O1 Placa traseira 01 Placa para montagem

04 Rosca com mola

EE
g2

04 Mola com parafuso
(para LGA 201)

04 Parafuso principal
para montagem 3cm

04 Parafusos de 02 parafuso 0,5cm para o 04 Porca para apoio de

montagem dissipador mola
T T
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04 Arruela 0,5cm

00O0O0

04 Arruela 0,7cm

0000

04 Porca para parafuso
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05. MONTAGEM PARA INTEL

5.1. E recomendado que a montagem do cooler na placa-mae seja feita
fora do gabinete e s¢ deve ser feita apds o seu processador estar
devidamente instalada.

5.2. Coloque a placa traseira na
parte de tras da placa-mae com
a parte elevada para baixo e
insira os quarto parafusos 3cm
para montagem de baixo para
cima;

5.3. Insira as arruelas 0,5cm nos
quatro parafusos;

5.7. Insira a ventoinha com os
clips de encaixe.

5.8. Prenda o clip do soquete no
dissipador utilizando o parafuso
para fixacdo do dissipador;

5.9. Remova a pelicula de
protecdo na base do dissipador,
Limpe a superficie do
processador e aplique uma fina
camada de pasta térmica na
superficie (Caso houver residuo

de pasta térmica no processador,
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5.4. Insira as porcas para

parafuso até o final fixando a

base na placa-mae;

5.5. Insira as porcas de apoio até

a parte onde ficard o contato

correto do dissipador;

5.6. Insira a arruela 0,7cm nos

nos quatro parafusos deixando

acima da porca;

5.10. Coloque a base do

05

dissipador sobre o processador

conforme o clip no parafuso e

alinhe o contato com a porca até

ter o encaixe correto entre as

duas partes. Insira a rosca com

mola para fixar os encaixes do

dissipado;




