
FLF27DFLED

INSTRUCTION MANUAL

STANDING PLANT LAMP



 2 www.hydrofarm.com

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
1. �Connect the two ends of the Power Cord 

(between the Base and Shaft) using the lock 
connectors. 

2. �Carefully tuck excess Power Cord into the Shaft. 
WARNING: Do not cut or shorten the power 
cord.

3. �Insert the Gooseneck and the Shaft into the 
Base.

4. �Check direction of the lamp and the hole on the 
Base, then use a Phillips Head Screwdriver (not 
included) to tighten the screw into the hole.

CAUTION: BE CAREFUL NOT TO PINCH ANY 
PART OF THE CORD BETWEEN METAL PIECES.

INSTRUCTION MANUAL
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INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
1. �Conecte los dos extremos del cable eléctrico 

(entre la Base y el Eje) utilizando los conectores.
2. �Introduzca con cuidado el cable eléctrico 

sobrante en el eje. ADVERTENCIA: no corte ni 
reduzca el tamaño del cable eléctrico.

3. �Introduzca el tubo de cuello de cisne y el eje en la 
base.

4.�Compruebe la dirección de la lámpara y el 
orificio de la base y, a continuación, utilice un 
destornillador de estrella (no incluido) para 
apretar el tornillo en el orificio.

ATENCIÓN: TENGA CUIDADO DE NO ENGANCHAR 
NINGUNA PARTE DEL CABLE ENTRE LAS PIEZAS DE 
METAL.

Cuello de cisne

Eje

Cable de 
alimentación

Conectores
de bloqueo
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MODE D’EMPLOI

NOTICE DE MONTAG
1. �Brancher les deux extrémités du câble électrique 

(entre la Base et l’Axe) à l’aide des connecteurs.
2. �Introduire soigneusement le câble électrique 

restant dans l’axe. AVERTISSEMENT : ne pas 
couper ni réduire la taille du câble électrique.

3. �Introduire le tuyau en col de cygne et l’axe sur 
la base.

4. �Vérifier la direction de la lampe et l’orifice de la 
base et ensuite, utiliser un tournevis cruciforme 
(non fourni) pour serrer le vis dans l’orifice.

ATTENTION : FAIRE ATTENTION À NE PAS COINCER 
LE CÂBLE ENTRE LES PIÈCES MÉTALLIQUES.

Col de cygne

Axe
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ANLEITUNGEN

MONTAGEANLEITUNG
1. �Verbinden Sie die beiden Enden des elektrischen 

Kabels (zwischen der Basis und der Achse) durch 
Verwendung der Stecker.

2. �Führen Sie das überschüssige elektrische 
Kabel vorsichtig in die Achse ein. HINWEIS: Sie 
dürfen die Länge des elektrischen Kabels weder 
beschneiden noch reduzieren.

3. �Führen Sie das Schwanenhalsrohr und die Achse 
in die Basis ein.

4. �Überprüfen Sie die Richtung der Lampe 
und die Öffnung der Basis und benutzen Sie 
anschließend einen Kreuzschlitzschraubendreher 
(nicht inbegriffen), um die Schraube in der 
Öffnung festzuziehen.

ACHTUNG: SEIEN SIE VORSICHTIG, DASS 
SICH KEIN TEIL DES KABELS ZWISCHEN DEN 
METALLTEILEN FESTHAKT.

Schwanenhals
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