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BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN
QUANTENLASER CORE UND DIE
SUPERIOR SERIE
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1. ÜBER DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG
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1.1 BESCHREIBUNG DES BENUTZERS
Dieses Dokument richtet sich an die Personen, die den Projektor installieren, einrichten oder
benutzen werden.
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1.2 IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE
BEGRIFFE
In diesem Dokument werden die folgenden Bezeichnungen verwendet:

Bold

• Namen von Produktelementen, Befehlen, Optionen und Programmen
• Namen von Oberflächenelementen (wie Fenster, Dialogfelder, Schaltflächen, Felder und

Menüs)
• Schnittstellenelemente, die der Benutzer auswählt, anklickt, antippt oder eintippt

Italic

• Titel von Veröffentlichungen
• Hervorhebungen (zum Beispiel ein neuer Begriff)
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1.3 ERLÄUTERUNGEN ZU DEN
SICHERHEITSWARNUNGEN

WARNUNG

“WARNUNG” weist auf eine Gefahr mit einem mittleren bis hohen Risiko hin, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

“ACHTUNG” weist auf eine Gefahr mit geringem Risiko hin, die zu leichten oder mittleren
Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

INFORMATION

“INFORMATION” weist auf Informationen hin, die für wichtig gehalten werden, aber keine Gefahr
darstellen.
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1.4 ANWEISUNGEN ZUR AUFBEWAHRUNG
Bewahren Sie alle Sicherheitsinformationen und Anleitungen zum Nachschlagen auf und geben Sie
sie an nachfolgende Benutzer des Produkts weiter.

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass alle Personen, die das Produkt benutzen, diese Anleitung und die
Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen. Die
Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Achtung

Befolgen Sie alle Anweisungen. Dadurch werden Feuer, Explosionen, elektrische Schläge oder
andere Gefahren vermieden, die zu Sachschäden und/oder schweren oder tödlichen Verletzungen
führen können.

INFORMATION

Der Hersteller haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung
oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden. In solchen Fällen verliert die
Garantie ihre Gültigkeit.
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1.5 DOKUMENTATIONEN UND
INFORMATIONEN
Die neueste Version der Dokumentation finden Sie hier im Bereich Downloads auf dieser Seite.
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1.6 FEEDBACK ZUR DOKUMENTATION
Falls Sie die InFocus-Produktdokumentation online lesen, können Sie hier Ihre Kommentare
übermitteln. Wir schätzen Kommentare.
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1.7 SUPPORT UND KUNDENDIENST
Wenden Sie sich bitte an das InFocus-Supportteam in Ihrer Region, um technischen Support und
Unterstützung für Ihr Produkt zu erhalten. Falls Sie sich in Asien oder Australien befinden, können
Sie sich auch an Ihren örtlichen Händler wenden.

Nord- und Südamerika
Montag – Freitag
06:00 – 17:00 PST
+1 877-388-8360
support@infocus.com
infocus.com/support/kontakt

Europa, Naher Osten & Afrika
Montag – Freitag
08:00 – 17:00 Uhr CET
eusupport@infocus.com
infocus.de/unterstuetzung/kontakt

Asien-Pazifik
Montag – Freitag
08:00 – 17:00 Uhr ICT
support@infocus.com
infocus.com/support/kontakt

Australien
Montag – Freitag
08.00 – 17.00 Uhr AEST
support@infocus.com
infocus.de/unterstuetzung/kontakt
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2. PRODUKTBESCHREIBUNG
Das ist die nächste Generation der Laserprojektion.
Mit dieser vielseitig einsetzbaren Reihe von Laserprojektoren erhalten Sie weit mehr als nur ein Bild
an der Wand. Inhalte werden zum Leben erweckt, und das Betrachten wird zu einem absoluten
Vergnügen – in jeder Umgebung ein Erlebnis der Extraklasse. Präsentationen am Arbeitsplatz sind
deutlich schärfer und besser lesbar. Sorgen Sie für mehr Engagement im Klassenzimmer und
verwenden Sie mit ruhigem Gewissen die neueste, umweltfreundliche und energieeffiziente Display-
Technologie, die auf dem Markt erhältlich ist.
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2.1 Funktionen
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Funktionen des Projektors.

Umweltfreundliche Lasertechnologie
Die lampenfreie Quantum Laser DLP-Serie mit Festkörperlaser-Lichtquellentechnologie verzichtet
auf die Schwermetalle Quecksilber und Blei. Der extrem niedrige Energieverbrauch sowie die
langjährige Haltbarkeit und Leistung bieten einen hervorragenden Nutzwert und niedrige
Betriebskosten.

4K-Unterstützung
Atemberaubende Bildqualität mit einer nativen Auflösung von bis zu Full HD (1920 × 1080) und
HDMI 2.0 (HDCP 2.2) 4K-Unterstützung. HDR-kompatibel für detailgetreue Texturen und eine
verbesserte Wahrnehmung der Bildtiefe. Anwendbar auf Full HD und darüber hinausgehende
Modelle der Superior Serie.

SuperSmartProject
Unsere SuperSmartProject-Suite mit Funktionen zum Energiesparen sowie zur Optimierung des
Stromverbrauchs und der Energienutzung kombiniert Benutzerfreundlichkeit und Energieeinsparung
im täglichen Gebrauch. Sofortiges Einschalten, Signaleinschalten, sofortiges Ausschalten,
automatisches Ausschalten, 10-stufige Beleuchtungsreduzierung und dynamische
Schwarzoptimierung verbessern Ihr visuelles Erlebnis und optimieren gleichzeitig die
Energienutzung.

Flexible Installation
Flexibilität für fast jede Oberfläche mit einem 1,3-fachen oder 1,1-fachen optischen Zoomobjektiv,
Vorder-, Rück- und Deckenplatzierung, Projektion vom Boden bis zur Decke und von der Decke bis
zum Boden, vollständige 360-Grad-Flexibilität über die horizontale Achse sowie ein Quer- und
Hochformatmodus machen die Quantum Laser-Projektoren ideal für Wohnungen, Klassenzimmer,
Einzelhandelverkaufsflächen, feste Installationen, Bars, Clubs und Restaurants.

Automatische Keystone-Korrektur
Die automatische Keystone- oder Trapezkorrektur passt den Trapezbildeffekt automatisch an, wenn
der Projektor aus der Achse gerät, und sorgt so für ein vertikal ausgerichtetes Bild.

24/7 Betrieb
Das Design des Projektors ermöglicht einen 24-Stunden-Betrieb in der Standardausrichtung.
Für eine optimale Leistung empfiehlt InFocus, den Projektor alle 24 Stunden für 30 Minuten
auszuschalten oder in den Standby-Modus zu versetzen, um die Lebensdauer der Lichtquelle des
Projektors zu verlängern. Der Projektor bietet eine Garantie, die auf den üblichen Betriebsstunden
basiert.

Erweiterte Sicherheitsfunktionen
Ein Kensington Lock Port™-Tastenfeld mit PIN und Timer-Funktionen bieten zusätzliche Sicherheit.
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IP6X luftdicht verschlossene Optik
Ausgestattet mit der IP6X Staubschutzklasse. Die hervorragende Staubresistenz sorgt für eine
branchenführende Langlebigkeit, die für einen wartungsfreien 24/7-Betrieb in anspruchsvollen
Umgebungen unerlässlich ist.

Native Auflösung XGA, WXGA und 1080p (WUXGA beim P139)
Die 1080p-Auflösung liefert scharfe und detailreiche Bilder von HD-Inhalten ohne
Herunterskalierung oder Komprimierung – perfekt zum Ansehen von Blu-ray-Filmen, HD-
Übertragungen und für Videospiele. Die WXGA-Auflösung bietet native 16:10-Unterstützung für
geschäftliche und kommerzielle Umgebungen. Die XGA-Auflösung bietet den wettbewerbsfähigsten
Kostenpreis.

*Kompatibel mit HDR (High Dynamic Range)
Kann HDR-Metadaten zur Unterstützung von HDR10 & Dolby Vision, HDR-Formaten empfangen
und anzeigen. Zur Darstellung wesentlich hellerer Highlights, dunklerer Schatten, von mehr Details
auf beiden Seiten und bunterer Farben als bisher möglich – 1080p models only

INFORMATION

“INFORMATION” Nicht alle Funktionen sind bei allen Modellen verfügbar.
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2.2 VORGESEHENE VERWENDUNG UND
VORHERSEHBARER MISSBRAUCH
Der Projektor darf nur in Übereinstimmung mit den in dieser Anleitung beschriebenen Anweisungen
verwendet werden. Jede andere Verwendung als die in dieser Anleitung beschriebene gilt als
unsachgemäße Verwendung und führt zum Erlöschen der Garantie.

Die Betriebsumgebung sollte frei von Rauch, Fett, Öl und anderen Verunreinigungen sein, die den
Betrieb oder die Leistung des Projektors beeinträchtigen können.

WARNUNG

Verwenden Sie den Projektor nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit. Setzen Sie den
Projektor keinesfalls Regen, Dampf oder Kondenswasser aus, um das Risiko eines Brandes oder
Stromschlags zu verringern.
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2.3 PRODUKTELEMENTE
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2.3.1 VORDERSEITE UND OBERSEITE

① Oberer IR-Sensor
② Tastenfeld
③ LED-Funktionsleuchten
④ Vertikale Linsenverschiebung (nicht verfügbar bei der Core Serie und ausgewählten Modellen der
Superior Serie)
⑤ Optischer Zoomring
⑥ Fokusring
⑦ Projektionsobjektiv
⑧ Vorderer IR-Sensor
⑨ Entlüftungsöffnung
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2.3.2 BASIS

① Rückseitige Füße (2)
② Deckenbefestigung (3)
③ Aufkleber zum Laserrisiko (nicht entfernen)
④ Aufkleber mit Bestimmungen (nicht entfernen)
⑤ Befestigungspunkt für Sicherheitskabel
⑥ Befestigungspunkt für Objektivdeckel
⑦ Vorderer Fuß
⑧ Feste vordere Stabilisierungsfüße (2)
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2.3.3 RÜCKSEITE

① HDMI 2 (1.4) – HDMI 1.4 für 3D-Unterstützung und Eingangssignale bis zu 4K bei 30 Bildern pro
Sekunde
② SERVICE – Anschluss eines USB-Kabels zur Aktualisierung der Firmware des Projektors
③ HDMI 1 (2.0) – HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 für Eingangssignale von bis zu 4K bei 60 Bildern pro
Sekunde
④ DC 5V OUT – Anschluss eines USB-Kabels für die Stromversorgung
⑤ VIDEO – Anschluss eines Composite-Video-Kabels für die Videoausgabe
⑥ VGA IN & VGA OUT – Anschluss eines VGA-Videokabels für den Videoeingang oder
Videoausgang zum Einbinden eines Monitors
⑦ AUDIO IN & OUT – Anschluss eines AUX-Kabels für den Audioeingang oder Audioausgang
⑧ POWER – Anschluss des Stromkabels an eine Netzsteckdose
⑨ LAN – Verbindung zu einem Netzwerk über ein RJ45-Kabel (nicht verfügbar bei der Core-Serie)
⑩ RS232 – Anschluss eines RS232-Kabels zur Steuerung des Projektors über einen PC
⑪ Kensington Sicherheitsschlitz

INFORMATION

“INFORMATION“HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 ist bei ausgewählten Modellen verfügbar.
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2.3.4 TOUCH GESTURES
The following images detail the touch gestures used on this display.
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3. SICHERHEIT
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3.1 SO VERWENDEN SIE DAS PRODUKT
SICHER

WARNING

Lesen und verstehen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt
verwenden. Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen führen.
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3.1.1 INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT
GEFÄHRDETER PERSONEN
Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder intellektuellen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/
oder Wissen bestimmt.

Der Projektor entspricht den Sicherheitsstandards für elektromagnetische Geräte. Kontaktieren Sie
vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes
Gerät haben.
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3.1.2 TECHNISCHE LEBENSDAUER
Die technische Lebensdauer des Projektors beträgt fünf Jahre oder 20.000 Betriebsstunden im
Normalmodus und 30.000 Betriebsstunden im ECO-Modus unter normalen Betriebsbedingungen (je
nachdem, was zuerst eintritt).
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3.1.3 SICHERHEITSHINWEISE ZUM
VERWENDUNGSZWECK
Verwenden Sie den Projektor nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen
Verwendungszweck.

Setzen Sie den Projektor keinesfalls Temperaturen über 40 °C oder unter 0 °C aus.
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3.1.4 SICHERHEITSHINWEISE ZUR
INSTALLATION
Check the projector for damage before installation. Bei sichtbaren Schäden schließen Sie den
Projektor nicht an und wenden Sie sich an InFocus.

Installieren Sie den Projektor nicht:

• in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen
Geräten, die Wärme erzeugen

• in der Nähe von Wasser oder in direktem Sonnenlicht
• In einem geschlossenen Gehäuse wie einer Bücherkiste oder einem Schrank, der den

Luftstrom einschränkt
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3.1.5 SICHERHEITSHINWEISE ZUR
ELEKTRIZITÄT
Prüfen Sie vor dem Anschließen des Netzkabels, ob es einwandfrei oder beschädigt ist.

Schließen Sie den Projektor nur mit dem mitgelieferten Netzkabel an eine geerdete Steckdose mit
Fehlerstromschutz an.

Trennen Sie den Projektor sofort von der Netzsteckdose:

• wenn er beschädigt wurde;
• wenn Wasser oder eine andere Substanz in den Projektor gelangt;
• wenn Sie Rauch oder andere Gerüche aus dem Projektor bemerken;
• während eines Gewitters;
• wenn er über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
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3.1.7 SICHERHEITSHINWEISE ZUR
WARTUNG
Lesen Sie die Anweisungen im Abschnitt REINIGUNG, bevor Sie den Projektor reinigen.

Trennen Sie den Projektor von der Stromversorgung, bevor Sie ihn reinigen. Verwenden Sie keine
scheuernden Reinigungstücher oder Chemikalien.
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3.1.8 SICHERHEITSHINWEISE FÜR SERVICE
UND REPARATUR
Der Projektor enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Kontaktieren Sie InFocus für Service
oder Reparatur.
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3.2 SICHERE ENTSORGUNG
Befolgen Sie zur sicheren Entsorgung des Projektors die Anweisungen im Abschnitt
ENTSORGUNG elektrischer Komponenten} in dieser Bedienungsanleitung.
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3.3 GRAFISCHE SYMBOLE
Die folgende Tabelle beschreibt die Symbole und Zeichen für Sicherheit sowie vorgeschriebene
Angaben auf der Verpackung und dem Produkt.

SYMBOL BEDEUTUNG

Das CCC-Zeichen auf dem Produkt ist die Erklärung des Herstellers, dass das Produkt
die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Sicherheitsvorschriften Chinas
erfüllt.

Das CE-Zeichen auf dem Produkt ist die Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den
wesentlichen Anforderungen der einschlägigen europäischen Gesundheits-, Sicherheits-
und Umweltschutzvorschriften entspricht.

Das cTUVus-Siegel auf einem Produkt ist ein Gütesiegel, das bestätigt, dass das Produkt
von der deutschen Prüforganisation TÜV für die Verwendung in den USA und Kanada
geprüft wurde.

Das EAC-Zeichen auf dem Produkt ist die Erklärung des Herstellers, dass das Produkt
den wesentlichen Anforderungen der einschlägigen Sicherheitsvorschriften der
Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) entspricht.

Das FCC-Zeichen auf dem Produkt ist die Erklärung des Herstellers, dass die
elektromagnetische Strahlung des Produkts unter den von der Federal Communication
Commission (FCC) festgelegten Grenzwerten liegt.

Das NOM-Zeichen auf dem Produkt ist die Erklärung des Herstellers, dass das Produkt
die wesentlichen Anforderungen der einschlägigen mexikanischen Sicherheitsvorschriften
erfüllt.

Das RoHS-Zeichen auf dem Produkt ist die Erklärung des Herstellers, dass das Produkt
die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Sicherheitsvorschriften der
Europäischen Union erfüllt.
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Das Symbol für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) auf dem Produkt, dem Zubehör
oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als unsortierter
Siedlungsabfall behandelt werden darf, sondern separat gesammelt und entsorgt werden
muss.

Das Zertifizierungssystem des Bureau of Indian Standards (BIS) ist für bestimmte
elektronische Produkte in Indien obligatorisch. Das BIS-Zeichen auf dem Produkt ist die
Erklärung des Herstellers, dass das Produkt die wesentlichen Anforderungen der
einschlägigen indischen Sicherheitsvorschriften erfüllt.
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4. AUSPACKEN UND INSTALLIEREN
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4.1 PACKUNGSINHALT
Die Verpackung des Projektors enthält:

• Projektor

• Netzkabel

• HDMI-Kabel

• Fernbedienung (Batterien nicht enthalten)

• Objektivdeckel

• Vereinfachte Bedienungsanleitung
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4.2 INSTALLATION ENVIRONMENT
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4.2 INSTALLATIONSANLEITUNG
Ihr Projektor kann in jedem beliebigen Winkel oder in jeder beliebigen Ausrichtung installiert
werden. Wählen Sie eine Installationsposition basierend auf:

• Ihre Raumaufteilung oder Ausrichtung;

• Größe und Position Ihrer Leinwand oder Ihres Projektionsbereichs;

• den Standort einer geeigneten Steckdose;

• den Standort der Quellgeräte, die Sie verwenden möchten;
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4.3 PLATZIERUNG UND ABSTAND ZUR
PROJEKTIONSFLÄCHE
Die Größe des projizierten Bildes nimmt mit dem Abstand des Projektors zur Leinwand oder
Projektionsfläche zu. Anhand der folgenden Tabellen können Sie den besten Standort für den
Projektor und die Projektionsfläche bestimmen.
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4.4 ABSTAND
Halten Sie einen Abstand von mindestens 30 cm zu den Ansaug- und Abluftöffnungen ein und
achten Sie darauf, dass die Ansaugöffnungen keine heiße Luft aus der Abluftöffnung aufnehmen.

① Zuluftventil
② Entlüftungsöffnung
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Wenn Sie den Projektor in einem geschlossenen Raum betreiben:

• Die Temperatur der Umgebungsluft innerhalb des Gehäuses sollte die Betriebstemperatur
nicht überschreiten, während der Projektor läuft.

• Die Öffnungen für die Luftzufuhr und die Abluft sollten nicht blockiert sein.

• Das Gehäuse sollte eine zertifizierte Wärmeprüfung bestehen, um sicherzustellen, dass der
Projektor die Abluft nicht wiederverwendet.
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5. ANPASSEN
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5.1 HÖHE UND NEIGUNG DES BILDES
EINSTELLEN
Höhe und Neigung des Projektors können mit den Neigungseinstellfüßen und dem Ring eingestellt
werden.

1. Die verstellbaren Füße zum Einstellen befinden sich an der Unterseite des Projektors.
2. Drehen Sie den Fuß im oder gegen dem Uhrzeigersinn, um den Projektor anzuheben oder

abzusenken.
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5.1.1 START UP AND SHUT DOWN
Use 100-240V AC as the power supply. and supplied power cable to connect to the power
source.The power button on the panel and the remote control can be used to switch between
power-on and standby states.
The main power switch on the rear panel has two options, press the “O” to power off the product;
press the “I” end to power it on.
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5.1.2 SIDEBAR
Press the sidebar button on either edge of the screen to open the menu. The sidebar gives access
to thesystem settings, applications menu, browser, whiteboard and other applications and tools.
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5.1.3 DISPLAY SHORTCUTS
The display has shortcuts for various menu options. These are located on the upper right-hand side
of thedisplay. These shortcuts can’t be modified or removed.
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5.1.4 PC MODULE
If the product is installed with the optional PC module and it is in the “PC” signal source, the PC
module will start automatically. If not, start it manually by pressing the power button on the PC
Module.
The power key on the panel or remote control can be used to turn off the display, the display will
request confirmation to proceed.
Do not directly disconnect the power supply from the display without turning off the PC module as it
can damage the PC module.

INFORMATION

The PC module is an optional purchase and does not ship as standard with the display.
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5.1.5. SIGNAL SOURCE SWITCHING
You can use the remote control or touch function to switch the source by the following methods:

Method one:
• Press the icon in the upper right side of the screen that looks like a laptop screen with arrows
(fig.1)
• Select the signal source and then the product will switch to the input signal source you selected.

Method two:
• Press the “Input” key on the remote controller to open the “Input mode menu”
• Press the cursor keys on the remote control to select a signal source
• Press the“OK” key, and then the product will switch to the input signal source that you selected.

Method three:
• Swipe up from the bottom of the screen to open the “input” menu (see below image)
• Select the signal source and then the product will switch to the input signal source you selected.
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5.1.6 AUDIO ADJUSTMENT
More specific audio adjustments are available using the advanced settings and can be adjusted for
all source inputs

• Open the “input” menu by swiping upwards from the bottom of the screen.
• In the upper right corner of the window, press the icon with 3 dots or swipe from right to left on

the window to scroll to the next page
• There are three pre-defined settings for the audio which have default settings. These can be

selected at the bottom by pressing “Standard”, “Meeting” or “Class”. It will adjust the Bass,
Treble and Balance automatically.

• If a custom option is required press the “custom” and then scroll the icons in a circular motion
to adjust the various settings.

• A mute option is also available in this advanced screen
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5.1.7 SCREEN ADJUSTMENT
The display provides advanced settings for energy savings, brightness adjustment, dynamic
contrast and eye comfort. These settings are designed to reduce energy consumption and provide a
greater user experience.
Each option can be manually switched on/off using the toggle switches on the right side of the
image.

• Pixel shift is a function when the display is mostly used to display static content. This will
adjust the pixels periodically to keep the system running smoothly.

• Eye Comfort will reduce the blue light from the screen
• AutoLight will use the light sensor on the front of the display to automatically adjust the

brightness of the screen when the ambient light changes.
• SaveEnergy will use the light sensor and automatically save energy by switching to a black

screen when necessary according to the external light situation.
• If the ambient light of the whole machine is lower than 10 for 60 seconds continuously, no

matter what the situation, it will change the screen to a black screen and save energy
• When there is no signal channel, it will enter a black screen to save energy after sixty

seconds, and then shut down after another two minutes (this is regardless of how the ambient
light changes at this time).

• DCR adjust the contrast dynamically based on the content displayed on the screen.
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5.1.8 DISPLAY ADJUSTMENT
Note: Adjustments are only possible when not in the Android Source mode. Android has default
settings that are not adjustable.

• Open the “input” menu by swiping upwards from the bottom of the screen
• In the upper right corner of the window, press the icon with 3 dots and then select “Display”

from the headings or swipe from right to left on the window to scroll to the “Display” page
• There are three pre-defined settings for the display image which have default settings. These

can be selected at the bottom by pressing “Standard”, “Bright” or “Soft”. It will adjust the
Brightness, Contrast, Hue and Sharpness automatically.

• If a custom option is required press the “custom” and then scroll the icons in a circular motion
to adjust the various settings.

• The colour gamut can also be set to one of the three options. Standard, Cold or Warm.
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5.1.9 IMAGE ADJUSTMENTS
The advanced image adjustment allows for specific picture adjustment when source inputs are not
showing correctly. Use the slider bars to adjust each setting and make fine adjustments to the
image where required. The AUTO settings are available when not using the “Android OS” input
source.
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5.2 ADVANCED SETTINGS
All advanced settings are found in the “settings” application which is opened from the sidebar menu.
Some of the settings may be opened using the shortcut icons as previously shown in “basic settings
> display shortcuts.
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5.2.1 WIRELESS
The display can be connected to a wireless and wired network.

WIFI

• Enable the connection by selecting the WiFi option to open the sub-menu.
• Change the toggle switch on the right-hand side to switch on the connection. It will change to

a green colour, see below image.
• Once the connection is on, the network device will search for local WiFi networks and these

will appear below.
• Select the network of choice to open the password and Advanced details window.
• Enter the WiFi network password. See below image.
• If any additional security settings are required, select the “advanced Settings” option and

scroll down on the page to display the Proxy and IP Settings options.
• The proxy details can be entered and would be provided by your IT administrator if required.
• If the display is to be assigned a “fixed” IP address, change the option from DHCP and

complete the additional settings. These will be provided by your IT administrator.
• Once all settings are complete, press “Connect”

The WiFi will connect to the network and show as connected on the main WiFi page
The WiFi can be switched to another network by following the above steps and can be switched off
by changing the toggle switch.
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5.2.2 ETHERNET

INFORMATION

Only available when when a LAN cable(RJ45) is connected to the display.

• Enable the connection by selecting the Ethernet option to open the sub-menu.
• Change the toggle switch on the right-hand side to switch on the connection. It will change to

a green colour. (ethernet fig 1)
• The display will automatically search for a network and provide an IP address to the display.

If the display is to be assigned a “fixed” IP address, disable the option for “Obtaining IP Address
Automatically and populate the additional fields. This information should be obtained from your IT
administrator.
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5.2.3 HOTSPOT
The display can provide a hotspot for devices to connect and share an internet connection. It also
allows a secure option for direct casting to the display without the requirement of an active network
connection for both devices.

• Enable the connection by selecting the Ethernet option to open the sub-menu.
• Change the toggle switch on the right-hand side to switch on the connection. It will change to

a green colour. (hotspot fig 1)
• The name and password can be adjusted in the Hotspot settings
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5.2.4 BLUETOOTH
Bluetooth devices such as cameras, keyboards, mice and speakers can be connected to the display
for additional functionality.

• Enable the connection by selecting the Bluetooth option to open the sub-menu.
• Change the toggle switch on the right-hand side to switch on the connection. It will change to

a green colour.
• A list of devices will appear
• Select the device to connect and pair with the display
• Once connected it will appear as a connected device in the list
• To unpair, the device, select it from the list and then either forget or disconnect.
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5.2.5 VPN
For added security or to connect the display to a remote network, the VPN (Virtual Private Network)
setting should be used. All settings for this option should be obtained from your IT administrator.

• Enable the connection by selecting the VPN option to open the sub-menu.
• Select “Add VPN”
• Enter all the details specific to the VPN as provided by your IT Administrator and save to exit.
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5.2.6 SAMBA
The SAMBA connection enables the display to be added to a network directory. This allows remote
devices such as laptops or PCs to connect and upload/download files directly to the file manager.

INFORMATION

The username is set as Admin and cannot be changed.
A password is strongly recommened during the setup to protect all content on the display.
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5.2.7 WALLPAPER
There are a number of the default wallpaper for the home screen to choose from. There are options
for either “still” or “dynamic” wallpapers.

• Open the settings menu and select Personal from the side menu and then “wallpaper”
• Choose from the option of “Stills” or “Dynamic” to open and choose from the selection

The home screen wallpaper can have a custom wallpaper

• Download or save an image to the file manager.
• Open the image
• Select “settings” from the picture toolbar at the bottom
• Select “set to wallpaper” on the right side of the menu to activate this as the new wallpaper
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5.2.8 SYSTEM BAR MENU
The sidebar menu by default is available in all source channels. This allows the sidebar menu to be
accessed when using a connected PC, built-in PC Module, the Android interface or even when
connected to an external input device such as a DVD player.

There are additional options for security to limit where the sidebar menu is displayed.

• Open the settings menu and select “Personal”
• On the right side of the menu the option for “SystemBar Channel Settings” will be shown with

a drop-down box to the right
• Select the dropdown box to present the options and select the preferred choice

Available in all channels – Default Setting * Available in Android – This will only show the sidebar
when using the Android input source
Available in all channels except PC -If a PC module is built into the display, these settings will prevent
the menu from showing when using this input source. All other options such as Android, HDMI, and VGA
will show the toolbar
Disable in all channels – This will deactivate the sidebar completely for all sources

ATTENTION

“Selecting “Disable in all channels” will result in no access to the apps menu, additonal tools and
other features available on the display.
To enable the sidebar, use a shortcut icon in upper corner of display to open the settings menu and
naviagte to the SystembarChannel Settings.
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5.2.9 MULTI-WINDOW MODE
The default setting on the display will open all apps in full screen mode and only one app will be
visible on the screen at a time. The Multi-Window Mode allows the display to show multiple apps at
the same time. Each window can be adjusted and moved around the screen or locked to a corner,
side or covert to full screen.

• Open the settings menu and select “Personal”.
• Enable the “Multi-Window Mode” by changing the toggle switch on the right-hand side to

switch it on.
• It will change to a green colour when active – see below≥
• The display will need to reboot to activate the mode change.
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5.2.10 SYSTEM BAR ICON NAME
By default, the sidebar menu will show names for all of the icons displayed. This can be switched off
by changing the setting to off as shown in the image below when disabled, only the icons will
appear in the sidebar menu.
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5.2.11 MAIN SCREEN SWIPE UP MENU
The home screen has the functionallity to launch a menu by swiping up with one finger from the
bottom of the screen. By default, this action will open the “Source menu” as shown in “Basic
Settings” of this user guide.
An alternative option is to have the action open a bottom “SideBar menu” as shown below.
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5.2.12 INPUT AND OUTPUT
*Touch Sounds *
Touch sounds can be switched on/off from this menu. When switched on (default setting), a sound
will be heard each time a key is pressed on the on-screen keyboard. This keyboard appears when
the requirement to type is needed, in apps.

*Sound Output *
The displays are supplied with built-in speakers to provide great audio for most environments.
If additional speakers are required and connected to the display through the Audio Out port then the
option to switch the audio to either the built-in speakers or external connection is possible.
The “mixed” option available will allow audio from both internal and external connections at the
same time.

*Input Naming *
Each of the source input can be set to have a unique name associated to the connection. Open the
Input naming setting and switch on the “alias switch” at the tope of the page Each of the source
option names can now be changed to a name of the users choice.
If the default naming is required simply turn of the “alias switch”
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*External Source HDMI & USB-C *
The HDMI out resolution can be selected to best suit the device connected to. The default setting is
to provide the maximum 4K resolution output.
USB-C output can also be adjusted to either support a higher video frame rate output or a fast data
transfer rate. The default setting is to provide a higher data transfer rate of USB-3.0
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5.2.13 SYSTEM
Date & Time
The date and time of the display can be set to either show a 12 hour or 24-hour clock by toggling
the switch in the menu
Automatic date and time can be set using a network connection. This will only work when a WiFI or
Ethernet connection is being used. If this is not used then manual options will be presented to set
both.,
The date format can be selected from the drop menu to provide a user preference
The time zone is not automatically adjusted and will need to be set on the display to represent the
current time zone of the display.

Language & Keyboard
The display language can be changed to one of the 9 languages supported. Open the menu and
select from the list to change all menu text to the local language selected.
Keyboards are used throughout the installed applications and by default, the virtual keyboard that
appears on the screen is set based on the main display language selected. It can be adjusted by
pressing the “Virtual Keyboard” text in the menu screen and then pressing the Android Keyboard
option.
Within this menu the option to change the language and also change the layout to a split keyboard
is possible.
A physical keyboard can be connected to the display via USB or Bluetooth. These keyboards will be
displayed and if required the layout of the keyboard can be adjusted in this menu.
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Password Control
The display has two options for additional security where a password is possible. The settings menu
and screen can be independently locked using separate passwords as required.
To set the passwords open the “password” menu under “system” and select the lock option required
from either Screen or Settings

The next screen will show the option to “set password”, “clear password” or “change password”.
This will depend on whether a password has been set previously or not.
If this is the first time then press “set password” and then enter in a 4 digit code and repeat to
confirm the code.
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Once the main settings menu is closed it will be locked for the next time it is opened. To open the
menu simply enter the code.

The screen lock can be set in the same way and then activated by pressing the “screen lock” icon in
the more tools menu from the side bar.
If either of the locks are no longer required or if the code needs to be changed, repeat the first steps
to either “clear password” or “change the password”

Startup & Shutdown
In this menu, the display can have several settings to customise the way the screen reacts to
actions and also can also have automation enabled for further environmental benefits
The startup channel allows the user to select which source the display will startup in. It can be a
source that is connected, the built in Android OS or the default option of the last source input that
was used when last shutdown.
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The option to have the screen immediately go into standby mode can be selected. This is a useful
tool if you wish to have the screen ready for use and not immediately. It will also reduce energy
consumption.
Auto power off can be adjusted to turn the display off after a selected number of minutes. This
action will monitor the touch activity and if no touch input is recognised in the period it will trigger
the power-off action.

PC Module Shutdown
This option is for use with a built-in PC module only.
Users can select either to have the display shut down or switch the source to Android when the PC
module is shut down. The setting is made available as users may wish to stop using the built-in PC
and move to Android mode and making this setting change can allow the simple sway whilst
reducing energy consumption.

Startup & Shutdown Schedules

The display can be automated to turn on and off at selected times and days. A reminder can also be
shown on the screen to inform users of the scheduled automation in case the display is still in use.
The “add boot task” is selected to create the startup time and day. This could be a single schedule
with multiple days or you can create multiple schedules for different days or times.
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The”add off task” is created to turn of the display in the same way as the boot task is set.

All “Startup & Shutdown” tasks will be displayed at the bottom of the menu and can be activated and
deactivated by toggling the switch.

To delete or adjust a schedule, press the task name and either adjust the schedule or select delete.

Pixel Shift
The display can be set to automatically adjust the image by moving pixels for a brief moment and
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then resuming the original image. This is to ensure the screen doesn’t have burn in issues where
users may have a single image displayed for an extremely long period of time.

Email Settings
There are several applications on the display that can send various images, data or documents to a
user via email. The email settings option can be configured to use a specific email account for the
display so that they can be sent directly.

Storage
The storage option allows users to see how much of the internal storage is being used and to clean
app data and any present.

System Update
System updates are periodically made available to users via the OTA (over-the-air) server from
InFocus.
Updates are normally only available as a manual activity to prevent releases interfering with user
activity on the display at time when in use. To check if any updates are available, press the “check
update” button and wait for a few seconds. If an update is available then further details are provided
to guide the user for downloading and installed.
If the display is on the latest version then a message will confirm.
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Security
Additional options for USB, Cloud drive and other locks are possible along with allowing manual
installation of APK files.
Unknown sources when active will allow users to download APK files and manually install the
applications onto the display. By default this is not enabled.
External USB lock when enabled will prevent users from saving files to a USB drive inserted in the
display. This prevents files from being copied or other images, documents being saved to a USB
device.
Internal Storage Lock when enabled will prevent any files, annotations, drawings being save to the
internal storage of the display. This is normally used if the device is to only allow saving to USB
devices or if the display is used in confidential locations.
Cloud Drive lock when enabled will prevent any files being saved to the cloud storage accounts that
are configured on the display
Samba/FTP lock when enabled will prevent the saving of files from the display to a remote
connection storage location on a server.
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About
The about menu provides details of the display such as the Android version, module number and all
legal notices for licenses required on the display.
Some of this information maybe requested if a service case is reported.
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6. ANSCHLÜSSE
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6.1 ANSCHLUSSDIAGRAMM

INFORMATION

“INFORMATION” Nicht alle Eingänge sind bei allen Modellen verfügbar.
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7. VERWENDUNG
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7.3.1 EINLEGEN DER BATTERIEN IN DIE
FERNBEDIENUNG
Die Fernbedienung benötigt zwei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.

2. Legen Sie AAA-Batterien in das Batteriefach ein. Vergewissern Sie sich, dass die Batteriepole
± richtig ausgerichtet sind.

Setzen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung wieder auf und drücken Sie die
Abdeckung nach unten, bis sie einrastet.
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Achtung

Die Fernbedienung funktioniert möglicherweise nicht, wenn der Infrarot-Fernbedienungssensor
hellem Sonnenlicht oder fluoreszierendem Licht ausgesetzt ist.
Die falsche Verwendung der Batterie kann zum Auslaufen der Batterieflüssigkeit und zum Bruch der
Batterie führen, was zu Feuer, Verletzungen oder Korrosion der Fernbedienung führen kann. Wenn
Sie die Batterien austauschen, beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.
Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlichen Typs und mischen Sie keine alten und neuen
Batterien.
Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie den Projektor über einen längeren Zeitraum nicht
benutzen werden.
Setzen Sie die Batterien weder Hitze noch Flammen aus und legen Sie sie nicht ins Wasser.
Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den örtlichen Vorschriften.
Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien stellen eine
Erstickungsgefahr dar und sind beim Verschlucken sehr gefährlich.
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7.3 FERNBEDIENUNG

① IR-LED
② Ein/Aus
③ Quelle
④ Eingabe
⑤ ECO
⑥ Lautstärke
⑦ Bildformat
⑧ HDMI – Drücken Sie einmal für HDMI 1 und zweimal für HDMI 2
⑨ Zoom
⑩ Stummschaltung
⑪ Einfrieren
⑫ Bild
⑬ Maus
⑭ Seite
⑮ VGA
⑯ Video
⑰ Trapezkorrektur
⑱ Menü
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⑲ Richtungstasten
⑳ Neusynchronisation
㉑ AV Stummschaltung

INFORMATION

Einige Tasten können bei Modellen, die die Funktion der Taste nicht unterstützen, ohne Funktion
sein.
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8. VERWENDUNG DES ON-SCREEN-
DISPLAYS (OSD)
Die mehrsprachigen OSD-Menüs (On Screen Display) können zur Einrichtung und Einstellung des
Projektors verwendet werden.
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7.5 EINSCHALTEN DES PROJEKTORS
1. Schließen Sie das Netzkabel sicher an den Projektor und an eine Netzsteckdose an. Wenn

die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die Power-LED rot.

2. Schließen Sie ein Signal-/Quellenkabel an das Quellgerät und den Projektor an.

3. Entfernen Sie die Objektivabdeckung.

4. Drücken Sie die Taste Power auf dem Tastenfeld oder die Taste Mit dem Symbol auf der
Fernbedienung.

Der InFocus-Startbildschirm erscheint nach etwa 10 Sekunden. Die Power-LED wird blau blinken
und dann konstant blau leuchten.

Achtung

Stellen Sie sicher, dass niemand auf elektrische Kabel treten oder über die Kabel stolpern kann.
Legen Sie keine Gegenstände auf die Kabel.

>
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9. REINIGUNG
Verwenden Sie keine Pressluft, keine Scheuerschwämme, Papiertücher, Scheuerpulver,
Glasreiniger oder Lösungsmittel wie Alkohol, Farbverdünner oder Benzol.

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker des Projektors.
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9.1 REINIGUNG DER LINSE
Reinigen Sie das Objektiv des Projektors mit einem leicht feuchten Tuch. Sprühen Sie keine
Flüssigkeit direkt auf das Objektiv.
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9.2 REINIGUNG DES GEHÄUSES
Reinigen Sie das Gehäuse des Projektors mit einem leicht feuchten Tuch.
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9.3 REINIGUNG DER LUFTDÜSEN
Reinigen Sie die Lufteinlassöffnungen mit einem weichen und trockenen Tuch, einer weichen
Bürste oder einem kleinen Staubsauger, der für die Reinigung von Elektrogeräten geeignet ist.
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10. HYGIENE
• Verwenden Sie nur ein leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch, um Fehlfunktionen und mögliche

dauerhafte Schäden an elektronischen Bauteilen zu vermeiden. Reinigen Sie die Oberfläche
des Geräts vorsichtig und vermeiden Sie dabei Anschlüsse, Belüftungsöffnungen oder das
Objektiv.

• Trocknen Sie das Produkt nach der Anwendung mit einem sauberen und trockenen
Mikrofasertuch ab.

Bitte beachten Sie alle Hinweise zur Sicherheit und Handhabung, die der Reinigungslösung
beiliegen, und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Für Schulen, die eine umfassende Grundreinigung ihrer Einrichtungen durchführen, gibt es folgende
Schritte, um Ihr InFocus-Produkt angemessen zu schützen, bevor Chemikalien versprüht oder
Nebelgeräte eingesetzt werden:

• Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle.
• Decken Sie das Produkt ab, um Schäden an den internen elektronischen Komponenten zu

vermeiden.
Denken Sie daran, vor dem Gebrauch alle Abdeckungen zu entfernen.

• Bitte stellen Sie sicher, dass alle Personen, die Zugang zu Ihren InFocus-Produkten haben,
mit dem Reinigungsverfahren vertraut sind.

Achtung

Vergewissern Sie sich, dass Ihr InFocus-Produkt vor der Grundreinigung der Einrichtung an allen
Seiten vollständig abgedeckt ist. Um Schäden an den internen elektronischen Komponenten und
den äußeren Gehäuseteilen zu vermeiden, dürfen keine Chemikalien in das Gerät eindringen oder
auf die Oberfläche gesprüht werden.

INFORMATIONEN

Vor und nach der Verwendung von InFocus-Produkten sollten Sie sich die Hände waschen und
abtrocknen, wie es sich für eine gute persönliche Hygiene gehört.
Sollten Sie Fragen zu diesen Verfahren haben, wenden Sie sich bitte an den technischen Support
von InFocus. Die Kontaktdaten finden Sie hier.
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11. ENTSORGUNG
InFocus Hardware Guide JTouch 50 &amp;55 Series - 1_de

Copyright © 2023 InFocus Seite 91 von 128



11.1 ENTSORGUNG DER ELEKTRISCHEN
KOMPONENTEN

Das Symbol auf dem Produkt, dem Zubehör oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Gerät nicht als unsortierter Siedlungsabfall behandelt werden darf, sondern getrennt gesammelt
werden muss. Entsorgen Sie das Gerät über eine Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten, wenn Sie innerhalb der EU und in anderen europäischen Ländern leben, die
separate Sammelsysteme für Elektro- und Elektronik-Altgeräte betreiben. Indem Sie das Gerät
ordnungsgemäß entsorgen, tragen Sie dazu bei, mögliche Gefahren für die Umwelt und die
öffentliche Gesundheit, die durch eine unsachgemäße Behandlung von Altgeräten verursacht
werden können, zu vermeiden. Das Recycling von Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen
Ressourcen bei.
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11.2 ENTSORGUNG DER
VERPACKUNGSABFÄLLE
Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien und kann über die örtlichen Recycling-
Einrichtungen entsorgt werden. Indem Sie die Verpackung und den Verpackungsabfall
ordnungsgemäß entsorgen, tragen Sie dazu bei, mögliche Gefahren für die Umwelt und die
öffentliche Gesundheit zu vermeiden.
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12 FEHLERBEHEBUNG
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12.1 LED-ANZEIGELEUCHTEN
Die folgende Tabelle beschreibt die Farben der LED-Anzeigen und ihre Bedeutung.

LED ANZEIGE BEDEUTUNG Power
Blau
leuchtend

Normaler
Betrieb

Power
Blau
blinkend

Der Projektor wärmt sich auf, schaltet sich ab
oder kühlt ab. Die Fernbedienung ist
möglicherweise deaktiviert, während die
Anzeige blau blinkt.

Power
Rot
leuchtend

Standby-Modus

Power Aus Aus oder Ruhezustand

Laser Rot blinkend Laserausfall

Temperatur Rot blinkend Lüfterausfall

Temperatur
Rot
durchgehend

Überhitzung

Der Projektor schaltet sich automatisch ab, wenn ein Laser- oder Lüfterfehler auftritt oder wenn der
Projektor überhitzt ist. Ziehen Sie das Netzkabel aus dem Projektor, warten Sie 30 Sekunden und
versuchen Sie es erneut. Wenn die Warnanzeigen aufleuchten oder blinken, wenden Sie sich an
das nächstgelegene Service-Center.
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12.5 WARTUNGSSERVICE
Ein Wartungsservice ist erforderlich, wenn der Projektor beschädigt wurde, Regen oder Feuchtigkeit
ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist. Alle Wartungs- und
Reparaturarbeiten sollten von einem autorisierten InFocus-Vertreter durchgeführt werden.
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13. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
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13.1 RS232 ANSCHLUSSBELEGUNG

PIN-NUMMER B0 DETAILED TIMING

1 –

2 RDX

3 TXD

4 –

5 GND

6 –

7 –

8 –

9 –
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13.2 RS232 PROTOKOLLFUNKTIONSLISTE
FUNKTION WERT

BAUDRATE FÜNF

PARITÄTSBIT KEINE

DATENBIT 8

STOPPBIT 1

20 SEKUNDEN

AUSSCHALTVERZÖGERUNG 20 SEKUNDEN

VERZÖGERUNG BEIM QUELLENWECHSEL 8 SEKUNDEN

INTERKOMMANDO-VERZÖGERUNG MINIMUM
500
MILLISEKUNDEN

VERZÖGERUNG ZWISCHEN DEN LADEVORGÄNGEN MINDESTENS 2
MILLISEKUNDEN
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13.2.1 RS232 PROJEKTOR-BEFEHLSCODES

INDEX
ASCII
CODE

HEX CODE FUNKTION WERT/REICHWEITE INL2156 INL2158 INL2159

S001
~XX00
1

7E 30 30 30
30 20 31
0D

Power On Yes Yes Yes

S001
~XX00
0

7E 30 30 30
30 20 30
0D

Power
Off (0/2 for backward
compatible)

Yes Yes Yes

S002
~XX00
1
~nnnn

7E 30 30 30
30 20 31 20
a 0D

Power ON with
Password ~nnnn

“nnnn = Password
~0000 (a=7E 30 30
30 30)
~9999 (a=7E 39 39
39 39)”

Yes Yes Yes

S003
~XX01
1

7E 30 30 30
31 20 31
0D

Resync Yes Yes Yes

S004
~XX02
1

7E 30 30 30
32 20 31
0D

AV Mute On Yes Yes Yes

S004
~XX02
0

7E 30 30 30
32 20 30
0D

AV Mute
Off (0/2 for backward
compatible)

Yes Yes Yes

S005
~XX03
1

7E 30 30 30
33 20 31
0D

Mute On Yes Yes Yes

S005
~XX03
0

7E 30 30 30
33 20 30
0D

Mute
Off (0/2 for backward
compatible)

Yes Yes Yes

S006
~XX04
1

7E 30 30 30
34 20 31
0D

Freeze Yes Yes Yes

S006
~XX04
0

7E 30 30 30
34 20 30
0D

Unfreeze
(0/2 for backward
compatible)

Yes Yes Yes

S007
~XX05
1

7E 30 30 30
35 20 31
0D

Zoom Plus Yes Yes Yes
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S008
~XX06
1

7E 30 30 30
36 20 31
0D

Zoom Minus Yes Yes Yes

S009
~XX11
0

7E 30 30 31
31 20 30
0D

IR Function Off No No No

S009
~XX11
1

7E 30 30 31
31 20 31
0D

IR Function On No No No

S010
~XX12
5

7E 30 30 31
32 20 35
0D

Direct Source
Commands

VGA Yes Yes Yes

S010
~XX12
9

7E 30 30 31
32 20 39
0D

Direct Source
Commands

S-Video No No No

S010
~XX12
10

7E 30 30 31
32 20 31 30
0D

Direct Source
Commands

Video Yes Yes Yes

S010
~XX12
1

7E 30 30 31
32 20 31
0D

Direct Source
Commands

HDMI (HDMI 1) Yes Yes Yes

S010
~XX12
15

7E 30 30 31
32 20 31 35
0D

Direct Source
Commands

HDMI 2 Yes Yes Yes

S011
~XX20
1

7E 30 30 32
30 20 31
0D

Picture Mode Presentation Yes Yes Yes

S011
~XX20
2

7E 30 30 32
30 20 32
0D

Picture Mode Bright Yes Yes Yes

S011
~XX20
3

7E 30 30 32
30 20 33
0D

Picture Mode Movie (Cinema) Yes Yes Yes

S011
~XX20
4

7E 30 30 32
30 20 34
0D

Picture Mode sRGB Yes Yes Yes

S011
~XX20
13

7E 30 30 32
30 20 31 33
0D

Picture Mode DICOM SIM. Yes Yes Yes
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S011
~XX20
5

7E 30 30 32
30 20 35
0D

Picture Mode User Yes Yes Yes

S011
~XX20
9

7E 30 30 32
30 20 39
0D

Picture Mode 3D Yes Yes Yes

S011
~XX20
12

7E 30 30 32
30 20 31 32
0D

Picture Mode Game Yes Yes Yes

S011
~XX20
22

7E 30 30 32
30 20 32 32
0D

Picture Mode HDR SIM. Yes Yes Yes

S011
~XX20
26

7E 30 30 32
30 20 32 36
0D

Picture Mode HLG SIM. Yes Yes Yes

S012
~XX21
n

7E 30 30 32
31 20 a 0D

Brightness
n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S013
~XX22
n

7E 30 30 32
32 20 a 0D

Contrast
n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S014
~XX23
n

7E 30 30 32
33 20 a 0D

Sharpness
n = 1 (a=31) ~ 15
(a=31 35)

Yes Yes Yes

S015
~XX24
n

7E 30 30 32
34 20 a 0D

RGB Gain/Bias Red
Gain

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S016
~XX25
n

7E 30 30 32
35 20 a 0D

RGB Gain/Bias
Green Gain

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S017
~XX26
n

7E 30 30 32
36 20 a 0D

RGB Gain/Bias Blue
Gain

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S018
~XX27
n

7E 30 30 32
37 20 a 0D

RGB Gain/Bias Red
Bias

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S019
~XX28
n

7E 30 30 32
38 20 a 0D

RGB Gain/Bias
Green Bias

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S020
~XX29
n

7E 30 30 32
39 20 a 0D

RGB Gain/Bias Blue
Bias

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S021
~XX34
n

7E 30 30 33
34 20 a 0D

BrilliantColorTM
n = 1 (a=30) ~ 10
(a=31 30)

Yes Yes Yes

S022
~XX35
1

7E 30 30 33
35 20 31

Gamma Film Yes Yes Yes
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0D

S022
~XX35
2

7E 30 30 33
35 20 32
0D

Gamma Video Yes Yes Yes

S022
~XX35
3

7E 30 30 33
35 20 33
0D

Gamma Graphics Yes Yes Yes

S022
~XX35
4

7E 30 30 33
35 20 34
0D

Gamma Standard (2.2) Yes Yes Yes

S022
~XX35
5

7E 30 30 33
35 20 35
0D

Gamma 1.8 Yes Yes Yes

S022
~XX35
6

7E 30 30 33
35 20 36
0D

Gamma 2.0 Yes Yes Yes

S022
~XX35
12

7E 30 30 33
35 20 31 31
0D

Gamma 2.4 Yes Yes Yes

S022
~XX35
8

7E 30 30 33
35 20 38
0D

Gamma 2.6 Yes Yes Yes

S023
~XX36
4

7E 30 30 33
36 20 34
0D

Colour Temp. Warm Yes Yes Yes

S023
~XX36
1

7E 30 30 33
36 20 31
0D

Colour Temp. Standard Yes Yes Yes

S023
~XX36
2

7E 30 30 33
36 20 32
0D

Colour Temp. Cool Yes Yes Yes

S023
~XX36
3

7E 30 30 33
36 20 33
0D

Colour Temp. Cold Yes Yes Yes

S024
~XX37
1

7E 30 30 33
37 20 31
0D

Colour Space Auto Yes Yes Yes

S024 ~XX37 7E 30 30 33 Colour Space RGB\ RGB Yes Yes Yes
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2
37 20 32
0D

S024
~XX37
3

7E 30 30 33
37 20 33
0D

Colour Space YUV Yes Yes Yes

S024
~XX37
4

7E 30 30 33
37 20 34
0D

Colour Space RGB Yes Yes Yes

S025
~XX44
n

7E 30 30 34
35 20 a 0D

Tint
n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30))

Yes Yes Yes

S026
~XX45
n

7E 30 30 34
34 20 a 0D

Colour (Saturation)
n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S027
~XX46
1

7E 30 30 34
36 20 31
0D

Brightness Brightness - Yes Yes Yes

S027
~XX46
2

7E 30 30 34
36 20 32
0D

Brightness Brightness + Yes Yes Yes

S028
~XX47
1

7E 30 30 34
37 20 31
0D

Contrast Contrast - Yes Yes Yes

S028
~XX47
2

7E 30 30 34
37 20 32
0D

Contrast Contrast + Yes Yes Yes

S029
~XX59
1

7E 30 30 35
39 20 31
0D

Four corners top-left (right+) Yes Yes Yes

S029
~XX59
2

7E 30 30 35
39 20 32
0D

Four corners top-left (left+) Yes Yes Yes

S029
~XX59
3

7E 30 30 35
39 20 33
0D

Four corners top-left (up +) Yes Yes Yes

S029
~XX59
4

7E 30 30 35
39 20 34
0D

Four corners top-left (down +) Yes Yes Yes

S029
~XX59
5

7E 30 30 35
39 20 35

Four corners top right (right +) Yes Yes Yes
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0D

S029
~XX59
6

7E 30 30 35
39 20 36
0D

Four corners top right (left +) Yes Yes Yes

S029
~XX59
7

7E 30 30 35
39 20 37
0D

Four corners top right (up +) Yes Yes Yes

S029
~XX59
8

7E 30 30 35
39 20 38
0D

Four corners top right (down +) Yes Yes Yes

S029
~XX59
9

7E 30 30 35
39 20 39
0D

Four corners Bottom-left (right+) Yes Yes Yes

S029
~XX59
10

7E 30 30 35
39 20 31 30
0D

Four corners Bottom-left(left+) Yes Yes Yes

S029
~XX59
11

7E 30 30 35
39 20 31 31
0D

Four corners Bottom-left(Up+) Yes Yes Yes

S029
~XX59
12

7E 30 30 35
39 20 31 32
0D

Four corners Bottom-left(down+) Yes Yes Yes

S029
~XX59
13

7E 30 30 35
39 20 31 33
0D

Four corners Bottom-right (right+) Yes Yes Yes

S029
~XX59
14

7E 30 30 35
39 20 31 34
0D

Four corners Bottom-right(left+) Yes Yes Yes

S029
~XX59
15

7E 30 30 35
39 20 31 35
0D

Four corners Bottom-right(Up+) Yes Yes Yes

S029
~XX59
16

7E 30 30 35
39 20 31 36
0D

Four corners Bottom-right(down+) Yes Yes Yes

S030
~XX60
1

7E 30 30 36
30 20 31
0D

Format (Aspect
Ratio)

4:3 Yes Yes Yes

S030 ~XX60 7E 30 30 36 Format (Aspect 16:9 Yes Yes Yes
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2
30 20 32
0D

Ratio)

S030
~XX60
3

7E 30 30 36
30 20 33
0D

Format (Aspect
Ratio)

16:10 Yes No Yes

S030
~XX60
5

7E 30 30 36
30 20 35
0D

Format (Aspect
Ratio)

LBX Yes Yes Yes

S030
~XX60
6

7E 30 30 36
30 20 36
0D

Format (Aspect
Ratio)

Native Yes Yes Yes

S030
~XX60
7

7E 30 30 36
30 20 37
0D

Format (Aspect
Ratio)

Auto Yes Yes Yes

S031
~XX61
n

7E 30 30 36
31 20 a 0D

Edge mask
n = 0 (a=30) ~ 10
(a=31 30)

Yes Yes Yes

S032
~XX62
n

7E 30 30 36
32 20 a 0D

Zoom
n = -5 (a=2D 35) ~
25 (a=32 35)

Yes Yes Yes

S033
~XX63
n

7E 30 30 36
33 20 a 0D

H Image Shift
n = -100 (a=2D 31
30 30) ~ 100 (a= 31
30 30)

Yes Yes Yes

S034
~XX64
n

7E 30 30 36
34 20 a 0D

V Image Shift
n = -100 (a=2D 31
30 30) ~ 100 (a= 31
30 30)

Yes Yes Yes

S035
~XX65
n

7E 30 30 36
35 20 a 0D

H Keystone
n = -30 (a=2D 33 30)
~ 30 (a=33 30)

Yes Yes Yes

S036
~XX66
n

7E 30 30 36
36 20 a 0D

V Keystone
n = -30 (a=2D 33 30)
~ 30 (a=33 30)

Yes Yes Yes

S037
~XX69
1

7E 30 30 36
39 20 31
0D

Auto Keystone On Yes Yes Yes

S037
~XX69
0

7E 30 30 36
39 20 30
0D

Auto Keystone
Off (0/2 for backward
compatible)

Yes Yes Yes

S037
~XX70
1

7E 30 30 37
30 20 31
0D

Language English Yes Yes Yes

S037 ~XX70 7E 30 30 37 Language Deutsch Yes Yes Yes
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2
30 20 32
0D

S037
~XX70
3

7E 30 30 37
30 20 33
0D

Language Français Yes Yes Yes

S037
~XX70
4

7E 30 30 37
30 20 34
0D

Language Italiana Yes Yes Yes

S037
~XX70
5

7E 30 30 37
30 20 35
0D

Language Español Yes Yes Yes

S037
~XX70
6

7E 30 30 37
30 20 36
0D

Language Português Yes Yes Yes

S037
~XX70
7

7E 30 30 37
30 20 37
0D

Language Polski Yes Yes Yes

S037
~XX70
8

7E 30 30 37
30 20 38
0D

Language Nederlands Yes Yes Yes

S037
~XX70
9

7E 30 30 37
30 20 39
0D

Language Svenska Yes Yes Yes

S037
~XX70
10

7E 30 30 37
30 20 31 30
0D

Language Norsk/Dansk Yes Yes Yes

S037
~XX70
11

7E 30 30 37
30 20 31 31
0D

Language Suomi Yes Yes Yes

S037
~XX70
12

7E 30 30 37
30 20 31 32
0D

Language ελληνικά Yes Yes Yes

S037
~XX70
13

7E 30 30 37
30 20 31 33
0D

Language 繁體中文 Yes Yes Yes

S037
~XX70
14

7E 30 30 37
30 20 31 34
0D

Language 簡体中文 Yes Yes Yes
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S037
~XX70
15

7E 30 30 37
30 20 31 35
0D

Language 日本語 Yes Yes Yes

S037
~XX70
16

7E 30 30 37
30 20 31 36
0D

Language 한국어 Yes Yes Yes

S037
~XX70
17

7E 30 30 37
30 20 31 37
0D

Language Русский Yes Yes Yes

S037
~XX70
18

7E 30 30 37
30 20 31 38
0D

Language Magyar Yes Yes Yes

S037
~XX70
19

7E 30 30 37
30 20 31 39
0D

Language Čeština Yes Yes Yes

S037
~XX70
20

7E 30 30 37
30 20 32 30
0D

Language عربي Yes Yes Yes

S037
~XX70
21

7E 30 30 37
30 20 32 31
0D

Language ไทย Yes Yes Yes

S037
~XX70
22

7E 30 30 37
30 20 32 32
0D

Language Türkçe Yes Yes Yes

S037
~XX70
23

7E 30 30 37
30 20 32 33
0D

Language فارسی Yes Yes Yes

S037
~XX70
24

7E 30 30 37
30 20 32 34
0D

Language ????? No No No

S037
~XX70
25

7E 30 30 37
30 20 32 35
0D

Language Tiếng Việt Yes Yes Yes

S037
~XX70
26

7E 30 30 37
30 20 32 36
0D

Language Bahasa Indonesia Yes Yes Yes

S037
~XX70
27

7E 30 30 37
30 20 32 37
0D

Language Română Yes Yes Yes
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S037
~XX70
28

7E 30 30 37
30 20 32 38
0D

Language Slovenčina Yes Yes Yes

S037
~XX70
29

7E 30 30 37
30 20 32 39
0D

Language Pilipino No No No

S037
~XX70
30

7E 30 30 37
30 20 33 30
0D

Language Melayu No No No

S037
~XX70
31

7E 30 30 37
30 20 33 31
0D

Language বাংলা No No No

S039
~XX71
1

7E 30 30 37
31 20 31
0D

Projection Front Yes Yes Yes

S039
~XX71
2

7E 30 30 37
31 20 32
0D

Projection Rear Yes Yes Yes

S039
~XX71
3

7E 30 30 37
31 20 33
0D

Projection Front-Ceiling Yes Yes Yes

S039
~XX71
4

7E 30 30 37
31 20 34
0D

Projection Rear-Ceiling Yes Yes Yes

S040
~XX72
1

7E 30 30 37
32 20 31
0D

Menu Location Top Left Yes Yes Yes

S040
~XX72
2

7E 30 30 37
32 20 32
0D

Menu Location Top Right Yes Yes Yes

S040
~XX72
3

7E 30 30 37
32 20 33
0D

Menu Location Centre Yes Yes Yes

S040
~XX72
4

7E 30 30 37
32 20 34
0D

Menu Location Bottom Left Yes Yes Yes

S040
~XX72
5

7E 30 30 37
32 20 35
0D

Menu Location Bottom Right Yes Yes Yes
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S041
~XX73
n

7E 30 30 37
33 20 a 0D

Signal Frequency
n = -10 (a=2D 31 30)
~ 10 (a=31 30) By
signal

Yes Yes Yes

S042
~XX74
n

7E 30 30 37
34 20 a 0D

Signal Phase
n = 0 (a=30) ~ 31
(a=33 31) By signal

Yes Yes Yes

S043
~XX75
n

7E 30 30 37
35 20 a 0D

Signal H. Position
n = -5 (a=2D 35) ~ 5
(a=35) By timing

Yes Yes Yes

S044
~XX76
n

7E 30 30 37
36 20 a 0D

Signal V. Position
n = -5 (a=2D 35) ~ 5
(a=35) By timing

Yes Yes Yes

S045
~XX77
n

7E 30 30 37
37 20
aabbcc 0D

Security Security
Timer Month/Day/
Hour

“n = mm/dd/hh
mm= 00 (aa=30 30)
~ 12 (aa=31 32)
dd = 00 (bb=30 30) ~
30 (bb=33 30)
hh= 00 (cc=30 30) ~
24 (cc=32 34)”

Yes Yes Yes

S046
~XX78
1
~nnnn

7E 30 30 37
38 20 31
0D

Security

“On with password
~nnnn = ~0000 (a=
7E 30 30 30 30)
~9999 (a=7E 39 39
39 39)”

Yes Yes Yes

S046
~XX78
0
~nnnn

7E 30 30 37
38 20 32 20
a 0D

Security

“Off (0/2 for
backward
compatible) with
password
~nnnn = ~0000 (a=
7E 30 30 30 30)
~9999 (a=7E 39 39
39 39)”

Yes Yes Yes

S047
~XX79
n

7E 30 30 37
39 20 a 0D

Projector ID
n = 00 (a=30 30) ~
99 (a=39 39)

No No No

S048
~XX80
1

7E 30 30 38
30 20 31
0D

Mute On Yes Yes Yes

S048
~XX80
0

7E 30 30 38
30 20 30
0D

Mute
Off (0/2 for backward
compatible)

Yes Yes Yes

S049
~XX81
n

7E 30 30 38
31 20 a 0D

Volume (Audio)
n = 0 (a=30) ~ 10
(a=31 30)

Yes Yes Yes

InFocus Hardware Guide JTouch 50 &amp;55 Series - 1_de

Copyright © 2023 InFocus Seite 110 von 128



S050
~XX82
1

7E 30 30 38
32 20 31
0D

Logo Default Yes Yes Yes

S050
~XX82
2

7E 30 30 38
32 20 32
0D

Logo User No No No

S050
~XX82
3

7E 30 30 38
32 20 33
0D

Logo Neutral Yes Yes Yes

S051
~XX88
0

7E 30 30 38
38 20 30
0D

Closed Captioning Off Yes Yes Yes

S051
~XX88
1

7E 30 30 38
38 20 31
0D

Closed Captioning CC1 Yes Yes Yes

S051
~XX88
2

7E 30 30 38
38 20 32
0D

Closed Captioning CC2 Yes Yes Yes

S052
~XX90
1

7E 30 30 39
31 20 31
0D

“Screen Type
(Only for
WXGA/WUXGA)”

16:10 Yes No Yes

S052
~XX90
0

7E 30 30 39
31 20 30
0D

- 16:9 Yes No Yes

S053
~XX91
1

7E 30 30 39
31 20 31
0D

Signal Automatic On Yes Yes Yes

S053
~XX91
0

7E 30 30 39
31 20 30
0D

Signal Automatic Off Yes Yes Yes

S054
~XX101
1

7E 30 30 31
30 31 20 31
0D

High Altitude On Yes Yes Yes

S054
~XX101
0

7E 30 30 31
30 31 20 30
0D

High Altitude
Off (0/2 for backward
compatible)

Yes Yes Yes

S055
~XX102
1

7E 30 30 31
30 32 20 31
0D

Information Hide On No No No
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S055
~XX102
0

7E 30 30 31
30 32 20 30
0D

Information Hide
Off (0/2 for backward
compatible)

No No No

S056
~XX103
1

7E 30 30 31
30 33 20 31
0D

Keypad Lock On No No No

S056
~XX103
0

7E 30 30 31
30 33 20 30
0D

Keypad Lock
Off (0/2 for backward
compatible)

No No No

S057
~XX104
0

7E 30 30 31
30 34 20 30
0D

Background Color None Yes Yes Yes

S057
~XX104
1

7E 30 30 31
30 34 20 31
0D

Background Color Blue Yes Yes Yes

S057
~XX104
3

7E 30 30 31
30 34 20 33
0D

Background Color Red Yes Yes Yes

S057
~XX104
4

7E 30 30 31
30 34 20 34
0D

Background Color Green Yes Yes Yes

S057
~XX104
6

7E 30 30 31
30 34 20 36
0D

Background Color Gray Yes Yes Yes

S057
~XX104
7

7E 30 30 31
30 34 20 37
0D

Background Color Logo Yes Yes Yes

S058
~XX105
1

7E 30 30 31
30 35 20 31
0D

Direct Power On On Yes Yes Yes

S058
~XX105
0

7E 30 30 31
30 35 20 30
0D

Direct Power On
Off (0/2 for backward
compatible)

Yes Yes Yes

S059
~XX106
n

7E 30 30 31
30 36 20 a
0D

“Auto Power Off
(min) “
(5 minutes for each
step).””

n = 0 (a=30) ~ 180
(a=31 38 30)

Yes Yes Yes

S060
~XX107
n

7E 30 30 31
30 37 20 a

“Sleep Timer (min) “
(30 minutes for each

n = 0 (a=30) ~ 990
(a=39 39 30)

No No No
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0D step).””

S061
~XX109
1

7E 30 30 31
30 39 20 31
0D

Lamp Reminder On No No No

~XX109
0

7E 30 30 31
30 39 20 30
0D

Lamp Reminder
Off (0/2 for backward
compatible)

No No No

S062
~XX110
1

7E 30 30 31
31 30 20 31
0D

Brightness Mode Bright No No No

~XX110
2

7E 30 30 31
31 30 20 32
0D

Brightness Mode Eco Yes Yes Yes

~XX110
4

7E 30 30 31
31 30 20 34
0D

Brightness Mode Dynamic Yes Yes Yes

~XX110
6

7E 30 30 31
31 30 20 36
0D

Brightness Mode Power Yes Yes Yes

S063
~XX111
1

7E 30 30 31
31 31 20 31
0D

Lamp Reset Yes No No No

S064
~XX112
1

7E 30 30 31
31 32 20 31
0D

Reset to Default Yes
(P.S When security
is off)

“Yes with no
password
(Security is Off)”

Yes Yes Yes

S065
~XX112
1
~nnnn

7E 30 30 31
31 32 20 31
0D

Reset to Default Yes
(P.S When security
is On/ Off)

“Yes with no
password
(Security is Off)”

Yes Yes Yes

S066
~XX113
1

7E 30 30 31
31 33 20 31
0D

Signal Power On On Yes Yes Yes

~XX113
0

7E 30 30 31
31 33 20 30
0D

Signal Power On
Off (0/2 for backward
compatible)

Yes Yes Yes

S067
~XX114
1

7E 30 30 31
31 34 20 31
0D

Power Mode
(Standby)

Active Yes Yes Yes

~XX114 7E 30 30 31 Power Mode Eco. (<0.5W) Yes Yes Yes
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0
31 34 20 30
0D

(Standby)

S068
~XX115
1

7E 30 30 31
31 35 20 31
0D

Quick Resume On No No No

~XX115
0

7E 30 30 31
31 35 20 30
0D

Quick Resume
Off (0/2 for backward
compatible)

No No No

S069
~XX140
10

7E 30 30 31
34 30 20 31
30 0D

IR Function Up Yes Yes Yes

~XX140
11

7E 30 30 31
34 30 20 31
31 0D

IR Function Left Yes Yes Yes

~XX140
12

7E 30 30 31
34 30 20 31
32 0D

IR Function
Enter (for Projection
MENU)

Yes Yes Yes

~XX140
13

7E 30 30 31
34 30 20 31
33 0D

IR Function Right Yes Yes Yes

~XX140
14

7E 30 30 31
34 30 20 31
34 0D

IR Function Down Yes Yes Yes

~XX140
15

7E 30 30 31
34 30 20 31
35 0D

IR Function Keystone + Yes Yes Yes

~XX140
16

7E 30 30 31
34 30 20 31
36 0D

IR Function Keystone – Yes Yes Yes

~XX140
17

7E 30 30 31
34 30 20 31
37 0D

IR Function Volume – Yes Yes Yes

~XX140
18

7E 30 30 31
34 30 20 31
38 0D

IR Function Volume + Yes Yes Yes

~XX140
19

7E 30 30 31
34 30 20 31
39 0D

IR Function Brightness Yes Yes Yes
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~XX140
20

7E 30 30 31
34 30 20 32
30 0D

IR Function Menu Yes Yes Yes

~XX140
21

7E 30 30 31
34 30 20 32
31 0D

IR Function Zoom Yes Yes Yes

~XX140
28

7E 30 30 31
34 30 20 32
38 0D

IR Function Contrast Yes Yes Yes

~XX140
47

7E 30 30 31
34 30 20 34
37 0D

IR Function Source Yes Yes Yes

S070
~XX195
0

7E 30 30 31
39 35 20 30
0D

Test Pattern Off Yes Yes Yes

~XX195
1

7E 30 30 31
39 35 20 31
0D

Test Pattern Grid (White) Yes Yes Yes

~XX195
2

7E 30 30 31
39 35 20 32
0D

Test Pattern White Yes Yes Yes

~XX195
3

7E 30 30 31
39 35 20 33
0D

Test Pattern Grid (Green) Yes Yes Yes

~XX195
4

7E 30 30 31
39 35 20 34
0D

Test Pattern Grid (Magenta) Yes Yes Yes

S071
~XX200
n

7E 30 30 32
30 30 20 a
0D

White level
n = 0 (a=30) ~ 31
(a=33 31)

No No No

S072
~XX201
n

7E 30 30 32
30 31 20 a
0D

Black level
n = -5 (a=2D 35) ~ 5
(a=35)

No No No

S073
~XX204
1

7E 30 30 32
30 34 20 31
0D

IRE 0 No No No

~XX204
0

7E 30 30 32
30 34 20 30
0D

IRE 7.5 No No No
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S074
~XX210
n

7E 30 30 32
30 30 20 n
0D

Display message on
the OSD

n: 1-30 characters Yes Yes Yes

S075
~XX215
1

7E 30 30 32
31 35 20 31
0D

Colour Setting Reset Yes Yes Yes

S076
~XX230
0

7E 30 30 32
33 30 20 30
0D

3D Mode Off Yes Yes Yes

~XX230
1

7E 30 30 32
33 30 20 31
0D

3D Mode DLP-Link Yes Yes Yes

S077
~XX231
0

7E 30 30 32
33 31 20 30
0D

3D Sync Invert Off Yes Yes Yes

~XX231
1

7E 30 30 32
33 31 20 31
0D

3D Sync Invert On Yes Yes Yes

S078
~XX313
1

7E 30 30 33
31 33 20 31
0D

Information Menu On Yes Yes Yes

~XX313
0

7E 30 30 33
31 33 20 30
0D

Information Menu
Off (0/2 for backward
compatible)

Yes Yes Yes

S079
~XX320
1

7E 30 30 33
32 30 20 31
0D

Optional Filter
Installed

Yes No No No

~XX320
0

7E 30 30 33
32 30 20 30
0D

Optional Filter
Installed

No (0/2 for backward
compatible)

No No No

S080
~XX322
0

7E 30 30 33
32 32 20 30
0D

Filter Reminder Off No No No

~XX322
1

7E 30 30 33
32 32 20 31
0D

Filter Reminder 300hr No No No

~XX322
2

7E 30 30 33
32 32 20 32
0D

Filter Reminder 500hr No No No
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~XX322
3

7E 30 30 33
32 32 20 33
0D

Filter Reminder 800hr No No No

~XX322
4

7E 30 30 33
32 32 20 34
0D

Filter Reminder 1000hr No No No

S081
~XX323
1

7E 30 30 33
32 33 20 31
0D

Filter Reset Yes No No No

S082
~XX327
n

7E 30 30 33
32 37 20 a
0D

Colour Setting Red
Hue

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S083
~XX328
n

7E 30 30 33
32 38 20 a
0D

Colour Setting
Green Hue

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S084
~XX329
n

7E 30 30 33
32 39 20 a
0D

Colour Setting Blue
Hue

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S085
~XX330
n

7E 30 30 33
33 30 20 a
0D

Colour Setting Cyan
Hue

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S086
~XX331
n

7E 30 30 33
33 31 20 a
0D

Colour Setting
Yellow Hue

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S087
~XX332
n

7E 30 30 33
33 32 20 a
0D

Colour Setting
Magenta Hue

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S088
~XX333
n

7E 30 30 33
33 33 20 a
0D

Colour Setting Red
Stutation

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S089
~XX334
n

7E 30 30 33
33 34 20 a
0D

Colour Setting
Green Stutation

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S090
~XX335
n

7E 30 30 33
33 35 20 a
0D

Colour Setting Blue
Stutation

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S091
~XX336
n

7E 30 30 33
33 36 20 a
0D

Colour Setting Cyan
Stutation

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes
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S092
~XX337
n

7E 30 30 33
33 37 20 a
0D

Colour Setting
Yellow Stutation

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S093
~XX338
n

7E 30 30 33
33 38 20 a
0D

Colour Setting
Magenta Stutation

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S094
~XX339
n

7E 30 30 33
33 39 20 a
0D

Colour Setting Red
Gain

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S095
~XX340
n

7E 30 30 33
34 30 20 a
0D

Colour Setting
Green Gain

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S096
~XX341
n

7E 30 30 33
34 31 20 a
0D

Colour Setting Blue
Gain

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S097
~XX342
n

7E 30 30 33
34 32 20 a
0D

Colour Setting Cyan
Gain

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S098
~XX343
n

7E 30 30 33
34 33 20 a
0D

Colour Setting
Yellow Gain

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S099
~XX344
n

7E 30 30 33
34 34 20 a
0D

Colour Setting
Magenta Gain

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S100
~XX345
n

7E 30 30 33
34 35 20 a
0D

Colour Setting White
Red

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S101
~XX346
n

7E 30 30 33
34 36 20 a
0D

Colour Setting White
Green

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S102
~XX347
n

7E 30 30 33
34 37 20 a
0D

Colour Setting White
Blue

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Yes Yes Yes

S103
~XX348
1

7E 30 30 33
34 38 20 31
0D

Display Mode Lock On No No No

S103
~XX348
0

7E 30 30 33
34 38 20 30
0D

Display Mode Lock Off No No No

InFocus Hardware Guide JTouch 50 &amp;55 Series - 1_de

Copyright © 2023 InFocus Seite 118 von 128



S104
~XX400
0

7E 30 30 34
30 30 20 30
0D

3D→2D 3D Yes Yes Yes

S104
~XX400
1

7E 30 30 34
30 30 20 31
0D

3D→2D L Yes Yes Yes

S104
~XX400
2

7E 30 30 34
30 30 20 32
0D

3D→2D R Yes Yes Yes

S105
~XX405
0

7E 30 30 34
30 35 20 30
0D

3D Format Auto Yes Yes Yes

S105
~XX405
1

7E 30 30 34
30 35 20 31
0D

3D Format SBS Yes Yes Yes

S105
~XX405
2

7E 30 30 34
30 35 20 32
0D

3D Format Top and Bottom Yes Yes Yes

S105
~XX405
3

7E 30 30 34
30 35 20 33
0D

3D Format Frame Sequential Yes Yes Yes

S106
~XX506
0

7E 30 30 35
30 36 20 30
0D

Wall Colour OFF (Whiteboard) Yes Yes Yes

S106
~XX506
1

7E 30 30 35
30 36 20 31
0D

Wall Colour Blackboard Yes Yes Yes

S106
~XX506
7

7E 30 30 35
30 36 20 37
0D

Wall Colour Light Yellow Yes Yes Yes

S106
~XX506
3

7E 30 30 35
30 36 20 33
0D

Wall Colour Light Green Yes Yes Yes

S106
~XX506
4

7E 30 30 35
30 36 20 34
0D

Wall Colour Light Blue Yes Yes Yes

S106
~XX506
5

7E 30 30 35
30 36 20 35
0D

Wall Colour Pink Yes Yes Yes

InFocus Hardware Guide JTouch 50 &amp;55 Series - 1_de

Copyright © 2023 InFocus Seite 119 von 128



S106
~XX506
6

7E 30 30 35
30 36 20 36
0D

Wall Colour Gray Yes Yes Yes

S107
~XX511
0

7E 30 30 35
31 31 20 30
0D

HDMI Link(CEC)
Off (0/2 for backward
compatible)

Yes Yes Yes

S107
~XX511
1

7E 30 30 35
31 31 20 31
0D

HDMI Link(CEC) On Yes Yes Yes

S108
~XX563
0

7E 30 30 35
36 33 20 30
0D

Auto Source
Off (0/2 for backward
compatible)

Yes Yes Yes

S108
~XX563
1

7E 30 30 35
36 33 20 31
0D

Auto Source On Yes Yes Yes
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14. TECHNISCHE DATEN

INFORMATIONEN

Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die technischen Daten der Core Serie finden Sie hier

Spezifikationen für die Superior Serie finden Sie hier
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15. PRODUKTKONFORMITÄT
FCC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG – KLASSE B

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es
nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es
Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für
Computergeräte der Klasse “B” gemäß Teil B von Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen, welche
einen angemessenen Schutz gegen derartige Störungen beim Betrieb in Wohngebieten
gewährleisten sollen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine
Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt den Radio- oder Fernsehempfang oder eine andere
Form der Kommunikation stören, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder
mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

• Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie an einer anderen Stelle.
• Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Produkt und dem Empfänger.
• Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an als den Receiver.
• Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe

zu erhalten.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der
Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die
Berechtigung zum Betrieb des Produkts verliert. Wenn im Lieferumfang des Produkts zusätzliche
Komponenten oder Zubehörteile enthalten sind, die bei der Installation des Produkts verwendet
werden sollen, müssen diese verwendet werden, um die Einhaltung der FCC-Vorschriften zu
gewährleisten.

INFORMATIONEN

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.
Cet appareil num rique de la classe B est conforme la norme NMB-003 du Canada.

INFORMATIONEN ZU DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN DER

KANADISCHEN INDUSTRIE

Operation is subject to the following two conditions:
(1) dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen, und
(2) dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen
unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.
Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass dieses Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben
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verwendet werden sollte, um die Anforderungen an die HF-Exposition zu erfüllen. Die Verwendung
dieses Geräts in einer Weise, die nicht mit diesem Handbuch übereinstimmt, kann zu einer
übermäßigen HF-Exposition führen.

ANWEISUNGEN FÜR BENUTZER: Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der FCC, sofern
die folgenden Bedingungen erfüllt sind. Wenn die Kabel einen EMI-Ferritkern enthalten, schließen
Sie das Ende des Kabels mit dem Ferritkern an den Projektor an. Verwenden Sie die im
Lieferumfang des Projektors enthaltenen oder die angegebenen Kabel.

**Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der
Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die
Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.
Entspricht dem IDA-Standard DA103121

EU-KONFORMITÄT

Unsere CE-Konformitätserklärung für die Superior-Serie finden Sie hier, im Abschnitt SUPPORT auf
der Seite.

Unsere CE-Konformitätserklärung für die Core Series finden Sie hier, im Abschnitt SUPPORT auf
der Seite.

INFORMATIONEN

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Erklärung zur elektromagnetischen Verträglichkeit: Erfüllt die Richtlinie 2014/30/EU
Niederspannungsrichtlinie: Erfüllt die Richtlinie 2014/35/EU

>.

UK-KONFORMITÄT

Unsere UKCA-Konformitätserklärung für die Superior-Serie finden Sie hier, im Abschnitt SUPPORT
auf der Seite.

Unsere UKCA-Konformitätserklärung für die Core Series finden Sie hier, im Abschnitt SUPPORT
auf der Seite.
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INFORMATIONEN

UKCA KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Bestimmungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2016
Bestimmungen zu elektrischen Geräten (Sicherheit) 2016
Verordnung zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeräten von 2012

>

Hersteller, Importeur und Bevollmächtigter in Übereinstimmung mit den

nationalen Richtlinien

Hersteller

Maxnerva Technologie Dienstleistungen Limited
Raum 1001, 10/F, Houston Centre, 63 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hongkong.

EU-Importeur

Grand Field Technology Limited
Raum 1001, 10/F, Houston Centre, 63 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hongkong.

Autorisierter Repräsentant in der EU

24Hour-AR
Storgatan 51, 903 26 Umeå, Schweden
+46 (0)10-424 00 20
info@24hour-ar.com
www.24hour-ar.com

Autorisierter Repräsentant für Großbritannien gemäß den britischen Vorschriften

Independent Quality Solutions Ltd.
Enterprise House, Wrest Park, Silsoe, Bedfordshire, MK45 4HR
+44 (0)1462 713322
enquiries@i-q-s.co.uk
www.i-q-s.co.uk

Autorisierter Repräsentant in Russland

InFocus hat AUVIX LLC, 129085, c. Moskau, Zvezdny Boulevard, 21, bldg. 1. zum autorisierten
Vertreter in
Russland ernannt. Dieses Produkt entspricht der TR TC 004/2011, TR TC 020/2011 und TR CU
020/2011 der lokalen Konformitätsprüfung und
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Zulassungen.

InFocus назначил ООО « АУВИКС », 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1., в
качестве официального
представителя в России, и этот продукт соответствует требованиям TR TC 004/2011, TR TC
020/2011 и TR CU 020 /
2011г. местные испытания на соответствие и согласования
ООО « АУВИКС
129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1
+7 (495) 797-57-75
info@auvix.ru

US-Importeur und lokaler Repräsentant in Übereinstimmung mit den FCC-Vorschriften

Maxnerva Technologie Dienstleistungen USA LLC
13190 SW 68th Parkway, Suite 120
Portland, Oregon 97223,
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16. GARANTIE
EINGESCHRÄNKTE GARANTIE VON INFOCUS

Für Produktkäufe ab dem 1. Januar 2021

GARANTIEERKLÄRUNG
InFocus garantiert, dass seine Produkte während der Garantiezeit frei von Material- und
Verarbeitungsfehlern sind. Sollte ein Produkt während der Garantiezeit einen Material- oder
Verarbeitungsfehler aufweisen, wird InFocus das Produkt nach eigenem Ermessen reparieren oder
durch ein ähnliches Produkt ersetzen. Ersatzprodukte oder Ersatzteile können wiederaufbereitete
oder überholte Teile oder Komponenten enthalten. Für das Ersatzgerät gilt die verbleibende
Restlaufzeit der ursprünglichen beschränkten Garantie des Kunden. InFocus übernimmt keine
Garantie für Software von Drittanbietern, unabhängig davon, ob diese im Lieferumfang des
Produkts enthalten ist oder vom Kunden installiert wurde. Außerdem übernimmt InFocus keine
Garantie für die Installation von nicht autorisierten Hardwareteilen oder Komponenten von
Drittanbietern (z. B. Projektorlampen).

DEAD ON ARRIVAL (DOA)
Für alle brandneuen InFocus Produkte gilt eine dreißig (30) Tage lange DOA-Garantie für den
Erstkäufer. Wenn sich das Produkt innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem Kauf als nicht
funktionsfähig erweist, erhalten Sie ein neues Ersatzgerät, wobei InFocus die Frachtkosten in beide
Richtungen übernimmt.

WER WIRD DURCH DIE GARANTIE GESCHÜTZT?
Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer. Sie ist nicht übertragbar.

GARANTIEFRIST

PRODUKT GARANTIEFRISTEN

Laser-Beleuchtungsprojektoren
5 Jahre oder 20.000 Stunden, je nachdem, was
zuerst eintritt

Projektoren mit Lampenbeleuchtung und
LED-Beleuchtung

2 Jahre

Interaktive Touch-Displays 3 Jahre

OPS und steckbare PC’s 1 Jahr

Im Projektor enthaltene Originallampen
1 Jahr oder 1.000 Stunden, je nachdem, was zuerst
eintritt

Ersatzlampen und anderes Zubehör 3 Monate

WAS DIE GARANTIE NICHT ABDECKT.
1. Alle Produkte, auf denen die Seriennummer unkenntlich gemacht, verändert oder entfernt wurde.
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2. Schäden, Beeinträchtigungen oder Fehlfunktionen, die durch:
a. Unfall, Missbrauch, Nachlässigkeit, Feuer, Wasser, Blitzschlag oder andere Naturereignisse,
unbefugte Veränderungen am Produkt oder Nichtbeachtung der mit dem Produkt gelieferten
Anleitungen.
b. Reparaturen oder Reparaturversuche durch jemanden, der nicht von InFocus autorisiert ist.
c. Beschädigung oder Verlust von Programmen, Daten oder Wechseldatenträgern.
d. Software- oder Datenverluste, die während der Reparatur oder des Austauschs auftreten.
e. Jegliche Beschädigung des Produkts durch den Transport.
f. Entfernung oder Installation des Produkts.
g. Ursachen, die außerhalb des Produkts liegen, wie Stromschwankungen oder Stromausfälle.
h. Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen, die nicht den Spezifikationen von InFocus
entsprechen.
i. Normale Abnutzung und Verschleiß.
j. Versäumnis des Eigentümers, die regelmäßige Wartung des Produkts gemäß den Angaben in der
Bedienungsanleitung durchzuführen.
k. Jede andere Ursache, die nicht mit einem Produktfehler zusammenhängt.
l. Schäden, die durch statische (sich nicht bewegende) Bilder, die über einen längeren Zeitraum
angezeigt werden, verursacht werden (Einbrennen von Bildern).
m. Jegliche Software von Drittanbietern, die mit dem Produkt geliefert oder vom Kunden installiert
wurde.
n. Die Installation von nicht genehmigter Hardware, Zubehör, Verbrauchsteilen oder Komponenten.
o. Beschädigung oder Missbrauch der Beschichtung auf der Oberfläche des Displays durch
unsachgemäße Reinigung, wie in der Bedienungsanleitung des Produkts beschrieben.

ANFORDERN VON GARANTIELEISTUNGEN
Reichen Sie Ihre Anfrage online bei uns ein: Hier können Sie Ihre Anfrage einreichen oder wenden
Sie sich hier an Ihren lokalen InFocus-Support.
Um eine reibungslose und zügige Bearbeitung zu gewährleisten, lesen Sie bitte unsere
RMA-Anweisungen genau durch. Sie werden Ihnen zusammen mit der RMA-Bestätigung
zugesandt.

INFORMATIONEN

Produkte, die in einem InFocus Reparatur- oder Logistikzentrum ohne zugewiesene RMA
abgegeben werden, werden zurückgewiesen und an den Absender zurückgeschickt. Produkte, die
beschädigt an das InFocus Reparatur- oder Logistikzentrum geliefert werden, werden einbehalten
und die Kunden werden benachrichtigt. Es liegt in der Verantwortung des Absenders, Ansprüche
direkt bei seinem Speditionsunternehmen anzumelden.

EINSCHRÄNKUNG VON STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN
Soweit es das örtliche Recht zulässt, wird Ihnen dieses Produkt “so wie es ist” zur Verfügung
gestellt, ohne Garantien oder Bedingungen jeglicher Art, ob mündlich oder schriftlich, ausdrücklich
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oder stillschweigend. InFocus lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Garantien oder
marktüblichen Konditionen, zufriedenstellende Qualität, Nichtverletzung von Rechten und Eignung
für einen bestimmten Zweck ab.

AUSSCHLUSS VON SCHADENSERSATZANSPRÜCHEN
Die Haftung von InFocus ist auf die Kosten für die Reparatur oder den Ersatz des Produkts
beschränkt. InFocus ist nicht haftbar für;
1} Schäden an anderem Eigentum, die durch Mängel am Produkt verursacht werden.
2} Schäden aufgrund von Unannehmlichkeiten, entgangenem Gewinn, verlorenen Daten oder
Ausfallkosten, Nutzungsausfall des Produkts, Zeitverlust, entgangenem Gewinn, Verlust von
Geschäftsmöglichkeiten, Verlust des Firmenwerts, Beeinträchtigung von Geschäftsbeziehungen
oder anderen kommerziellen Verlusten, selbst wenn Sie auf die Möglichkeit solcher Schäden
hingewiesen wurden.
3} Alle anderen Schäden, ob direkt, speziell, zufällig, als Folge oder anderweitig.
4} Jegliche Forderung gegen den Kunden durch eine andere Partei.

LOKALES RECHT
Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte. Sie können auch weitere Rechte haben, die von Ort
zu Ort unterschiedlich sind. In einigen Ländern ist die Einschränkung stillschweigender Garantien
und/oder der Ausschluss von Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig, so dass die oben
genannten Einschränkungen und Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

TRADEMARKS
InFocus und die InFocus-Wortmarke sind eingetragene Marken der InFocus Corporation und
werden unter Lizenz verwendet. Die Projektoren und interaktiven Touch-Displays der Marke
InFocus werden von Maxnerva Technology Services Limited, einem mit Foxconn verbundenen
Unternehmen, und seinen Tochtergesellschaften Maxnerva Technology Services US LLC,
Maxnerva (Shenzhen) Technology Services Co., Limited und Grand Field Technology Limited auf
den Markt gebracht.
Alle anderen Marken oder eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Urheberrecht 2022 von Maxnerva Technology Services Limited.
Alle Rechte vorbehalten. Diese Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder
ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopien,
Aufzeichnungen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, vervielfältigt, verteilt
oder übertragen werden.
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