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PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA LASERA
KWANTOWEGO Z SERII CORE I SUPERIOR

Numer modelu Model regulacyjny

INL144, INL154, INL146, INL156, INL148, INL158 P140

INL2156, INL2166, INL2158, INL2168, INL2159, INL2169 P139
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1. O TYM PRZEWODNIKU UŻYTKOWNIKA
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1.1 OPIS UŻYTKOWNIKA
Niniejszy dokument jest przeznaczony dla każdego, kto będzie instalował, konfigurował lub
korzystał z projektora.
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1.2 KONWENCJE UŻYTE W TYM
PRZEWODNIKU UŻYTKOWNIKA
W niniejszym dokumencie zastosowano następujące konwencje stylów:

Pogrubienie

• Nazwy elementów produktu, poleceń, opcji i programów
• Nazwy elementów interfejsu (takich jak okienka, okna dialogowe, przyciski, pola i menu)
• Elementy interfejsu, które użytkownik wybiera, klika, dotyka palcem lub wpisuje

Kursywa

• Tytuły publikacji
• Podkreślenie znaczenia (na przykład w przypadku nowego terminu)
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1.3 WYJAŚNIENIE OSTRZEŻEŃ
DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

“OSTRZEŻENIE” wskazuje zagrożenie o średnim lub wysokim poziomie ryzyka, które może
skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

UWAGA

“UWAGA” wskazuje zagrożenie o niskim poziomie ryzyka, które, o ile się go nie uniknie, może
spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

INFORMACJE

“INFORMACJE” wskazuje informacje uważane za ważne, ale niezwiązane z zagrożeniem.

InFocus Hardware Guide JTouch 50 &amp;55 Series - 1_pl
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1.4 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
ZACHOWANIA NINIEJSZEGO DOKUMENTU
Zachowaj wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje do wykorzystania w
przyszłości oraz przekaż je kolejnym użytkownikom tego produktu.

OSTRZEŻENIE

Należy upewnić się, że każda osoba korzystająca z tego produktu przeczytała i zrozumiała niniejszy
podręcznik użytkownika oraz zawarte w nim instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem tego
produktu. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

UWAGA

Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. Pozwoli to uniknąć pożaru, eksplozji,
porażenia prądem lub innych zagrożeń, które mogą spowodować uszkodzenie mienia i/lub poważne
lub śmiertelne obrażenia.

INFORMACJE

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub obrażenia ciała spowodowane
nieprawidłową obsługą lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa. W takich przypadkach
gwarancja zostanie unieważniona.
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1.5 UZYSKIWANIE DOKUMENTACJI I
INFORMACJI
Najnowsza wersja dokumentacji jest dostępna tutaj w sekcji z plikami do pobrania.
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1.6 INFORMACJE ZWROTNE NA TEMAT
DOKUMENTACJI
Jeśli czytasz dokumentację produktu InFocus w Internecie, możesz przesłać wszelkie uwagi tutaj.
Dziękujemy za komentarze.
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1.7 WSPARCIE I SERWIS
Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej InFocus w swoim regionie, aby uzyskać pomoc
techniczną i produktową. Możesz także skontaktować się z lokalnym dystrybutorem, jeśli znajdujesz
się w Azji lub Australii.

Ameryki
Poniedziałek – piątek
6:00 – 17:00 PST
+1 877-388-8360
support@infocus.com
infocus.com/support/contact

Europa, Bliski Wschód i Afryka
Poniedziałek – piątek
8:00 – 17:00 CET
eusupport@infocus.com
infocus.com/support/contact

Azja i Pacyfik
Poniedziałek – piątek
8:00 – 17:00 ICT
support@infocus.com
infocus.com/support/contact

Australia
Poniedziałek – piątek
8:00 – 17:00 AEST
support@infocus.com
infocus.com/support/contact
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2. OPIS PRODUKTU
Nowa generacja projekcji laserowej jest już dostępna!
Dzięki tej wielofunkcyjnej, wielozadaniowej gamie projektorów laserowych możesz uzyskać
znacznie więcej niż tylko obraz na ścianie. Przesyłane treści ożywają, a oglądanie staje się
absolutną przyjemnością i doświadczeniem na wyższym poziomie w każdym otoczeniu.
Wyświetlanie prezentacji w miejscu pracy cechuje się znacznie większą szczegółowością i
czytelnością. Zyskaj większe zaangażowanie w klasie i miej pewność, że Ty i Twoi uczniowie lub
koledzy z klasy korzystacie z najnowocześniejszej, przyjaznej dla środowiska i energooszczędnej
technologii na rynku.

InFocus Hardware Guide JTouch 50 &amp;55 Series - 1_pl
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2.1 CECHY
Poniżej wymienione zostały funkcje projektora.

Technologia laserowa przyjazna dla środowiska
Bezlampowa seria Quantum Laser DLP z technologią półprzewodnikowego laserowego źródła
światła eliminuje rtęć i ołów. Bardzo niskie zużycie energii oraz długotrwała trwałość i wydajność
gwarantują wyjątkową jakość i niski koszt użytkowania.

Obsługa 4K
Oszałamiająca jakość obrazu za sprawą natywnej rozdzielczości Full HD (1920 × 1080) i obsłudze
HDMI 2.0 (HDCP 2.2) 4K. Zgodność z HDR gwarantuje szczegóły tekstur podobne do lfie oraz
lepszą percepcję głębi obrazu. Dotyczy modeli Full HD i wyższych modeli z serii Superior.

SuperSmartProject
Nasz pakiet funkcji oszczędzania i optymalizacji mocy oraz funkcji i opcji oszczędzania energii
SuperSmartProject łączy w sobie łatwość użytkowania oraz oszczędność energii podczas
codziennego użytkowania. Natychmiastowe włączanie, włączanie sygnału, natychmiastowe
wyłączanie, automatyczne wyłączanie, 10-stopniowa redukcja oświetlenia oraz optymalizacja
Dynamic Black – wszystko to zwiększa wrażenia wizualne przy jednoczesnej optymalizacji zużycia
energii.

Elastyczna instalacja
Elastyczność w przypadku prawie każdej powierzchni dzięki obiektywowi z zoomem optycznym 1,3x
lub 1,1x, rozmieszczenie z przodu, z tyłu i na suficie, projekcja od podłogi do sufitu i od sufitu do
podłogi, pełna elastyczność w zakresie 360 stopni w osi poziomej oraz tryby krajobrazu i portretu,
które sprawiają, że projektory Quantum Laser są idealne do domów, sal lekcyjnych oraz wystaw
sklepowych, a także instalacji stałych, barów, klubów i restauracji.

Automatyczna korekcja trapezowa
Automatyczna korekcja trapezowa automatycznie dostosowuje efekt trapezu, gdy projektor znajduje
się poza osią, aby utworzyć pionowo wyrównany obraz.

Działanie 24/7
Konstrukcja projektora pozwala na pracę 24 godziny na dobę w standardowej orientacji. W celu
uzyskania optymalnej wydajności, InFocus zaleca wyłączenie projektora lub przełączenie go w tryb
czuwania na 30 minut co 24 godziny, aby przedłużyć żywotność źródła światła projektora. Projektor
jest objęty gwarancją w oparciu o standardowe godziny użytkowania firmowego.

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa
Ochrona PIN klawiatury Kensington Lock Port™ z funkcjami timera.

Hermetyczna optyka IP6X
Posiada klasę odporności na kurz IP6X. Ta wyjątkowa odporność na kurz jest gwarantem wiodącej
w branży trwałości, co jest najważniejsze w przypadku bezobsługowej pracy 24/7 w wymagającym
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otoczeniu.

Natywne rozdzielczości XGA, WXGA oraz 1080p (WUXGA na P139)
Rozdzielczość 1080p gwarantuje ostre i szczegółowe obrazy na podstawie treści HD bez ich
zmniejszania ani kompresji; idealne rozwiązanie do oglądania filmów Blu-ray, transmisji HD i grania
w gry wideo. Rozdzielczość WXGA zapewnia natywne wsparcie 16:10 w przypadku środowiska
biznesowego i komercyjnego. Rozdzielczość XGA gwarantuje najbardziej konkurencyjną cenę.

Kompatybilność z HDR
Możliwość odbierania i wyświetlania metadanych HDR w celu obsługi formatów HDR10 i Dolby
Vision oraz HDR. Dzięki temu otrzymujemy znacznie jaśniejsze światła, ciemniejsze cienie, więcej
szczegółów po obu stronach i bardziej żywe kolory niż kiedykolwiek wcześniej — tylko modele
1080p.

INFORMACJE

“INFORMACJE” Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich modelach.
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2.2 PRZEZNACZENIE I ROZSĄDNIE
PRZEWIDYWALNE NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE
Projektor może być używany wyłącznie zgodnie z instrukcjami opisanymi w niniejszym podręczniku
użytkowania. Każde inne użycie niż opisane w tym podręczniku jest uważane za niezgodne z
przeznaczeniem produktu i unieważnia jego gwarancję.

Środowisko pracy urządzenia powinno być wolne od unoszącego się w powietrzu dymu, tłuszczu,
oleju i innych zanieczyszczeń, które mogą wpływać na działanie lub wydajność projektora.

OSTRZEŻENIE

Projektora nie należy używać w pobliżu wody lub wilgoci. Nie należy wystawiać go na działanie
deszczu, pary lub kondensacji, co pozwoli zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
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2.3 ELEMENTY PRODUKTU
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2.3.1 PRZÓD I GÓRA

① Górny czujnik podczerwieni
② Klawiatura
③ Diody funkcyjne LED
④ Regulacja przesunięcia obiektywu w pionie (niedostępna w serii Core i wybranych modelach z
serii Superior))
⑤ Pierścień zoomu optycznego
⑥ Pierścień ustawiania ostrości
⑦ Obiektyw projektora
⑧ Przedni czujnik podczerwieni
⑨ Wylot powietrza

InFocus Hardware Guide JTouch 50 &amp;55 Series - 1_pl

Copyright © 2023 InFocus Page 20 of 137



2.3.2 PODSTAWA

① Nóżki tylne (2)
② Punkty montażu sufitowego (3)
③ Etykieta dot. ryzyka płynącego z korzystania z lasera (nie należy usuwać)
④ Etykieta prawna (nie należy usuwać)
⑤ Punkt mocowania linki zabezpieczającej
⑥ Punkt mocowania osłony obiektywu
⑦ Nóżka przednia
⑧ Przednie stałe nóżki stabilizujące (2)

InFocus Hardware Guide JTouch 50 &amp;55 Series - 1_pl
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2.3.3 TYŁ

① HDMI 2 (1.4) – HDMI 1.4 do obsługi 3D i sygnałów wejściowych do 4K przy 30 klatkach na
sekundę
② SERWIS – podłącz kabel USB, aby zaktualizować oprogramowanie projektora
③ HDMI 1 (2.0) – HDMI 2.0 z HDCP 2.2 dla sygnałów wejściowych do 4K przy 60 klatkach na
sekundę
④ WYJŚCIE DC 5 V – podłącz kabel USB do wyjścia zasilania
⑤ WIDEO – podłącz kompozytowy kabel wideo do wyjścia wideo
⑥ WEJŚCIE VGA i WYJŚCIE VGA – podłącz kabel wideo VGA do wejścia lub wyjścia wideo w celu
połączenia przelotowego monitora
⑦ WEJŚCIE I WYJŚCIE AUDIO – podłącz kabel AUX do wejścia lub wyjścia audio
⑧ ZASILANIE – podłącz kabel zasilający do gniazdka sieciowego
⑨ LAN – podłącz do sieci za pomocą kabla RJ45 (funkcja niedostępna w serii Core)
⑩ RS232 – podłącz kabel RS232, aby sterować projektorem z komputera PC
⑪ Gniazdo zabezpieczające Kensington

INFORMACJE

“INFORMACJE” HDMI 2.0 z HDCP 2.2 jest dostępne w wybranych modelach.
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2.3.4 TOUCH GESTURES
The following images detail the touch gestures used on this display.
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3. BEZPIECZEŃSTWO
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3.1 JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z TEGO
PRODUKTU?

OSTRZEŻENIE

Należy przeczytać i zrozumieć niniejszy przewodnik użytkownika i zawarte w nim instrukcje
bezpieczeństwa przed użyciem tego produktu. Niezastosowanie się do tego przewodnika może
spowodować poważne obrażenia.
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3.1.1 INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA W PRZYPADKU OSÓB
SZCZEGÓLNEJ TROSKI
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub intelektualnymi lub osobami z brakiem doświadczenia i/
lub brakami w wiedzy.

Projektor ten jest zgodny z normami bezpieczeństwa dla urządzeń elektromagnetycznych. Należy
skontaktować się z lekarzem przed użyciem, jeśli użytkownik posiada rozrusznik serca lub inne
wszczepione urządzenie.
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3.1.2 TRWAŁOŚĆ TECHNICZNA
Trwałość techniczna projektora wynosi pięć lat lub 20 000 godzin użytkowania w trybie normalnym
oraz 30 000 godzin użytkowania w trybie ECO w normalnych warunkach pracy (w zależności od
tego, co nastąpi wcześniej).
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3.1.3 INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM
Tego projektora należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszym
przewodniku użytkowania.

Nie należy wystawiać projektora na działanie temperatur powyżej 104 F / 40 C lub temperatur
poniżej 32 F / 0 C.
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3.1.4 INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI
Przed instalacją należy sprawdzić projektor pod kątem uszkodzeń. W przypadku widocznych
uszkodzeń nie należy podłączać projektora i skontaktować się z firmą InFocus.

Projektora nie należy instalować:

• W pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia
wytwarzające ciepło

• W pobliżu wody lub w bezpośrednim świetle słonecznym
• W obudowie takiej jak regał na książki lub szafce ograniczającej przepływ powietrza
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3.1.5 INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO
Przed podłączeniem kabla zasilającego należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń.

Projektor należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka z zabezpieczeniem
różnicowoprądowym za pomocą dostarczonego kabla zasilającego.

Należy natychmiast odłączyć projektor od gniazdka ściennego:

• Jeśli został uszkodzony
• Jeśli do projektora dostanie się woda lub inna substancja
• Jeśli z projektora wydobywa się zapach dymu lub inne zapachy
• Podczas burzy z piorunami
• Gdy nie jest używany przez dłuższy czas
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3.1.7 INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA KONSERWACJI
Przejrzyj informacje w sekcji na temat CZYSZCZENIA przed czyszczeniem projektora.

Przed czyszczeniem projektora należy odłączyć zasilanie. Nie należy używać ściernych ściereczek
ani środków chemicznych.
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3.1.8 INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA SERWISU I NAPRAW
Projektor nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Należy skontaktować
się z firmą InFocus w sprawie serwisu lub naprawy.

InFocus Hardware Guide JTouch 50 &amp;55 Series - 1_pl

Copyright © 2023 InFocus Page 32 of 137



3.2 BEZPIECZNA UTYLIZACJA
W celu bezpiecznej utylizacji należy postępować zgodnie z instrukcjami w sekcji na temat
UTYLIZACJI w niniejszym podręczniku użytkownika.
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3.3 SYMBOLE GRAFICZNE
W poniższej tabeli opisano symbole i oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa oraz przepisów na
opakowaniu i produkcie.

SYMBOL ZNACZENIE

Znak CCC na produkcie jest deklaracją producenta, że produkt jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa w Chinach.

Znak CE na produkcie jest deklaracją producenta, że produkt jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami odpowiednich europejskich przepisów dotyczących zdrowia,
bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Znak cTUVus na produkcie to znak jakości potwierdzający, że produkt został
przetestowany przez niemiecką organizację testującą do użytku w USA i Kanadzie.

Znak EAC na produkcie jest deklaracją producenta, że produkt jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa Eurazjatyckiej Unii
Gospodarczej (EAEU).

Znak FCC na produkcie jest deklaracją producenta, że promieniowanie
elektromagnetyczne produktu jest na poziomie niższym niż limity określone przez
Federalną Komisję ds. Komunikacji (FCC).

Znak NOM na produkcie jest deklaracją producenta, że produkt jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami odpowiednich meksykańskich przepisów bezpieczeństwa.

Znak RoHS na produkcie jest deklaracją producenta, że produkt jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
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Znak zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) na produkcie,
akcesoriach lub opakowaniu oznacza, że tego urządzenia nie należy traktować jak
niesortowanych odpadów komunalnych, ale należy je utylizować oddzielnie.

System certyfikacji Biura Standardów Indyjskich (BIS) jest obowiązkowy w przypadku
określonych produktów elektronicznych w Indiach. Znak BIS na produkcie jest deklaracją
producenta, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami odpowiedniego
indyjskiego ustawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa
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4. ROZPAKOWANIE I INSTALACJA
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4.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Opakowanie projektora zawiera:

• Projektor

• Przewód zasilający

• Kabel HDMI

• Pilot (baterie nie są dołączone)

• Osłonę obiektywu

• Uproszczony przewodnik użytkownika
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4.2 INSTALLATION ENVIRONMENT
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4.2 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI
Projektor można zainstalować pod dowolnym kątem lub w dowolnym ustawieniu. Pozycję instalacji
należy wybrać na podstawie:

• Układu lub ustawienia pomieszczenia

• Rozmiaru i położeniu ekranu lub powierzchni projekcyjnej

• Lokalizacji odpowiedniego gniazdka elektrycznego

• Lokalizacji urządzeń źródłowych, których użycie jest planowane
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4.3 UMIEJSCOWIENIE I ODLEGŁOŚĆ OD
EKRANU
Rozmiar wyświetlanego obrazu zwiększy się w zależności od odległości projektora od ekranu lub
powierzchni projekcyjnej. Można skorzystać z poniższych tabel, aby określić najlepszą lokalizację
projektora i ekranu.
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4.4 WOLNA PRZESTRZEŃ
Należy pozostawić co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni wokół otworów wlotowych i wylotowych
oraz upewnić się, że otwory wlotowe nie odprowadzają gorącego powietrza z otworów wylotowych.

① Wlot powietrza
② Wylot powietrza
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Podczas obsługi projektora w zamkniętej przestrzeni:

• Temperatura otaczającego powietrza w obudowie nie powinna przekraczać temperatury pracy
podczas pracy projektora

• Otwory wlotowe i wylotowe powietrza powinny być drożne

• Obudowa powinna przejść certyfikowaną ocenę termiczną, aby upewnić się, że projektor nie
przetwarza powietrza wylotowego
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5. REGULACJA
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5.1 REGULACJA WYSOKOŚCI I
POCHYLENIA OBRAZU
Wysokość i nachylenie projektora można regulować za pomocą nóżek i pierścienia do regulacji
nachylenia.

1. Znajdź regulowaną nóżkę, którą chcesz wyregulować, na spodzie projektora.
2. Obróć nóżkę w prawo lub lewo, aby podnieść lub opuścić projektor.
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5.1.1 START UP AND SHUT DOWN
Use 100-240V AC as the power supply. and supplied power cable to connect to the power
source.The power button on the panel and the remote control can be used to switch between
power-on and standby states.
The main power switch on the rear panel has two options, press the “O” to power off the product;
press the “I” end to power it on.
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5.1.2 SIDEBAR
Press the sidebar button on either edge of the screen to open the menu. The sidebar gives access
to thesystem settings, applications menu, browser, whiteboard and other applications and tools.
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5.1.3 DISPLAY SHORTCUTS
The display has shortcuts for various menu options. These are located on the upper right-hand side
of thedisplay. These shortcuts can’t be modified or removed.
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5.1.4 PC MODULE
If the product is installed with the optional PC module and it is in the “PC” signal source, the PC
module will start automatically. If not, start it manually by pressing the power button on the PC
Module.
The power key on the panel or remote control can be used to turn off the display, the display will
request confirmation to proceed.
Do not directly disconnect the power supply from the display without turning off the PC module as it
can damage the PC module.

INFORMATION

The PC module is an optional purchase and does not ship as standard with the display.
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5.1.5. SIGNAL SOURCE SWITCHING
You can use the remote control or touch function to switch the source by the following methods:

Method one:
• Press the icon in the upper right side of the screen that looks like a laptop screen with arrows
(fig.1)
• Select the signal source and then the product will switch to the input signal source you selected.

Method two:
• Press the “Input” key on the remote controller to open the “Input mode menu”
• Press the cursor keys on the remote control to select a signal source
• Press the“OK” key, and then the product will switch to the input signal source that you selected.

Method three:
• Swipe up from the bottom of the screen to open the “input” menu (see below image)
• Select the signal source and then the product will switch to the input signal source you selected.
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5.1.6 AUDIO ADJUSTMENT
More specific audio adjustments are available using the advanced settings and can be adjusted for
all source inputs

• Open the “input” menu by swiping upwards from the bottom of the screen.
• In the upper right corner of the window, press the icon with 3 dots or swipe from right to left on

the window to scroll to the next page
• There are three pre-defined settings for the audio which have default settings. These can be

selected at the bottom by pressing “Standard”, “Meeting” or “Class”. It will adjust the Bass,
Treble and Balance automatically.

• If a custom option is required press the “custom” and then scroll the icons in a circular motion
to adjust the various settings.

• A mute option is also available in this advanced screen
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5.1.7 SCREEN ADJUSTMENT
The display provides advanced settings for energy savings, brightness adjustment, dynamic
contrast and eye comfort. These settings are designed to reduce energy consumption and provide a
greater user experience.
Each option can be manually switched on/off using the toggle switches on the right side of the
image.

• Pixel shift is a function when the display is mostly used to display static content. This will
adjust the pixels periodically to keep the system running smoothly.

• Eye Comfort will reduce the blue light from the screen
• AutoLight will use the light sensor on the front of the display to automatically adjust the

brightness of the screen when the ambient light changes.
• SaveEnergy will use the light sensor and automatically save energy by switching to a black

screen when necessary according to the external light situation.
• If the ambient light of the whole machine is lower than 10 for 60 seconds continuously, no

matter what the situation, it will change the screen to a black screen and save energy
• When there is no signal channel, it will enter a black screen to save energy after sixty

seconds, and then shut down after another two minutes (this is regardless of how the ambient
light changes at this time).

• DCR adjust the contrast dynamically based on the content displayed on the screen.
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5.1.8 DISPLAY ADJUSTMENT
Note: Adjustments are only possible when not in the Android Source mode. Android has default
settings that are not adjustable.

• Open the “input” menu by swiping upwards from the bottom of the screen
• In the upper right corner of the window, press the icon with 3 dots and then select “Display”

from the headings or swipe from right to left on the window to scroll to the “Display” page
• There are three pre-defined settings for the display image which have default settings. These

can be selected at the bottom by pressing “Standard”, “Bright” or “Soft”. It will adjust the
Brightness, Contrast, Hue and Sharpness automatically.

• If a custom option is required press the “custom” and then scroll the icons in a circular motion
to adjust the various settings.

• The colour gamut can also be set to one of the three options. Standard, Cold or Warm.
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5.1.9 IMAGE ADJUSTMENTS
The advanced image adjustment allows for specific picture adjustment when source inputs are not
showing correctly. Use the slider bars to adjust each setting and make fine adjustments to the
image where required. The AUTO settings are available when not using the “Android OS” input
source.
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5.2 ADVANCED SETTINGS
All advanced settings are found in the “settings” application which is opened from the sidebar menu.
Some of the settings may be opened using the shortcut icons as previously shown in “basic settings
> display shortcuts.
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5.2.1 WIRELESS
The display can be connected to a wireless and wired network.

WIFI

• Enable the connection by selecting the WiFi option to open the sub-menu.
• Change the toggle switch on the right-hand side to switch on the connection. It will change to

a green colour, see below image.
• Once the connection is on, the network device will search for local WiFi networks and these

will appear below.
• Select the network of choice to open the password and Advanced details window.
• Enter the WiFi network password. See below image.
• If any additional security settings are required, select the “advanced Settings” option and

scroll down on the page to display the Proxy and IP Settings options.
• The proxy details can be entered and would be provided by your IT administrator if required.
• If the display is to be assigned a “fixed” IP address, change the option from DHCP and

complete the additional settings. These will be provided by your IT administrator.
• Once all settings are complete, press “Connect”

The WiFi will connect to the network and show as connected on the main WiFi page
The WiFi can be switched to another network by following the above steps and can be switched off
by changing the toggle switch.
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5.2.2 ETHERNET

INFORMATION

Only available when when a LAN cable(RJ45) is connected to the display.

• Enable the connection by selecting the Ethernet option to open the sub-menu.
• Change the toggle switch on the right-hand side to switch on the connection. It will change to

a green colour. (ethernet fig 1)
• The display will automatically search for a network and provide an IP address to the display.

If the display is to be assigned a “fixed” IP address, disable the option for “Obtaining IP Address
Automatically and populate the additional fields. This information should be obtained from your IT
administrator.
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5.2.3 HOTSPOT
The display can provide a hotspot for devices to connect and share an internet connection. It also
allows a secure option for direct casting to the display without the requirement of an active network
connection for both devices.

• Enable the connection by selecting the Ethernet option to open the sub-menu.
• Change the toggle switch on the right-hand side to switch on the connection. It will change to

a green colour. (hotspot fig 1)
• The name and password can be adjusted in the Hotspot settings
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5.2.4 BLUETOOTH
Bluetooth devices such as cameras, keyboards, mice and speakers can be connected to the display
for additional functionality.

• Enable the connection by selecting the Bluetooth option to open the sub-menu.
• Change the toggle switch on the right-hand side to switch on the connection. It will change to

a green colour.
• A list of devices will appear
• Select the device to connect and pair with the display
• Once connected it will appear as a connected device in the list
• To unpair, the device, select it from the list and then either forget or disconnect.
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5.2.5 VPN
For added security or to connect the display to a remote network, the VPN (Virtual Private Network)
setting should be used. All settings for this option should be obtained from your IT administrator.

• Enable the connection by selecting the VPN option to open the sub-menu.
• Select “Add VPN”
• Enter all the details specific to the VPN as provided by your IT Administrator and save to exit.
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5.2.6 SAMBA
The SAMBA connection enables the display to be added to a network directory. This allows remote
devices such as laptops or PCs to connect and upload/download files directly to the file manager.

INFORMATION

The username is set as Admin and cannot be changed.
A password is strongly recommened during the setup to protect all content on the display.
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5.2.7 WALLPAPER
There are a number of the default wallpaper for the home screen to choose from. There are options
for either “still” or “dynamic” wallpapers.

• Open the settings menu and select Personal from the side menu and then “wallpaper”
• Choose from the option of “Stills” or “Dynamic” to open and choose from the selection

The home screen wallpaper can have a custom wallpaper

• Download or save an image to the file manager.
• Open the image
• Select “settings” from the picture toolbar at the bottom
• Select “set to wallpaper” on the right side of the menu to activate this as the new wallpaper
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5.2.8 SYSTEM BAR MENU
The sidebar menu by default is available in all source channels. This allows the sidebar menu to be
accessed when using a connected PC, built-in PC Module, the Android interface or even when
connected to an external input device such as a DVD player.

There are additional options for security to limit where the sidebar menu is displayed.

• Open the settings menu and select “Personal”
• On the right side of the menu the option for “SystemBar Channel Settings” will be shown with

a drop-down box to the right
• Select the dropdown box to present the options and select the preferred choice

Available in all channels – Default Setting * Available in Android – This will only show the sidebar
when using the Android input source
Available in all channels except PC -If a PC module is built into the display, these settings will prevent
the menu from showing when using this input source. All other options such as Android, HDMI, and VGA
will show the toolbar
Disable in all channels – This will deactivate the sidebar completely for all sources

ATTENTION

“Selecting “Disable in all channels” will result in no access to the apps menu, additonal tools and
other features available on the display.
To enable the sidebar, use a shortcut icon in upper corner of display to open the settings menu and
naviagte to the SystembarChannel Settings.
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5.2.9 MULTI-WINDOW MODE
The default setting on the display will open all apps in full screen mode and only one app will be
visible on the screen at a time. The Multi-Window Mode allows the display to show multiple apps at
the same time. Each window can be adjusted and moved around the screen or locked to a corner,
side or covert to full screen.

• Open the settings menu and select “Personal”.
• Enable the “Multi-Window Mode” by changing the toggle switch on the right-hand side to

switch it on.
• It will change to a green colour when active – see below≥
• The display will need to reboot to activate the mode change.
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5.2.10 SYSTEM BAR ICON NAME
By default, the sidebar menu will show names for all of the icons displayed. This can be switched off
by changing the setting to off as shown in the image below when disabled, only the icons will
appear in the sidebar menu.
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5.2.11 MAIN SCREEN SWIPE UP MENU
The home screen has the functionallity to launch a menu by swiping up with one finger from the
bottom of the screen. By default, this action will open the “Source menu” as shown in “Basic
Settings” of this user guide.
An alternative option is to have the action open a bottom “SideBar menu” as shown below.
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5.2.12 INPUT AND OUTPUT
*Touch Sounds *
Touch sounds can be switched on/off from this menu. When switched on (default setting), a sound
will be heard each time a key is pressed on the on-screen keyboard. This keyboard appears when
the requirement to type is needed, in apps.

*Sound Output *
The displays are supplied with built-in speakers to provide great audio for most environments.
If additional speakers are required and connected to the display through the Audio Out port then the
option to switch the audio to either the built-in speakers or external connection is possible.
The “mixed” option available will allow audio from both internal and external connections at the
same time.

*Input Naming *
Each of the source input can be set to have a unique name associated to the connection. Open the
Input naming setting and switch on the “alias switch” at the tope of the page Each of the source
option names can now be changed to a name of the users choice.
If the default naming is required simply turn of the “alias switch”
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*External Source HDMI & USB-C *
The HDMI out resolution can be selected to best suit the device connected to. The default setting is
to provide the maximum 4K resolution output.
USB-C output can also be adjusted to either support a higher video frame rate output or a fast data
transfer rate. The default setting is to provide a higher data transfer rate of USB-3.0
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5.2.13 SYSTEM
Date & Time
The date and time of the display can be set to either show a 12 hour or 24-hour clock by toggling
the switch in the menu
Automatic date and time can be set using a network connection. This will only work when a WiFI or
Ethernet connection is being used. If this is not used then manual options will be presented to set
both.,
The date format can be selected from the drop menu to provide a user preference
The time zone is not automatically adjusted and will need to be set on the display to represent the
current time zone of the display.

Language & Keyboard
The display language can be changed to one of the 9 languages supported. Open the menu and
select from the list to change all menu text to the local language selected.
Keyboards are used throughout the installed applications and by default, the virtual keyboard that
appears on the screen is set based on the main display language selected. It can be adjusted by
pressing the “Virtual Keyboard” text in the menu screen and then pressing the Android Keyboard
option.
Within this menu the option to change the language and also change the layout to a split keyboard
is possible.
A physical keyboard can be connected to the display via USB or Bluetooth. These keyboards will be
displayed and if required the layout of the keyboard can be adjusted in this menu.
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Password Control
The display has two options for additional security where a password is possible. The settings menu
and screen can be independently locked using separate passwords as required.
To set the passwords open the “password” menu under “system” and select the lock option required
from either Screen or Settings

The next screen will show the option to “set password”, “clear password” or “change password”.
This will depend on whether a password has been set previously or not.
If this is the first time then press “set password” and then enter in a 4 digit code and repeat to
confirm the code.
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Once the main settings menu is closed it will be locked for the next time it is opened. To open the
menu simply enter the code.

The screen lock can be set in the same way and then activated by pressing the “screen lock” icon in
the more tools menu from the side bar.
If either of the locks are no longer required or if the code needs to be changed, repeat the first steps
to either “clear password” or “change the password”

Startup & Shutdown
In this menu, the display can have several settings to customise the way the screen reacts to
actions and also can also have automation enabled for further environmental benefits
The startup channel allows the user to select which source the display will startup in. It can be a
source that is connected, the built in Android OS or the default option of the last source input that
was used when last shutdown.
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The option to have the screen immediately go into standby mode can be selected. This is a useful
tool if you wish to have the screen ready for use and not immediately. It will also reduce energy
consumption.
Auto power off can be adjusted to turn the display off after a selected number of minutes. This
action will monitor the touch activity and if no touch input is recognised in the period it will trigger
the power-off action.

PC Module Shutdown
This option is for use with a built-in PC module only.
Users can select either to have the display shut down or switch the source to Android when the PC
module is shut down. The setting is made available as users may wish to stop using the built-in PC
and move to Android mode and making this setting change can allow the simple sway whilst
reducing energy consumption.

Startup & Shutdown Schedules

The display can be automated to turn on and off at selected times and days. A reminder can also be
shown on the screen to inform users of the scheduled automation in case the display is still in use.
The “add boot task” is selected to create the startup time and day. This could be a single schedule
with multiple days or you can create multiple schedules for different days or times.
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The”add off task” is created to turn of the display in the same way as the boot task is set.

All “Startup & Shutdown” tasks will be displayed at the bottom of the menu and can be activated and
deactivated by toggling the switch.

To delete or adjust a schedule, press the task name and either adjust the schedule or select delete.

Pixel Shift
The display can be set to automatically adjust the image by moving pixels for a brief moment and
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then resuming the original image. This is to ensure the screen doesn’t have burn in issues where
users may have a single image displayed for an extremely long period of time.

Email Settings
There are several applications on the display that can send various images, data or documents to a
user via email. The email settings option can be configured to use a specific email account for the
display so that they can be sent directly.

Storage
The storage option allows users to see how much of the internal storage is being used and to clean
app data and any present.

System Update
System updates are periodically made available to users via the OTA (over-the-air) server from
InFocus.
Updates are normally only available as a manual activity to prevent releases interfering with user
activity on the display at time when in use. To check if any updates are available, press the “check
update” button and wait for a few seconds. If an update is available then further details are provided
to guide the user for downloading and installed.
If the display is on the latest version then a message will confirm.
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Security
Additional options for USB, Cloud drive and other locks are possible along with allowing manual
installation of APK files.
Unknown sources when active will allow users to download APK files and manually install the
applications onto the display. By default this is not enabled.
External USB lock when enabled will prevent users from saving files to a USB drive inserted in the
display. This prevents files from being copied or other images, documents being saved to a USB
device.
Internal Storage Lock when enabled will prevent any files, annotations, drawings being save to the
internal storage of the display. This is normally used if the device is to only allow saving to USB
devices or if the display is used in confidential locations.
Cloud Drive lock when enabled will prevent any files being saved to the cloud storage accounts that
are configured on the display
Samba/FTP lock when enabled will prevent the saving of files from the display to a remote
connection storage location on a server.
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About
The about menu provides details of the display such as the Android version, module number and all
legal notices for licenses required on the display.
Some of this information maybe requested if a service case is reported.
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6. PODŁĄCZENIE
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6.1 DIAGRAM POŁĄCZEŃ

INFORMACJE

“INFORMACJE” Nie wszystkie wejścia są dostępne we wszystkich modelach.
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7. UŻYTKOWANIE
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7.3.1 INSTALOWANIE BATERII W PILOCIE
Pilot wymaga dwóch baterii AAA (brak w zestawie).

1. Zdejmij pokrywę z tyłu pilota.

2. Włóż baterie AAA do komory baterii. Upewnij się, że polaryzacja każdej baterii ± jest
ustawiona prawidłowo.

3. Załóż tylną pokrywę na pilota i dociśnij, aż zatrzaśnie się w odpowiednim miejscu.

InFocus Hardware Guide JTouch 50 &amp;55 Series - 1_pl

Copyright © 2023 InFocus Page 80 of 137



UWAGA

Pilot może nie działać, jeśli czujnik podczerwieni zostanie wystawiony na działanie jasnego światła
słonecznego lub światła jarzeniowego.
Nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować wyciek płynu z baterii i pęknięcie baterii, co
może skutkować pożarem, obrażeniami lub korozją pilota. Podczas wymiany baterii należy
zachować następujące środki ostrożności.
Nie należy używać baterii różnych typów ani nie mieszaj starych i nowych baterii.
Baterie należy wyjąć, jeśli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas.
Nie należy wystawiać baterii na działanie ciepła lub płomieni oraz wkładać ich do wody.
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Baterie stwarzają ryzyko zadławienia i są
bardzo niebezpieczne w przypadku połknięcia.
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7.3 PIOLOT

① Dioda podczerwieni
② Zasilanie
③ Źródło
④ Enter
⑤ EKO
⑥ Głośność
⑦ Aspekt
⑧ HDMI — naciśnij raz dla HDMI 1 i dwa razy dla HDMI 2
⑨ Zoom
⑩ Wyciszenie
⑪ Zamrożenie
⑫ Zdjęcie
⑬ Myszka
⑭ Strona
⑮ VGA
⑯ Wideo
⑰ Korekcja trapezowa
⑱ Menu
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⑲ Klawisze kierunkowe
⑳ Ponowna synchronizacja
㉑ Wyciszenie AV

INFORMACJE

Niektóre przyciski mogą nie mieć danej funkcji w modelach, które nie obsługują funkcji danego
przycisku.
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8. KORZYSTANIE Z WYŚWIETLACZA NA
EKRANIE (OSD)
Wielojęzyczne menu ekranowe (OSD) mogą być używane do konfiguracji i regulacji projektora.

InFocus Hardware Guide JTouch 50 &amp;55 Series - 1_pl

Copyright © 2023 InFocus Page 84 of 137



7.5 WŁĄCZANIE PROJEKTORA
1. Bezpiecznie podłącz kabel zasilający do projektora i gniazdka sieciowego. Po podłączeniu

dioda LED zmieni kolor na czerwony.

2. Podłącz kabel sygnałowy/źródłowy do urządzenia źródłowego i projektora.

3. Zdejmij osłonę obiektywu.

4. Naciśnij przycisk Zasilanie na klawiaturze lub symbol na pilocie.

Ekran startowy InFocus pojawi się po około 10 sekundach. Dioda LED zacznie migać na niebiesko,
a następnie będzie świecić na niebiesko.

UWAGA

Należy upewnić się, że nikt nie nadepnie na kable elektryczne ani się o nie potknie. Nie należy
kłaść przedmiotów na kablach.
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9. CZYSZCZENIE

Projektor należy odłączyć przed czyszczeniem.

Nie należy używać sprężonego powietrza ani żadnych ściernych ściereczek, ręczników
papierowych, proszku do szorowania, środków do czyszczenia szkła ani
rozpuszczalników (takich jak alkohol, rozcieńczalnik do farb lub benzen).

!
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9.1 CZYSZCZENIE OBIEKTYWU
Obiektyw projektora należy czyścić lekko wilgotną szmatką. Nie należy rozpylać płynu bezpośrednio
na obiektyw.
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9.2 CZYSZCZENIE OBUDOWY
Obudowę projektora należy czyścić lekko wilgotną szmatką.
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9.3 CZYSZCZENIE OTWORÓW POWIETRZA
Wloty powietrza należy czyścić miękką i suchą ściereczką, miękką szczotką lub małym
odkurzaczem przeznaczonym do czyszczenia urządzeń elektrycznych.
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10. UTRZYMANIE HIGIENY
• Używając tylko lekko zwilżonej ściereczki z mikrofibry, aby uniknąć awarii i ewentualnego

trwałego uszkodzenia części elektronicznych, należy delikatnie wyczyść powierzchnię
produktu, omijając punkty połączeń, otwory wentylacyjne lub obiektyw.

• Po nałożeniu należy wysuszyć produkt czystą i suchą ściereczką z mikrofibry.

Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa i obsługi podanych wraz z roztworem
czyszczącym i przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W przypadku szkół przeprowadzających gruntowne czyszczenie swoich obiektów prezentujemy
kroki, które pozwolą odpowiednio zabezpieczyć produkt InFocus przed rozpyleniem chemikaliów lub
użyciem urządzeń zamgławiających:

• Odłącz produkt od źródła zasilania.
• Zakryj produkt, aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych elementów elektronicznych.
• Pamiętaj, aby usunąć wszelkie osłony przed użyciem.
• Upewnij się, że osoby mające dostęp do produktów InFocus są świadome procedury

czyszczenia.

UWAGA

Należy upewnić się, że produkt InFocus jest w pełni zakryty ze wszystkich stron przed dokładnym
czyszczeniem obiektu. Nie wolno dopuścić, aby chemikalia dostały się na powierzchnię produktu
lub zostały rozpylone na jego powierzchni, co pozwoli uniknąć uszkodzenia wewnętrznych
elementów elektronicznych i części obudowy zewnętrznej.

INFORMACJE

Przed i po użyciu produktów InFocus należy stosować dobre praktyki higieny osobistej dotyczące
mycia i suszenia rąk.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tych procedur prosimy o kontakt z pomocą
techniczną firmy InFocus. Dane kontaktowe można znaleźć tutaj.
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11. UTYLIZACJA
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11.1 UTYLIZACJA KOMPONENTÓW
ELEKTRYCZNYCH

Symbol na produkcie, akcesoriach lub opakowaniu wskazuje, że urządzenie to nie powinno być
traktowane jak odpady komunalne, których się nie sortuje, lecz odpady, które powinny być
utylizowane oddzielnie. Urządzenie należy przekazać do punktu zbiórki recyklingu zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, jeśli posiadacz mieszka w UE oraz w innych krajach europejskich,
w których działają systemy selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Pozbywając się urządzenia w odpowiedni sposób, pomagasz uniknąć ewentualnych zagrożeń dla
środowiska i zdrowia publicznego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane
niewłaściwą utylizacją zużytego sprzętu. Recykling przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.
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11.2 UTYLIZACJA ODPADÓW
OPAKOWANIOWYCH
Opakowanie jest wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można utylizować w
lokalnych punktach recyklingu. Poprzez odpowiednią utylizację opakowań i odpadów
opakowaniowych pomagasz uniknąć ewentualnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia publicznego.
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12 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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12.1 WSKAŹNIKI LED
W poniższej tabeli opisano kolory wskaźników LED i ich znaczenie.

LED WSKAŹNIK ZNACZENIE

Zasilanie
Niebieski
stały

Normalne działanie

Zasilanie
Niebieski
migający

Projektor nagrzewa się, wyłącza lub stygnie. Pilot zdalnego sterowania może
być wyłączony, gdy wskaźnik miga na niebiesko.

Zasilanie
Czerwony
stały

Tryb czuwania

Zasilanie Wyłączenie Wyłączenie lub tryb uśpienia

Laser
Czerwony
migający

Awaria lasera

Temperatura
Czerwony
migający

Awaria wentylatora

Temperatura
Czerwony
stały

Zbyt wysoka temperatura

Projektor wyłączy się automatycznie w przypadku awarii lasera, awarii wentylatora lub przegrzania
projektora. Należy odłączyć kabel zasilający od projektora, odczekać 30 sekund i spróbować
ponownie. Jeśli kontrolki ostrzegawcze zapalą się lub będą migotać, należy skontaktować się z
najbliższym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.
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12.5 SERWIS
Serwisowanie jest wymagane, gdy projektor został uszkodzony, wystawiony na działanie deszczu
lub wilgoci, nie działa normalnie lub został upuszczony. Wszelkie czynności serwisowe i naprawy
powinny być wykonywane przez autoryzowanego przedstawiciela firmy InFocus.
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13. INFORMACJE DODATKOWE
InFocus Hardware Guide JTouch 50 &amp;55 Series - 1_pl

Copyright © 2023 InFocus Page 97 of 137



13.1 PRZYPISYWANIE STYKÓW RS232

NUMER STYKU SZCZEGÓŁOWY ROZRZĄD B0

1 –

2 RDX

3 TXD

4 –

5 GND

6 –

7 –

8 –

9 –
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13.2 LISTA FUNKCJI PROTOKOŁU RS232
FUNKCJA WARTOŚĆ

SZYBKOŚĆ TRANSMISJI PIĘĆ

BIT PARZYSTOŚCI BRAK

BIT DANYCH 8

BIT STOPU 1

OPÓŹNIENIE LASERA 20 SEKUND

OPÓŹNIENIE WYŁĄCZENIA ZASILANIA 20 SEKUND

OPÓŹNIENIE ZMIANY ŹRÓDŁA 8 SEKUND

MINIMALNE OPÓŹNIENIE INTERKOMENDY 500 MILISEKUND

MINIMALNE OPÓŹNIENIE MIĘDZY ZNAKAMI 2 MILISEKUNDY
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13.2.1 KODY POLECEŃ PROJEKTORA
RS232

INDEKS
KOD
ASCII

KOD
HEX

FUNKCJA WARTOŚĆ/ZAKRES INL2156 INL2158 INL2159

S001
~XX00
1

7E 30
30 30
30 20
31 0D

Zasilanie Wł. Tak Tak Tak

S001
~XX00
0

7E 30
30 30
30 20
30 0D

Zasilanie
Wył. (0/2 dla
wstecznej
kompatybilności)

Tak Tak Tak

S002
~XX00
1
~nnnn

7E 30
30 30
30 20
31 20
a 0D

Włączenie
zasilania z
hasłem ~nnnn

“nnnn = Hasło
~0000 (a=7E 30 30
30 30)
~9999 (a=7E 39 39
39 39)”

Tak Tak Tak

S003
~XX01
1

7E 30
30 30
31 20
31 0D

Ponowna
synchronizacja

Tak Tak Tak

S004
~XX02
1

7E 30
30 30
32 20
31 0D

Wyciszenie AV Wł. Tak Tak Tak

S004
~XX02
0

7E 30
30 30
32 20
30 0D

Wyciszenie AV
Wył. (0/2 dla
wstecznej
kompatybilności)

Tak Tak Tak

S005
~XX03
1

7E 30
30 30
33 20
31 0D

Wyciszenie Wł. Tak Tak Tak

S005
~XX03
0

7E 30
30 30
33 20
30 0D

Wyciszenie
Wył. (0/2 dla
wstecznej
kompatybilności)

Tak Tak Tak

S006 ~XX04 7E 30 Zamrożenie Tak Tak Tak
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1
30 30
34 20
31 0D

ekranu

S006
~XX04
0

7E 30
30 30
34 20
30 0D

Odmrożenie
ekranu

(0/2 dla wstecznej
kompatybilności)

Tak Tak Tak

S007
~XX05
1

7E 30
30 30
35 20
31 0D

Zwiększenie
zoomu

Tak Tak Tak

S008
~XX06
1

7E 30
30 30
36 20
31 0D

Zmniejszenie
zoomu

Tak Tak Tak

S009
~XX11
0

7E 30
30 31
31 20
30 0D

Funkcja
podczerwieni

Wył. Nie Nie Nie

S009
~XX11
1

7E 30
30 31
31 20
31 0D

Funkcja
podczerwieni

Wł. Nie Nie Nie

S010
~XX12
5

7E 30
30 31
32 20
35 0D

Bezpośrednie
polecenia źródła

VGA Tak Tak Tak

S010
~XX12
9

7E 30
30 31
32 20
39 0D

Bezpośrednie
polecenia źródła

S-Video Nie Nie Nie

S010
~XX12
10

7E 30
30 31
32 20
31 30
0D

Bezpośrednie
polecenia źródła

Wideo Tak Tak Tak

S010
~XX12
1

7E 30
30 31
32 20
31 0D

Bezpośrednie
polecenia źródła

HDMI (HDMI 1) Tak Tak Tak
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S010
~XX12
15

7E 30
30 31
32 20
31 35
0D

Bezpośrednie
polecenia źródła

HDMI 2 Tak Tak Tak

S011
~XX20
1

7E 30
30 32
30 20
31 0D

Tryb obrazu Prezentacja Tak Tak Tak

S011
~XX20
2

7E 30
30 32
30 20
32 0D

Tryb obrazu Jasny Tak Tak Tak

S011
~XX20
3

7E 30
30 32
30 20
33 0D

Tryb obrazu Film (Kinowy) Tak Tak Tak

S011
~XX20
4

7E 30
30 32
30 20
34 0D

Tryb obrazu sRGB Tak Tak Tak

S011
~XX20
13

7E 30
30 32
30 20
31 33
0D

Tryb obrazu DICOM SIM. Tak Tak Tak

S011
~XX20
5

7E 30
30 32
30 20
35 0D

Tryb obrazu Użytkownik Tak Tak Tak

S011
~XX20
9

7E 30
30 32
30 20
39 0D

Tryb obrazu 3D Tak Tak Tak

S011
~XX20
12

7E 30
30 32
30 20
31 32
0D

Tryb obrazu Gra Tak Tak Tak

S011 ~XX20 7E 30 Tryb obrazu HDR SIM. Tak Tak Tak
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22

30 32
30 20
32 32
0D

S011
~XX20
26

7E 30
30 32
30 20
32 36
0D

Tryb obrazu HLG SIM. Tak Tak Tak

S012
~XX21
n

7E 30
30 32
31 20
a 0D

Jasność
n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Tak Tak Tak

S013
~XX22
n

7E 30
30 32
32 20
a 0D

Kontrast
n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Tak Tak Tak

S014
~XX23
n

7E 30
30 32
33 20
a 0D

Ostrość
n = 1 (a=31) ~ 15
(a=31 35)

Tak Tak Tak

S015
~XX24
n

7E 30
30 32
34 20
a 0D

Wzmocnienie
RGB/Odchylenie
wzmocnienia
czerwonego

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Tak Tak Tak

S016
~XX25
n

7E 30
30 32
35 20
a 0D

Wzmocnienie
RGB/Odchylenie
wzmocnienia
zielonego

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Tak Tak Tak

S017
~XX26
n

7E 30
30 32
36 20
a 0D

Wzmocnienie
RGB/Odchylenie
wzmocnienia
niebieskiego

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Tak Tak Tak

S018
~XX27
n

7E 30
30 32
37 20
a 0D

Wzmocnienie
RGB/Odchylenie
odchylenia
czerwonego

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Tak Tak Tak

S019
~XX28
n

7E 30
30 32
38 20

Wzmocnienie
RGB/Odchylenie
odchylenia

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Tak Tak Tak
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a 0D zielonego

S020
~XX29
n

7E 30
30 32
39 20
a 0D

Wzmocnienie
RGB/Odchylenie
odchylenia
niebieskiego

n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Tak Tak Tak

S021
~XX34
n

7E 30
30 33
34 20
a 0D

BrilliantColor™
n = 1 (a=30) ~ 10
(a=31 30)

Tak Tak Tak

S022
~XX35
1

7E 30
30 33
35 20
31 0D

Gamma Film Tak Tak Tak

S022
~XX35
2

7E 30
30 33
35 20
32 0D

Gamma Wideo Tak Tak Tak

S022
~XX35
3

7E 30
30 33
35 20
33 0D

Gamma Grafika Tak Tak Tak

S022
~XX35
4

7E 30
30 33
35 20
34 0D

Gamma Norma (2.2) Tak Tak Tak

S022
~XX35
5

7E 30
30 33
35 20
35 0D

Gamma 1.8 Tak Tak Tak

S022
~XX35
6

7E 30
30 33
35 20
36 0D

Gamma 2.0 Tak Tak Tak

S022
~XX35
12

7E 30
30 33
35 20
31 31
0D

Gamma 2.4 Tak Tak Tak

S022
~XX35
8

7E 30
30 33

Gamma 2.6 Tak Tak TAk
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35 20
38 0D

S023
~XX36
4

7E 30
30 33
36 20
34 0D

Temperatura
kolorów

Ciepła Tak Tak Tak

S023
~XX36
1

7E 30
30 33
36 20
31 0D

Temperatura
kolorów

Standardowa Tak Tak Tak

S023
~XX36
2

7E 30
30 33
36 20
32 0D

Temperatura
kolorów

Chłodna Tak Tak Tak

S023
~XX36
3

7E 30
30 33
36 20
33 0D

Temperatura
kolorów

Zimna Tak Tak Tak

S024
~XX37
1

7E 30
30 33
37 20
31 0D

Przestrzeń
kolorów

Auto Tak Tak Tak

S024
~XX37
2

7E 30
30 33
37 20
32 0D

Przestrzeń
kolorów

RGB\ RGB Tak Tak Tak

S024
~XX37
3

7E 30
30 33
37 20
33 0D

Przestrzeń
kolorów

YUV Tak Tak Tak

S024
~XX37
4

7E 30
30 33
37 20
34 0D

Przestrzeń
kolorów

RGB Tak Tak Tak

S025
~XX44
n

7E 30
30 34
35 20
a 0D

Odcień
n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30))

Tak Tak TAk

S026
~XX45
n

7E 30
30 34

Kolor (Nasycenie)
n = -50 (a=2D 35 30)
~ 50 (a=35 30)

Tak Tak Tak
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34 20
a 0D

S027
~XX46
1

7E 30
30 34
36 20
31 0D

Jasność Jasność – Tak Tak Tak

S027
~XX46
2

7E 30
30 34
36 20
32 0D

Jasność Jasność + Tak Tak Tak

S028
~XX47
1

7E 30
30 34
37 20
31 0D

Kontrast Kontrast – Tak Tak Tak

S028
~XX47
2

7E 30
30 34
37 20
32 0D

Kontrast Kontrast + Tak Tak Tak

S029
~XX59
1

7E 30
30 35
39 20
31 0D

Cztery rogi
Lewy górny (w prawo
+)

Tak Tak Tak

S029
~XX59
2

7E 30
30 35
39 20
32 0D

Cztery rogi
Lewy górny (w lewo
+)

Tak Tak Tak

S029
~XX59
3

7E 30
30 35
39 20
33 0D

Cztery rogi
Lewy górny (w górę
+)

Tak Tak Tak

S029
~XX59
4

7E 30
30 35
39 20
34 0D

Cztery rogi Lewy górny (w dół +) Tak Tak Tak

S029
~XX59
5

7E 30
30 35
39 20
35 0D

Cztery rogi
Prawy górny (w
prawo +)

Tak Tak Tak

S029
~XX59
6

7E 30
30 35

Cztery rogi
Prawy górny (w lewo
+)

Tak Tak Tak

InFocus Hardware Guide JTouch 50 &amp;55 Series - 1_pl

Copyright © 2023 InFocus Page 106 of 137



39 20
36 0D

S029
~XX59
7

7E 30
30 35
39 20
37 0D

Cztery rogi
Prawy górny (w górę
+)

Tak Tak Tak

S029
~XX59
8

7E 30
30 35
39 20
38 0D

Cztery rogi
Prawy górny (w dół
+)

Tak Tak Tak

S029
~XX59
9

7E 30
30 35
39 20
39 0D

Cztery rogi
Lewy dolny (w prawo
+)

Tak Tak Tak

S029
~XX59
10

7E 30
30 35
39 20
31 30
0D

Cztery rogi
Lewy dolny (w lewo
+)

Tak Tak Tak

S029
~XX59
11

7E 30
30 35
39 20
31 31
0D

Cztery rogi
Lewy dolny (w górę
+)

Tak Tak Tak

S029
~XX59
12

7E 30
30 35
39 20
31 32
0D

Cztery rogi Lewy dolny (w dół +) Tak Tak Tak

S029
~XX59
13

7E 30
30 35
39 20
31 33
0D

Cztery rogi
Prawy dolny (w
prawo +)

Tak Tak Tak

S029
~XX59
14

7E 30
30 35
39 20
31 34
0D

Cztery rogi
Prawy dolny (w lewo
+)

Tak Tak Tak

S029 ~XX59 7E 30 Cztery rogi Prawy dolny (w górę Tak Tak Tak
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15

30 35
39 20
31 35
0D

+)

S029
~XX59
16

7E 30
30 35
39 20
31 36
0D

Cztery rogi
Prawy dolny (w dół
+)

Tak Tak Tak

S030
~XX60
1

7E 30
30 36
30 20
31 0D

Format (proporcje
obrazu)

4:3 Tak Tak Tak

S030
~XX60
2

7E 30
30 36
30 20
32 0D

Format (proporcje
obrazu)

16:9 Tak Tak Tak

S030
~XX60
3

7E 30
30 36
30 20
33 0D

Format (proporcje
obrazu)

16:10 Tak Nie Tak

S030
~XX60
5

7E 30
30 36
30 20
35 0D

Format (proporcje
obrazu)

LBX Tak Tak Tak

S030
~XX60
6

7E 30
30 36
30 20
36 0D

Format (proporcje
obrazu)

Natywny Tak Tak Tak

S030
~XX60
7

7E 30
30 36
30 20
37 0D

Format (proporcje
obrazu)

Auto Tak Tak Tak

S031
~XX61
n

7E 30
30 36
31 20
a 0D

Maska krawędzi
n = 0 (a=30) ~ 10
(a=31 30)

Tak Tak Tak

S032
~XX62
n

7E 30
30 36
32 20

Zoom
n = -5 (a=2D 35) ~
25 (a=32 35)

Tak Tak Tak
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a 0D

S033
~XX63
n

7E 30
30 36
33 20
a 0D

Przesunięcie
obrazu w
poziomie

n = -100 (a=2D 31 30
30) ~ 100 (a= 31 30
30)

Tak Tak Tak

S034
~XX64
n

7E 30
30 36
34 20
a 0D

Przesunięcie
obrazu w pionie

n = -100 (a=2D 31 30
30) ~ 100 (a= 31 30
30)

Tak Tak Tak

S035
~XX65
n

7E 30
30 36
35 20
a 0D

Korekcja
trapezowa w
poziomie

n = -30 (a=2D 33 30)
~ 30 (a=33 30)

Tak Tak Tak

S036
~XX66
n

7E 30
30 36
36 20
a 0D

Korekcja
trapezowa w
pionie

n = -30 (a=2D 33 30)
~ 30 (a=33 30)

Tak Tak Tak

S037
~XX69
1

7E 30
30 36
39 20
31 0D

Automatyczna
korekcja
trapezowa

Wł. Tak Tak Tak

S037
~XX69
0

7E 30
30 36
39 20
30 0D

Automatyczna
korekcja
trapezowa

Wył. (0/2 dla
kompatybilności
wstecznej)

Tak Tak Tak

S037
~XX70
1

7E 30
30 37
30 20
31 0D

Język English Tak Tak Tak

S037
~XX70
2

7E 30
30 37
30 20
32 0D

Język Deutsch Tak Tak Tak

S037
~XX70
3

7E 30
30 37
30 20
33 0D

Język Français Tak Tak Tak

S037
~XX70
4

7E 30
30 37
30 20

Język Italiana Tak Tak Tak
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34 0D

S037
~XX70
5

7E 30
30 37
30 20
35 0D

Język Español Tak Tak Tak

S037
~XX70
6

7E 30
30 37
30 20
36 0D

Język Português Tak Tak Tak

S037
~XX70
7

7E 30
30 37
30 20
37 0D

Język Polski Tak Tak Tak

S037
~XX70
8

7E 30
30 37
30 20
38 0D

Język Nederlands Tak Tak Tak

S037
~XX70
9

7E 30
30 37
30 20
39 0D

Język Svenska Tak Tak Tak

S037
~XX70
10

7E 30
30 37
30 20
31 30
0D

Język Norsk/Dansk Tak Tak Tak

S037
~XX70
11

7E 30
30 37
30 20
31 31
0D

Język Suomi Tak Tak Tak

S037
~XX70
12

7E 30
30 37
30 20
31 32
0D

Język ελληνικά Tak Tak Tak

S037
~XX70
13

7E 30
30 37
30 20
31 33

Język 繁體中文 Tak Tak Tak
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0D

S037
~XX70
14

7E 30
30 37
30 20
31 34
0D

Język 簡体中文 Tak Tak Tak

S037
~XX70
15

7E 30
30 37
30 20
31 35
0D

Język 日本語 Tak Tak Tak

S037
~XX70
16

7E 30
30 37
30 20
31 36
0D

Język 한국어 Tak Tak Tak

S037
~XX70
17

7E 30
30 37
30 20
31 37
0D

Język Русский Tak Tak Tak

S037
~XX70
18

7E 30
30 37
30 20
31 38
0D

Język Magyar Tak Tak Tak

S037
~XX70
19

7E 30
30 37
30 20
31 39
0D

Język Čeština Tak Tak Tak

S037
~XX70
20

7E 30
30 37
30 20
32 30
0D

Język عربي Tak Tak Tak

S037
~XX70
21

7E 30
30 37
30 20
32 31
0D

Język ไทย Tak Tak Tak
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S037
~XX70
22

7E 30
30 37
30 20
32 32
0D

Język Türkçe Tak Tak Tak

S037
~XX70
23

7E 30
30 37
30 20
32 33
0D

Język فارسی Tak Tak Tak

S037
~XX70
24

7E 30
30 37
30 20
32 34
0D

Język ????? Nie Nie Nie

S037
~XX70
25

7E 30
30 37
30 20
32 35
0D

Język Tiếng Việt Tak Tak Tak

S037
~XX70
26

7E 30
30 37
30 20
32 36
0D

Język Bahasa Indonesia Tak Tak Tak

S037
~XX70
27

7E 30
30 37
30 20
32 37
0D

Język Română Tak Tak Tak

S037
~XX70
28

7E 30
30 37
30 20
32 38
0D

Język Slovenčina Tak Tak Tak

S037
~XX70
29

7E 30
30 37
30 20
32 39
0D

Język Pilipino Nie Nie Nie

S037 ~XX70 7E 30 Język Melayu Nie Nie Nie
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30

30 37
30 20
33 30
0D

S037
~XX70
31

7E 30
30 37
30 20
33 31
0D

Język বাংলা Nie Nie Nie

S039
~XX71
1

7E 30
30 37
31 20
31 0D

Projekcja Przód Tak Tak Tak

S039
~XX71
2

7E 30
30 37
31 20
32 0D

Projekcja Tył Tak Tak Tak

S039
~XX71
3

7E 30
30 37
31 20
33 0D

Projekcja Przód góra Tak Tak Tak

S039
~XX71
4

7E 30
30 37
31 20
34 0D

Projekcja Tylny góra Tak Tak Tak

S040
~XX72
1

7E 30
30 37
32 20
31 0D

Lokalizacja menu U góry po lewej Tak Tak Tak

S040
~XX72
2

7E 30
30 37
32 20
32 0D

Lokalizacja menu U góry po prawej Tak Tak Tak

S040
~XX72
3

7E 30
30 37
32 20
33 0D

Lokalizacja menu Środek Tak Tak Tak

S040
~XX72
4

7E 30
30 37
32 20

Lokalizacja menu Na dole po lewej Tak Tak Tak
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34 0D

S040
~XX72
5

7E 30
30 37
32 20
35 0D

Lokalizacja menu Na dole po prawej Tak Tak Tak

S041
~XX73
n

7E 30
30 37
33 20
a 0D

Częstotliwość
sygnału

n = -10 (a = 2D 31
30) ~ 10 (a = 31 30)
Według sygnału

Tak Tak Tak

S042
~XX74
n

7E 30
30 37
34 20
a 0D

Faza sygnału
n = 0 (a = 30) ~ 31 (a
= 33 31) Według
sygnału

Tak Tak Tak

S043
~XX75
n

7E 30
30 37
35 20
a 0D

Sygnał pozycja w
pionie

n = -5 (a = 2D 35) ~
5 (a = 35) Według
czasu

Tak Tak Tak

S044
~XX76
n

7E 30
30 37
36 20
a 0D

Sygnał pozycja w
poziomie

n = -5 (a = 2D 35) ~
5 (a = 35) Według
czasu

Tak Tak Tak

S045
~XX77
n

7E 30
30 37
37 20
aabbcc
0D

Bezpieczeństwo
Timer
bezpieczeństwa
Miesiąc/Dzień/
Godzina

„n = mm/dd/hh
mm= 00 (aa=30 30)
~ 12 (aa=31 32)
dd = 00 (bb=30 30) ~
30 (bb=33 30)
hh= 00 (cc=30 30) ~
24 (cc=32 34)”

Tak Tak Tak

S046
~XX78
1
~nnnn

7E 30
30 37
38 20
31 0D

Bezpieczeństwo

„Włączanie za
pomocą hasła
~nnnn = ~0000 (a=
7E 30 30 30 30)
~9999 (a=7E 39 39
39 39)”

Tak Tak Tak

S046
~XX78
0
~nnnn

7E 30
30 37
38 20
32 20
a 0D

Bezpieczeństwo

“Wyłączanie (0/2 dla
kompatybilności
wstecznej) za
pomocą hasła
~nnnn = ~0000 (a=
7E 30 30 30 30)
~9999 (a=7E 39 39

Tak Tak Tak
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39 39)”

S047
~XX79
n

7E 30
30 37
39 20
a 0D

Identyfikator
projektora

n = 00 (a=30 30) ~
99 (a=39 39)

Nie Nie Nie

S048
~XX80
1

7E 30
30 38
30 20
31 0D

Wycisz Wł. Tak Tak Tak

S048
~XX80
0

7E 30
30 38
30 20
30 0D

Wycisz
Wył. (0/2 dla
kompatybilności
wstecznej)

Tak Tak Tak

S049
~XX81
n

7E 30
30 38
31 20
a 0D

Głośność
(dźwięk)

n = 0 (a=30) ~ 10
(a=31 30)

Tak Tak Tak

S050
~XX82
1

7E 30
30 38
32 20
31 0D

Logo Domyślne Tak Tak Tak

S050
~XX82
2

7E 30
30 38
32 20
32 0D

Logo Użytkownik Nie Nie Nie

S050
~XX82
3

7E 30
30 38
32 20
33 0D

Logo Neutralne Tak Tak Tak

S051
~XX88
0

7E 30
30 38
38 20
30 0D

Napisy kodowane Wył. Tak Tak Tak

S051
~XX88
1

7E 30
30 38
38 20
31 0D

Napisy kodowane CC1 Tak Tak Tak

S051
~XX88
2

7E 30
30 38
38 20

Napisy kodowane CC2 Tak Tak Tak
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32 0D

S052
~XX90
1

7E 30
30 39
31 20
31 0D

„Typ ekranu
(Tylko dla
WXGA/WUXGA)”

16:10 Tak Nie Tak

S052
~XX90
0

7E 30
30 39
31 20
30 0D

– 16:9 Tak Nie Tak

S053
~XX91
1

7E 30
30 39
31 20
31 0D

Sygnał
automatyczny

Wł. Tak Tak Tak

S053
~XX91
0

7E 30
30 39
31 20
30 0D

Sygnał
automatyczny

Wył. Tak Tak Tak

S054
~XX101
1

7E 30
30 31
30 31
20 31
0D

Duża wysokość Wł. Tak Tak Tak

S054
~XX101
0

7E 30
30 31
30 31
20 30
0D

Duża wysokość
Wył. (0/2 dla
kompatybilności
wstecznej)

Tak Tak Tak

S055
~XX102
1

7E 30
30 31
30 32
20 31
0D

Informacje ukryj Wł. Nie Nie Nie

S055
~XX102
0

7E 30
30 31
30 32
20 30
0D

Informacje ukryj
Wył. (0/2 dla
kompatybilności
wstecznej)

Nie Nie Nie

S056
~XX103
1

7E 30
30 31
30 33

Blokada
klawiatury

Wł. Nie Nie Nie
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20 31
0D

S056
~XX103
0

7E 30
30 31
30 33
20 30
0D

Blokada
klawiatury

Wył. (0/2 dla
kompatybilności
wstecznej)

Nie Nie Nie

S057
~XX104
0

7E 30
30 31
30 34
20 30
0D

Kolor tła Brak Tak Tak Tak

S057
~XX104
1

7E 30
30 31
30 34
20 31
0D

Kolor tła Niebieski Tak Tak Tak

S057
~XX104
3

7E 30
30 31
30 34
20 33
0D

Kolor tła Czerwony Tak Tak Tak

S057
~XX104
4

7E 30
30 31
30 34
20 34
0D

Kolor tła Zielony Tak Tak Tak

S057
~XX104
6

7E 30
30 31
30 34
20 36
0D

Kolor tła Szary Tak Tak Tak

S057
~XX104
7

7E 30
30 31
30 34
20 37
0D

Kolor tła Logo Tak Tak Tak

S058
~XX105
1

7E 30
30 31
30 35
20 31

Bezpośrednie
włączenie
zasilania

Wł. Tak Tak Tak
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0D

S058
~XX105
0

7E 30
30 31
30 35
20 30
0D

Bezpośrednie
włączenie
zasilania

Wył. (0/2 dla
kompatybilności
wstecznej)

Tak Tak Tak

N = 0 (a
= 30) ~
180 (a =
31 38
30)

Tak Tak Tak

S060
~XX107
n

7E 30
30 31
30 37
20 a
0D

„Wyłącznik
czasowy (min)”
(30 minut na
każdy krok). ””

N = 0 (a = 30) ~ 990
(a = 39 39 30)

Nie Nie Nie

S061
~XX109
1

7E 30
30 31
30 39
20 31
0D

Przypomnienie o
lampie

Wł. Nie Nie Nie

~XX109
0

7E 30
30 31
30 39
20 30
0D

Przypomnienie o
lampie

Wył. (0/2 dla
kompatybilności
wstecznej)

Nie Nie Nie

S062
~XX110
1

7E 30
30 31
31 30
20 31
0D

Tryb jasności Jasny Nie Nie Nie

~XX110
2

7E 30
30 31
31 30
20 32
0D

Tryb jasności Eko Tak Tak Tak

~XX110
4

7E 30
30 31
31 30
20 34
0D

Tryb jasności Dynamiczny Tak Tak Tak
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~XX110
6

7E 30
30 31
31 30
20 36
0D

Tryb jasności Zasilanie Tak Tak Tak

S063
~XX111
1

7E 30
30 31
31 31
20 31
0D

Reset lampy Tak Nie Nie Nie

S064
~XX112
1

7E 30
30 31
31 32
20 31
0D

Przywróć
domyślne Tak
(PS gdy
zabezpieczenia
są wyłączone)

„Tak, bez hasła
(Zabezpieczenia są
wyłączone) “

Tak Tak Tak

S065
~XX112
1 ~
nnnn

7E 30
30 31
31 32
20 31
0D

Przywróć
domyślne Tak
(PS gdy
zabezpieczenia
są włączone/
wyłączone)

„Tak, bez hasła
(Zabezpieczenia są
wyłączone) “

Tak Tak Tak

S066
~XX113
1

7E 30
30 31
31 33
20 31
0D

Sygnał włączony Wł. Tak Tak Tak

~XX113
0

7E 30
30 31
31 33
20 30
0D

Sygnał włączony
Wył. (0/2 dla
kompatybilności
wstecznej)

Tak Tak Tak

S067
~XX114
1

7E 30
30 31
31 34
20 31
0D

Tryb zasilania
(Czuwanie)

Aktywny Tak Tak Tak

~XX114
0

7E 30
30 31
31 34
20 30
0D

Tryb zasilania
(Czuwanie)

Eko (<0,5W) Tak Tak Tak
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S068
~XX115
1

7E 30
30 31
31 35
20 31
0D

Szybkie
wznowienie

Wł. Nie Nie Nie

~XX115
0

7E 30
30 31
31 35
20 30
0D

Szybkie
wznowienie

Wył. (0/2 dla
kompatybilności
wstecznej)

Nie Nie Nie

S069
~XX140
10

7E 30
30 31
34 30
20 31
30 0D

Funkcja
podczerwieni

W górę Tak Tak Tak

~XX140
11

7E 30
30 31
34 30
20 31
31 0D

Funkcja
podczerwieni

W lewo Tak Tak Tak

~XX140
12

7E 30
30 31
34 30
20 31
32 0D

Funkcja
podczerwieni

Enter (dla MENU
projekcji)

Tak Tak Tak

~XX140
13

7E 30
30 31
34 30
20 31
33 0D

Funkcja
podczerwieni

W prawo Tak Tak Tak

~XX140
14

7E 30
30 31
34 30
20 31
34 0D

Funkcja
podczerwieni

W dół Tak Tak Tak

~XX140
15

7E 30
30 31
34 30
20 31
35 0D

Funkcja
podczerwieni

Korekcja trapezowa
+

Tak Tak Tak

~XX140 7E 30 Funkcja Korekcja trapezowa Tak Tak Tak
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16

30 31
34 30
20 31
36 0D

podczerwieni –

~XX140
17

7E 30
30 31
34 30
20 31
37 0D

Funkcja
podczerwieni

Głośność – Tak Tak Tak

~XX140
18

7E 30
30 31
34 30
20 31
38 0D

Funkcja
podczerwieni

Głośność + Tak Tak Tak

~XX140
19

7E 30
30 31
34 30
20 31
39 0D

Funkcja
podczerwieni

Jasność Tak Tak Tak

~XX140
20

7E 30
30 31
34 30
20 32
30 0D

Funkcja
podczerwieni

Menu Tak Tak Tak

~XX140
21

7E 30
30 31
34 30
20 32
31 0D

Funkcja
podczerwieni

Zoom Tak Tak Tak

~XX140
28

7E 30
30 31
34 30
20 32
38 0D

Funkcja
podczerwieni

Kontrast Tak Tak Tak

~XX140
47

7E 30
30 31
34 30
20 34
37 0D

Funkcja
podczerwieni

Źródło Tak Tak Tak

S070
~XX195
0

7E 30
30 31

Wzór testowy Wył. Tak Tak Tak
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39 35
20 30
0D

~XX195
1

7E 30
30 31
39 35
20 31
0D

Wzór testowy Siatka (biały) Tak Tak Tak

~XX195
2

7E 30
30 31
39 35
20 32
0D

Wzór testowy Biały Tak Tak Tak Tak

~XX195
3

7E 30
30 31
39 35
20 33
0D

Wzór testowy Siatka (zielony) Tak Tak Tak

~XX195
4

7E 30
30 31
39 35
20 34
0D

Wzór testowy Siatka (magenta) Tak Tak Tak

S071
~XX200
n

7E 30
30 32
30 30
20 a
0D

Poziom bieli
n = 0 (a = 30) ~ 31 (a
= 33 31)

Nie Nie Nie

S072
~XX201
n

7E 30
30 32
30 31
20 a
0D

Poziom czerni
n = -5 (a = 2D 35) ~
5 (a = 35)

Nie Nie Nie

S073
~XX204
1

7E 30
30 32
30 34
20 31
0D

IRE 0 Nie Nie Nie

~XX204
0

7E 30
30 32
30 34

IRE 7,5 Nie Nie Nie
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20 30
0D

S074
~XX210
n

7E 30
30 32
30 30
20 n
0D

Wyświetl
komunikat w OSD

n: 1-30 znaków Tak Tak Tak

S075
~XX215
1

7E 30
30 32
31 35
20 31
0D

Ustawienie koloru Zresetuj Tak Tak Tak

S076
~
XX230
0

7E 30
30 32
33 30
20 30
0D

Tryb 3D Wyłączony Tak Tak Tak

~XX230
1

7E 30
30 32
33 30
20 31
0D

Tryb 3D Łącze DLP Tak Tak Tak

S077
~XX231
0

7E 30
30 32
33 31
20 30
0D

Odwrócona
synchronizacja
3D

Wył. Tak Tak Tak

~XX231
1

7E 30
30 32
33 31
20 31
0D

Odwrócona
synchronizacja
3D

Wł. Tak Tak Tak

S078
~XX313
1

7E 30
30 33
31 33
20 31
0D

Menu
informacyjne

Wł. Tak Tak Tak

~XX313
0

7E 30
30 33
31 33
20 30

Menu
informacyjne

Wył. (0/2 dla
kompatybilności
wstecznej)

Tak Tak Tak
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0D

S079
~XX320
1

7E 30
30 33
32 30
20 31
0D

Zainstalowano
opcjonalny filtr

Tak Nie Nie Nie

~XX320
0

7E 30
30 33
32 30
20 30
0D

Zainstalowano
opcjonalny filtr

Nie (0/2 dla
kompatybilności
wstecznej)

Nie Nie Nie

S080
~XX322
0

7E 30
30 33
32 32
20 30
0D

Przypomnienie o
filtrze

Wył. Nie Nie Nie

~XX322
1

7E 30
30 33
32 32
20 31
0D

Przypomnienie o
filtrze

300 godzin Nie Nie Nie

~XX322
2

7E 30
30 33
32 32
20 32
0D

Przypomnienie o
filtrze

500 godzin Nie Nie Nie

~XX322
3

7E 30
30 33
32 32
20 33
0D

Przypomnienie o
filtrze

800 godzin Nie Nie Nie

~XX322
4

7E 30
30 33
32 32
20 34
0D

Przypomnienie o
filtrze

1000 godzin Nie Nie Nie

S081
~XX323
1

7E 30
30 33
32 33
20 31
0D

Resetuj filtr Tak Nie Nie Nie
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S082
~XX327
n

7E 30
30 33
32 37
20 a
0D

Ustawienie koloru
Odcień czerwony

n = -50 (a = 2D 35
30) ~ 50 (a = 35 30)

Tak Tak Tak

S083
~XX328
n

7E 30
30 33
32 38
20 a
0D

Ustawienie koloru
Odcień zielony

n = -50 (a = 2D 35
30) ~ 50 (a = 35 30)

Tak Tak Tak

S084
~XX329
n

7E 30
30 33
32 39
20 a
0D

Ustawienie koloru
Odcień niebieski

n = -50 (a = 2D 35
30) ~ 50 (a = 35 30)

Tak Tak Tak

S085
~XX330
n

7E 30
30 33
33 30
20 a
0D

Ustawienie koloru
Odcień cyan

n = -50 (a = 2D 35
30) ~ 50 (a = 35 30)

Tak Tak Tak

S086
~XX331
n

7E 30
30 33
33 31
20 a
0D

Ustawienie koloru
Odcień żółty

n = -50 (a = 2D 35
30) ~ 50 (a = 35 30)

Tak Tak Tak

S087
~XX332
n

7E 30
30 33
33 32
20 a
0D

Ustawienie koloru
Odcień magenta

n = -50 (a = 2D 35
30) ~ 50 (a = 35 30)

Tak Tak Tak

S088
~XX333
n

7E 30
30 33
33 33
20 a
0D

Ustawienie koloru
Czerwony
nasycenie

n = -50 (a = 2D 35
30) ~ 50 (a = 35 30)

Tak Tak Tak

S089
~XX334
n

7E 30
30 33
33 34
20 a
0D

Ustawienie koloru
Zielony nasycenie

n = -50 (a = 2D 35
30) ~ 50 (a = 35 30)

Tak Tak Tak

S090 ~XX335 7E 30 Ustawienie n = -50 (a = 2D 35 Tak Tak Tak
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n

30 33
33 35
20 a
0D

kolorów Niebieski
nasycenie

30) ~ 50 (a = 35 30)

S091
~XX336
n

7E 30
30 33
33 36
20 20
a 0D

Ustawienie koloru
Cyan nasycenie

n = -50 (a = 2D 35
30) ~ 50 (a = 35 30)

Tak Tak Tak

S092
~XX337
n

7E 30
30 33
33 37
20 a
0D

Ustawienie koloru
Żółty nasycenie

n = -50 (a = 2D 35
30) ~ 50 (a = 35 30)

Tak Tak Tak

S093
~XX338
n

7E 30
30 33
33 38
20 a
0D

Ustawienie
kolorów Magenta
nasycenie

n = -50 (a = 2D 35
30) ~ 50 (a = 35 30)

Tak Tak Tak

S094
~XX339
n

7E 30
30 33
33 39
20 a
0D

Ustawienie koloru
Wzmocnienie
czerwonego

n = -50 (a = 2D 35
30) ~ 50 (a = 35 30)

Tak Tak Tak

S095
~XX340
n

7E 30
30 33
34 30
20 a
0D

Ustawienie koloru
Wzmocnienie
zielonego

n = -50 (a = 2D 35
30) ~ 50 (a = 35 30)

Tak Tak Tak

S096
~XX341
n

7E 30
30 33
34 31
20 a
0D

Ustawienie koloru
Wzmocnienie
niebieskiego

n = -50 (a = 2D 35
30) ~ 50 (a = 35 30)

Tak Tak Tak

S097
~XX342
n

7E 30
30 33
34 32
20 a
0D

Ustawienie koloru
Wzmocnienie
cyan

n = -50 (a = 2D 35
30) ~ 50 (a = 35 30)

Tak Tak Tak

S098
~XX343
n

7E 30
30 33

Ustawienie koloru
Wzmocnienie

n = -50 (a = 2D 35
30) ~ 50 (a = 35 30)

Tak Tak Tak
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34 33
20 a
0D

żółtego

S099
~XX344
n

7E 30
30 33
34 34
20 a
0D

Ustawienie koloru
Wzmocnienie
magenta

n = -50 (a = 2D 35
30) ~ 50 (a = 35 30)

Tak Tak Tak

S100
~XX345
n

7E 30
30 33
34 35
20 a
0D

Ustawienie koloru
Biały Czerwony

n = -50 (a = 2D 35
30) ~ 50 (a = 35 30)

Tak Tak Tak

S101
~XX346
n

7E 30
30 33
34 36
20 a
0D

Ustawienie koloru
Biały Zielony

n = -50 (a = 2D 35
30) ~ 50 (a = 35 30)

Tak Tak Tak

S102
~XX347
n

7E 30
30 33
34 37
20 a
0D

Ustawienie koloru
Biały Niebieski

n = -50 (a = 2D 35
30) ~ 50 (a = 35 30)

Tak Tak Tak

S103
~XX348
1

7E 30
30 33
34 38
20 31
0D

Blokada trybu
wyświetlania

Wł. Nie Nie Nie

S103
~XX348
0

7E 30
30 33
34 38
20 30
0D

Blokada trybu
wyświetlania

Wył. Nie Nie Nie

S104
~XX400
0

7E 30
30 34
30 30
20 30
0D

3D → 2D 3D Tak Tak Tak

S104
~XX400
1

7E 30
30 34
30 30

3D → 2D L Tak Tak Tak
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20 31
0D

S104
~XX400
2

7E 30
30 34
30 30
20 32
0D

3D → 2D R Tak Tak Tak

S105
~XX405
0

7E 30
30 34
30 35
20 30
0D

Format 3D Auto Tak Tak Tak

S105
~XX405
1

7E 30
30 34
30 35
20 31
0D

Format 3D SBS Tak Tak Tak

S105
~XX405
2

7E 30
30 34
30 35
20 32
0D

Format 3D Góra i dół Tak Tak Tak

S105
~XX405
3

7E 30
30 34
30 35
20 33
0D

Format 3D Kolejność klatek Tak Tak Tak

S106
~XX506
0

7E 30
30 35
30 36
20 30
0D

Kolor ściany Wył. (tablica) Tak Tak Tak

S106
~XX506
1

7E 30
30 35
30 36
20 31
0D

Kolor ściany Tablica Tak Tak Tak

S106
~XX506
7

7E 30
30 35
30 36
20 37

Kolor ściany Jasnożółty Tak Tak Tak
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0D

S106
~XX506
3

7E 30
30 35
30 36
20 33
0D

Kolor ściany Jasnozielony Tak Tak Tak

S106
~XX506
4

7E 30
30 35
30 36
20 34
0D

Kolor ściany Jasnoniebieski Tak Tak Tak

S106
~XX506
5

7E 30
30 35
30 36
20 35
0D

Kolor ściany Różowy Tak Tak Tak

S106
~XX506
6

7E 30
30 35
30 36
20 36
0D

Kolor ściany Szary Tak Tak Tak

S107
~XX511
0

7E 30
30 35
31 31
20 30
0D

Łącze HDMI
(CEC)

Wył. (0/2 dla
kompatybilności
wstecznej)

Tak Tak Tak

S107
~XX511
1

7E 30
30 35
31 31
20 31
0D

Łącze HDMI
(CEC)

Wł. Tak Tak Tak

S108
~XX563
0

7E 30
30 35
36 33
20 30
0D

Automatyczne
źródło

Wył. (0/2 dla
kompatybilności
wstecznej)

Tak Tak Tak

S108
~XX563
1

7E 30
30 35
36 33
20 31
0D

Automatyczne
źródło

Wł. Tak Tak Tak
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14. SPECYFIKACJA

INFORMACJE

Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Specyfikacje dla serii Core można znaleźć tutaj

Specyfikacje dla serii Superior można znaleźć tutaj
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15. ZGODNOŚĆ PRODUKTU
OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI FCC – KLASA B

To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie
zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z niniejszym przewodnikiem użytkownika,
może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Urządzenie zostało przetestowane i uznane
za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń komputerowych klasy „B” zgodnie z podrozdziałem B
części 15 przepisów FCC, które zostały zaprojektowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony
przed takimi zakłóceniami podczas pracy w instalacjach mieszkaniowych. Nie ma jednak gwarancji,
że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia
w odbiorze radiowym lub telewizyjnym lub w jakiejkolwiek innej formie komunikacji, zachęca się
użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z poniższych środków:

• Zmiany orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększenia odległości między produktem a odbiornikiem.
• Podłączenia produktu do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest

odbiornik.
• Skonsultowania się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym, aby

uzyskać pomoc.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę
odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi produktu. Jeżeli wraz
z produktem dostarczono ekranowane kable interfejsowe, określone dodatkowe komponenty lub
akcesoria określone w innym miejscu do użycia podczas instalacji produktu, należy ich użyć w celu
zapewnienia zgodności z przepisami FCC.

INFORMACJE

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.
Cet appareil num rique de la classe B est conforme la norme NMB-003 du Canada.

INDUSTRY CANADA INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW

Działanie podlega dwóm następującym warunkom:
(1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń i
(2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować
niepożądane działanie urządzenia.
Niniejszym ostrzega się użytkownika, że to urządzenie powinno być używane wyłącznie w sposób
określony w niniejszym przewodniku użytkowania, aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji na
fale radiowe. Używanie tego urządzenia w sposób niezgodny z niniejszym przewodnikiem

InFocus Hardware Guide JTouch 50 &amp;55 Series - 1_pl

Copyright © 2023 InFocus Page 131 of 137



użytkownika może prowadzić do nadmiernych warunków ekspozycji na fale radiowe.

INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW: To urządzenie jest zgodne z wymaganiami dla sprzętu FCC
pod warunkiem spełnienia następujących warunków. Jeśli kable zawierają rdzeń ferrytowy EMI,
należy połączyć koniec kabla z rdzeniem ferrytowym do projektora. Należy używać kabli
dostarczonych z projektorem lub określonych gdzie indziej.

**Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za
zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.
Zgodność ze standardami IDA DA103121

ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI UE

Naszą deklarację zgodności CE dla serii Superior można znaleźć tutaj, w sekcji WSPARCIE na
naszej stronie.

Naszą deklarację zgodności CE dla serii Core można znaleźć Here, w sekcji WSPARCIE na naszej
stronie.

INFORMACJE

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI CE
Oświadczenie o kompatybilności elektromagnetycznej: Spełnia wymagania dyrektywy 2014/30/UE
Dyrektywa niskonapięciowa: spełnia wymagania dyrektywy 2014/35/UE

ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI WIELKIEJ BRYTANII

Naszą deklarację zgodności UKCA dla serii Superior można znaleźć tutaj, w sekcji WSPARCIE na
naszej stronie.

Naszą deklarację zgodności UKCA dla serii Core można znaleźć tutaj, w sekcji WSPARCIE na
naszej stronie.

INFORMACJE

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI UKCA
Przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej 2016
Przepisy dotyczące sprzętu elektrycznego (bezpieczeństwa) 2016
Ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym 2012
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Producent, importer i autoryzowany przedstawiciel działają w zgodzie z

dyrektywami krajowymi

Producent

Maxnerva Technology Services Limited
Room 1001, 10/F, Houston Centre, 63 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong.

Importer w UE

Grand Field Technology Limited
Room 1001, 10/F, Houston Centre, 63 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong.

Autoryzowany przedstawiciel w UE

24Hour-AR
Storgatan 51, 903 26 Umeå, Sweden
+46 (0)10-424 00 20
info@24hour-ar.com
www.24hour-ar.com

Autoryzowany przedstawiciel w Wielkiej Brytanii zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii

Independent Quality Solutions Ltd
Enterprise House, Wrest Park, Silsoe, Bedfordshire, MK45 4HR
+44 (0)1462 713322
enquiries@i-q-s.co.uk
www.i-q-s.co.uk

Autoryzowany przedstawiciel w Rosji

Firma InFocus wyznaczyła firmę AUVIX LLC, 129085, c. Moskwa, Zvezdny Boulevard, 21, bldg. 1.
jako upoważnionego przedstawiciel w Rosji. Niniejszy produkt jest zgodny z lokalnymi testami
zgodności TR TC 004/2011, TR TC 020/2011 i TR CU 020/2011 oraz
zgodami.

InFocus назначил ООО « АУВИКС », 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1., в
качестве официального
представителя в России, и этот продукт соответствует требованиям TR TC 004/2011, TR TC
020/2011 и TR CU 020 /
2011г. местные испытания на соответствие и согласования
ООО « АУВИКС
129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1
+7 (495) 797-57-75
info@auvix.ru
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Amerykański importer i lokalny przedstawiciel zgodnie z przepisami FCC

Maxnerva Technology Services USA LLC
13190 SW 68th Parkway, Suite 120
Portland, Oregon 97223,
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16. GWARANCJA
OGRANICZONA GWARANCJA FIRMY INFOCUS

W przypadku zakupów produktów po 1 stycznia 2021 r.

OŚWIADCZENIE O GWARANCJI
Firma InFocus gwarantuje, że jej produkty będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych w
okresie gwarancyjnym. Jeśli produkt okaże się wadliwy pod względem materiału lub wykonania w
okresie gwarancyjnym, firma InFocus, według własnego uznania, naprawi lub wymieni ten produkt
na podobny produkt. Produkty lub części zamienne mogą obejmować regenerowane lub odnawiane
części lub komponenty. Jednostka zastępcza zostanie objęta pozostałym czasem pierwotnej
ograniczonej gwarancji klienta. Firma InFocus nie udziela żadnej gwarancji na oprogramowanie
innych firm, dołączone do produktu lub zainstalowane przez klienta, instalację jakichkolwiek
nieautoryzowanych części lub komponentów pochodzących od osób trzecich (np. Lampy
projektorowe).

BRAK DZIAŁANIA W MOMENCIE DOSTAWY (DOA)
Wszystkie nowe produkty firmy InFocus są objęte trzydziestodniową (30) dniową gwarancją w
przypadku DOA dla pierwszego nabywcy-konsumenta. W przypadku stwierdzenia, że produkt nie
działa w ciągu trzydziestu (30} dni od daty dostawy, zostanie dostarczona nowa jednostka
zamienna, a dostawa w obie strony zostanie pokryta przez firmę InFocus.

KOGO CHRONI GWARANCJA?
Niniejsza gwarancja jest ważna tylko dla pierwszego nabywcy/konsumenta i jest niezbywalna.

OKRES GWARANCYJNY

PRODUKT OKRES GWARANCYJNY

Projektory z oświetleniem laserowym
5 lat lub 20 000 godzin, w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej

Oświetlenie lampowe i projektory z
oświetleniem LED

2 lata

Interaktywne wyświetlacze dotykowe 3 lata

OPS i komputery z gniazdami 1 rok

Oryginalna lampa zawarta w projektorze
1 rok lub 1000 godzin, w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej

Lampy zapasowe i inne akcesoria 3 miesiące

CZEGO NIE OBEJMUJE GWARANCJA?
1. Jakiegokolwiek produktu, którego numer seryjny został zatarty, zmodyfikowany lub usunięty.
2. Uszkodzenia, pogorszenia lub nieprawidłowego działania wynikającego z:
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a. Wypadku, niewłaściwego użycia, zaniedbania, pożaru, wody, uderzenia pioruna lub innego
działania natury, nieautoryzowanej modyfikacji produktu lub nieprzestrzegania instrukcji
dostarczonych z produktem.
b. Naprawy lub próby naprawy przez osobę nieupoważnioną przez firmę InFocus.
c. Uszkodzenia lub utraty jakichkolwiek programów, danych lub wymiennych nośników pamięci.
d. Utraty oprogramowania lub danych podczas naprawy lub wymiany.
e. Wszelkich uszkodzeń produktu spowodowanych wysyłką.
f. Demontażu lub instalacji produktu.
g. Przyczyny zewnętrznej w stosunku do produktu, takiej jak wahanie lub awaria zasilania
elektrycznego.
h. Użycia materiałów eksploatacyjnych lub części niespełniających specyfikacji firmy InFocus.
i. Normalnego zużycia.
j. Niewykonania przez właściciela okresowej konserwacji produktu, jak podano w przewodniku
użytkownika.
k. Każdej innej przyczyny niezwiązanej z wadą produktu.
l. Uszkodzenia spowodowanego przez statyczne (nieruchome) obrazy wyświetlane przez dłuższy
czas (wypalenie obrazu)
m. Wszelkiego oprogramowania innych firm dołączonego do produktu lub zainstalowanego przez
klienta.
n. Instalacji nieautoryzowanego sprzętu, akcesoriów, części eksploatacyjnych lub komponentów
o. Uszkodzenia lub zerwania powłoki na powierzchni wyświetlacza w wyniku niewłaściwego
czyszczenia opisanego w przewodniku użytkownika.

UZYSKANIE SERWISU GWARANCYJNEGO
Prześlij nam swoją prośbę online: Here lub skontaktuj się z lokalnym zespołem wsparcia InFocus,
który można znaleźć tutaj
Należy uważnie przeczytać nasze instrukcje dotyczące RMA, aby zapewnić sprawne i terminowe
przetworzenie zgłoszenia. Instrukcje te zostaną wysłane wraz z potwierdzeniem RMA.

INFORMACJE

Produkty przeznaczone do dostawy w centrum naprawy lub centrum logistycznym firmy InFocus
bez przydzielonego RMA zostaną odrzucone i zwrócone do nadawcy. Produkty dostarczone do
naprawy lub centrum logistycznego, które są uszkodzone, zostaną zatrzymane, a klienci zostaną o
tym powiadomieni. Nadawca jest odpowiedzialny za składanie reklamacji bezpośrednio u swojego
przewoźnika.

OGRANICZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI
W zakresie dozwolonym przez lokalne prawo, produkt ten jest dostarczany w postaci „tak jak jest”
bez jakichkolwiek gwarancji lub warunków, ustnych lub pisemnych, wyraźnych lub dorozumianych.
Firma InFocus w szczególności zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków
przydatności handlowej, zadowalającej jakości, nienaruszalności i przydatności do określonego
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celu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY
Odpowiedzialność firmy InFocus jest ograniczona do kosztów naprawy lub wymiany produktu. Firma
InFocus nie ponosi odpowiedzialności za:
1} Uszkodzenie innego mienia spowodowane przez jakiekolwiek wady produktu.
2} Odszkodowania wynikające z niedogodności, utraty zysku, utraty danych lub kosztów przestoju,
utraty możliwości korzystania z produktu, utraty czasu, utraty zysków, utraty możliwości
biznesowych, utraty renomy, zakłóceń w relacjach biznesowych lub innych strat handlowych, nawet
po poinformowaniu o możliwości wystąpienia takich szkód.
3} Wszelkie inne szkody, bezpośrednie, wyjątkowe, przypadkowe, wtórne lub inne.
4} Wszelkie roszczenia wobec klienta przez jakąkolwiek inną stronę.

LOKALNE PRAWO
Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa, a ponadto mogą mu przysługiwać inne
prawa, które różnią się w zależności od lokalizacji. Niektóre lokalizacje nie zezwalają na
ograniczenia dorozumianych gwarancji i/lub nie zezwalają na wykluczenie szkód przypadkowych
lub wynikowych, więc powyższe ograniczenia i wykluczenia mogą nie mieć zastosowania do
konkretnych przypadków.

ZNAKI TOWAROWE
Firma InFocus i logotyp firmy InFocus są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy InFocus
Corporation, które są używane na podstawie licencji. Projektory i interaktywne wyświetlacze
dotykowe marki InFocus są wprowadzane na rynek przez Maxnerva Technology Services Limited,
spółkę zależną Foxconn i jej spółki zależne Maxnerva Technology Services US LLC, Maxnerva
(Shenzhen) Technology Services Co., Limited oraz Grand Field Technology Limited.
Wszystkie inne znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe są własnością odpowiednich
firm.

Prawa autorskie 2022 Maxnerva Technology Services Limited.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana,
rozpowszechniana ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków,
w tym fotokopiowana, rejestrowana lub rozpowszechniana za pomocą innych metod elektronicznych
lub mechanicznych, bez uprzedniej pisemnej zgody.
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