








THREE-PRONGED (GROUNDING) PLUG
This unit must be used with a properly installed and grounded 100-240 volt 60 Hz, 20 amp
 AC outlet. 
In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by pro-
viding an escape wire for the electric current. This unit is equipped with a grounding-wire cord 
with a third, round grounding plug. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding 
instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the unit is properly 
grounded.

If an extension cord is used with this unit:
• The marked electrical rating of the cord should be at least as great as the electrical rating of 

the unit.
• The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord
• The extension cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or table-

top where it can be pulled on by children or tripped over.







Plug the TV into the wall power outlet (AC 100-240V~ 50/60Hz).













Panel Type Led Panel, 40 inches
Screen Format  16:9
Resolution     1920x1080 (1080p)
Brightness / Contrast 230 nits / 5000:1  
View Angle   176(H) / 176(V)
Response Time/   
Refresh Rate  

8.5 ms / 60 Hz

Power Specs 100-240V~ 50/60 Hz, 90W
Color System ATSC/NTSC
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Esta unidad debe utilizarse con una toma de corriente de 100-240 volts 50/60 Hz, 
20 amperes de AC, 









Enchufe el televisor en la toma de corriente de la pared (AC 100-240V~ 50/60Hz).













Tipo de panel LED Panel, 40 inches
Formato de la Pantalla 16:9
Resolución 1920x1080 (1080p)
Brillo / Contraste 230 nits / 5000:1  
Ángulo de Visión 176(H) / 176(V)
Tiempo de Respuesta/ 
Frecuencia de Actual-
ización

8.5 ms / 60 Hz

Especificaciones de En-
ergía

100-240V~, 50/60Hz, 90W

Sistema de Color ATSC/NTSC

1615

01

04

07

0B 00

14

49

4D

17 12

0C

10

0D

0F 0E

1113

42

4F 4E

53 52 51

4C1C

50

47 46 43 4B

0A48

40

1B 19

181A

08 09

02

05

03

06













FICHE À TROIS PRISES (MISE À LA TERRE)
Cet appareil doit être utilisé avec une prise CA 100-240V~ 50/60 Hz correctement installée 
et mise à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc 
électrique en fournissant un fil dʼéchappement pour le courant électrique. 
Cet appareil est équipé dʼun cordon de mise à la terre avec une troisième prise de terre ronde.
Consultez un électricien ou un réparateur qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas
complètement comprises ou sʼil existe un doute quant à la mise à la terre correcte de lʼunité.









Branchez le téléviseur dans la prise murale (AC100-240V~ 50/60Hz).



* Ne touchez pas ou ne vous approchez pas des connecteurs HDMI et USB et ne laissez pas les décharges électrostatiques 
   interférer avec le fonctionnement de ces connecteurs en mode de fonctionnement USB, sinon le téléviseur cessera de 
   fonctionner ou le téléviseur cessera de fonctionner.











Type de panneau Panneau LED, 40 pouces

Format dʼécran 16:9
Résolution      1920x1080 (1080p)
Luminosité / Contraste 230 nits / 5000:1  
Angle de vue 176(H) / 176(V)
Temps de réponse / 
Taux de rafraîchisse -
ment 

8.5 ms / 60 Hz

Power 100-240V~ 50/60Hz, 90W
Système couleur ATSC/NTSC
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