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使用前须知 
感谢您购买此款平板电脑。  

此款全加固平板电脑属于便携式设备，可在多种工作环境中为用户提供优质移动计算体验。

开始使用平板电脑之前，请阅读本章，以了解系统中安装的主要组件。 

 

包装清单 
如果以下任何物品损坏，请联系您的经销商。 

 

 

 
 

 

平板电脑 交流电源适配器 电源线  

 
 

 

手写笔和系绳 手持带  

   

   

注意 

 图片仅供参考，可能与实际物品有出入。 

 产品重量声明：1.39kg。实际重量因配置不同而变化。 
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产品概览 

正视图 

 

 

编号 项目 描述 

1 麦克风 录制环境声音。 

2 环境光传感器 用于检测周围环境中的当前可见光亮度级。 

3 前置摄像头 用于视频会议。 

4 状态指示灯 指示相应的功能状态。 

5 电源按钮 按下可开启或关闭平板电脑。 

6 可编程按钮 P1：按下可激活已分配的功能。 

- 隐身模式按钮（默认）。 

- 夜视按钮。 

- 用于启动特定应用程序的快捷键。 

- 禁用（无功能）。 

Pre-OS（预操作系统）阶段：强制进入 BIOS 设置菜单 
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编号 项目 描述 

 

P2 按下可激活已分配的功能。 

- 扫描器按钮（如已集成条形码扫描器）。 

- 触摸屏模式选择。 

- 用于启动特定应用程序的快捷键。 

- 禁用（无功能）。 

Pre-OS（预操作系统）阶段：强制进入启动菜单 

7 向上/向下按钮 ：按下可激活已分配的功能。 

- 提高 LCD 面板亮度等级（默认）。 

- 提高音量。 

- 禁用（无功能）。 

Pre-OS（预操作系统）阶段：“Enter”按键功能 

 

：按下可激活已分配的功能。 

- 降低 LCD 面板亮度等级（默认）。 

- 降低音量。 

- 禁用（无功能）。 

Pre-OS（预操作系统）阶段：SAS 按键 

(Ctrl+Alt+Delete) 功能 
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后视图 

 

 

编号 项目 描述 

1 扬声器 发出声音。 

2 SSD 套件锁 将 SSD 套件锁定在对应位置。 

3 SSD 套件盒 包含 SSD 模块。 

4 相机 LED 闪光灯 在低亮度环境下拍照时提供额外照明。 

5 后置摄像头 用于拍照。 

6 指纹扫描仪 扫描指纹进行生物识别。 

7 电池盒 容纳电池。 

8 电池锁释放按钮 按住可将电池锁滑动到解锁位置。 
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顶视图 

 

 

编号 项目 描述 

1 A 型 USB 端口 

（适用于所选机型） 

连接 USB 外设。 

2 RS232 端口 

（适用于所选机型） 

连接串口外设。 

3 条形码扫描器 

（适用于所选机型） 

扫描条形码 

4 C 型 USB 端口 

（适用于所选机型） 

连接 USB 外设。 

 

底视图 

 

 

编号 项目 描述 

1 RF 直通连接器  

（适用于所选机型） 

用于外部 WLAN 天线。 

2 用于外部 GNSS 天线。 

3 用于外部 WWAN 天线。 

4 底座连接器 将平板电脑连接到底座。 
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左视图 

                                                                 

 

 

编号 项目 描述 

1 挂绳孔 连接手写笔挂绳。 

2 Kensington 锁插槽 连接兼容防盗锁的平板电脑安全锁。 

3 智能读卡器（适用于所

选机型） 

用于插入智能卡。 

右视图 

 

编号 项目 描述 

1 直流输入插孔 连接电源适配器。 

2 HDMI 端口 连接到外置显示器。 

3 USB 3.1 端口 连接 USB 3.1 外设。 

4 RJ-45 插孔 使用以太网线连接到局域网 (LAN)。 

5 存储卡槽 用于插入存储卡，以便在平板电脑与兼容闪存盘的设备之

间传输照片、音乐和数据。此读卡器支持 micro-SDHC 

和 micro-SDXC。 

6 SIM 卡槽 用于插入连接 WWAN 模块的 SIM 卡。 

7 音频组合插孔 连接耳机、外部扬声器或麦克风。 
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状态指示灯 
当特殊功能激活时，平板电脑的状态指示灯会亮起。 

 

 

图标 项目 描述 

 
电源  系统运行时，LED 始终亮起（绿色）。系统处于休眠模式时，

LED 闪烁。 

 
电池 指示电池状态：  

 绿色：电池充满电时（95％ 或以上） 

 橙色：电池正在充电时 

 橙色闪烁：充电错误 

 红色：电池电量低于 10% 时 

 熄灭：放电时  

 
射频模式 指示射频模式状态：  

 蓝色：任意射频功能（WLAN/蓝牙/WWAN）处于开启状态。 

 熄灭：没有任何射频功能（WLAN/蓝牙/WWAN）处于开启状

态。 
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入门指南 
本章介绍设备的入门指南。 

 

安装电池 
要安装电池，请按以下步骤操作： 

 

1. 将电池对准并插入电池盒中。 

 

2. 将电池完全按入到位。 

 

 

 

 

 

 

3. 将电池锁滑动到锁定位置，固定电池。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

为电池充电 

购买时锂离子电池未完全充满电。  

要为电池充电，请按以下步骤操作： 

1. 将电池装入平板电脑中。参见上述步骤。 

2. 将交流电源适配器连接至平板电脑的直流输入插孔。 

3. 将交流电源适配器连接至电源线。 

4. 将电源线插入电气插座。 
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何时更换电池组 

随着电池的使用，电池性能会逐渐下降。建议在 18 到 24 个月后更换电池组。 

 
 

取出电池 

要取出电池，请按以下步骤操作： 

1. 按住电池锁释放按钮可将电池锁滑动到解锁位

置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 将电池从电池盒中提起。 
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取出 SSD 套件 
要取出 SSD 套件，请按以下步骤操作： 

1. 将 SSD 套件锁滑动到解锁位置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 将 SSD 套件从其盒中取出。 
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安装 SSD 套件 
要安装 SSD 套件，请按以下步骤操作： 

 

1. 将 SSD 套件对准并插入其盒中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 将 SSD 套件锁滑动到锁定位置，固定 SSD 

套件。 
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连接电源 
平板电脑可通过交流电源适配器或锂离子电池供电。 

连接交流电源适配器 

交流电源适配器可为平板电脑供电并为电池充电。 

 

1. 将交流电源适配器连接至平板电脑的直流输入插孔。 

2. 将交流电源适配器连接至电源线。 

3. 将电源线插入电气插座。 

 

使用电池供电 

1. 将已充电的电池安装在电池盒中。 

2. 取下交流电源适配器（若已插入）。平板电脑将自动切换为使用电池供电。  

 

注意 

 如果平板电脑已连接至电气插座并已安装电池，则平板电脑将通过电气插座供电。 
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启动平板电脑 

启动设备 

按下  按钮，直至电源 LED 亮起。 

 

关闭设备 

请务必正确关闭平板电脑，以免未保存的数据丢失。要关闭平板电脑，请执行以下操作：  

点击  >  > 关闭。 

等待平板电脑完全关机，然后再拔下电源线（如有必

要）。 
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操作平板电脑 
本章将介绍平板电脑的使用方法。 

 

使用快捷菜单 
要进入快捷菜单，请点击任务栏上的箭头以显示隐藏

的图标。然后，点击“快捷菜单”图标 (      )。  

还可以在全部应用列表中访问快捷菜单。 

 

快捷菜单概览 

 

 

注意 

 如果选项

卡为绿色

（即 

），

说明当前

功能已激

活。 
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查看版本信息 

在版本部分中，可以查看 Bios 版本、EC 版本和快捷菜单版本。 

 

查看电池充电周期 

在电池充电周期部分，可以查看电池充电周期和电池状态。 

 

配置可编程按钮 (P1) 

在 P1 按钮设置部分中，可以为 P1 按钮分配功能。 

 

提供三种选项： 

 隐身模式：关闭 LCD 背光灯、LED、扬声器、摄像头闪光灯和射频设备。 

 夜视模式：将 LCD 的亮度调节到 1.7 尼特以下并关闭 LED 和摄像头闪光灯。 
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 启动应用程序：用于启动特定应用程序的快捷键。要分配应用程序，请参见“将应用程序

分配给 P1/P2 按钮”章节。默认应用程序为快捷菜单。 

 禁用：无功能。 

 

配置可编程按钮 (P2) 

在 P2 按钮设置部分中，可以为 P2 按钮分配功能。 

 

提供四种选项： 

 触摸屏模式：切换触摸屏模式。 

 启动应用程序：用于启动特定应用程序的快捷键。要分配应用程序，请参见“将应用程序

分配给 P1/P2 按钮”部分。  

默认应用程序为快捷菜单。 

 条形码触发：扫描条形码（如已集成条形码扫描器）。 

 禁用：无功能。 

将应用程序分配给 P1/P2 按钮  

点击 P 键选项卡可将应用程序分配给 P1/P2 按钮。选择所需应用程序并单击 打开。 
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配置向上/向下按键() 

在向上/向下按钮设置部分中，可以为  和  按钮分配功能。 

 

提供三种选项： 

 亮度调整：调节 LCD 面板亮度等级。 

 音量调整：调节音量。 

 禁用：无功能。 

访问移动中心 

点击移动中心选项卡可调整或配置亮度、音量大小、电池状态、屏幕方向、外置显示器、同

步和演示设置。  
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配置触摸屏设置  

您的平板电脑配有触摸屏。利用触摸屏，您可以使用触摸手势（手指、手套或手写笔的任何输

入）在屏幕上进行导航。 

小心！ 

请勿在触摸屏上使用钢笔或铅笔等任何尖锐物体，以免刮伤。 

注意 

 屏幕在运输前已贴附选配保护膜。保护膜磨损时，应及时更换。  

 

您可以在快捷菜单中选择所需的触摸屏模式。  
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选择可用选项之一： 

 ：如果使用指尖，请选择手指/水。 

 ：如果您佩戴手套，请选择手套。 

 ：如果您使用手写笔，请选择手写笔。 

 ：若不需要使用触摸功能，请选择禁用触摸。 

 

注意 

 若触摸屏模式设置为手套或手写笔并且屏幕湿润（即有喷溅液体），触摸功能将不会响应

任何输入。请务必保持屏幕干燥，以确保正确操作。 

 如果将 P1/P2 按钮指定为触摸屏模式（请参见第 20 页），则只需按 P1/P2 按钮即

可轻松切换触摸屏模式。 

 如果启用“禁用触摸”，则只能使用鼠标  

或 P2 按钮（若其设置为“触摸屏模式”选项）恢复触摸屏功能。 

    

配置外置天线切换模式 

选择相应的外置天线选项卡以配置此设置。  
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 点击 Wi-Fi 天线选项卡可在设备固定在底座上时启用/禁用自动切换到外置 WLAN 天线。 

 点击 LTE 天线选项卡可在设备固定在底座时启用/禁用设备自动切换到外置 WWAN 天线。 

 点击 GPS 天线选项卡可在设备固定在底座时启用/禁用设备自动切换到外置 GPS 天线。 

注意 

 如果选项卡为绿色，说明当前功能已激活。 

配置自适应亮度设置 

点按自适应亮度选项卡启用/禁止设备根据环境光自动调整亮度水平。  

 

 

 

使用相机应用程序 
利用“相机”应用程序，您可以使用此平板电脑拍摄照片或视频。 

打开相机应用程序  

要访问相机应用程序，请执行以下一项操作：  

a. 点击  > 相机。 
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b. 在 Cortana 搜索框中，输入“相机”。然后点击相机。 

 

拍照  

点击  拍摄照片。 
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注意 

 要切换前置摄像头和后置摄像头，请点击      。  
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录制视频 

1. 点击  切换到视频模式。 

 

2. 按  开始录制视频。录制时间出现在屏幕底部。  

3. 要停止视频录制，请点击 。 
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调节亮度 

1. 点击 › 切换到专业模式。  

2. 点击  显示亮度控制滑块。  

3. 请执行下列操作： 

 点击并向上拖动  以提高照片或视频的亮度。 

 

 点击并向下拖动  以调低照片或视频的亮度。 
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设置拍照定时器 

点击  切换所需时间延迟。  

 ：自拍定时器关闭 

 ：2 秒自拍定时器 

 ：5 秒自拍定时器 

 ：10 秒自拍定时器 

配置相机设置 

1. 点击  进入设置菜单。 

 

2. 选择所需菜单选项和设置。  

菜单选项 描述 

按住相机按钮 设置点击并按住相机按钮时的操作。 

 视频 – 点击并按住相机按钮可创建视频。 
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 连拍 – 点击并按住相机按钮时连续拍摄照片。 

 禁用 – 禁用功能。 

高宽比 选择照片的高宽比。 

取景框 显示或隐藏取景框线。 

延时拍摄 将设置设为“开”，系统将一直拍摄照片，直到按下相机按钮为止。 

视频录制 设置视频分辨率。 

减少频闪 选择 50 Hz 或 60 Hz，以减少在荧光灯光源下录制视频时可能出现

的频闪。 

相关设置 选择只能在设置应用中配置的相关设置。 

 

查看照片/视频 

拍摄照片或录制视频后，点击缩略图（右下角）可查看最近拍摄的照片或视频。  

 

向右滑动即可查看您收藏的其他照片或视频。 
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建立连接 
本章将介绍如何安装外设以最大限度地利用平板电脑。 

安装存储卡 
平板电脑支持使用不同类型的存储卡以实现更快速的数据传输。  

支持的类型：Micro SDHC、Micro SDXC 

1. 将卡盖滑动至左侧可打开存储卡槽/SIM 卡槽。  

 

2. 将存储卡推入存储卡槽，直至其卡入到位。 

3. 关闭存储卡槽/SIM 卡槽。 
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安装 SIM 卡 
可以使用 SIM 卡进行无线上网。 

注意 

 请向您的网络服务提供商咨询服务的可用性和数据套餐费率。 

 建议在插入 SIM 卡之前关闭平板电脑。 

1. 将卡盖滑动至左侧可打开存储卡槽/SIM 卡槽。 

 

2. 将有效的 SIM 卡推入 SIM 卡槽，直至其卡入到位。 

3. 关闭存储卡槽/SIM 卡槽。 
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安装智能卡 
平板电脑内置的智能卡能够保证安全购物、存储安全数据并提供标识和信息。  

1. 拉拽智能卡盖可将其打开。  

2. 将智能卡插入智能卡槽。 

3. 关闭智能卡盖。 
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连接麦克风/耳机 
您的平板电脑配有音频组合插孔，可使用耳机或麦克风。 

 要连接耳机，请打开存储卡盖/SIM 卡盖，然后将立体声耳机线插入设备的音频组合插

孔。 

 

 

 要连接麦克风，请打开存储卡盖/SIM 卡盖，然后将麦克风线插入设备上的音频组合插

孔。 

注意 

 包装中不含耳机和麦克风，需另行购买。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



建立连接 
 

SC-35 
 

连接 USB 设备 
可以将平板电脑连接到其他 USB 设备，如鼠标、键盘、数码相机、打印机或外置硬盘驱动

器。 

 

1. 滑动到右侧可打开 I/O 端口盖。  

 

2. 将 USB 线的一端连接到设备的 USB 端口。  

 

3. 将 USB 线的另一端连接到 USB 设备（如有必要）。 

注意 

 包装中不含 USB 线。USB 线单独出售，或随 USB 设备提供。 
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连接到外置显示器 
可以使用 HDMI 线将其他显示器连接到平板电脑。 

 

1. 滑动 I/O 端口盖可将其打开。  

 

2. 将 HDMI 线的一端连接到设备的 HDMI 端口。  

 

3. 将线缆的另一端连接到外置显示器。 

注意 

 包装中不含 HDMI 线。需另行购买。 
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建立无线连接 
平板电脑可连接到已启用蓝牙功能的设备并与其通信。 

注意 

 请勿拆卸减震器。否则，天线可能会损坏，进而导致接收效果变差。 

连接到蓝牙设备 

平板电脑可连接到已启用蓝牙功能的设备并与其通信。默认情况下，禁用蓝牙功能。 

要添加设备，请按以下步骤操作： 

1. 点击系统托盘上的 。然后点击蓝牙以启用该功能。  

 

2. 点击系统托盘上的箭头图标 ( ) 显示隐藏的图标。 

3. 点击蓝牙图标 ( ) 后选择添加蓝牙设备。 

 

4. 点击 +，然后选择要添加的设备类型。 
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5. 选择要连接的设备。确认设备屏幕上的配对码与配对设备匹配，然后点击连接开始配对。 

 

注意 

 如果要添加的设备未出现在屏幕上，请检查设备是否启动且可发现。 

6. 点击完成以完成配对连接。 
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注意 

 大部分支持蓝牙功能的设备需要与平板电脑配对。在平板电脑上输入的 PIN 必须与在其

它蓝牙设备上输入的 PIN 相同。 

 建立伙伴关系后，再次连接到该设备时，不需要再输入 PIN。 

 要与支持蓝牙功能的设备断开连接，请在蓝牙菜单中选择设备并点击移除设备。 
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连接到无线局域网 

平板电脑配有 WLAN 模块。可在检测到网络时添加无线网络，也可手动输入设置信息添加

无线网络。 

要建立连接，请按以下步骤操作： 

1. 点击系统托盘上的无线网络图标 ( )。 

 

   提示 

如果看不到无线网络图标，请点击系统托盘上的 ，然后点击 Wi-Fi 以启用 Wi-Fi 功

能。 

2. 显示可用无线网络连接。点击所需无线网络。 
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3. 点击连接。  

一些网络需要输入网络安全密钥或密码。 

      提示 

选中自动连接框可在网络连接可用时自动连接到此网络。 

4. 输入网络安全密钥。 

 

7.点击下一步。连接建立后，会在通知区看到无线图标 ( )。  

注意 

 访问 Wi-Fi 需要使用无线服务提供商提供的服务。请联系您的服务提供商获取更多信息。 

 实际无线连接性取决于系统配置。请联系您的经销商获取更多信息。 

 要断开与无线网络的连接，请在无线网络列表中选择网络，并点击断开连接。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

连接到无线广域网 (WWAN) 

启用 WWAN 功能后，可使用移动或蜂窝数据网络将平板电脑连接到互联网。 
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要建立连接，请按以下步骤操作： 

1. 将有效 SIM 卡插入 SIM 卡槽（请参见第 32 页）。 

2. 点击系统托盘上的无线图标 ( )。然后，点击无线图标，通过移动数据网络建立互联

网连接。 

 

   提示 

如果看不到无线图标，请点击系统托盘上的 ，然后点击无线图标以启用此功能。 

 

 

 

 

 

3. 选择移动网络运营商，然后点击连接以建立连接。 
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提示 

选中让 Windows 管理此连接框以允许系统自动连接到该移动数据网络。 
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使用 BIOS 设置实用程序 
平板电脑的 BIOS 设置实用程序可用于配置重要的系统设置，包括平板电脑上的各种可选

功能设置。本章介绍 BIOS 设置实用程序的使用方法。 

 

BIOS 设置菜单 
BIOS 设置实用程序可用于配置平板电脑的基本设置。启动平板电脑时，系统会读取此信息

对硬件进行初始化，以便其正确运行。使用 BIOS 设置实用程序更改平板电脑的启动配置。

例如，可更改系统的安全和电源管理例程。 

 

启动 BIOS 设置实用程序 

仅可在平板电脑启动时，即平板电脑启动到 Windows 界面出现之前的这段时间进入 BIOS 

设置实用程序。 

如果平板电脑已开启，请完全关闭平板电脑（关机），然后重新启动，再执行以下任一步骤

进入设置实用程序: 

 按下 P1 键。 

 当显示 DURABOOK 徽标时，点击 设置（位于屏幕右上角）。  

 按下键盘上的删除按钮。 

 

注意 

 要使用键盘，必须先将设备与外部键盘相连，然后再启动 BIOS 设置实用程序。 
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在 BIOS 中导航和输入信息 

使用以下按键在各字段之间移动并输入信息： 

键盘 描述 

  选择屏幕 

         /单击 选择项目 

Enter/双击 选择 

+ / - 更改选项 

F1 一般帮助 

F2 之前的值 

F3 优化的默认值 

F4 保存并退出 

Esc 退出 

允许用户在某些字段中输入新值代替默认设置，其余字段由系统默认参数指定，用户不得 

更改。反转主要选项的属性并按 Enter 按钮进入子菜单。按 Esc 按钮返回之前的配置页

面。要随时显示帮助屏幕，只需按 F1 按钮。 
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主菜单 
主菜单显示设备的系统概述信息，包括系统日期和时间。 

 

项目 描述 

BIOS 信息 显示在启动过程中检测到的 BIOS 版本。 

系统信息 
显示 CPU 型号和速度、总内存、主板版本、PCH SKU，ME 固件

版本和 ME 固件 SKU。 

UUID 显示 UUID（通用唯一识别码）。 

序列号 显示设备序列号。 

系统日期 设置系统日期。 

系统时间 设置系统时间。 
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高级菜单 
高级菜单允许配置特定的系统设置。 

 

项目 描述 

CPU 配置 配置 CPU 参数。有关详细信息，请参见第 48 页的 CPU 配置。 

按键定义 
在 Windows 环境下配置“按键定义”设置。有关详细信息，请参

见第 48 页的按键定义。 

设备配置 

配置设备设置，包括 USB3.1 端口、LAN、SD 卡读卡器、TPM、
设备、高清音频、指纹扫描仪、触摸屏、前置摄像头、后置摄像
头、数字转换器、条形码扫描器、无线 LAN、蓝牙、WWAN 和 

GPS。有关详细信息，请参见第 49 页的设备配置。 

天线切换配置 
配置外部 WLAN、GPS 或 WWAN 天线设置。有关详细信息，请

参见第 50 页的天线切换配置。 

电源配置 

配置电源管理设置包括接通交流电源时恢复、连接 LAN 时从 

S3/S4 唤醒、连接无线 LAN 时从 S3/S4 唤醒以及 USB3.1 电源
共享。有关详细信息，请参见第 51 页的电源配置。 

TPM 配置 配置可信计算设置。 

电池校准 执行电池校准。 

触摸屏模式选择 
选择触摸屏模式。有关详细信息，请参见第 51 页的触摸屏模式选

择。 

URAT 模式选择 选择 RS232、RS422 或 RS485（适用于所选机型）。 
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CPU 配置 

选择此选项可配置 CPU 参数。  

项目 状态 描述 

Intel 虚拟化技术 
启用 启动此功能。默认值为 [启用]。 

禁用 关闭此功能。 

VT-d 
启用 启动此功能。默认值为 [启用]。 

禁用 关闭此功能。 

Intel 可信执行技

术 

启用 启动此功能。 

禁用 关闭此功能。默认值为 [禁用]。 

 

按键定义 

选择此选项可在 Windows 环境下配置按键定义设置。  

项目 描述 

P1 

为 P1 按钮分配功能。  

- 隐身模式按钮（默认）。  

- 夜视按钮。  

- 禁用（无功能）。  

P2 

为 P2 按钮分配功能。  

- 条形码扫描触发器（如已集成条形码扫描器）。  

- 禁用（无功能）。 

向上/向下 

为上/下按钮分配功能。 

- 亮度按钮（默认）。  

- 音频音量按钮。  

- 禁用（无功能）。 
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注意 

 实际按键定义设置由“快捷菜单”设置决定。请参见 配置可编程按钮 (P1)、配置可编

程按钮 (P2) 和 配置向上/向下按键() 章节。 

 

 

设备配置 

选择此选项可配置设备设置。  

项目 状态 描述 

USB3.1 端口 
启用 启动此功能。 

禁用 关闭此功能。 

LAN 
启用 启动此功能。 

禁用 关闭此功能。 

SD 读卡器 
启用 启动此功能。 

禁用 关闭此功能。 

TPM 设备 
启用 启动此功能。 

禁用 关闭此功能。 

高清音频 
启用 启动此功能。 

禁用 关闭此功能。 

指纹扫描仪 
启用 启动此功能。 

禁用 关闭此功能。 

触摸屏 
启用 启动此功能。 

禁用 关闭此功能。 

前置摄像头 
启用 启动此功能。 

禁用 关闭此功能。 

后置摄像头 
启用 启动此功能。 

禁用 关闭此功能。 

条形码扫描器 
启用 启动此功能。 

禁用 关闭此功能。 

数字转换器 
启用 启动此功能。 

禁用 关闭此功能。 
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项目 状态 描述 

无线 LAN 
启用 启动此功能。 

禁用 关闭此功能。 

蓝牙 
启用 启动此功能。 

禁用 关闭此功能。 

GPS 
启用 启动此功能。 

禁用 关闭此功能。 

无线 WAN 
启用 启动此功能。 

禁用 关闭此功能。 

注意 

 默认情况下，所有设置都设置为 [启用]。 

 

天线切换配置 

选择此选项可配置外部 WLAN、GPS 或 WWAN 天线设置。  

项目 状态 描述 

WLAN 天线 
启用 当设备固定在底座时切换到外置 WLAN 天线。  

禁用 关闭此功能。 

GPS 天线 
启用 设备固定在底座时切换到外置 GPS 天线。  

禁用 关闭此功能。 

WWAN 天线 
启用 设备固定在底座时切换到外置 WWAN 天线。 

禁用 关闭此功能。 

注意 

 默认情况下，所有设置都设置为 [禁用]。 
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电源配置 

选择此选项可配置电源管理设置。  

项目 状态 描述 

接通交流电源时恢

复 

启用 启动此功能。 

禁用 关闭此功能。 

连接 LAN 时从 

S3/S4 唤醒 

启用 启动此功能。 

禁用 关闭此功能。 

连接无线 LAN 时

从 S3/S4 唤醒 

启用 启动此功能。 

禁用 关闭此功能。 

USB3.1 电源共享 
启用 启动此功能。 

禁用 关闭此功能。 

注意 

 默认情况下，所有设置都设置为 [禁用]。 

 

触摸屏模式选择 

选择此选项可配置触摸屏模式。  

项目 描述 

手指/水模式 
选择此项进行指尖操作。当雨滴落在屏幕上时，应拒绝将其作为输入。此

模式设为默认操作模式。 

手套模式 如果您佩戴手套，请选择此模式。 

手写笔模式 如果您使用手写笔，请选择此模式。 
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启动菜单 
启动菜单允许配置启动设置和启动顺序。 

 

项目 描述 

启动数字键盘锁状态 选择数字键盘锁状态。 

启动 CSM 启用/禁用 CSM 支持。 

启动网络 PXE OpRom 控制 UEFI 和 Legacy PXE OpROM。 

选件 ROM 消息 设置选件 ROM 的显示模式 

启动选项优先级 设置系统启动顺序。 
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安全菜单 
安全菜单允许设置或更改管理员和用户密码。 

 

项目 描述 

管理员密码 设置管理员密码。 

安全启动 自定义安全启动设置。  
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保存并退出菜单 
保存并退出菜单允许保存/放弃更改、在退出 BIOS 设置菜单之前恢复所有设置选项的默认

值。 

 

项目 描述 

保存更改并重置 保存所有更改后重置系统。  

放弃更改并重置 重置系统设置而不保存任何更改。  

恢复默认值 恢复所有设置选项的默认值。 

Windows – 按钮重置 进入 Windows 10 恢复模式 
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维护和保养平板电脑 
保养平板电脑将降低损坏设备的风险，并确保其正常运行。 

 

为了帮助您维持平板电脑的质量和功能，本章介绍如何保护、存放、清洁和携带设备。 

保护平板电脑 
要保障平板电脑以及设备上存储的数据的完整性，请遵循以下注意事项： 

 安装杀毒程序以监视可能破坏文件的潜在病毒。 

 使用 Kensington 电缆锁防止平板电脑被盗。电脑锁在线上零售商和大多数计算机销售

商店有售。 

 要使用电脑锁，请将锁线绕在桌子等静止物体上。然后，将锁插入 Kensington 锁孔并

转动钥匙将锁锁紧。将钥匙放在安全的地方。 

 

存放和搬运平板电脑 

一般存储和处理准则 

 为确保最佳性能，请在建议的温度 0℃ (32℉) 至 55℃ (131℉)之间使用平板电脑

（实际工作温度取决于产品规格。） 

 请勿将平板电脑放置在高湿度、极端温度、机械振动、阳光直射或多尘的位置。在极

端环境中长时间使用设备会导致产品性能下降以及产品使用寿命缩短。 

 请勿在平板电脑上放置重物，以免损坏显示屏。 

 请勿在存在金属粉尘的环境中操作笔记本电脑。  

 请在平坦、平稳的表面上存放和使用平板电脑。请勿将平板电脑侧放或倒置放置。掉

落或物体撞击设备的冲击力可能会造成损坏。 
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 请勿覆盖或堵塞平板电脑上的任何通风孔。例如，请勿将平板计算机放在床、沙发、

地毯或其他类似表面上，以免导致过热，造成平板电脑损坏。 

 使平板电脑远离受热易损坏的物体，以免设备在运行过程中变得很热。 

 将平板电脑与可能产生强磁场的电器（例如电视机、冰箱、电机或大功率音频扬声器）

保持至少 13 厘米（5 英寸）的距离。 

 避免将平板电脑从低温位置方突然移动到高温位置。如果温度差超过 10℃ (18℉)，

可能导致设备内部产生冷凝水，从而损坏存储介质。 

 

显示器和触摸屏准则 

 在触摸屏表面上用手指或随附的手写笔。使用尖锐或金属物体（如笔或铅笔）可能会

划伤并损坏显示屏，从而导致错误。 

 使用软布擦去显示屏上的灰尘。触摸屏表面覆有特殊的保护涂层，可防止灰尘粘附在

触摸屏表面。不使用软布可能会损坏触摸屏表面上的特殊保护涂层。 

 清洁显示屏时，请关闭平板电脑的电源。在开机时清洁显示屏可能会导致误操作。 

 请勿对显示屏施力过大。避免在显示器上方放置物品，否则可能会导致玻璃破裂，从

而损坏设备。 

 在较低温度（低于 5℃ 或 41℉）环境下使用触摸屏时，响应时间会变慢。恢复到室温

后，可以恢复正常的响应时间。 

 如果触摸屏功能存在明显问题（例如显示屏分辨率不正确或触摸屏无响应），请参阅 

Windows 在线支持以获取有关重新校准触摸显示屏的说明。 

 如果固定的图案长时间显示在屏幕上，会发生 LCD 图像残留现象。可以通过限制显示

屏上的静态内容量来避免此问题。建议在不使用屏幕时使用屏幕保护程序或将其关闭。 

 要最大限度地延长背光显示器的使用寿命，请允许背光灯通过电源管理自动关闭。 

 

 

 

 

 

 

 

电池组准则 
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 请勿将电池暴露在低于 0℃ (32℉) 或高于 46℃ (115℉) 的温度环境下，否则可能会

对电池组产生不利影响。 

 电池在极端温度条件下可能无法提供 100％ 的容量，但是当电池温度恢复到正常范围

（约 20℃ (68℉)）时，其容量将恢复。 

 如果电池在 50℉ 至 86℉（10℃ 至 30℃）之间使用、充电和存放，则白天的使用寿

命会更长。 

 在夜间（温度保持在 68℉ (20℃) 左右）为电池充电。如果在较高或较低的温度下充

电，则电池可能无法持续使用一整天。 

 将设备连接到外部电源时，请确保气流畅通。确保风扇的进气口和出气口畅通无阻。 

 避免长时间暴露在极端温度下，否则会缩短电池充电寿命或损坏电池。 

 如果电池在低温（低于 5℃/41℉）或温度非常高（高于 50℃ /122℉）的环境中充电，

则电池 LED 可能指示充电已停止；但这并不一定意味着电池已充满电。 

 请阅读并遵守“安全”部分中的所有电池注意事项。 

 仅可使用与替换电池相同型号的电池。 

 取出或更换电池之前，请先关闭电源。 

 请勿改装电池。 

 使电池远离儿童。 

 存放电池之前，请阅读并遵循“电池提示”部分中的建议。 

 请按照当地法规处理废旧电池。 

 尽可能回收利用。 

 

清洁平板电脑 
清洁外壳 

 断开外部电源并关闭设备。 

 取出电池。 

 用软布蘸取少量水，然后清洁设备外壳。请勿使用纸制品，以免划伤表面。 

 用软布擦去多余的液体。 

 重新装入电池。 

 

小心：不建议使用喷雾剂、溶剂或强洗涤剂作为清洗溶液，否则可能导致保修失效。要获

取有关系统净化的建议，请联系您的支持代表。 

 

清洁显示器 
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使用柔软的干布。在某些情况下，您可以使用少量水去除条痕或污迹。对于难以清洁的显示

器，请使用 70/30 的异丙醇和水混合液。请勿使用纸制品，以免划伤屏幕。 

 

清洁外部电源连接器 

外部电源连接器有时可能会暴露在潮气和/或污染物中，从而导致与外部电源的连接不可靠。

用蘸有电子级异丙醇的棉签清洁连接器。 

 

清洁 RJ-45/USB 连接器 

如果连接器针脚污浊，请用蘸有电子级异丙醇的棉签清洁连接器。 

 

携带平板电脑 
携带平板电脑之前，请确保做好准备并遵守以下注意事项： 

 将硬盘驱动器上的数据备份到闪存驱动器或其他存储设备。作为额外预防措施，请另

外备份重要数据。 

 确保电池组已充满电。 

 确保平板电脑已关闭。 

 确认所有连接器盖均已完全合上，以确保设备的防水完整性。 

 断开交流电源适配器与平板电脑的连接，并随身携带交流电源适配器。使用交流电源

适配器为设备供电并为电池充电。 

 应随身携带平板电脑登上飞机、火车或公共汽车。请勿将其作为行李托运。 

 如果需要将平板电脑放在车内，请将其放在行李箱中，以免其暴露在过热的环境中。 

 通过机场安检时，请勿将平板电脑通过磁性探测器（您走过的设备）或将其暴露于磁

性手持式探测仪（安检人员使用的手持设备）下。建议您使平板电脑和任何闪存驱动

器通过 X 射线机（放置行李的设备）。  

 如果您计划随身携带平板电脑出国，请咨询您的经销商以获取在目的地国家/地区使用

的适当交流电源线。 
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故障排除 
本章给出了解决由硬件或软件问题引起的常见计算机问题时建议采取的措施。 

 

初步检查清单 
遇到任何问题之前，请先执行以下操作步骤，然后采取进一步操作： 

1.尝试确定并隔离引起问题的平板电脑部分。 

2.在打开平板电脑之前，请确保已打开所有外围设备。 

3.如果在使用外部设备时遇到问题，请确保线缆连接正确且牢固。 

4.确保在 BIOS 设置程序中设置的配置信息正确无误。 

5.确保所有设备驱动程序已正确安装。 

6.记下观察结果。屏幕上是否显示任何消息？是否有指示灯亮起？您是否听到哔哔声？当您

需要咨询某人以获得帮助时，详细描述对服务人员有很大的帮助。 

7.如果您按照本章中的说明执行操作后仍然存在问题，请联系授权经销商获取帮助。 

 

解决常见问题 

电池问题 

电池无法充电 

 为避免可能对电池造成的损坏，如果电池内部温度过低（< 5℃ 或 < 41℉）或过高

（> 50℃ 或 > 122℉），设备将不允许电池充电。如有可能，请在温度约为 20℃ 

(68℉) 的适当位置为电池充电。 

 如有可能，请在电池充电时关闭设备。 

 如果电池是新电池或已存放一周或更长时间，请按照以下步骤操作： 

1.确保设备已关闭。 

2.取出电池。 

3.将交流电源适配器连接至设备和交流壁装插座，然后按“电源”按钮打开设备。 

4.使设备完成启动过程。然后重新装入电池。 
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 将交流电源适配器连接到设备后，让系统保持空闲状态一小时。 

 电池开始充电时，电池电源 LED 亮起。 

 如果一小时后电池仍无法开始充电，请取出电池，等待几秒钟，然后重新装入。 

 如果电池在几分钟内仍未开始充电，请将设备送修。 

 

电池充电时间超过七个小时。 

 在大约 20℃ (68℉) 的适宜温度条件下，设备的电池大约需要 4 至 5 个小时才能充

满电。 

 电池温度越接近其温度范围的终点（5℃/41℉ 至 50℃/122℉），电池充电的充电时

间可能越长。 

 

电池续航能力差 

 校准电池。如果您的电池是新电池或数周未使用，校准电池可准确设置电量表。 

 随着电池的老化，其最大容量会自然降低，即使维护得最好的电池最终也需要报废。

如果无法获得所需的电量，请考虑更换电池。 

 为了满足 ENERGY STAR® 的要求，默认启用“连接 LAN 时唤醒”。如果使用电池供

电，则可能会缩短电池运行时间。要更改“连接 LAN 时唤醒”设置，请打开设备管理

器、网络适配器，然后选择 LAN 设备。打开设备属性，然后选择电源管理。取消选中

“连接 LAN 时唤醒”设置将其禁用。允许此设备唤醒计算机。 

 

给电池充电后电量表未充满。 

 这可能说明充电过程过早终止。 

 

电量表显示为“充满”，但充电 LED 仍点亮。 

 如果每天为电池充电，请根据电量表的读数确定电池容量。即使电量表读数为已满，

充电过程也可继续。由于电池实际上已充满，可断开外部电源。 

 

我的电池电量似乎越来越少。 

 如果电池是新电池，或者是首次使用此电池，则需要在使用前对其进行校准（请参见

电池校准）。 

 随着电池的老化，电池可保持的最大容量会自然降低，即使维护得最好的电池最终也

需要报废。如果无法获得所需电量，请考虑更换电池。 
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蓝牙无线传输问题 

我无法使用蓝牙无线技术连接到其他设备。 

 确保已在两台设备上激活蓝牙功能。 

 确保两台设备之间的距离在可接受的限值范围，且两台设备之间没有墙壁或其他障碍

物。 

 确认另一台设备未处于“隐藏”模式。 

 验证两台设备是否兼容。 

 

显示问题 
显示性能慢。 

 温度可能过低。将设备移至温度较高的操作环境。 

 

带下划线、反斜杠和超文本字符在屏幕上难以识别。 

 右键单击 Windows 桌面，选择“个性化”，然后选择“颜色”，以更改 Windows 的

颜色和样式。 

 

我更改了显示器分辨率，但在屏幕上看不到任何区别。 

 选择 > 开始、电源、重新启动。 

 

当我尝试在触摸屏上使用手写笔时没有任何反应。 

 如果您无法使用触控笔准确选择对象，则可能需要校准触摸屏。 

 

暂停后触摸屏无响应。 

 暂停后，触摸屏需要几秒钟才能工作。请稍等，然后重试。 

 

硬盘问题 
硬盘未运行，因此设备无法启动。 

 如果设备暴露在极低的温度环境下，则会发生这种情况。这不是与硬盘相关的硬件故

障。集成式硬盘驱动器加热器会将驱动器加热到安全的工作温度。 

 

设备无法正常启动。 

 启动设备前，请务必将 USB 驱动器从设备上拔下。 

 如果电池未充电，请连接交流电源适配器为其充电。 
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 如果电池没有开始充电，请执行以下操作： 

1.取出电池。 

2.连接交流电源适配器。 

3.按电源按钮启动设备。 

4.重新装入电池。电池充电时，电池 LED 呈蓝色稳定亮起状态。 

 

 

 

Win10 上的硬盘恢复过程 

1. 选择 开始  > 设置 

 

 

2. 在更新和安全下选择恢复。 

3. 在重置此 PC 下，单击入门指南。 
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4. 根据需要选择两个选项之一。 

- 保留我的文件（大约需要 3 到 4 小时） 

- 移除所有内容（大约需要 5 到 6 小时） 
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5. 您将被告知将要移除的程序。单击“下一步”继续。

 

 

 

6. 单击“重置”开始重置。 

 

注意：如果看到如下所示的消息，则表示 WinRE（Windows 重置）已禁用。 
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7. 要启用重置 Windows，请按以下步骤操作： 

a. 将鼠标悬停在开始    菜单上。 

b. 从弹出菜单中选择命令提示符（管理员）。 

c. 键入以下命令：Reagentc /enable 

d. 按 Enter 键。等到在屏幕上看到“操作成功”状态。 

e. 请按照步骤 1 至 7 重置设备。 
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其他问题 
设备无法启动。 

 确保已正确安装充满电的电池。 

 如果电池未充电，请连接外部电源为其充电。 

 如果您使用的是交流电源适配器，请检查所用电源插座，以确保其正常工作。 

 如果设备无法启动，请按住电源按钮至少十秒钟以重置设备，释放按钮后再次按电源

按钮。 

 

设备无法关闭。 

1.选择 > 开始、电源、重新启动。 

2.如果此方法不起作用，请按 Ctrl + Alt + Del，然后选择任务管理器。 

3.如果任何程序已打开，请使用箭头键突出显示每个程序，然后选择“结束任务”。重

复此操作，直到所有程序均已关闭。 

4.如果此方法仍不起作用，请按住按钮约十秒钟，然后释放此按钮。 

 

即使在启动过程中，设备也无法发出任何声音。 

 您可能已启用隐身模式。禁用隐身模式。 
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附录 

版权所有 
Copyright© 2020。保留所有权利。 

未经制造商事先书面批准，不能以任何形式或通过任何方式将本用户手册的任何部分传输、

存储在检索系统或翻译为任何语言或计算机语言。信息如有更改，恕不另行通知。 

 

规格 
 

CPU 采用 Intel® 第 10 代 Y 系列处理器 

BIOS UEFI 安全启动功能和电源管理菜单 

内存 板载 LPDDR3，8GB/16GB 

存储器 易插拔 NVME PCIE SSD，128GB/256GB/512GB/1TB 

显示器 11.6" FHD (1920 x 1080) LCD 

Intel® UHD 显卡 

电容式多点触控面板 

阳光下可读型 1000 尼特显示器（选配） 

阳光下可读型显示器手写笔数字转换器（选配） 

内置环境光传感器 

自动旋转（九轴运动传感器） 

音频 Intel® 高保真音频/双 1.5KHz / 70dB 扬声器 

摄像头 前置：集成 2MP 网络摄像头 

后置：集成 8MP 自动对焦摄像头，带闪光灯（选配） 

I/O 端口 一个 USB 3.1 

第二 USB 3.1 或 RS232 端口、条形码扫描器或 USB 3.1 C 型端

口（选配） 

一个 SD 卡读卡器（支持 micro-SDHC、micro-SDXC） 

一个耳机和麦克风组合插孔 

一个 RJ-45 插孔 

一个 HDMI 端口 

一个直流电源输入孔 

一个扩展坞 

一个智能卡读卡器（选配） 

三个 WWAN、WLAN 和 GPS 专用射频直通接口（选配） 

通信 Intel® 双频段无线 AC9260 (WLAN 2x2 a/b/g/n/AC) / Bluetooth 

5.0 / WWAN M2 模块（选配）/专用 GPS 模块（W/u-Blox NEO 

M8N 方案，选配） 

安全 Kensington 锁/ TPM 2.0/智能卡读卡器（选配）/易插拔 SSD/隐

身模式/夜视模式（选配）/RFID 读取器（选配）/ Intel® vPro™ 
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技术（选配）/指纹扫描仪（选配） 

电源 交流电源适配器：100V-240V，50Hz-60Hz/19V，65W 

电池：2 芯锂离子主电池/1 芯锂离子桥式电池（选配） 

按钮 电源开/关按钮 

向上/向下按钮(+ / -) 

两个可编程按钮 (P1/P2) 

尺寸 317 x 215 x 23.8 mm 

重量 1.39kg 

注意 

 规格如有更改，恕不另行通知。 

 

 

法规声明 

联邦通信委员会声明 

本设备已依照 FCC 规则第 15 部分进行测试，测试结果表明设备符合对 B 类数码设备的限

制条件。这些限制条件旨在对住宅设施中的有害干扰提供合理防护。本设备会产生、使用并

辐射射频能量，如未按说明进行安装和使用，可对无线电通信造成用有害干扰。然而，我们

并不保证不会在特殊设施中产生干扰。如果本设备未对无线电或电视信号接收造成有害干扰

（可通过关闭并开启设备来确定），我们鼓励用户试着采用下列措施之一消除干扰： 

 调整接收天线的方向或位置。 

 增大设备与接收器的间距。 

 设备插入的插座应不同于接收器连接的插座。 

 请寻求经销商或合格无线电/电视技术人员帮助。 

必须为此设备使用屏蔽互连电缆或屏蔽交流电源线，以确保符合约束此设备的相关射频发射

限制。未经系统制造商书面批准擅自进行更改或改装，该用户操作设备的权限可能会被取消。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合规声明 

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作需确保以下条件： 
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 本设备不得造成有害干扰  

 本设备必须可承受受到的任何干扰，包括造成意外操作的干扰。 

射频暴露警告 

本设备必须按照随附的说明进行安装和操作，不得与任何其它天线或发射器共置或共同操作。

必须为最终用户和安装人员提供天线安装说明书和发射器操作条件，以满足射频暴露要求。 

FCC 规定的 SAR 限值为 1.6W/kg。  

本设备工作的频率范围为 5.15 – 5.25GHz 并且仅限室内使用，不得在室外使用。 

本设备属于从属设备，设备在 DFS 频段内不能进行雷达探测和特别操作。 

注意：请勿拆卸减震器。否则，天线可能会损坏，进而导致接收效果变差。 

电池处置 

本产品包含锂离子电池或镍氢电池。请务必正确处置电池。请联系当地环保机构获

取您所在地区的回收和处置计划相关信息。 

 

爆炸危险警告 

I 类，2 分区，A、B、C、D、T 组，代码 T5 

I 类，2 区，IIC 组，T5 

警告 - 爆炸危险处于危险区域时，请勿连接或拆卸。在使用前，请确保将所有盖子固定到

位。 

AVERTISSEMENT – RISQUE D’EXPLOSION. NE PAS CONNECTER OU RETIRER 

DANS UNE ZONE DANGEREUSE. S’ASSURER QUE TOUS LES CAPOTS SONT 

FIXÉS EN PLACE AVANT UTILISATION. 

主电池：J.S.Power CO., LTD，序列号：X11BK-M 

 

 

 

 

 

 

1 类激光产品 

LASERSCHUTZKLASSE 1 PRODUKT TO EN60825 
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小心  本设备包含激光系统，属于“1 类激光产品”。要正确使用此型号的设

备，请仔细阅读说明手册并妥善保管手册，以供今后参考。如果对此型

号的设备有任何疑问，请联系距离您最近的“授权服务站”。为避免直

接暴露于激光束下，请勿尝试打开此外壳。 

PRODUIT LASER DE CLASSE 1 

LASERSCHUTZKLASSE 1 PRODUKT TO EN60825 

ATTENTION : CE PRODUIT CONTIENT UN SYSTÈME LASER ET EST CLASSÉ 

EN TANT QUE « PRODUIT LASER DE CLASSE 1 » . POUR 

UTILISER CE MODÈLE CORRECTEMENT, LISEZ LE MANUEL D’

INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LE POUR 

RÉFÉRENCE FUTURE. EN CAS DE PROBLÈMES AVEC CE 

MODÈLE, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE « STATION DE 

SERVICE AUTORISÉE » LA PLUS PROCHE. POUR ÉVITER UNE 

EXPOSITION DIRECTE AUX FAISCEAUX LASER, N’ESSAYEZ 

PAS D’OUVRIR CE BOÎTIER. 

 

附录 IV 

标识电气和电子设备的符号 

指示单独收集电气和电子设备的符号包括下图所示的画有叉号的带轮垃圾桶。符号必须印刷

清楚、清晰可见、不可擦除。 
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电源适配器注意事项 

此平板电脑需要与专用交流电源适配器配合使用。 

 

AVERTISSEMENT CONCERNANT L’ADAPTATEUR 

LA TABLETTE DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC UN ADAPTATEUR SECTEUR CA DÉDIÉ. 

 

电池安全 

如果电池更换不当，则存在爆炸危险。 

仅可更换制造商推荐使用的相同或同类型电池。请按照制造商的说明处置废旧电池。 

 

SÉCURITÉ DES PILES 

DANGER D’EXPLOSION SI LA PILE EST MAL REMPLACÉE. 

REMPLACEZ LA PILE UNIQUEMENT PAR UNE AUTRE DU MÊME TYPE, OU D’UN 

TYPE ÉQUIVALENT CONSEILLÉ PAR LE FABRICANT. REJETEZ LES PILES USÉES 

CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT. 

 

RJ-45 注意事项 

RJ-45 插孔不可用于电话线连接。 

 

AVERTISSEMENT POUR RJ-45 

N’utilisez pas la prise RJ-45 pour une connexion à la ligne téléphonique. 
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安全说明 
请务必遵守以下安全说明，以确保在处置设备时实现安全操作。 

 请勿将本设备放置在不稳定的桌子或表面上。设备可能会掉落，从而严重损坏其外壳和

组件。 

 请勿使用其他任何物品覆盖设备或堵塞设备的通风孔。 

 请勿使用任何尖锐物体敲击显示屏。 

 请勿将设备暴露在直射阳光下和多尘环境中。 

 使设备远离过热和潮湿的位置。 

 使液体远离设备。 

 使设备远离任何发射磁场的设备，否则可能会影响无线信号接收的质量。 

 使用交流电源适配器时：  

 请将本设备放置在距离电源插座足够近的位置，以适应电源线的长度，并方便地

关闭电源。 

 仅使用设备标签上指示的电源类型来操作该设备。  

 如果设备长时间不用，请从电源插座上拔下交流电源适配器。 

 清洁设备时， 

 在清洁之前，请务必正确关闭设备并拔下交流电源适配器。 

 用洁净的干布擦拭设备。 

 请勿使用研磨剂清洁设备。 

 请勿尝试拆卸或修理本设备，否则，将导致保修失效。 
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Instructions de sécurité  
Ces instructions de sécurité doivent toujours être suivies pour assurer le 

fonctionnement sûr de l’appareil lors de sa manipulation. 

 Ne placez pas cet appareil sur une table ou surface instable. L’appareil 

pourrait tomber et causer des dégâts sérieux à son boîtier et ses composants. 

 Ne couvrez pas l’appareil, et ne bloquez pas les trous de ventilation avec 

d’autres objets. 

 N’utilisez pas d’objet pointu pour appuyer sur l’écran. 

 Ne placez pas l’appareil dans des environnements directement exposés au 

soleil ou poussiéreux. 

 Gardez l’appareil à l’écart de la chaleur et de l’humidité. 

 Gardez les liquides à l’écart de l’appareil. 

 Gardez l’appareil à l’écart des appareils émettant des ondes 

électromagnétiques, car celles-ci peuvent affecter la réception du signal sans 

fil. 

 Lors de l’utilisation d’un adaptateur secteur : 

 Placez l’appareil à un emplacement suffisamment proche d’une prise 

électrique pour prendre en charge la longueur du cordon d’alimentation. 

 Utilisez uniquement cet appareil avec le type d’alimentation électrique 

indiqué sur l’étiquette de l’appareil. 

 Débranchez l’adaptateur secteur de la prise électrique si vous ne 

prévoyez pas d’utiliser l’appareil pendant une période prolongée. 

 Lors du nettoyage de l’appareil, 

 Veillez à éteindre l’appareil correctement et à débrancher l’adaptateur 

secteur avant le nettoyage. 

 Essuyez l’appareil avec un chiffon propre et sec. 

 N’utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l’appareil. 

 Ne tentez pas de démonter ou réparer cet appareil. Ceci annulerait la garantie. 

 

 


