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17-4PH

ACERO INOXIDABLE

El 17-4PH es un acero inoxidable martensitico endurecido por
precipitacién, conocido por su gran resistencia, resistencia al
desgaste, resistencia a la corrosion y soldabilidad.

Este versatil material tiene aplicaciones en diversas industrias,
como la petrolera, la quimica y la aeroespacial, donde se utiliza
para componentes de maquinaria pesada, acoplamientos,

tornillos, ejes de transmision y tuercas. El acero inoxidable
17-4PH puede tratarse térmicamente para satisfacer requisitos
mecanicos especificos.

Composicién Peso (%) Caracteristicas y ventajas
Hierro Resto Gran solidez y resistencia al desgaste
Cromo 16,5 Resistencia moderada a la corrosion
Niquel 4 Soldable
Cobre 35 Endurecible
Propiedades fisicas Sinterizado PROPIEDADES DE TRACCION:
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Estos datos representativos se han probado, medido o calculado utilizando métodos estandar y pueden cambiar sin previo aviso. Markforged no ofrece garantias de ningun tipo, ni expresas ni implicitas, como
por ejemplo las garantias de comerciabilidad, idoneidad para un uso particular o garantia contra la violacion de patentes. Tampoco asume ninguna responsabilidad en relacion con el uso de esta informacion.
Los datos aqui indicados no deben utilizarse para establecer limites de disefio, control de calidad o especificaciones, y no pretenden sustituir las pruebas que realice para determinar la idoneidad en
aplicaciones especificas. El contenido de esta hoja informativa no debe interpretarse como una licencia de uso ni una recomendacion para infringir derechos de propiedad intelectual.
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