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IN625
El IN625 es una superaleación de alto rendimiento a base de níquel, 

conocida por su tenacidad y su excelente resistencia a la corrosión 

en entornos tanto oxidantes como reductores. Es más resistente a 

la corrosión y puede utilizarse a temperaturas más elevadas que el 

IN718, pero presenta propiedades mecánicas inferiores. 

Es idóneo para una gran variedad de aplicaciones de 

transformación química, ingeniería aeroespacial y naval, producción 

de energía, y gas y petróleo. Se trata de un material especialmente 

difícil de mecanizar, lo que convierte a la impresión 3D en una 

alternativa atractiva. 
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Límite de fluencia [MPa]

Elongación [%]

Dureza [HRC]
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98Densidad relativa [%]

Resistencia a la tracción óptima [MPa]

SinterizadoPropiedades físicas

SUPERALEACIÓN DE NÍQUEL

Aluminio

Cobalto

Cromo

Hierro

0,30

0,15

21

0,75

Peso (%)Composición

Manganeso 0,04

Molibdeno

Niobio

Níquel

Silicio

9,0

3,8

Resto

0,02

Titanio 0,30

* Denominaciones relacionadas: UNS N06625, 2.4856 y NCF625

Excelente resistencia a la corrosión

Características y ventajas

Amplia gama de temperaturas de 
funcionamiento

Buena resistencia y tenacidad
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