
Grande ductilité

Matériau pur à 99,9 % 

Excellente conductivité thermique et électrique 

Caractéristiques et avantages

Ces données représentatives ont été testées, mesurées ou calculées à l’aide de méthodes standard et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Markforged ne donne aucune garantie de quelque 
nature que ce soit, exprimé ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de conformité à un usage particulier, ou la garantie contre la violation de brevet, et n'assume aucune 
responsabilité en lien avec l'utilisation de ces informations. Les données indiquées ici ne doivent pas être utilisées pour établir des seuils de conception, de contrôle de qualité ou de spécification, et ne sont 
pas destinées à remplacer vos propres essais pour déterminer l’adéquation à votre utilisation spécifique. Rien dans cette fiche ne doit être interprété comme un permis d’exploitation ou une recommandation 
de violation d’un quelconque droit de propriété intellectuelle.

Cuivre
Le cuivre est un matériau commercialement pur à 99,9 % qui 
présente d'excellentes propriétés de conductivité électrique et 
thermique. 

Il est principalement utilisé dans l'électronique, les échangeurs 
de chaleur, les dissipateurs thermiques, les pièces de moteur 
ainsi que dans une grande diversité d'applications industrielles 
qui requièrent une bonne conductivité. 

L’impression à partir du cuivre permet une grande liberté de 
conception et des fonctionnalités optimales, avec un minimum 
de restrictions.
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*Images LOM - DM Cu gravé avec le réactif de Klemm et lumière polarisée
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COMPORTEMENT DU CUIVRE À L'ESSAI DE TRACTION
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