FICHE TECHNIQUE DES MATERIAUX UTILISES DANS LA FABRICATION PAR PROJECTION DE LIANT % Markforged

ACIERS A OUTILS

Le H13 est un acier a outils haute performance pour le travail
a chaud, qui présente une excellente résistance a la fatigue
thermique, une excellente trempabilité ainsi qu'une excellente
résistance a l'usure et dureté. Il est couramment utilisé pour
I'outillage destiné au travail a chaud et a froid, mais il convient
tout particulierement aux opérations a chaud du fait de ses
propriétés exceptionnelles.

Le H13 est plus dur et plus résistant a I'abrasion que la plupart
des aciers doux (cf. : aciers au carbone) et aciers inoxydables,
mais il est moins dur que d'autres aciers a outils tels que le D2.
Ses propriétés combinées en font un choix polyvalent et fiable
pour de nombreuses applications.

Composition Poids % Caractéristiques et avantages

Fer Solde Résistant a |a fatigue thermique

Carbone 0,4 Durcissable

Chrome 5,0 Grande résistance a I'usure et grande dureté

Manganése 0,4 Propriétés variables en fonction des
traitements thermiques

Molybdene 1,2

Silicium 1,0

Vanadium 1,0

* Normes et dénominations correspondantes : AISI H13, ASTM A681, 1.2344 / X40CrMoV5-1,
UNS T20813, JIS G4404 SKD61

Propriétés physiques Fritté Recuit H+T* Fritté et recuit

Résistance ultime a la traction (MPa) 1350 625 1200 - 1450

Limite d’élasticité (MPa) 800 285 1000 - 1300

Allongement (%) 3 >15 4-10

Dureté (HRC) 40 <20 44 -52

Densité relative (%) 97 97 97

*H =Trempé, T = Revenu. Les propriétés finales varient en fonction des conditions de traitement +T
thermique.

Ces données représentatives ont été testées, mesurées ou calculées a 'aide de méthodes standard et sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis. Markforged ne donne aucune garantie de quelque
nature que ce soit, exprimé ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de conformité a un usage particulier, ou la garantie contre la violation de brevet, et n'assume aucune
responsabilité en lien avec I'utilisation de ces informations. Les données indiquées ici ne doivent pas étre utilisées pour établir des seuils de conception, de contrdle de qualité ou de spécification, et ne sont
pas destinées a remplacer vos propres essais pour déterminer I'adéquation a votre utilisation spécifique. Rien dans cette fiche ne doit étre interprété comme un permis d'exploitation ou une recommandation
de violation d'un quelconque droit de propriété intellectuelle.
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