FICHE TECHNIQUE DES MATERIAUX UTILISES DANS LA FABRICATION PAR PROJECTION DE LIANT Markforged

M247

SUPERALLIAGE DE NICKEL

Le M247 est un superalliage haute performance a base de nickel
qui présente des propriétés thermomécaniques exceptionnelles.

Ce matériau est trés proche de I'IlN625 et de I'I[N718 et présente
une remarquable résistance naturelle a I'oxydation, alliée a une
solidité et a une résistance au fluage exceptionnelles a haute
température.

Il est particulierement bien adapté aux applications exigeantes
comme les moteurs aérospatiaux et les turbines a gaz, les
systemes de combustion et d'échappement, les turbines de
turbopompes et autres environnements analogues a haute

température.

Composition Poids % Composition Poids % C: éristiq et

Aluminium 54 Molybdéne 0,66 Trés haute résistance a la traction et a la rupture par fluage

Bore 0,012 Nickel Solde Excellente résistance a la corrosion

Carbone 0,13 Tantale 30 Pleine densité grace & une compression isostatique a chaud (HIP)
Cobalt 9.9 Titane 1.0 Le traitement thermique améliore la microstructure

Chrome 8,3 Tungstene 9,8

Hafnium 1,3 Zirconium 0,05

*Compositions associées : MAR-M 247™, René 108, CM247LC

Propriétés physiques Fritté

Résistance ultime a la traction (MPa) 1250

Limite d'élasticité (MPa) 750 Fritté
Allongement (%) 20

Dureté (HRC) 35

Densité relative (%) 98

Fritté

Ces données représentatives ont été testées, mesurées ou calculées a 'aide de méthodes standard et sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis. Markforged ne donne aucune garantie de quelque
nature que ce soit, exprimé ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de conformité a un usage particulier, ou la garantie contre la violation de brevet, et n'assume aucune
responsabilité en lien avec I'utilisation de ces informations. Les données indiquées ici ne doivent pas étre utilisées pour établir des seuils de conception, de contrdle de qualité ou de spécification, et ne sont
pas destinées a remplacer vos propres essais pour déterminer I'adéquation a votre utilisation spécifique. Rien dans cette fiche ne doit étre interprété comme un permis d'exploitation ou une recommandation
de violation d'un quelconque droit de propriété intellectuelle.
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