
La Onyx Pro vanta caratteristiche uniche come il rinforzo in fibra continua a un prezzo conveniente. Costruita su un robusto 
telaio con componenti di precisione, la Onyx Pro stampa parti termoplastiche rinforzate in fibra di vetro dieci volte più resistenti 
della plastica per stampa convenzionale.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO 

Onyx Pro (Gen 2)
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* Dati relativi alla fibra di vetro continua. Nota: tutte le specifiche sono approssimative e soggette a modifica senza preavviso.

Proprietà della 
stampante

Processo Fabbricazione a fusione di filamento, fabbricazione in fibra continua

Volume di stampa 320 x 132 x 154 mm

Peso 16 kg

Ingombro della macchina 584 x 330 x 355 mm

Piano di stampa Accoppiamento cinematico - piatto entro 160 μm

Sistema di estrusione Estrusore di seconda generazione, rilevamento plastica esaurita

Alimentazione 100-240 V CA, 150 W (picco 2 A)

Modulo RF Banda operativa 2,4 GHz Standard Wi-Fi 802.11 b/g/n

Materiali Plastiche disponibili Onyx, Precise PLA, Smooth TPU 95A

Fibre disponibili Fibra di vetro

Resistenza alla trazione 590 MPa (19,0x ABS, 1,9x 6061-T6 alluminio) *

Modulo di trazione 21 GPa (9,4x ABS, 0,3x 6061-T6 alluminio) *

Proprietà della 
parte

Altezza strato 100 μm predefinito, 200 μm max.

Riempimento Riempimento a cellula chiusa; diverse geometrie disponibili

Software Software in dotazione Eiger Cloud (altre opzioni disponibili a pagamento)

Sicurezza Autenticazione a due fattori, accesso org admin, Single Sign-On

584 mm

VISTA LATERALEVISTA FRONTALE
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