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Precise PLA
マテリアル データシート

テスト（ASTM） P-PLA

引張弾性率（GPa） D638 2.3

引張降伏応力（MPa） D638 31

引張破壊応力（MPa） D638 18

引張破断ひずみ（%） D638 27

曲げ強度（MPa） D7901 43

曲げ弾性率（GPa） D7901 2.3

荷重たわみ温度（oC） D648 B 52

アイゾット衝撃強度（ノッチ付き）（J/m） D256-10 A 62

密度（g/cm3） — 1.3

PLA（ポリ乳酸）は、非機能的プロトタイピング向けの費用対効果の高いオプションです。MarkforgedのPrecise PLA（P-PLA）は、設計
の反復、フィット チェック、コンセプト モデル、機械的な性能を必要としない外観重視のパーツに理想的です。
注: 連続ファイバー素材は、MarkforgedのPrecise PLAに対応していません。
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Precise PLAには8種類の色があり、色分けされたプロトタイプ、
ツール ホルダー、キープ アウト ゾーンの作成にご利用いただけ
ます。

1ASTM D790と同様の方法で測定。パーツは、曲げテスト終了まで破断することはありません。

試験片の寸法と構造:

•	 引張試験片: ASTM D638 Type Iビーム
•	 曲げ試験片: 三点曲げ、4.5インチ（長さ）x 0.4インチ（幅）x 0.12インチ（高さ）
•	 0.45 MPa、66 psi時点の荷重たわみ温度（ASTM D648-07メソッドB）

試験片:

すべてのデータは、認定されたサード パーティの試験施設から提供されました。ここに示されているのは代表的な
値です。

Markforgedのテスト プラークは、テスト パフォーマンスを最大化するために独自に設計されています。プラスチッ
ク製テスト プラークは、フル インフィルでプリントされています。特定のテスト条件について詳細を確認したい 
場合や、社内テスト用にテスト パーツが必要な場合は、Markforgedの担当者までご連絡ください。お客様のすべて
のパーツには、お客様の仕様に沿ったテストを実施する必要があります。

パーツおよび材料の性能は、レイアウト設計、パーツ設計、特定の負荷条件、テスト条件、ビルド条件などによって
異なります。この代表的なデータは、標準的な方法を使用してテスト、測定、または計算されており、予告なしに 
変更される場合があります。Markforgedは、商品性、特定用途への適合性、または特許侵害に対する保証を含むが
これらに限定されない、明示または黙示を問わず、いかなる種類の保証も行いません。また、この情報の使用に関し
て一切の責任を負いません。ここに記載されているデータは、設計、品質管理、または仕様の制限を確立するために
使用されるべきではなく、特定のアプリケーションへの適合性を判断するための独自のテストの代わりになることを
意図していません。このシートの内容は、知的財産権に基づいて運営するためのライセンスまたは侵害を推奨するも
のとして解釈されるべきではありません。


