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镍基合金 625
材料物性表

典型机械性能 标准 Markforged 烧结 锻后 AMS 55991

极限抗拉强度  ASTM E8 765 MPa 827 MPa

0.2% 屈服强度 ASTM E8 334 MPa 414 MPa

断裂伸长率 ASTM E8 42% 30%

硬度 ASTM E18 7 HRC 0-19 HRC

相对密度2 ASTM B923 96.5% 100%

成分 含量

铬 20%-23%

钼 8%-10%

铁 最高 5%

铌 3.15%-4.15%

钴 最高 1%

锰 最高 0.5%

硅 最高 0.5%

铝 最高 0.4%

钛 最高 0.4%

碳 最高 0.1%

磷 最高 0.015%

硫 最高 0.015%

镍 余量

修订版 1.1 - 2019 年 11 月 5 日

1.锻后 AMS 5599 数据表示最小值（硬度除外）。
2.计算镍基合金 625 的相对密度时，假定参考密度为 8.44 g/cm2。 
3.ASTM E21 高温测试由第三方 NADCAP 实验室进行。样品以 XY 方向进行打印，并将标距长度加工至规定尺寸。

这些数据代表了烧结态 Markforged 镍基合金 625 的典型值。Markforged 打印样品为 100% 内部填充的完全致密零件。硬度和密度数据通过内部测试得出，所有其他数据均由外部
来源测试和确认。上述代表性数据均使用标准方法进行测试、测量或计算后得出，如有更改，恕不另行通知。Markforged 不作任何形式的明示或暗示保证。

250 um

其他名称：UNS N06625、ISO NW6625、DIN 17744

镍基合金 625 是一种镍铬基超级合金，具有很强的耐腐蚀和耐高温性能。该材料易于打印；可用于制作适应严苛环境的功能原型和最终零
件。Markforged 镍基合金 625 符合 ASTM B443 的相关化学要求。
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极限抗拉强度

0.2% 屈服强度

       烧结态 Markforged 镍基合金 625
使用 Metal X 打印，在 Wash-1 中清洗，然后在 Sinter-1 中烧结的镍基合金 625。右

图为放大 100 倍的烧结态微结构。 


