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CW
10.1
La gamme de fabrication



Objet : Prototype d’un appareil pour évaluer l’intensité du vent

Matériaux :

[image: image3.jpg]


(
Un morceau de contreplaqué de 17 mm d’épaisseur et de 310 mm ( 535 mm 

(
Une tige de métal (filetée ou aux extrémités filetées) de 4 mm de diamètre et de 335 mm de longueur

(
Un écrou de 4 mm de diamètre  
de filetage identique à la tige de métal 

(
Un goujon de 7 mm de diamètre et de 460 mm de longueur

(
Un bouchon de bouteille de boisson gazeuse de 300 ml

(
Un couvercle de plastique de 70 mm de diamètre (recyclé)

	No
	Opération
	Croquis
	Matériel

	10
	Mesurage et traçage
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	•
Règle

•
Crayon à

mine

•
Équerre
ou équerre 
combinée

	11
	Sur le morceau de contre​plaqué de 17 mm d’épaisseur, tracer les contours de la base et du support de la tige de métal. Marquer les endroits où seront insérées les vis pour fixer le support de la tige de métal. Marquer ensuite les positions des trous où seront fixés les goujons qui serviront d’axe de rotation aux contenants de yogourt et de crème glacée.
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La gamme de fabrication (suite)
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Objet : Prototype d’un appareil pour évaluer l’intensité du vent
	No
	Opération
	Croquis
	Matériel

	12
	Marquer le centre du couvercle du contenant de crème glacée où sera percé un trou de 8 mm.
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	•
Règle

•
Crayon marqueur

	13
	Marquer le centre de la surface extérieure du fond du contenant de crème glacée, où sera percé un trou de 8 mm.
	[image: image7.jpg]



	•
Règle

•
Crayon marqueur 

	14
	De ce repère, tracer deux droites perpendiculaires sur la surface extérieure du fond du contenant de crème glacée.
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	•
Règle

•
Crayon marqueur

	15
	Prolonger les droites tracées à l’étape précédente, sur le côté du contenant de crème glacée. Ces lignes guideront le découpage des pales.
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	•
Règle

•
Crayon marqueur
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Objet : Prototype d’un appareil pour évaluer l’intensité du vent

	No
	Opération
	Croquis
	Matériel

	16
	Sur le côté du contenant de crème glacée, marquer des repères 32 mm à gauche de chacune des droites tracées à l’étape précé​dente. Tracer ensuite une ligne pointillée, parallèle à chacune des quatre droites tracées à l’étape précé​dente. Ces repères guideront le pliage des pales.
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	•
Règle

•
Crayon marqueur

	17
	Sur le côté du contenant de crème glacée, marquer des repères 32 mm à gauche de chacune des lignes pointillées tracées à l’étape précé​dente. Dessiner quatre autres lignes pointillées, parallèles à celles tracées à l’étape précé​dente. Ces repères guideront le pliage des pales.
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	•
Règle

•
Crayon marqueur 

	18
	Marquer 8 repères à 10 mm de la bordure supérieure du contenant de crème glacée. À l’aide d’un trait, joindre les repères pour tracer une ligne parallèle à la bordure supé​rieure du contenant de crème glacée.
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	•
Règle

•
Crayon marqueur

	19
	À 10 mm du fond du contenant de crème glacée, marquer 8 repères. À l’aide d’un trait, joindre les repères pour tracer une ligne parallèle au fond du contenant de crème glacée.
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	•
Règle

•
Crayon marqueur
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Objet : Prototype d’un appareil pour évaluer l’intensité du vent

	No
	Opération
	Croquis
	Matériel

	20
	Mesurage et traçage (suite)
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	•
Règle

•
Crayon marqueur

 

	21
	Marquer le centre de la surface extérieure du fond du contenant de yogourt où sera percé un trou de 8 mm. 


	
	

	22
	Tracer un repère pour percer un trou de 5 mm à 6 mm du bord de la surface extérieure du contenant. Marquer le centre du couvercle du contenant de yogourt où sera percé un trou de 8 mm. 
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	•
Règle

•
Crayon marqueur

	23
	Marquer le centre du couvercle de plastique de 70 mm de diamètre où sera percé un trou de 8 mm.
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	•
Règle

•
Crayon marqueur

	24
	Marquer le centre du couvercle de plastique de 50 mm de diamètre où sera percé un trou de 8 mm de diamètre.
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	•
Règle

•
Crayon marqueur

	25
	Marquer le centre du bouchon de la bouteille de boisson gazeuse où sera percé un trou de 8 mm.
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	•
Règle

•
Crayon marqueur

	26
	Sur la tige de métal d’une longueur de 335 mm, marquer un repère à 305 mm.
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	•
Règle

•
Crayon marqueur

	27
	Sur le goujon de bois, tracer un repère à 300 mm.
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	•
Règle
•
Crayon 
à mine
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Objet : Prototype d’un appareil pour évaluer l’intensité du vent

	No
	Opération
	Croquis
	Matériel

	30
	Usinage
	

	•
Scie à ruban

•
Lunettes
protectrices

•
Règle

•
Crayon 

•
Équerre combinée

	31
	Selon les lignes que vous avez tracées, couper la pièce de contreplaqué pour obtenir la base et le support de la tige de métal. Vérifier si les dimensions des pièces sont bonnes et si leurs côtés sont coupés à l’équerre. Au besoin, mesurer, tracer et couper de nouveau pour corriger les imper​fections.
	
	

	32
	Déposer les deux pièces taillées précédemment sur une surface plane. À l’aide d’un pointeau et d’un marteau, pointer les repères de perçage.
	
	•
Marteau 

•
Pointeau

•
Lunettes protectrices

	33
	Fixer solidement chacune des pièces dans un étau ou un serre-joint. Percer les trous de diamètres appropriés aux endroits marqués.
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	•
Perceuse ou perceuse à
colonnes 

•
Étau de perceuse ou serre-joint

•
Foret de 7 mm

•
Foret de 10 mm

•
Foret de 3 mm

	34
	Placer le goujon dans la boîte à onglets. Superposer la marque et la fente de coupe à 90(. Fixer soli​dement le goujon avec un serre-joint. Couper le goujon à la marque tracée de manière à obtenir les deux axes de rotation des conte​nants de crème glacée et de yogourt.
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	•
Boîte à onglets

•
Serre-joint

•
Scie à dos
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8.
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Objet : Prototype d’un appareil pour évaluer l’intensité du vent

	No
	Opération
	Croquis
	Matériel

	35
	Déposer les contenants (de yogourt, et de crème glacée) et leurs couvercles, le bouchon de la bouteille de boisson gazeuse ainsi que les couvercles de 50 mm et de 70 mm de diamètre sur une surface plane. Pointer le centre de chacun des trous à l’aide d’un pointeau et d’un marteau.
	
	•
Règle

•
Marteau

•
Pointeau



	36
	Fixer solidement les couvercles de plastique sur une surface plane avec un serre-joint. Percer les trous de 8 mm au centre.
	
	•
Serre-joint

•
Perceuse ou perceuse à colonnes

•
Foret de 8 mm

•
Foret de 5 mm



	37
	Couper le contenant de crème glacée aux endroits marqués.
	
	•
Ciseaux ou couteau à lame rétractable

	38
	Plier les pales des contenants de crème glacée et de yogourt selon les lignes pointillées déjà tracées.
	
	

	39
	Plier la tige de métal à l’endroit indiqué.
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	•
Étau de menuisier

•
Pince

•
Marteau
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Objet : Prototype d’un appareil pour évaluer l’intensité du vent

	No
	Opération
	Croquis
	Matériel

	40
	Assemblage et finition
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	•
Tournevis 



	41
	À l’aide de deux vis à bois, fixer le support de la tige de métal à la base de l’appareil à l’endroit indiqué sur le croquis.
	
	

	42
	Refermer le contenant de crème glacée à l’aide de son couvercle.
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	43
	Insérer le goujon de 300 mm de long dans le contenant de crème glacée et le couvercle de 50 mm de diamètre, puis vérifier si les pièces sont bien alignées. À l’aide de colle chaude, fixer le couvercle sur le fond extérieur du contenant de crème glacée. S’assurer qu’aucune goutte de colle ne se dépose sur les goujons. Vérifier le roulement des pièces. Leur mouvement doit être fluide. Le couvercle et le contenant ne doivent pas coller sur le goujon.
	
	•
Pistolet à colle chaude

	44
	Insérer une rondelle de caoutchouc sur le goujon. Faire glisser cette rondelle jusqu’au couvercle de 50 mm de diamètre.
	
	

	45
	Insérer le couvercle de 70 mm sur le goujon. À l’aide de colle, fixer le couvercle de 70 mm sur le couvercle de 50 mm.
	
	•
Pistolet à colle chaude
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Objet : Prototype d’un appareil pour évaluer l’intensité du vent

	No
	Opération
	Croquis
	Matériel

	46
	À l’aide d’un marteau, insérer le goujon dans la base à l’endroit marqué sur le croquis.
	
	•
Marteau

	47
	À l’aide d’un marteau, insérer l’autre goujon dans la base à l’endroit indiqué sur le croquis.
	
	•
Marteau 

	48
	Insérer le bouchon de la bouteille de boisson gazeuse sur le goujon fixé à l’étape précédente. S’assurer que son ouverture est dirigée vers le haut.
	
	

	49
	Insérer le couvercle du contenant de yogourt dans le goujon en s’assurant que son ouverture est dirigée vers le haut.
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Objet : Prototype d’un appareil pour évaluer l’intensité du vent

	No
	Opération
	Croquis
	Matériel

	50
	Assemblage et finition
	
	

	51
	Disposer l’élastique autour du couvercle de 50 mm de diamètre situé en dessous du contenant de crème glacée et du couvercle de la bouteille de boisson gazeuse.
	
	

	52
	Insérer l’extrémité courbée de la tige de métal dans le trou percé au fond du contenant de yogourt.
	
	

	53
	Fixer un écrou à 10 mm de l’extrémité courbée de la tige de métal qui a été introduite dans le fond du contenant de yogourt à l’étape précédente.
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Objet : Prototype d’un appareil pour évaluer l’intensité du vent

	No
	Opération
	Croquis
	Matériel

	54
	Insérer l’autre extrémité de la tige de métal dans le trou du support et fixer un écrou à cette extrémité.
	
	

	55
	Insérer le contenant de yogourt sur le goujon et le refermer à l’aide de son couvercle. S’assurer que le couvercle est bien fixé sur le contenant.
	
	

	56
	Disposer l’élastique de manière à joindre le couvercle d’une circonférence de 50 mm à la base du contenant de yogourt afin de faciliter le mouvement simultané des deux pièces.
	
	


CW
10.2
La mise en contexte
Je pense

15.
Complétez ce schéma de principe du prototype d’un objet conçu pour évaluer l’intensité du vent. Précisez le nom des pièces illustrées et leurs mouvements ainsi que les forces en jeu. 



Rétroaction
Oui
Non

(
Est-ce que mon schéma de principe tient compte du cahier des charges ?
(
(
(
Est-ce que je comprends bien les concepts technologiques en lien avec 
le projet à réaliser ?
(
(
CW
10.3
La planification
Je planifie

1.
Complétez ce schémas de construction du prototype d’un objet conçu pour évaluer l’intensité du vent. Précisez les informations suivantes sur le schéma :
(
Le nom des pièces
(
Les matériaux à utiliser

(
Les organes de liaison à employer
(
Les formes de guidage
























































Légende des matériaux








Légende des pièces	 


1	Hélice / Contenant de crème glacée	


2	Petite poulie / Couvercle de 50 mm	


3	Grande poulie / Contenant de yogourt	


4	Courroie / Élastique	


5	Bielle / Tige de méta	


6	Coulisseau / Support de la tige (ou support de la bielle)


7	Base		





(	Un couvercle de plastique d’environ 50 mm de diamètre (recyclé)


(	Une rondelle de caoutchouc munie d’un trou de 7 mm de diamètre


(	2 vis à bois no 8 de 50 mm


(	Un contenant de crème glacée de 2 L et son couvercle


(	Un contenant de yogourt de 650 ml et son couvercle


(	Un élastique de 200 mm de longueur


(	Des bâtonnets de colle chaude









































2
Au quart de tour
SAÉ 10

SAÉ 10
Au quart de tour
1

