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CW
13.1
La gamme de fabrication



Objet : Indicateur de niveau d’eau
Matériaux
[image: image4.jpg]


(
Un contenant de détergent à lessive liquide 
de 10 L

(
Une batterie de piles de 9 V
(
5 diodes luminescentes rouges (DEL) 
de Ø 5 mm, 2 V, 20 mA

(
Une résistance de 350 Ω de 0,25 W

(
Un interrupteur unipolaire

(
Un connecteur de batterie de piles de 9 V
(
Un bornier à 5 bornes
(
Un morceau de polypropylène ondulé (Coroplast MD) de 120 mm ( 160 mm ( 2 mm

(
5 fils torsadés et isolés, de couleurs différentes, de 500 mm de long

(
Un fil torsadé, isolé et de couleur rouge, 
de 250 mm de long

	No
	Opération
	Croquis
	Matériel

	10
	Mesurage et traçage
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	•
Règle de métal

•
Crayon

	11
	Sur la face du contenant qui deviendra le dessus du réservoir, tracer les contours de la pièce à découper.
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13.1
La gamme de fabrication





Objet : Indicateur de niveau d’eau (suite) 
	No
	Opération
	Croquis
	Matériel

	12
	Sur la face du contenant qui deviendra le côté du réservoir, tracer un repère à cinq mm de la base.
	
	•
Règle de métal

•
Crayon

	13
	Sur la même face du contenant, tracer 5 autres repères correspondant aux différents volumes de liquide versés dans le contenant au moment du calibrage.
	
	•
Règle de métal

•
Crayon

	14
	Sur le morceau de polypropylène ondulé, tracer des repères selon les indications ci-contre.
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	•
Règle de métal

•
Crayon

•
Équerre
ou équerre combinée
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13.1
La gamme de fabrication





Objet : Indicateur de niveau d’eau (suite) 
	No
	Opération
	Croquis
	Matériel

	20
	Usinage
	
	•
Marteau

•
Pointeau

	21
	Sur la face du contenant, qui deviendra le côté du réservoir, pointer le centre des six trous.
	
	

	22
	Percer les six trous.
	
	•
Perceuse

•
Foret de Ø 5 mm

•
Lunettes

protectrices

	23
	Découper la pièce à enlever sur la face du contenant qui deviendra le dessus du réservoir.
	
	•
Couteau à lame rétractable

•
Cisaille ou scie

•
Lunettes

protectrices

	24
	Couper, à l’aide du couteau à lame rétractable, le morceau de polypropylène ondulé selon les indications ci-contre.
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	•
Couteau à lame retractable

•
Règle de métal

•
Lunettes

protectrices
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13.1
La gamme de fabrication





Objet : Indicateur de niveau d’eau (suite) 
	No
	Opération
	Croquis
	Matériel

	25
	Placer le morceau de polypropylène ondulé à plat sur une surface plane. Percer les six trous.
	
	•
Perceuse

•
Foret de Ø 5 mm

•
Lunettes protectrices



	26
	Dénuder les extrémités des 5 fils torsadés de 500 mm de long et du fil rouge de 250 mm de long. Retirer 10 mm de la gaine à chaque extrémité.
	
	•
Pince à dénuder

	27
	Couper le fil de cuivre no 22 non isolé de 500 mm de long en 7 sections de 50 mm.
	
	•
Règle de métal

•
Pince coupante

	28
	Plier 6 fils de cuivre no 22 non isolé de 50 mm de long de façon à former un œillet de Ø 5 mm avec une extrémité droite de 20 mm.
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	•
Pince à bec long
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13.1
La gamme de fabrication





Objet : Indicateur de niveau d’eau (suite) 
	No
	Opération
	Croquis
	Matériel

	30
	Assemblage et finition
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	31
	Glisser une rondelle avec un trou de Ø 4 mm le long de chaque vis.
	
	

	32
	À l’aide de la pince à bec long, glisser le long de chaque vis une rondelle de caoutchouc avec un trou de Ø 3 mm.
	
	•
Pince à bec long

	33
	Insérer, par l’intérieur du contenant, une vis dans chacun des trous percés sur la face du contenant qui deviendra le côté du réservoir.
	
	

	34
	En maintenant la vis en place dans le trou, insérer, à l’aide de 
la pince à bec long, une rondelle de caoutchouc sur chaque vis par l’extérieur du contenant.
	
	•
Pince à bec long

	35
	Par l’extérieur du contenant, placer une rondelle de métal avec un trou de Ø 4 mm contre chaque rondelle de caoutchouc par l’extérieur du contenant.
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13.1
La gamme de fabrication





Objet : Indicateur de niveau d’eau (suite) 
	No
	Opération
	Croquis
	Matériel

	36
	Visser un écrou jusqu’à ce que les rondelles de caoutchouc se compriment légèrement et que la jonction entre les rondelles et le contenant soit étanche.
	
	•
Pince à bec long

•
Tournevis

	37
	Placer une rondelle avec un trou de Ø de 4 mm, un œillet de cuivre et une deuxième rondelle contre chaque écrou fixé au contenant.
	
	

	38
	Visser un écrou afin que les fils de cuivre, les vis et les rondelles de métal soient bien unis.
	
	•
Tournevis

•
Pince à bec long

	39
	Insérer l’interrupteur dans l’espace approprié, au bas du morceau de polypropylène ondulé, et le fixer avec de la colle chaude.
	
	•
Pistolet à colle chaude
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La gamme de fabrication





Objet : Indicateur de niveau d’eau (suite) 
	No
	Opération
	Croquis
	Matériel

	40
	Assemblage et finition (suite)
	
	•
Pistolet à colle chaude

	41
	Insérer les cinq DEL dans les trous percés à cette fin dans le morceau de polypropylène ondulé et les fixer avec de la colle chaude.
	
	

	42
	Souder un fil de cuivre de façon à relier les cinq bornes du bornier.
	
	•
Fer à souder

	43
	Souder la borne positive de chaque DEL à une des bornes.
	
	•
Fer à souder

	44
	Fixer le bornier au morceau de polypropylène ondulé avec de la colle chaude.
	
	•
Pistolet à colle chaude

	45
	Souder un fil de 500 mm de long, d’une couleur particulière, à la borne négative de chaque DEL.
	
	•
Fer à souder
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Objet : Indicateur de niveau d’eau (suite) 
	No
	Opération
	Croquis
	Matériel

	46
	Souder le fil noir du connecteur de la batterie de piles de 9 V à une borne de l’interrupteur.
	
	•
Fer à souder

	47
	Souder le fil rouge de 500 mm de long à l’autre borne de l’interrupteur.
	
	•
Fer à souder

	48
	Souder une extrémité de la résistance au bornier.
	
	•
Fer à souder

	49
	Souder le fil rouge du connecteur de batterie de piles à l’autre borne de la résistance.
	
	•
Fer à souder
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Objet : Indicateur de niveau d’eau (suite) 
	No
	Opération
	Croquis
	Matériel

	50
	Assemblage et finition (suite)
	
	•
Couteau à lame rétractable

	51
	À l’aide du ruban adhésif entoilé, fixer le morceau de polypropylène ondulé à la poignée du contenant.
	
	

	52
	Souder l’extrémité libre du fil noir, soudé à l’interrupteur, à l’œillet de cuivre de l’écrou situé sur la face du contenant, qui deviendra le côté du réservoir.
	
	•
Fer à souder

	53
	Souder l’extrémité libre du fil de couleur, soudé à la DEL située au bas du morceau de polypropylène ondulé, au deuxième œillet de cuivre du contenant.

Répéter pour les quatre autres volumes.
	
	•
Fer à souder

	54
	À l’aide du ruban adhésif entoilé, fixer les fils au contenant.
	
	•
Couteau à lame rétractable
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Objet : Indicateur de niveau d’eau (suite) 
	No
	Opération
	Croquis
	Matériel

	55
	Brancher la batterie de piles 9 V au connecteur.
	
	

	56
	À l’aide du ruban adhésif entoilé, fixer la batterie de piles au morceau de polypropylène ondulé.
	
	•
Couteau à lame rétractable




(	Un fil torsadé, isolé et de couleur noire, �de 500 mm de long


(	6 vis de 4 mm ( 40 mm


(	12 écrous de 4 mm


(	24 rondelles avec un trou de Ø 4 mm


(	12 rondelles de caoutchouc avec un trou �de Ø 3 mm


(	Du fil de cuivre no 22 non isolé de 500 mm �de long


(	De l’étain à souder


(	Des bâtons de colle


(	Du ruban isolant (pour isoler les conducteurs)


(	Du ruban adhésif entoilé











10
C’est électrique !
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