
Descrição
Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) indicado para proteção de 
equipamentos eletroeletrônicos conectados às linhas de sinais VHF e 
UHF, com conexão elétrica através de conectores tipo N.

Características
• De acordo com as normas IEC 61643-21;
•  Ampla faixa de sinais VHF e UHF: até 2,0 GHz;
• Tecnologia de proteção: Centelhador a Gás;
• Tempo de resposta da ordem de nanossegundos; 
• Invólucro metálico;
• Fixação diretamente sobre a superfície metálica aterrada;
• Para instalação em locais de moderada exposição aos surtos.

Principais aplicações
• Rádios de telefonia celular rural fixa;
• Rádios monocanal e multiacesso;
• Equipamentos transmissores e/ou receptores de sinal em geral.

Características Técnicas  Unidade  722.B.010 Faster
Código CLAMPER -

Modelo -

Tecnologia de proteção -

V

Tempo de resposta típico ps 1

Numero de condutores protegidos - 2

Tensão máxima de operação contínua - UC V

Corrente nominal - In A 10

Corrente de descarga máxima (Linha - Terra)  @ 8/20µs - IMÁX kA

Corrente de descarga máxima (Linha - Linha)  @ 8/20µs - IMÁX kA

Tensão de referência @100 V/s ( 1 mA ) - Uref V

Tensão residual 8/20µs  V

Conexão de entrada mm²

Corrente de saída mm²

Nível de proteção V

Potência máxima W

Sinalização de proteção em serviço - Locas, través de LED

Resistência em série NA

Temperatura de operação ºC -30....+85

Grau de proteção -

Acondicionamento -

Peso aproximado g 40

Dimensões mm 79,5 x 63,0 x 12,0 

812.X.050/N
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007266 | 007265

Tensão nominal de operação - Uo

722.B.010.050 Faster 722.B.010.127 Faster

  Diodo de avalanche (SAD) e Varistor de óxido metálico (MOV)
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Tecnologia de proteção 

Número de condutores protegidos

Acondicionamento

Peso aproximado

Tempo de resposta típico 

Conexão de entrada

Grau de proteção

Temperatura de operação

Conexão de saída

Nível de exposição

Corrente de descarga máxima @ 8/20 µs - Imáx. 

Nível de proteção - UP

Dimensões

Modelo -
 

IEC 61643-21

001089 003901

812.X.050/N FM-MC812.X.050/N FM-FM

812.X.050/N

Moderado

Tensão máxima de serviço

Conector tipo N Fêmea

Perda por inserção (0,1 GHz ~ 4,0 GHz)

IP 20
 

Invólucro metálico
 

Conector tipo N Fêmea Conector tipo N Macho

Conector tipo N Fêmea

Tensão de referência @ 100 V/s (1 mA) - Uref

dB <0,7

V 90 ± 20%

Características Técnicas  Unidade 812.X.050/N FM-FM 812.X.050/N FM-MC

Código CLAMPER 001089 003901

Normas aplicável - IEC 61643-21

Tecnologia de proteção - Centelhador a gás (GDT)

Número de condutores protegidos - 01 (um)

Tempo de resposta típico ns < 100

Corrente de descarga máxima @ 8/20 µs - Imáx. kA 10

Nível de exposição - Moderado

Nível de exposição - Up V 600

Tensão máxima de serviço V 50

Tensão de referência @ 100 V/s (1 mA) - Uref V 90 ± 20%

Impedância Ω 5

Perda por inserção (0,1 Ghz ~ 4,0 Ghz) dB < 0,7

Temperatura máxima de operação °C -40 ... +70

Conexão de entrada -

Conexão de saída -Acondicionamento - Invólucro metálico

Grau de proteção - Ip20

Peso aproximado g 150 160

Peso aproximado g 150 160

Dimensões máximas mm  117,6 x 80,8 x 87,5 (C x A x L)

Parâmetros elétricos dos contatos de sinalização 
remota - -

20V @ 1AAC 

24V @ 1ADC 

Seção dos condutores de sinalização remota mm² -                                                                                                                            1,5

Características Técnicas  Unidade 812.X.050/N FM-FM 812.X.050/N FM-MC

Código CLAMPER

Normas aplicável - IEC 61643-31

Conformidade com - EN 50539-11 / NMX-j-515 / RETIE Colômbia

Classe de Proteção - I+II

Modos de proteção - L+ /  PE, L- / PE (Modo comum)
L+ / L- (Modo diferencial)

Tecnologia de proteção - Varistor de Óxido Metálico(MOV)

Tempo de resposta típico ns < 25

Proteção térmica - Sim

Máxima corrente de curto sem fusível de backup kA 5

Fusível backup A 16 gPV

Sinalização do status de operação - Verde - SERVIÇO, Vermelho - DEFEITO

Temperatura de operação ºC -40 a +70

Seção dos condutores de conexão elétrica mm² (AWG) 4 a 25 (11 a 4)

Fixação - Trilho padrão DIN 35

Torque máximo dos bornes de conexão elétrica Nm 3,0

Acondicionamento - UL-VO (Material com características de não propagação e auto-extinção de fogo)

Grau de proteção - IP20

Dimensões máximas mm  117,6 x 80,8 x 87,5 (C x A x L)

Parâmetros elétricos dos contatos de sinalização 
remota - -

20V @ 1AAC 

24V @ 1ADC 

Seção dos condutores de sinalização remota mm² -                                                                                                                            1,5

Características Técnicas  Unidade 812.X.050/N FM-FM 812.X.050/N FM-MC

Código CLAMPER 001089 003901

Normas aplicável - IEC 61643-21 [C2]

Tecnologia de proteção - Centelhador a gás (GDT)

Número de condutores protegidos - 01 (um)

Tempo de resposta típico ns 100

Corrente de descarga máxima @ 8/20 µs - Imáx. kA 10

Nível de exposição - Moderado

Nível de proteção - Up V 600

Tensão máxima de serviço V 50

Tensão de referência @ 100 V/s (1 mA) - Uref V 90 ± 20%

Impedância Ω 50

Perda por inserção (0,1 Ghz ~ 4,0 Ghz) dB < 0,7

Temperatura máxima de operação °C -40 ... +70

Conexão de entrada - Conector tipo N Fêmea Conector tipo N Fêmea

Conexão de saída - Conector tipo N Fêmea Conector tipo N Macho

Acondicionamento - Invólucro metálico

Grau de proteção - IP20

Peso aproximado g 150 160

Dimensões mm 54 x 50 x 25 (C x A x P) 57 x 50 x 25 (C x A x P)



Desenho mecânico:

Circuito elétrico:
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