
Petit et puissant sont maintenant synonymes!
PHRVR104  est un VRC compact spécialement conçu pour les 
applications résidentielles de petite superficie telles que les 
condominiums et les immeubles à logement nécessitant jusqu'à 100 
PCM de ventilation principal. Avec son design compact et flexible 
incorporant des bouches ovales de 5 po (125mm), mesure de débit 
intégré et le support de fixation murale, il peut être installé dans de 
petits espaces tel qu’un petit placard de 24 po ou au dessus d’un 
chauffe-eau.
Le VRC PHRVR104 est également équipé de la fonction d'activation 
manuel très haute vitesse qui permet d'augmenter la capacité 
d'évacuation en cas de besoin, par exemple, lorsque plusieurs 
salles de bains ou cuisines sont évacuées à partir d'un VRC au lieu 
des méthodes conventionnelles.

Caractéristiques
•	Fonction d'activation manuel très haute vitesse augmente la 

capacité d’extraction
•	Bouches ovale de 5 po (125mm) avec mesure de débit d'air 

intégré.
•	Bornier à vis amovible pour faciliter le raccordement
•	43 lb (19.45 kg) 
•	Dimensions très compactes
•	Collet sur le dessus permettant une installation facile dans des 

espaces restreints
•	Inclut le support de fixation mural 
•	Noyau de récupération de chaleur en aluminium
•	Opération à vitesses multiples
•	Dégivrage avec recirculation interne

Contrôle Optionnels
Commande de vitesse Normale et Réduite sur l'appareil. Autres 
modes offerts à partir des contrôles optionnels ci-dessous:
•	 DIR-TS		  –	 Contrôle à écran tactile
•	 Déshumidistat 1	 – 	 Dehumidistat 
•		 RTS5		  –	 Muniterie de 20/40/60 minutes
•	 EDF1R 		  – 	 Contrôle mural triple fonctions

Moteurs: 
Deux (2) moteurs haute performance à vitesse variable.Les moteurs 
sont lubrifiés de façon permanente avec roulements à billes scellés 
pour garantir un fonctionnement durable et sans entretien. Couvert 
par une garantie de sept (7) années.

Noyeau de récupération: 
Noyau récupérateur de chaleur en aluminium couvert par une garantie 
à vie limitée. Dimensions de 8.5 po x 8.5 po (216 x 216 mm) avec 
une profondeur de 12 po (305 mm). Nos échangeurs de chaleur sont 
conçus et fabriqués pour résister à des variations extrêmes de 
température.

Dégivrage 
Le système de dégivrage unique avec recirculation interne qui ne 
dépressurise pas l’intérieur du logement. Une séquence de 
dégivrage préréglé est activée à une température extérieure de 
-5°C (23°F) et s’ajuste automatiquement en fonction des 
conditions d'opération. La vitesse du ventilateur est également 
ajustée automatiquement pour assurer une transition silencieuse 
et tout en douceur entre le mode « Ventilation » et « Dégivrage ».

Entretien: 
Toutes les composantes internes y compris le noyau, les filtres et les 
moteurs sont facilement accessibles et peuvent être enlevés en moins 
de 5 minutes pour un service complet. Un dégagement minimal de 12 
po (305mm) en avant de l'appareil est recommandé afin d'enlever le 
noyau et d'autres composantes internes.

Raccords des conduits: 
Collet ovale de 5 po (125mm) avec mesure de débit d'air et volet 
de balancement intégré.

Cabinet: 
Cabinet en acier galvanisé de calibre 22 avec une porte 
prépeint.

Isolation: 
Cabinet est pleinement isolé à l’aide de polystyrène expansé de haute 
densité d’une épaisseur de 1 po (25 mm).

Filtres: 
Deux (2) filtres électrostatiques lavables. Dimensions: 8.5 po 
(216mm) x 8 po (203mm) x 0.125 po (3mm).

Drain: 
Drain de 1/2 po (13mm) de diamètre extérieur avec raccord 
incorporé. Une panne de drainage couvre entièrement le fond de la 
machine.

Garantie: 
Garantie à vie limitée sur le noyau d’aluminium, sept (7) ans sur les 
moteurs et cinq (5) ans pour les autres pièces.
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• �Un dégagement de 
12 po (305mm) est 
recommandé afin 
d'enlever le noyau.
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Dimensions et débit d’air 

Rendement énergétique

Nos succursales
London: 1064 Hargrieve Road, London, ON N6E 1P5
(T) 519.675.1491 (F) 519.675.4725 london@powrmatic.ca
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(T) 905.660.0033 (F) 905.660.8881 toronto@powrmatic.ca
Dartmouth: 50 Troop Ave., Unit 100, Dartmouth, NS, B3B 1Z1
(T) 902.454.8684 (F) 902.453.5875 halifax@powrmatic.ca
Ottawa: 1412 Star Top Rd., Goucester, ON K1B 4V7
(T) 613.230.7160 (F) 613.230.0685 ottawa@powrmatic.ca
Québec: 365 Fortin, Vill-Vanier, QC G1M 1B2
(T) 418.683.2708 (F) 418.683.8860 quebec@powrmatic.ca
Montréal: 9500 BLVD. Ray-Lawson, Anjou, QC H1J 1L1
(T) 514.493.6400 (F) 514.493.8722 montreal@powrmatic.ca
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**- Plage du balancement : 70 pcm (33 L/s) à 110 pcm (52 L/s)
	 - Si un débit d’air équilibré en dehors de la plage ci-dessus est souhaité, veuillez revoir nos offres de produits pour 

vous assurer qu’une unité correctement dimensionnée est sélectionnée.

Chauffage
Température d’air frais Débit net d’air Puissance moyenne Rendement récupération de 

chaleur sensible
Rendement récupération
de chaleur sensible ajusté

Récupération latente/
transfère d’humidité

OF OC pcm L/s W % % -

32 0 62 29 89 60 66 0.00

32 0 78 37 100 60 67 0.10

32 0 100 47 145 59 65 0.00

-13 -25 66 31 100 56 60 0.04

Rendement de ventilation

po d’eau (Pa) 0.1 (25) 0.2 (50) 0.3 (75) 0.4 (100) 0.5 (125) 0.6 (150) 0.7 (175) 

pcm (L/s) pcm (L/s) pcm (L/s) pcm (L/s) pcm (L/s) pcm (L/s) pcm (L/s)

Débit net d’air frais 129 (61) 121 (57) 112 (53) 104 (49) 93 (44) 85 (40) 74 (35)

Débit brut d’air frais 133 (63) 125 (59) 117 (55) 108 (51) 97 (46) 89 (42) 78 (37)

Débit brut d’air vicié 133 (63) 121 (57) 110 (52) 102 (48) 93 (44) 83 (39) 74 (35)


	Presenté par 8: 
	date 8: 
	quantité 8: 
	modele 8: 
	projet 8: 
	commentaire 8: 
	emplacement 8: 
	architecte 8: 
	ingénieur 8: 
	Submitted by 20: 


