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Spécifications pour combiné aérien
•  Aérien 320 A maximum 600 V
• Socle de compteur autonome avec mécanisme de 

contournement
• Convient aux entrées de service monophasées
• Gamme de conducteurs (côtés secteur et charge); 

connecteurs de type tunnel; entériné pour  
Al/Cu 1 x 500 kcmil ou 2 x 250 kcmil

• Connexions de neutre; connecteurs de type 
tunnel; entériné 2 x 250 kcmil pour Al/Cu

• Fourni avec anneaux d’étanchéité à visser
• Boîtier de type 3R étanche aux intempéries
• Utilisé dans toutes les provinces

—
Série BP320
Socle de compteur autonome 320 A 600 V

No de cat. Type Description Couleur Position

Dimensions (po) Poids unitaire

H L P lb kg

BP320-V BP320-V Aérien Aérien 
320 A 120/240 

avec mécanisme de 
contournement

Gris 1 3411⁄1616 1599⁄1616 51515⁄1616 47 21,31

BP320-V-250 Aérien 1 3411⁄1616 1599⁄1616 51515⁄1616 47 21,31

BP320-V-08 Aérien Gris foncé 1 3411⁄1616 1599⁄1616 51515⁄1616 47 21,31

BP320-V-09 Aérien Blanc 1 3411⁄1616 1599⁄1616 51515⁄1616 47 21,31

BP320-V-11 Aérien Beige 1 3411⁄1616 1599⁄1616 51515⁄1616 47 21,31

BP320-TV Souterrain Souterrain 
320 A 120/240 

avec mécanisme de 
contournement

Gris 1 3411⁄1616 1599⁄1616 51515⁄1616 47 21,31

BP320-TV-250 Souterrain 1 3411⁄1616 1599⁄1616 51515⁄1616 47 21,31

BP320-TV-08 Souterrain Gris foncé 1 3411⁄1616 1599⁄1616 51515⁄1616 47 21,31

BP320-TV-09 Souterrain Blanc 1 3411⁄1616 1599⁄1616 51515⁄1616 47 21,31

BP320-TV-11 Souterrain Beige 1 3411⁄1616 1599⁄1616 51515⁄1616 47 21,31

Accessoire

BP250 BP250 Ensemble de connecteurs 2 x 250 kcmil

Spécifications pour combiné souterrain
•  Souterrain 320 A maximum 600 V
• Socle de compteur autonome avec mécanisme de 

contournement
• Convient aux entrées de service monophasées
• Raccordement côté secteur et neutre; deux 

goujons 1/2 po pour cosses à compression pour le 
service souterrain (1 x 500 kcmil ou 2 x 250 kcmil)

• Raccordement côté charge; connecteurs de type 
tunnel; entériné pour Al/Cu 1 x 500 kcmil ou  
2 x 250 kcmil

• Raccordement côté neutre; connecteurs de type 
tunnel; entériné pour Al/Cu 2 x 250 kcmil

• Fourni avec anneaux d’étanchéité à visser
• Boîtier de type 3R étanche aux intempéries
• Utilisé dans toutes les provinces

Cuivre ou 
aluminium
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Aérien

Souterrain

Schémas

—
Série BP320
Socle de compteur autonome 320 A 600 V

1599⁄1616 po
833⁄44 po

1211⁄1616 po

12 po

199⁄1616 po

3411⁄1616 po

31 po

311⁄1616 po

833⁄44 po
1355⁄88 po

42323⁄3232 
po

Débouchure Gros. nom. 11⁄22 po 

Débouchures Gros. nom. 
211⁄22, 211⁄44, 2, 111⁄22 po

Débouchure Gros. nom. 
3, 211⁄22, 211⁄44, 2, 111⁄22, 111⁄44 po

Débouchures
Gros. nom. 

211⁄22, 211⁄44, 2, 111⁄22 po

Débouchures Gros. nom. 
3, 211⁄22, 211⁄44, 2, 111⁄22, 111⁄44 po

833⁄44 po

1599⁄1616 po

1211⁄1616 po

12 po

199⁄1616 po

3411⁄1616 po

31 po

311⁄1616 po

111⁄88 po833⁄44 po

1355⁄88 po

42323⁄3232 po

Débouchure Gros. nom. 11⁄22 po

Débouchures Gros. nom.  
3, 211⁄22, 211⁄44, 2, 111⁄22, 111⁄44 po

Débouchures
Gros. nom.

211⁄22, 211⁄44, 2, 111⁄22 po
Débouchures Gros. nom. 

3, 211⁄22, 211⁄44, 2, 111⁄22, 111⁄44 po

6 po

111⁄88 po
255⁄1616 po




