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BTEx

DESCRIPCIONES TÉCNICAS

PROTECCIÓN: Ex e – Ex d e – Ex d e ia

ZONAS: 1 y 2

GRUPOS: IIC

CLASE DE TEMP. GASES Y VAPORES: T6

EPL: Gb

GRADO DE PROTECCIÓN: IP66

NORMATIZACIÓN APLICABLE:

ABNT NBR IEC 60079-0 | ABNT NBR IEC 60079-1

ABNT NBR IEC 60079-7 | ABNT NBR IEC 60079-18

• Cajas con protección Ex e [seguridad aumentada] 

para instalación en atmósferas explosivas.

• Fabricadas en poliamida negra.

• Tapa fijada con tornillos de acero inoxidable.

• Terminal de aterramiento interno.

• Juntas de sellado.

• Entrada superior e inferior con prensacables 

M20, M25 o M32.

BOTONERAS DE MANDO Y SEÑALIZACIÓN
PARA ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS

BTEx-240/1

BTEx-240/3

BTEx-240/6

BTEx-240/2

BTEx-240/5
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BTEx

ENTRADA INFERIOR (X) ENTRADA SUPERIOR (S) COMBINACIONES Y CANTIDADES
DE ACCIONAMIENTO

DIMENSIONES
MODELO CÓDIGO PRENSACABLE CÓDIGO PRENSACABLE

BTEx 240/1

X-A02 1 x M20 S-A02 1 x M20
ENTRADA SUPERIOR

ENTRADA INFERIOR

S

1

X

86
73

95 58

X-A03 1 x M25 S-A03 1 x M25

BTEx 240/2

X-A02 1 x M20 S-A02 1 x M20
ENTRADA SUPERIOR

ENTRADA INFERIOR

S S S

X X X

2

1
H M

86
73

13
5

98

X-A03 1 x M25 S-A03 1 x M25

BTEx 240/3

X-A02 1 x M25 S-A02 1 x M25
ENTRADA SUPERIOR

ENTRADA INFERIOR

M

S S S

X X X

1

H

3

2

1 1

86
73

17
5

13
8

X-A03 1 x M25 S-A03 1 x M25

BTEx 240/5

X-A03 1 x M20 S-A03 1 x M20

ENTRADA SUPERIOR

ENTRADA INFERIOR

S S S

X X X

P 2

1
M

1

100
88

11
0

17
5

5.
5

X-A04 1 x M32 S-A04 1 x M32

2X-A02 2 x M20 2S-A02 2 x M20

2X-A03 2 x M25 2S-A03 2 x M25

BTEx 240/6

X-A03 1 x M25 S-A03 1 x M25

ENTRADA SUPERIOR

ENTRADA INFERIOR

S S S S

X X X X

P

2

1

4

3

1

M

P

M

2

1

2

8
76 L100

88

5.
5

15
0

21
5

X-A04 1 x M32 S-A04 1 x M32

2X-A02 2 x M20 2S-A02 2 x M20

2X-A03 2 x M25 2S-A03 2 x M25

Tipos de accionamiento: Prensacables:Accionamientos 2 polos = M20: rango de ajuste de Ø 5,5 a 13 mm

M25: rango de ajuste de Ø 8 a 17 mm

M32: rango de ajuste de Ø 12 a 21 mm

Accionamientos 4 polos =

Equipos e medición           =
(Amperímetro y voltímetro)

P2 431

H

M
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Accionamientos

Ver código páginas 62 a 75.

Entrada superior

Ver código tabla.

Entrada inferior

Ver código tabla.

Modelo botonera

Ver código tabla.

* - * / * / *  

CÓMO SOLICITAR

• Ejemplo 1: Botonera con 1 pulsador rojo 

contacto1NA+1NF con grabado “STOP”, suministrada 

con 1 prensacables M20 en la entrada inferior.

Solicitación:

BTEx-240/1 - X-A02 / ACEx 201 P1 60 24

• Ejemplo 2: Botonera con un indicador luminoso verde 

220 V, 1 indicador luminoso rojo220 V y 1 pulsador 

de emergencia contacto 1NA+1NF, suministrada 

con 1 prensacables M25 en la entrada superior y 1 

prensacables M25 en la entrada inferior.

Solicitación:

BTEx-240/3 - X-A03 - S-A03 / ACEx 202 LG 601 

ACEx 202 LR 601 / ACEx 201 P3 60

ACCIONAMIENTOS L (mm)

Pulsador simple 15,5

Pulsador doble 15,5

Pulsador de emergencia 40,5

Conmutador 31

Indicador Luminoso 23,5

Potenciómetro 31

Tapa (amperímetro y voltímetro) 12

Pulsador simple con indicador luminoso 17,5

Pulsador de emergencia con llave 28

Pulsador con llave 24




