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CEEx

DESCRIPCIONES TÉCNICAS

PROTECCIÓN: Ex e – Ex i – Ex tb

ZONAS: 1 y 2 – 21 y 22

GRUPOS: IIC – IIIC

CLASE DE TEMP. GASES Y VAPORES: T4

CLASE DE TEMP. POLVOS COMBUSTIIBLES: T85ºC - T135ºC

EPL: Ga – Gb – Db

GRADO DE PROTECCIÓN: IP66

NORMATIZACIÓN APLICABLE:

ABNT NBR IEC 60079-0 | ABNT NBR IEC 60079-7

ABNT NBR IEC 60079-11 | ABNT NBR IEC 60079-31

• Tableros con protección Ex e [seguridad aumentada], 

Ex i [seguridad intrínseca] y Ex tb [polvos combustibles] 

para instalación en atmósferas explosivas.

• Fabricados en acero inoxidable [304, 316 o 316L]

o acero al carbono.

• Entradas de M12 a M90 y 1/2” a 4” [NPT o BSP].

Las posiciones de los agujeros se realizan de acuerdo

a las especificaciones del cliente.

• Junta para asegurar el grado de protección.

• Posibilidad de suministrar los tableros con bisagras

y bridas.

• Conexiones a tierra de acero inoxidable.

• Posibilidad de suministrar tableros con bornes, 

accionamientos de mando y señalización, amperímetros, 

voltímetros, disyuntores, contadores, relés, proximitores, 

barreras aisladoras, barreras zener, acondicionadores de 

señal, repetidores digitales y analógicos, drivers digitales 

y analógicos, monitor de velocidad, convertidores de 

señales, monitores de movimiento, entre otros, todos 

certificados para atmósferas explosivas en el 

ámbito SBAC.

TABLEROS DE MANDO PARA ATMÓSFERAS
EXPLOSIVAS [ACERO INOXIDABLE Y ACERO AL CARBONO]

CÓMO SOLICITAR

Enviar y solicitar el proyecto con las características de 

los componentes y de los circuitos internos necesarios a 

Tramontina.
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INFORMACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES EXTERNAS [mm] FIJACIÓN [mm]

MODELO A B C F G H (Ø)

CEEx-1-S* 120 120 95 152 85 8,2

CEEx-2-S* 180 120 95 152 140 8,2

CEEx-3-S* 180 180 95 212 140 8,2

CEEx-4-S* 260 220 150 247 220 8,2

CEEx-5-S* 300 300 210 327 260 8,2

CEEx-6-S* 380 220 210 247 340 8,2

CEEx-7-S* 380 260 210 287 340 8,2

CEEx-8-S* 380 300 165 327 240 11

CEEx-9-S* 380 380 210 436 220 11

CEEx-10-S* 400 330 210 386 240 11

CEEx-11-S* 455 380 210 436 295 11

CEEx-12-S* 500 420 210 476 338 11

CEEx-13-S* 600 380 210 436 338 11

CEEx-14-S* 600 600 210 656 338 11

CEEx-15-S* 762 380 210 436 500 11

CEEx-16-S* 762 610 210 666 500 11

CEEx-17-S* 762 610 305 666 500 11

CEEx 35.00 22 09 200 250 97 194 230 10,2

CEEx 35.00 22 15 200 250 157 194 230 10,2

CEEx 35.00 32 09 350 250 97 194 380 10,2

CEEx 35.00 33 16 300 300 167 244 330 10,2

CEEx 35.00 44 16 380 380 167 324 410 10,2

CEEx 35.00 44 21 380 380 217 324 410 10,2

CEEx 35.00 53 16 500 300 167 244 530 10,2

CEEx 35.00 63 16 600 300 167 244 630 10,2

CEEx 35.00 64 21 600 300 217 324 630 10,2

CEEx 35.10 10 06 100 100 61 43,5 130 10,2

CEEx 35.15 10 06 150 100 61 43,5 180 10,2

CEEx 35.15 15 08 150 150 81 93,5 180 10,2

CEEx 35.20 10 06 200 100 61 43,3 230 10,2

CEEx 35.20 20 08 200 200 81 143,5 230 10,2

CEEx 35.20 20 12 200 200 121 143,5 230 10,2

CEEx 35.30 15 08 300 150 81 93,5 330 10,2

CEEx 35.30 20 08 300 200 81 143,5 330 10,2

CEEx 35.30 20 12 300 200 121 143,5 330 10,2

CEEx 35.30 30 12 300 300 121 243,5 330 10,2

CEEx 35.30 30 16 300 300 161 243,5 330 10,2

CEEx 35.38 38 16 380 380 161 323,5 410 10,2

CEEx 35.40 15 08 400 150 81 93,5 430 10,2

CEEx 35.40 20 12 400 200 121 143,5 430 10,2

CEEx 35.40 30 16 400 300 161 243,5 430 10,2

CEEx 35.50 30 16 500 300 161 243,5 530 10,2

CEEx 35.50 40 16 500 400 161 343,5 530 10,2

CEEx 35.60 20 12 600 200 121 243,5 630 10,2

CEEx 35.06 02 00 260 260 205

consultar

11

CEEx 35.06 03 00 306 306 205 11

CEEx 35.06 04 00 380 260 205 11

CEEx 35.06 05 00 458 382 205 11

CEEx 35.06 06 00 480 480 205 11

CEEx 35.06 07 00 500 350 205 11

CEEx 35.06 08 00 620 450 205 11

CEEx 35.06 09 00 740 550 205 11

CEEx 35.06 10 00 762 508 205 11

CEEx 35.06 11 00 860 640 205 11

CEEx 35.06 12 00 914 610 205 11

CEEx 35.06 13 00 980 740 205 11

* Cajas fabricadas en acero inoxidable (304, 316 o 316 L) o acero al carbono. Otros modelos solamente en acero inoxidable.

A

B

F

G

H

C

CEEx



37

ENTRADA LATERAL MAYOR ENTRADA LATERAL MENOR

MODELO M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63 M75 M90 M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63 M75 M90

CEEx-1-S 8 2 2 2 1 8 2 2 1 1

CEEx-2-S 6 3 3 2 1 8 2 2 1 1

CEEx-3-S 6 3 2 2 1 6 3 2 1

CEEx-4-S 10 8 4 3 2 2 1 8 6 4 2 2 1 1

CEEx-5-S 18 15 8 6 3 2 2 1 18 15 8 3 2 2 1

CEEx-6-S 24 18 10 8 4 3 2 2 12 9 6 4 2 1 1

CEEx-7-S 24 18 10 8 4 3 2 2 15 12 6 6 3 2 1

CEEx-8-S 24 18 10 8 4 3 2 2 18 10 8 4 2 2 2

CEEx-9-S 24 18 10 8 4 3 2 2 24 18 10 4 3 2 2

CEEx-10-S 27 21 12 8 5 3 2 2 21 15 9 6 4 2 2 2

CEEx-11-S 30 24 12 10 5 3 3 2 24 18 10 8 4 3 2 2

CEEx-12-S 33 27 14 12 6 3 3 2 27 21 12 10 5 3 3 2

CEEx-13-S 42 33 18 14 8 4 4 3 24 18 10 8 4 3 2 2

CEEx-14-S 42 33 18 14 8 4 4 3 42 33 18 8 4 4 3

CEEx-15-S 51 42 22 18 10 6 5 4 24 18 10 8 4 3 2 2

CEEx-16-S 51 42 22 18 10 6 5 4 42 33 18 14 7 4 4 3

CEEx-17-S 102 70 44 27 15 12 10 5 84 55 36 21 12 8 8 4

CEEx 35.00 22 09 38 20 12 5 3 3 36 17 8 6

CEEx 35.00 22 15 76 35 30 12 8 6 3 3 75 36 30 15 8 5 3 3

CEEx 35.00 32 09 74 24 24 11 7 5 36 17 8 6

CEEx 35.00 33 16 110 55 48 23 15 8 7 5 88 52 38 21 11 8 5 4

CEEx 35.00 44 16 160 70 60 27 21 12 9 7 140 56 48 27 14 10 6 5

CEEx 35.00 44 21 220 98 84 45 28 18 12 9 200 84 72 36 21 14 9 8

CEEx 35.00 53 16 216 92 85 36 26 14 12 9 88 52 38 21 11 8 5 4

CEEx 35.00 63 16 231 115 100 45 33 17 16 11 88 52 38 21 11 8 5 4

CEEx 35.00 64 21 330 176 140 75 44 27 20 15 200 84 72 36 21 14 9 8

CEEx 35.10 10 06 6 2 2 4

CEEx 35.15 10 06 11 4 3 4

CEEx 35.15 15 08 15 8 6 3 2 12 5 4 3

CEEx 35.20 10 06 16 6 5 4

CEEx 35.20 20 08 24 12 10 4 3 18 7 6 4

CEEx 35.20 20 12 48 22 16 8 5 2 2 2 45 20 18 8 4 2 2 2

CEEx 35.30 15 08 42 20 17 7 5 12 6 4 3

CEEx 35.30 20 08 42 20 17 7 5 18 7 6 4

CEEx 35.30 20 12 84 38 28 14 9 4 3 3 45 20 18 8 4 2 2 2

CEEx 35.30 30 12 84 38 28 14 9 4 3 3 75 32 27 14 7 4 3 3

CEEx 35.30 30 16 112 54 45 22 14 8 6 5 120 50 45 21 12 8 6 4

CEEx 35.38 38 16 152 75 58 30 18 10 8 6 152 65 58 27 17 10 8 5

CEEx 35.40 15 08 57 29 24 9 7 12 6 4 3

CEEx 35.40 20 12 120 52 40 20 13 6 5 4 45 20 18 8 4 2 2 2

CEEx 35.40 30 16 160 102 60 32 20 11 9 7 120 50 45 21 12 8 6 4

CEEx 35.50 30 16 208 102 80 42 28 14 12 9 120 50 45 21 12 8 6 4

CEEx 35.50 40 16 208 102 80 42 28 14 12 9 164 70 63 28 18 12 8 6

CEEx 35.60 20 12 192 64 64 32 22 10 8 7 45 20 18 8 4 2 2 2

CEEx 35.06 02 00 98 43 34 18 10 6 4 4 75 34 25 13 7 4 4 2

CEEx 35.06 03 00 125 58 43 24 13 8 6 6 98 43 34 18 10 6 4 4

CEEx 35.06 04 00 98 43 34 18 10 6 4 4 125 58 43 24 13 8 6 6

CEEx 35.06 05 00 147 67 53 28 16 8 8 6 179 79 63 34 19 9 8 8

CEEx 35.06 06 00 201 91 70 38 22 12 10 8 179 79 63 34 19 9 8 8

CEEx 35.06 07 00 147 67 53 28 16 8 8 6 201 91 70 38 22 12 10 8

CEEx 35.06 08 00 201 91 70 38 22 12 10 8 255 115 88 48 28 16 14 12

CEEx 35.06 09 00 255 115 88 48 28 16 14 12 323 148 113 62 37 20 18 14

CEEx 35.06 10 00 201 91 70 38 22 12 10 8 323 148 113 62 37 20 18 14

CEEx 35.06 11 00 250 116 86 48 26 16 12 12 358 158 126 68 38 18 16 16

CEEx 35.06 12 00 250 116 86 48 26 16 12 12 358 158 126 68 38 18 16 16

CEEx 35.06 13 00 294 134 106 56 32 16 16 12 402 182 140 76 44 24 20 16

ENTRADAS CON ROSCA
Las posiciones de las entradas se definen de acuerdo a las especificaciones del cliente.
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BORNES

MODELO SECCIÓN 
(mm2) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

CEEx-1-S 21 19 16

CEEx-2-S 25 20 20 15 12 10

CEEx-3-S 60 44 40 36 22 18 9

CEEx-4-S 86 80 70 56 44 18 14

CEEx-5-S 106 100 90 68 54 22 15 12

CEEx-6-S 67 62 56 42 34 28 21 16

CEEx-7-S 67 62 56 42 34 28 21 16

CEEx-8-S 180 174 150 111 90 50 27 30 28

CEEx-9-S 180 174 150 111 90 70 27 30 28 12

CEEx-10-S 186 180 156 117 96 70 27 32 30 12

CEEx-11-S 216 213 183 138 103 70 27 36 34 30

CEEx-12-S 492 486 255 185 103 70 27 42 40 34

CEEx-13-S 390 315 250 182 100 70 27 54 48 44

CEEx-14-S 606 390 240 176 100 70 27 104 75 63

CEEx-15-S 396 390 237 176 100 69 27 34 33 27

CEEx-16-S 680 390 230 170 100 69 27 136 99 75

CEEx-17-S 680 370 230 170 100 69 27 136 99 75

CEEx 35.00 22 09 76 60 50 38 24 13 10 10

CEEx 35.00 22 15 76 60 50 38 24 13 10 10

CEEx 35.00 32 09 150 125 100 74 36 30 20 20

CEEx 35.00 33 16 126 102 87 63 51 40 16 16 12

CEEx 35.00 44 16 240 195 162 123 99 81 44 44 17 13 13

CEEx 35.00 44 21 240 195 162 123 99 81 44 44 17 13 13

CEEx 35.00 53 16 214 172 144 108 88 72 29 29 26 18 18

CEEx 35.00 63 16 260 210 176 134 106 90 36 36 27 22 22

CEEx 35.00 64 21 393 318 267 201 162 135 72 72 27 22 22

CEEx 35.10 10 06 11 11 7 7

CEEx 35.15 10 06 20 20 16 12

CEEx 35.15 15 08 24 20 16 12 10 8

CEEx 35.20 10 06 30 30 24 18

CEEx 35.20 20 08 76 60 50 38 30 13

CEEx 35.20 20 12 76 60 50 38 30 13 10 10

CEEx 35.30 15 08 61 50 41 31 25 21

CEEx 35.30 20 08 120 96 80 60 24 20

CEEx 35.30 20 12 120 96 80 60 24 20 16 16

CEEx 35.30 30 12 120 96 80 60 48 20 16 16 12

CEEx 35.30 30 16 126 102 87 63 51 40 16 16 12

CEEx 35.38 38 16 240 195 162 123 99 81 44 44 17 13 13

CEEx 35.40 15 08 85 69 58 43 35 29

CEEx 35.40 20 12 172 138 116 88 70 29 23 23 18

CEEx 35.40 30 16 172 138 116 88 70 29 23 23 18 14 14

CEEx 35.50 30 16 214 172 144 108 88 72 29 29 26 18 18

CEEx 35.50 40 16 425 345 290 215 140 87 46 46 36 14 14 11 11

CEEx 35.60 20 12 262 212 178 134 54 45 36 36 27

CEEx 35.06 02 00 99 81 66 51 26 22 9 9 7 5

CEEx 35.06 03 00 176 144 90 66 54 30 12 12 9 7 7

CEEx 35.06 04 00 186 150 126 93 52 42 18 18 13 5 5 4

CEEx 35.06 05 00 400 325 252 192 132 84 44 44 26 13 13 8 8 7 7

CEEx 35.06 06 00 602 483 348 264 175 116 69 69 36 14 14 11 11 10 10

CEEx 35.06 07 00 450 365 244 184 111 93 50 50 22 15 15 7 7 6 6

CEEx 35.06 08 00 714 576 424 320 196 164 84 84 50 26 26 16 16 13 13

CEEx 35.06 09 00 1184 952 700 525 300 250 120 120 63 34 34 20 20 17 17

CEEx 35.06 10 00 1071 861 620 470 315 217 126 126 64 30 30 20 20 17 17

CEEx 35.06 11 00 1612 1300 952 720 459 360 192 192 111 60 60 32 32 28 28

CEEx 35.06 12 00 1701 1377 1024 776 468 325 208 208 117 62 62 30 30 26 26

CEEx 35.06 13 00 2255 1815 1300 975 600 490 240 240 155 72 72 40 40 34 34

BORNES
Cantidad máxima de bornes en cada caja.

Nota: Por configuraciones de bornes con secciones diferentes, consultar a Tramontina.
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DESCRIPCIONES TÉCNICAS

PROTECCIÓN: Ex e – Ex i – Ex tb

ZONAS: 1 y 2 – 21 y 22

GRUPOS: IIC – IIIC

CLASE DE TEMP. GASES Y VAPORES: T4

CLASE DE TEMP. POLVOS COMBUSTIIBLES: 

T85ºC - T135ºC

EPL: Gb – Db

GRADO DE PROTECCIÓN: IP66

NORMATIZACIÓN APLICABLE:

ABNT NBR IEC 60079-0 | ABNT NBR IEC 60079-7

ABNT NBR IEC 60079-11 | ABNT NBR IEC 60079-31

• Tableros con protección Ex e [seguridad aumentada], 

Ex i [seguridad intrínseca] y Ex tb [polvos combustibles] 

para instalación en atmósferas explosivas.

• Fabricados en poliéster, reforzado con fibra de vidrio.

• Entradas de M12 a M63. Las posiciones de los agujeros 

se realizan de acuerdo a las especificaciones del cliente.

• Junta para asegurar el grado de protección.

• Conexiones a tierra de acero inoxidable.

• Posibilidad de suministrar tableros con bornes, 

accionamientos de mando y señalización, amperímetros, 

voltímetros, disyuntores, contadores, relés, proximitores, 

barreras aisladoras, barreras zener, acondicionadores de 

señal, repetidores digitales y analógicos, drivers digitales 

y analógicos, monitores de velocidad, convertidores de 

señales, monitores de movimiento, entre otros, todos 

certificados para atmósferas explosivas en el 

ámbito SBAC.

TABLEROS DE MANDO PARA ATMÓSFERAS
EXPLOSIVAS [POLIÉSTER]

CÓMO SOLICITAR

Enviar y solicitar el proyecto a Tramontina con las 

características de los componentes y de los circuitos 

internos de fuerza y control necesarios.

CEEx
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INFORMACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES EXTERNAS [mm] FIJACIÓN [mm]

MODELO A B C F G

CEEx 06.08 08 06 80 75 56 45 68

CEEx 06.08 08 08 80 75 75 45 68

CEEx 06.08 11 06 110 75 56 45 98

CEEx 06.08 11 08 110 75 75 45 98

CEEx 06.08 16 06 160 75 56 45 148

CEEx 06.08 16 08 160 75 75 45 148

CEEx 06.08 19 06 190 75 56 45 178

CEEx 06.08 19 08 190 75 75 45 178

CEEx 06.08 23 06 230 75 56 45 218

CEEx 06.08 23 08 230 75 75 45 218

CEEx 06.12 12 09 122 120 91 82 106

CEEx 06.12 22 09 220 120 91 82 204

CEEx 06.16 16 09 160 160 91 110 140

CEEx 06.16 26 09 260 160 91 110 240

CEEx 06.16 36 09 360 160 91 110 340

CEEx 06.16 56 09 560 160 91 110 540

CEEx 06.25 26 12 255 250 121 200 235

CEEx 06.25 26 16 255 250 161 200 235

CEEx 06.25 40 12 400 250 121 200 380

CEEx 06.25 40 16 400 250 161 200 380

CEEx 06.25 60 12 600 250 121 200 580

CEEx 06.36 36 09 360 360 91 310 340

CEEx 06.41 40 12 400 405 121 355 380

CEEx 06.41 40 20 400 405 201 355 380

CEEx 06.88 01 00 81 81 75 69 69

CEEx 06.88 02 00 121 121 75 100 100

CEEx 06.88 03 00 161 161 93 140 140

CEEx 06.88 04 00 201 201 121 175 175

CEEx 06.14 01 00 270 170 136 140 240

CEEx 06.14 02 00 270 270 136 240 240

CEEx 06.14 03 00 541 270 136 240 511

CEEx 06.20 20 00 200 200 168 187 135

CEEx 06.20 30 00 300 200 168 187 235

CEEx 06.30 40 00 305 405 202 220 300

CEEx 06.40 60 00 405 605 252 320 500

CEEx 06.01 22 15 177 177 145 154 152,5

CEEx 06.01 24 15 360 177 145 154 335,5

CEEx 06.01 44 15 360 360 145 337 335,5

B
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ENTRADA LATERAL
MAYOR

ENTRADA LATERAL
MENOR

MODELO M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63 M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63

CEEx 06.08 08 06 6 2 2 1 3 1 1

CEEx 06.08 08 08 9 5 4 1 1 5 2 2 1 1

CEEx 06.08 11 06 6 3 2 1 3 1 1

CEEx 06.08 11 08 15 6 6 2 2 5 2 1 1 1

CEEx 06.08 16 06 12 5 4 3 3 1 1

CEEx 06.08 16 08 18 8 8 3 2 5 2 2 1 1

CEEx 06.08 19 06 16 7 5 4 4 1 1 1

CEEx 06.08 19 08 28 12 12 5 3 6 2 2 1 1

CEEx 06.08 23 06 22 10 8 4 3 1 1 1

CEEx 06.08 23 08 30 16 12 6 4 6 2 2 1 1

CEEx 06.12 12 09 12 5 4 2 1 1 12 5 4 2 1 1

CEEx 06.12 22 09 32 14 12 6 3 2 12 5 4 2 1 1

CEEx 06.16 16 09 26 14 9 6 3 2 2 18 8 6 3 2 1 1

CEEx 06.16 26 09 50 26 17 11 5 3 3 16 8 6 3 2 1

CEEx 06.16 36 09 72 38 26 16 7 5 4 18 8 6 3 2 1 1

CEEx 06.16 56 09 112 58 40 24 12 8 6 18 8 6 3 2 1 1

CEEx 06.25 26 12 69 32 24 12 8 4 3 3 51 24 18 10 7 3 3 2

CEEx 06.25 26 16 69 32 24 12 8 4 3 3 52 24 18 10 7 3 3 2

CEEx 06.25 40 12 117 56 42 21 14 7 5 5 50 22 18 10 6 3 2 2

CEEx 06.25 40 16 117 56 42 21 14 7 5 5 50 24 18 10 7 3 3 2

CEEx 06.25 60 12 108 52 36 30 12 6 4 4 50 24 18 10 7 3 3 2

CEEx 06.36 36 09 72 38 26 16 7 5 4 52 24 20 10 6 5

CEEx 06.41 40 12 117 56 42 21 14 7 5 5 95 46 36 18 13 6 5 4

CEEx 06.41 40 20 210 98 88 45 28 17 12 9 190 91 77 43 26 15 11 8

CEEx 06.88 01 00 3 1 1 3 1 1

CEEx 06.88 02 00 8 3 2 1 8 3 2 1

CEEx 06.88 03 00 15 8 5 2 2 15 8 5 2 2

CEEx 06.88 04 00 36 16 12 6 4 2 2 1 36 16 12 6 4 2 2 1

CEEx 06.14 01 00 63 28 22 12 8 3 3 2 33 16 12 6 4 2 1 1

CEEx 06.14 02 00 63 28 22 12 8 3 3 2 63 28 22 12 8 3 3 2

CEEx 06.14 03 00 63 28 22 12 8 3 3 2 63 28 22 12 8 3 3 2

CEEx 06.20 20 00 39 18 13 6 5 3 2 1 53 25 20 10 6 4 2 2

CEEx 06.20 30 00 77 38 28 15 9 6 4 3 53 25 20 10 6 4 2 2

CEEx 06.30 40 00 109 48 40 21 12 8 5 4 144 65 54 30 17 12 7 5

CEEx 06.40 60 00 215 102 81 43 26 18 11 10 256 158 123 65 40 27 18 14

CEEx 06.01 22 15 36 16 12 6 4 2 1 1 36 16 12 6 4 2 1 1

CEEx 06.01 24 15 109 50 40 21 12 9 5 4 36 16 12 6 4 2 1 1

CEEx 06.01 44 15 109 50 40 21 12 9 5 4 109 50 40 21 12 9 5 4

ENTRADAS CON ROSCA
Las posiciones de las entradas se definen de acuerdo a las especificaciones del cliente.
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BORNES

MODELO
SECCIÓN

(mm2)
1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

CEEx 06.08 08 06 7 7

CEEx 06.08 08 08 8 8 7

CEEx 06.08 11 06 13 13

CEEx 06.08 11 08 14 14 11

CEEx 06.08 16 06 23 23

CEEx 06.08 16 08 23 23 20

CEEx 06.08 19 06 28 28

CEEx 06.08 19 08 29 29 24

CEEx 06.08 23 06 36 36

CEEx 06.08 23 08 37 37 31

CEEx 06.12 12 09 19 15 13 10 8 6

CEEx 06.12 22 09 42 34 29 21 17 14

CEEx 06.16 16 09 28 23 19 14 11 9 7 7

CEEx 06.16 26 09 52 42 35 26 21 18 14 14

CEEx 06.16 36 09 76 61 51 39 31 26 21 21

CEEx 06.16 56 09 123 100 83 63 50 42 34 34

CEEx 06.25 26 12 102 82 68 52 21 17 14 14 10

CEEx 06.25 26 16 102 82 68 52 21 17 14 14 10 8

CEEx 06.25 40 12 170 138 116 86 35 29 23 23 18

CEEx 06.25 40 16 170 138 116 86 35 29 23 23 18 14

CEEx 06.25 60 12 266 214 180 136 54 45 36 36 28

CEEx 06.36 36 09 288 183 153 78 62 52 42 42

CEEx 06.41 40 12 255 207 174 129 70 58 23 23 18

CEEx 06.41 40 20 255 207 174 129 70 58 23 23 28 14 14 11 11

CEEx 06.88 01 00 8 8

CEEx 06.88 02 00 14 12 10 7 6

CEEx 06.88 03 00 24 19 16 12 10 8

CEEx 06.88 04 00 111 90 75 57 30 24 10 10 7

CEEx 06.14 01 00 54 44 37 28 22 18 15 15

CEEx 06.14 02 00 108 88 74 56 44 36 30 30

CEEx 06.14 03 00 238 192 160 122 98 82 64 64 50 40

CEEx 06.20 20 00 35 28 24 18 14 12 9 9

CEEx 06.20 30 00 62 50 42 31 25 21 17 17 13

CEEx 06.30 40 00 172 140 116 88 70 29 24 24 18 14 14 11 11

CEEx 06.40 60 00 402 324 273 136 110 92 37 37 28 22 22 18 18 10 10

CEEx 06.01 22 15 23 18 15 11 9 7 6 6

CEEx 06.01 24 15 66 53 45 34 27 22 18 18

CEEx 06.01 44 15 264 212 135 102 81 44 36 36 28 11 11

BORNES
Cantidad máxima de bornes en cada caja.
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DESCRIPCIONES TÉCNICAS

PROTECCIÓN: Ex e – Ex i – Ex tb

ZONAS: 1 y 2 – 21 y 22

GRUPOS: IIC – IIIC

CLASE DE TEMP. GASES Y VAPORES: T6 – T5 – T4

CLASE DE TEMP. POLVOS COMBUSTIIBLES: T85 ºC

EPL: Gb – Db

GRADO DE PROTECCIÓN: IP66

NORMATIZACIÓN APLICABLE:

ABNT NBR IEC 60079-0 | ABNT NBR IEC 60079-7

ABNT NBR IEC 60079-11 | ABNT NBR IEC 60079-31

• Tableros con protección Ex e [seguridad aumentada],  

Ex i [seguridad intrínseca] y Ex tb [polvos combustibles] 

para instalación en atmósferas explosivas.

• Fabricadas en aleación de aluminio.

• Entradas de M12 a M63. Las posiciones de los agujeros 

se realizan de acuerdo a las especificaciones del cliente.

• Junta para asegurar el grado de protección.

• Conexiones a tierra de acero inoxidable.

• Posibilidad de suministrar las cajas con bornes, 

accionamientos de mando y señalización, amperímetros, 

voltímetros, disyuntores, contadores, relés, proximitores, 

barreras aisladoras, barreras zener, acondicionadores de 

señal, repetidores digitales y analógicos, drivers digitales 

y analógicos, monitor de velocidad, convertidores de 

señales, monitores de movimiento, entre otros, todos 

certificados para atmósferas explosivas en el 

ámbito SBAC.

CÓMO SOLICITAR

Enviar y solicitar el proyecto a Tramontina con las 

características de los componentes y de los circuitos 

internos y control necesarios.

TABLEROS DE MANDO PARA ATMÓSFERAS
EXPLOSIVAS [ALUMINIO]

CEEx
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INFORMACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES EXTERNAS [mm] FIJACIÓN [mm]

MODELO A B C F G

CEEx 05.06 06 03 58 64 34 36 46

CEEx 05.06 10 03 98 64 34 36 86

CEEx 05.06 15 03 150 64 34 36 138

CEEx 05.08 08 06 75 80 57 52 63

CEEx 05.08 13 06 125 80 57 52 113

CEEx 05.08 18 06 175 80 57 52 163

CEEx 05.08 25 05 250 80 52 52 238

CEEx 05.10 10 08 100 100 81 66 86

CEEx 05.10 16 08 160 100 81 66 146

CEEx 05.10 20 08 200 100 81 66 186

CEEx 05.12 12 08 122 120 81 82 106

CEEx 05.12 12 09 122 120 91 82 106

CEEx 05.12 22  08 220 120 81 82 204

CEEx 05.12 22 09 220 120 91 82 204

CEEx 05.12 36 08 360 120 81 82 344

CEEx 05.14 14 09 140 140 91 93 120

CEEx 05.14 20 09 200 140 91 93 180

CEEx 05.16 16 09 160 160 91 110 140

CEEx 05.16 26 09 260 160 91 110 240

CEEx 05.16 36 09 360 160 91 110 340

CEEx 05.16 56 09 560 160 91 110 540

CEEx 05.18 18 10 180 180 101 130 160

CEEx 05.18 28 10 280 180 101 130 260

CEEx 05.23 10 11 100 230 111 80 180

CEEx 05.23 20 11 202 232 111 180 180

CEEx 05.23 20 18 202 232 181 180 180

CEEx 05.23 28 11 280 230 111 180 260

CEEx 05.23 33 11 330 230 111 180 310

CEEx 05.23 33 18 330 230 181 180 310

CEEx 05.23 40 11 400 230 111 180 380

CEEx 05.23 40 23 400 230 225 180 380

CEEx 05.23 60 11 600 230 111 180 580

CEEx 05.31 40 11 404 313 111 262 382

CEEx 05.31 40 14 403 312 141 262 382

CEEx 05.31 40 18 404 313 181 262 382

CEEx 05.31 40 23 404 313 227 262 382

CEEx 05.31 60 11 600 310 111 260 580

CEEx 05.31 60 18 600 310 181 260 580

CEEx 05.60 60 20 600 600 202 525 555

C

FB

G

A

CEEx
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ENTRADAS CON ROSCA
Las posiciones de las entradas se definen de acuerdo a las especificaciones del cliente.

ENTRADA LATERAL
MAYOR

ENTRADA LATERAL
MENOR

MODELO M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63 M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63

CEEX 05.06 06 03 2 1

CEEX 05.06 10 03 4 1

CEEX 05.06 15 03 8 1

CEEX 05.08 08 06 3 1 1 1 5 2 2 1

CEEX 05.08 13 06 9 4 3 2 5 2 2 1

CEEX 05.08 18 06 14 6 5 3 5 2 2 1

CEEX 05.08 25 05 23 9 8 5 6 2 2 1

CEEX 05.10 10 08 12 6 5 2 1 9 4 3 1 1

CEEX 05.10 16 08 24 11 10 4 3 9 4 3 1 1

CEEX 05.10 20 08 32 14 12 5 3 9 4 3 1 1

CEEX 05.12 12 08 10 5 4 2 1 11 5 4 2 1

CEEX 05.12 12 09 10 5 4 2 1 11 5 4 2 1

CEEX 05.12 22  08 30 12 12 5 3 11 6 4 2 1

CEEX 05.12 22 09 34 15 14 6 4 11 6 4 2 1

CEEX 05.12 36 08 58 26 24 10 7 11 5 4 2 1

CEEX 05.14 14 09 18 8 8 3 2 12 6 4 2 1

CEEX 05.14 20 09 28 12 12 5 3 12 6 4 2 1

CEEX 05.16 16 09 26 12 9 5 3 2 2 16 8 6 3 2 1

CEEX 05.16 26 09 50 24 17 10 5 3 3 16 8 6 3 2 1

CEEX 05.16 36 09 72 36 24 15 7 5 4 16 8 6 3 2 1

CEEX 05.16 56 09 104 58 40 24 12 8 6 16 8 6 3 2 1

CEEX 05.18 18 10 30 15 11 6 3 2 2 20 9 8 3 2 2

CEEX 05.18 28 10 52 26 18 11 5 4 3 22 10 8 4 2 2

CEEX 05.23 10 11 15 8 6 3 2 1 1 45 18 17 8 5 3 2 2

CEEX 05.23 20 11 45 22 18 8 6 3 2 2 45 18 17 8 5 3 2 2

CEEX 05.23 20 18 90 42 33 18 10 6 5 4 81 36 33 16 9 6 5 4

CEEX 05.23 28 11 70 32 24 12 9 4 3 3 45 18 17 8 5 3 2 2

CEEX 05.23 33 11 84 42 30 15 11 5 4 4 45 18 17 8 5 3 2 2

CEEX 05.23 33 18 165 77 60 30 18 11 8 8 81 36 33 16 9 9 5 4

CEEX 05.23 40 11 103 50 39 20 14 6 5 5 45 18 17 8 5 3 2 2

CEEX 05.23 40 23 240 122 100 54 30 18 15 12 108 48 44 21 13 9 6 5

CEEX 05.23 60 11 150 72 54 28 20 10 8 6 43 18 17 8 4 3 2 2

CEEX 05.31 40 11 105 50 39 20 14 6 5 5 68 28 26 12 7 4 3 3

CEEX 05.31 40 14 147 70 55 28 17 12 7 6 95 43 32 18 10 7 4 3

CEEX 05.31 40 18 205 98 78 40 22 15 11 8 122 54 51 24 15 9 6 6

CEEX 05.31 40 23 246 126 100 54 30 18 15 12 162 72 68 33 20 12 9 8

CEEX 05.31 60 11 150 76 60 30 20 10 8 6 68 28 24 12 7 4 3 3

CEEX 05.31 60 18 270 140 108 56 32 22 16 12 122 54 48 24 15 9 6 6

CEEX 05.60 60 20 270 140 108 56 32 22 16 12 270 140 108 56 32 22 16 12
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BORNES

MODELO
SECCIÓN

(mm2)
1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

CEEX 05.06 06 03 3 3

CEEX 05.06 10 03 6 6

CEEX 05.06 15 03 10 10

CEEX 05.08 08 06 6 6 5

CEEX 05.08 13 06 12 12 9

CEEX 05.08 18 06 25 25 21

CEEX 05.08 25 05 40 40 33

CEEX 05.10 10 08 14 11 9 7

CEEX 05.10 16 08 28 23 19 14

CEEX 05.10 20 08 38 30 25 19

CEEX 05.12 12 08 19 15 13 10 8 6

CEEX 05.12 12 09 19 15 13 10 8 6

CEEX 05.12 22  08 42 34 29 21 17 14

CEEX 05.12 22 09 42 34 29 21 17 14

CEEX 05.12 36 08 76 61 51 39 31 26

CEEX 05.14 14 09 23 19 16 12 9 8 6

CEEX 05.14 20 09 38 30 25 19 15 13 10

CEEX 05.16 16 09 28 23 19 14 11 9 7 7

CEEX 05.16 26 09 52 42 35 26 21 18 14 14

CEEX 05.16 36 09 76 61 51 39 31 26 21 21

CEEX 05.16 56 09 123 100 83 63 50 42 34 34

CEEX 05.18 18 10 33 26 22 17 13 11 9 9

CEEX 05.18 28 10 57 46 38 29 23 19 15 15

CEEX 05.23 10 11 45 36 30 23

CEEX 05.23 20 11 76 62 52 38 15 13 10 10

CEEX 05.23 20 18 76 62 52 38 15 13 10 10 8

CEEX 05.23 28 11 114 92 76 58 46 19 15 15

CEEX 05.23 33 11 138 110 92 70 56 23 19 19

CEEX 05.23 33 18 138 110 92 70 56 23 19 19 14

CEEX 05.23 40 11 170 138 116 86 70 29 23 23

CEEX 05.23 40 23 170 138 116 86 70 29 23 23 18

CEEX 05.23 60 11 266 214 180 136 54 45 36 36

CEEX 05.31 40 11 258 210 174 132 70 58 23 23

CEEX 05.31 40 14 258 207 174 132 70 58 23 23 18 14 14

CEEX 05.31 40 18 258 210 174 132 70 58 23 23 18 14 14

CEEX 05.31 40 23 258 210 174 132 70 58 23 23 18 14 14

CEEX 05.31 60 11 399 321 270 204 108 90 36 36

CEEX 05.31 60 18 399 321 270 204 108 90 36 36 28 22 22

CEEX 05.60 60 20 532 428 360 204 162 135 108 108 56 22 22 18 18 15 15

BORNES
Cantidad máxima de bornes en cada caja. 

Nota 1: La corriente máxima de los bornes varía de acuerdo a la cantidad especificada.

Nota 2: Por configuraciones de bornes con secciones diferentes, consultar a Tramontina.
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DESCRIPCIONES TÉCNICAS

PROTECCIÓN: Ex e – Ex i

ZONAS: 1 y 2

GRUPOS: IIC

CLASE DE TEMP. GASES Y VAPORES: T6

EPL: Ga – Gb

GRADO DE PROTECCIÓN: IP66

NORMATIZACIÓN APLICABLE:

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC 60079-7

ABNT NBR IEC 60079-11

• Cajas con protección Ex e [seguridad aumentada] 

o Ex i [seguridad intrínseca] para instalación en 

atmósferas explosivas.

• Fabricadas en poliéster, reforzado 

con fibra de vidrio.

• Entradas M20, M25 o M32.

• Suministradas con terminales.

CAJAS DE UNIÓN DE SEGURIDAD AUMENTADA
Y SEGURIDAD INTRÍNSECA - SERIE 521/4 Y 522/4

CEEx 521/4

CEEx 522/4

CEEx
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INFORMACIONES TÉCNICAS

PRODUCTO LAYOUT
TIPO DE

PROTECCIÓN

CANTIDAD
DE PRENSACABLES
RANGO DE AJUSTE

CANTIDAD DE
TAPONES

CÓDIGO

CEEX 521 0000 4000

Ex e

2 x M20 / Φ 5.5-13 mm 1 x M20 CEEx 521e/4-2120-A64

2 x M25 / Φ 8-17 mm 1 x M25 CEEx 521e/4-2125-A64

Ex i

2 x M20 / Φ 5.5-13 mm 1 x M20 CEEx 521i/4-2120-A64

2 x M25 / Φ 8-17 mm 1 x M25 CEEx 521i/4-2125-A64

S

Z

X

Y

Ex e

3 x M20 / Φ 5.5-13 mm 1 x M20 CEEx 521e/4-3120-A64

3 x M25 / Φ 8-17 mm 1 x M25 CEEx 521e/4-3125-A64

Ex i

3 x M20 / Φ 5.5-13 mm 1 x M20 CEEx 521i/4-3120-A64

3 x M25 / Φ 8-17 mm 1 x M25 CEEx 521i/4-3125-A64

Ex e

4 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 521e/4-4020-A64

4 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 521e/4-4025-A64

Ex i

4 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 521i/4-4020-A64

4 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 521i/4-4025-A64

DIMENSIONES EXTERNAS: CÓMO SOLICITAR

CEEx 521 */4 - *** - ***

Modelo 

de la caja

Número

terminales

Terminal

tipo pilar

Rosca prensacables/tapones

20:M20 / 25:M25

Cantidad de tapones

Cantidad prensacables

Tipo de protección e: Ex e / i: Ex i

Sección

terminales

6:6 mm257

5.
6

86

95

62.5
8

11

CEEx
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PRODUCTO LAYOUT
TIPO DE

PROTECCIÓN

CANTIDAD
DE PRENSACABLES
RANGO DE AJUSTE

CANTIDAD DE
TAPONES

CÓDIGO

CEEx 522 0000 4000

Ex e

4 x M20 / Φ 5.5-13 mm

0

CEEx 522e/4-4020-A68

4 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522e/4-4025-A68

4 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522e/4-4032-A68

Ex i

4 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 522i/4-4020-A68

4 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522i/4-4025-A68

4 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522i/4-4032-A68

Ex e

6 x M20 / Φ 5.5-13 mm

0

CEEx 522e/4-6020-A68

6 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522e/4-6025-A68

6 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522e/4-6032-A68

Ex i

6 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 522i/4-6020-A68

S2

X1

S1

X2

Y1
Y2

Z2
Z1

6 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522i/4-6025-A68

6 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522i/4-6032-A68

Ex e

8 x M20 / Φ 5.5-1 3mm

0

CEEx 522e/4-8020-A68

8 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522e/4-8025-A68

8 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522e/4-8032-A68

Ex i

8 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 522i/4-8020-A68

8 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522i/4-8025-A68

8 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522i/4-8032-A68

DIMENSIONES EXTERNAS: CÓMO SOLICITAR

CEEx 522 */4 - *** - ***

Modelo 

de la caja

Número

terminales

Terminal

tipo pilar

Rosca prensacables/tapones

20:M20 / 25:M25 / 32:M32

Cantidad de tapones

Cantidad prensacables

Tipo de protección e: Ex e / i: Ex i

Sección

terminales

6:6 mm2

116

58

5.
6

12
5

69. 5

8

11
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PROTECCIÓN: Ex e – Ex i

ZONAS: 1 y 2

GRUPOS: IIC

CLASE DE TEMP. GASES Y VAPORES: T6 ou T5

EPL: Ga – Gb

GRADO DE PROTECCIÓN: IP66

NORMATIZACIÓN APLICABLE:

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC  60079-7

ABNT NBR IEC 60079-11

CEEx 521/3

CEEx 522/3

CAJAS DE UNIÓN DE SEGURIDAD AUMENTADA
Y SEGURIDAD INTRÍNSECA - SERIE 521/3 Y 522/3

DESCRIPCIONES TÉCNICAS

• Cajas con protección Ex e [seguridad aumentada], o

Ex i [seguridad intrínseca] para instalación en 

atmósferas explosivas.

• Fabricadas en poliéster, reforzado 

con fibra de vidrio.

• Entradas M20, M25 o M32.

• Suministradas con bornes.

CEEx
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INFORMACIONES TÉCNICAS

PRODUCTO LAYOUT
TIPO DE 

PROTECCIÓN
MODELO
BORNE

SECCIÓN
BORNE

NÚMERO
BORNES

CANTIDAD
DE PRENSACABLES
RANGO DE AJUSTE

CANTIDADES
TAPONES

CÓDIGO

CEEx 521 0000 3000

Ex e

C 2,5 mm2 4

2 x M20 / Φ 5.5-13 mm 1 x M20 CEEx 521e/3-2120-C24

2 x M25 / Φ 8-17 mm 1 x M25 CEEx 521e/3-2125-C24

Ex i

2 x M20 / Φ 5.5-13 mm 1 x M20 CEEx 521i/3-2120-C24

2 x M25 / Φ 8-17 mm 1 x M25 CEEx 521i/3-2125-C24

S

Z

X

Y

Ex e

C 2,5 mm2 4

3 x M20 / Φ 5.5-13 mm 1 x M20 CEEx 521e/3-3120-C24

3 x M25 / Φ 8-17 mm 1 x M25 CEEx 521e/3-3125-C24

Ex i

3 x M20 / Φ 5.5-13 mm 1 x M20 CEEx 521i/3-3120-C24

3 x M25 / Φ 8-17 mm 1 x M25 CEEx 521i/3-3125-C24

Ex e

C 2,5 mm2 4

4 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 521e/3-4020-C24

4 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 521e/3-4025-C24

Ex i

4 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 521i/3-4020-C24

4 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 521i/3-4025-C24

DIMENSIONES EXTERNAS: CÓMO SOLICITAR

CEEx 521 */3 - *** - ***

Modelo 

de la caja

Número

bornes

Bornes
B: [1,5 mm2]

C: Miniatura [2,5 ou 6 mm2]

Rosca prensacables/tapones

20:M20 / 25:M25

Cantidad de tapones

Cantidad prensacables

Tipo de protección y: Ex e / i: Ex i

Sección bornes
1: 1,5 mm2

2: 2,5 mm2

6: 6 mm257

5.
6

86

95

62.5
8

11
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Número

bornes

Bornes
B: [1,5 mm2]

C: Miniatura [2,5 ou 6 mm2]

Sección bornes
1: 1,5 mm2

2: 2,5 mm2

6: 6 mm2

PRODUCTO PRODUCTO
TIPO DE

PROTECCIÓN
MODELO
BORNE

SECCIÓN
BORNE

NÚMERO
BORNES

CANTIDAD
DE PRENSACABLES
RANGO DE AJUSTE

CÓDIGO

CEEx 522 0000 3000

Ex e

C 2,5 mm2 8

4 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 522e/3-4020-A28

4 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522e/3-4025-A28

4 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522e/3-4032-A28

Ex i

4 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 522i/3-4020-A28

4 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522i/3-4025-A28

4 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522i/3-4032-A28

Ex e

C 2,5 mm2 8

6 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 522e/3-6020-A28

6 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522e/3-6025-A28

6 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522e/3-6032-A28

Ex i

6 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 522i/3-6020-A28

S2

X1

S1

X2

Y1
Y2

Z2
Z1

6 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522i/3-6025-A28

6 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522i/3-6032-A28

Ex e

C 2,5 mm2 8

8 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 522e/3-8020-A28

8 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522e/3-8025-A28

8 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522e/3-8032-A28

Ex i

8 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 522i/3-8020-A28

8 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522i/3-8025-A28

8 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522i/3-8032-A28

DIMENSIONES EXTERNAS: CÓMO SOLICITAR

CEEx 522 */3 - *** - ***

Modelo 

de la caja

Rosca prensacables/tapones

20:M20 / 25:M25 / 32:M32

Cantidad de tapones

Cantidad prensacables

Tipo de protección y: Ex e / i: Ex i

116

58

5.
6

12
5

69. 5

8

11

CEEx
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INFORMACIONES TÉCNICAS

MODELO
CAJA

DIMENSIONES RIEL
TS35X7.5

ESPECIFICACIÓN Y CANTIDAD DE LOS BORNES

2,5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm2 35mm2 50mm2 95mm2 150mm2 240mm2

96
78

X 

S

Z12
2

122

Y 
108

14 12 10

X 

S

Z17
0

122

Y 

96
78

145

22 18 12 10 8

Z Y

96

22
0

134

X 

S

 

78

182

26 22 16 12 10 8

141

22
0

134

X 

S

 

123

YZ
182

26 22 16 12 10 8

YZ

96

27
5

160

X 

S

 

78

40 34 25 20 17 13

YZ27
5

160

X 

S

 

161

143

40 34 25 20 17 13

230

230

F2001

F2011

F2031

F2032

F2051

F2052

 

CEEx
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MODELO
CAJA

DIMENSIONES RIEL
TS35X7.5

ESPECIFICACIÓN Y CANTIDAD DE LOS BORNES

2,5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm2 35mm2 50mm2 95mm2 150mm2 240mm2

X 

S

 35
2

234 96
78

Z Y
300

50 41 31 25 21 18

X 

S

 35
2

234 96
78

Z Y
300

100 82

Z Y

X 

S

 35
2

234
161

143

300

50 41 31 25 21 18

Z Y

X 

S

 35
2

234
161

143

300

100 82

Z Y

96

X 

S

 35
2

352
78

300

50 41 32 26 22 18

Z Y

96

X 

S

 35
2

352
78

300

100 82 64 52 44

F2071

F2071

F2072

F2072

F2081

F2081

INFORMACIONES TÉCNICAS
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MODELO
CAJA

DIMENSIONES RIEL
TS35X7.5

ESPECIFICACIÓN Y CANTIDAD DE LOS BORNES

2,5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm22 35mm2 50mm2 95mm2 150mm2 240mm2

Z Y

X 

S

 35
2

352 96
78

300

150 123

Z Y

X 

S

 35
2

352
161
143

300

50 41 32 26 22 18 12 10 8 7

Z Y

X 

S

 35
2

352 161
143

300

100 82 64 52 44

Z Y

X 

S

 35
2

352 161
143

300

150 123

Z Y

161352

70
6

X 

S

 

143

300

100 82 64 52 44 36 24 20 16 14

Z Y

161352

70
6

X 

S

 

143

300

200 164 128 104 88

F2081

F2082

F2082

F2082

F2092

F2092

CEEx
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MODELO
CAJA

DIMENSIONES RIEL
TS35X7.5

ESPECIFICACIÓN Y CANTIDAD DE LOS BORNES

2,5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm22 35mm2 50mm2 95mm2 150mm2 240mm2

352

70
6

X 

S

 

161
143

Z Y
300

300 246

F2092

DISTANCIA MÍNIMA ENTRE CENTROS L1

L1 [mm] M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63

M16 24 27 29 33 39 45 51

M20 27 29 32 36 42 48 54

M25 29 32 34 38 44 50 56

M32 33 36 38 42 48 54 60

M40 39 42 44 48 53 60 66

M50 45 48 50 54 60 63 72

M63 51 54 54 60 66 72 77

DISTANCIA MÍNIMA ENTRE CENTROS Y LATERALES L2

L2 [mm] M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63

A 13 16 18 22 28 34 40

B 18 21 23 27 33 39 45

C 36 37 41 45 51 57 63

D 36 37 41 45 51 57 63

Nota: En las cajas modelo F207, F208 y F209 aumentar 5 mm.

L2

A

C D

B

L2

L2

L1

INFORMACIONES TÉCNICAS
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138

25
3

27
5

160

47- 96 161

8 8

DIMENSIONES EXTERNAS

F2001 F2031 F2032

F2011 F2051 F2052

CEEx
12

2
10

0

100

122

47-
96

8

22
0

19
8

112

134

47- 96

8 8

141

17
0

14
8

100

122

47-
96

8

F2071 F20372

35
2

33
0

234

212

47-

161a96a 352

70
6

34
2

34
2

330

67-

161
a

F2092

F2081 F2082

35
2

33
0

352

330

47-

a 16196a




