
FRIEDRICH.COM LOS EXPERTOS EN AIRE ACONDICIONADO PARA HABITACIONES

Sistemas split sin ductos

Serie
Nuestra línea 16 SEER ofrece un rendimiento óptimo 
y una excelente relación precio-calidad.



Ventajas de la capacidad variable de 
los inversores 

La tecnología de inversor varía la velocidad 
del compresor y del ventilador interior, lo que 
elimina el encendido y apagado constante del 
compresor que los sistemas tradicionales 
necesitan para mantener el punto de 
referencia de temperatura. 

El sistema puede ajustar la capacidad y la 
potencia de refrigeración para proporcionar 
solo la cantidad de refrigeración necesaria en 
un momento dado. El resultado es un confort 
óptimo con bajos costos de electricidad.

Garantía de 5/5 años

Las unidades sin ductos Floating Air de 
Friedrich cuentan con una garantía del 
compresor de 5 años, así como una garantía 
de piezas de 5 años.

Reinicio automático

La función de reinicio automático permite que 
el sistema reanude el funcionamiento con la 
configuración anterior, en caso de un corte 
de energía. (Se debe restablecer la fuente de 
alimentación).

Flujo de aire óptimo

El aire se direcciona hacia abajo en el modo de 
calefacción y hacia arriba durante el modo de 
refrigeración para que la habitación se sienta 
más cómoda más rápido.

SISTEMA CON INVERSOR FRENTE A SISTEMAS DE 
CLIMATIZACIÓN TRADICIONALES

SISTEMA TRADICIONAL SISTEMA CON INVERSOR

En el arranque inicial, el sistema de 
capacidad fija alcanza lentamente la 
temperatura establecida.

En el arranque inicial, utiliza la 
capacidad variable para alcanzar 
rápido la temperatura establecida.

Apagado completo una vez que se 
alcanza la temperatura establecida.

Reduce la capacidad a medida que se 
alcanza la temperatura establecida.

La temperatura se eleva hasta el 
arranque del segundo sistema.

La capacidad variable mantiene 
la temperatura establecida y la 
comodidad del espacio, con un bajo 
consumo eléctrico.

El sistema funciona a capacidad 
plena para alcanzar de nuevo la 
temperatura establecida.

El sistema se enciende y apaga de 
forma continua para mantener la 
temperatura establecida.

Serie Floating Air® 

Barrido de aire continuo

El barrido de aire hacia arriba y hacia abajo de 
la unidad interior dispersa rápidamente el aire 
frío a las cuatro esquinas de la habitación para 
brindar confort en todo el espacio en pocos 
minutos. 
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A. Consumo eléctrico con inversor
El inversor de capacidad variable alcanza el punto de ajuste más rápido 
y mantiene una temperatura exacta con un consumo eléctrico mínimo.

B. Consumo eléctrico sin inversor
Las tecnologías sin inversor son lentas para alcanzar el punto de 
ajuste, funcionan a toda capacidad y, luego, se apagan y se encienden 
con amplios cambios de temperatura.
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MÁS CONFORT, MAYOR AHORRO DE ENERGÍA

La línea sin ductos 16 SEER ofrece un rendimiento 
óptimo a un precio de nivel medio



Confort y conveniencia
• Todos los modelos ofrecen capa-

cidades de calefacción y refrige-
ración.

• La tecnología de inversor cuenta 
con una mayor eficiencia ener-
gética y puede ajustar automáti-
camente la capacidad para que 
corresponda a las necesidades de 
refrigeración.

• Múltiples modos de funcionamien-
to, como los siguientes: AUTO-
MÁTICO, FRÍO, SECADO, SOLO 
VENTILACIÓN y CALOR.

• El modo TURBO hace funcionar 
la unidad al máximo rendimiento 
para llevar rápidamente la habita-
ción a la temperatura establecida.

• Cuatro velocidades de ventilador 
para refrigeración y calefacción: 
ALTA, MEDIA, BAJA, "SILENCIO-
SA" y VENTILACIÓN AUTOMÁTICA.

• "Barrido de aire" continuo hacia 
ARRIBA y ABAJO.

• Control remoto LCD. 

• Temporizador de 24 horas y tem-
porizador de apagado automático.

• La unidad interior mostrará breve-
mente la temperatura programada 
o la de la habitación.

• Reinicio automático después de 
los cortes de energía.

• Las aletas automáticas se cierran 
cuando la unidad está apagada 
para mantener una apariencia 
elegante.

• Filtros de aire lavables, antimicro-
bianos y de larga duración.

• Los modelos de 230 V proporcio-
nan refrigeración en temperaturas 
exteriores de hasta 5 ˚F.

115 V
MM09YJ
9000 Btu en refrigeración 
9800 Btu en calefacción 

MM12YJ
11 800 Btu en refrigeración
13 000 Btu en calefacción

230/208 V
MM18YJ
18 000 Btu en refrigeración
23 000 Btu en calefacción

MM24YJ
22 000 Btu en refrigeración
26 600 Btu en calefacción

Disponible en 2016
MM36YJ
33 600 Btu en refrigeración
34 600 Btu en calefacción

®

Modelos de bomba de calor

DFACC

Control remoto como 
accesorio opcional solo para el 
funcionamiento de refrigeración 
de todos los modelos Floating 
Air con bomba de calor.



CLASIFICACIONES DE RENDIMIENTO Modelos de 115 V Modelos de 230/208 V

N.° DE MODELO DEL SISTEMA MM09YJ MM12YJ MM18YJ MM24YJ MM36YJ

MODELO INTERIOR MWM09Y1J MWM12Y1J MWM18Y3J MWM24Y3J MWM36Y3J

MODELO EXTERIOR MRM09Y1J MRM12Y1J MRM18Y3J MRM24Y3J MRM36Y3J

CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN (CLASIFICADA) Btu 9000 11 800 18 000 22 000 33 600

CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN MÍN.-MÁX. Btu 3500-11 000 3300-12 500 4500-21 000 6400-24 000 7404-35 997

AMPERAJE DE REFRIGERACIÓN 9,00 15,00 7,85/7,10 11,50/10,50 17,0/17,0

AMPERAJE DE CALEFACCIÓN 9,50 15,5 10,60/11,80 12,80/13,00 16,5/16,5

TASA DE SENSIBILIDAD AL CALOR 0,79 0,73 0,77 0,77 0,75

CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN (CLASIFICADA) A 47 °F Btu 9800 13 000 23 000 26 600 34 600

CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN MÍN.-MÁX. Btu 2500-11 000 3400-13 500 4000-23 000 4100-26 600 14979-35 997

CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN (CLASIFICADA) A 17 °F Btu 5400 8500 12 000 18 600 —

HSPF 8,6 8,6 8,5 8,5 9,0

SEER 16,0 16,0 16,0 16,0 18,0

EER 12,00 9,40 11,11 10,00 8,20

ENERGY STAR S N N N N

EXTRACCIÓN DE HUMEDAD Pts/h 1,69 2,96 3,80 4,50 7,40

FLUJO DE AIRE (ALTA/MEDIA/BAJA/SILENCIOSA)         CFM 330/277/224/188 341/288/235/200 471/400/330/271 588/441/306/206 736/647/530/412

CLASIFICACIÓN SONORA - INTERIOR (ALTA/MEDIA/BAJA/SILENCIOSA)  dB-A 41/37/35/32 43/39/35/32 48/43/38/34 49/43/39/34 54/49/44/37

CLASIFICACIÓN SONORA - EXTERIOR dB-A 53 55 56 53 65

RANGO DE FUNCIONAMIENTO (CALEFACCIÓN) °F 5-75 5-75 5-75 5-75 -4-75

RANGO DE FUNCIONAMIENTO (REFRIGERACIÓN) °F 32*-113 32*-113 5-118 5-115 0~109

COSTO OPERATIVO ANUAL ESTIMADO USD 67 113 146 198 —

DATOS ELÉCTRICOS

FUENTE DE ALIMENTACIÓN V/Hz/Fases 115/60/1 115/60/1 208/230/60/1 208/230/60/1 208/230/60/2

AMPACIDAD MÍN. A 13 15 15 16 24

VATIOS DE REFRIGERACIÓN W 750 1260 1620 2200 4100

VATIOS DE CALEFACCIÓN W 830 1320 2400 2800 3800

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO/FUSIBLE TD MÁX. A 20 25 25 25 40

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

REFRIGERANTE R410A R410A R410A R410A R410A

TIPO DE COMPRESOR INVERSOR INVERSOR INVERSOR INVERSOR INVERSOR

CONEXIONES Abocardadas Abocardadas Abocardadas Abocardadas Abocardadas

D.E. LÍNEA DE LÍQUIDO in 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

D.E. LÍNEA DE SUCCIÓN in 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8"

CARGA DE REFRIGERANTE oz 35,3 35,3 45,8 54,7 91,7

PRECARGA DE FÁBRICA ft 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6

LONGITUD DE LÍNEA MÍN./MÁX. ft 7/65 7/65 10/82 10/82 98

DIFERENCIA DE ALTURA MÁX. ft 32 32 32 32 32

DIMENSIONES Y PESO

UNIDAD INTERIOR

ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD in 30" × 11" × 8" 34" × 12" × 8" 39 11/16" × 12 3/8" × 8" 53" x 13" x 10"

PESO NETO lb 19 19 26 33 42

PESO DE ENVÍO lb 25 25 35 44 52

UNIDAD EXTERIOR

ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD in 33 3/8" × 24 1/4" × 12 5/8" 37 5/8" × 27 5/8" x 15 5/8" 38 1/4" x 31" x 17"

PESO NETO lb 68 68 106 115 161

PESO DE ENVÍO lb 77 77 117 126 172

PESO NETO TOTAL lb 87 87 132 148 203

PESO DE ENVÍO TOTAL lb 102 102 152 170 224

SP_BRO_FADSS_COMM_2016 (Rev. 1) Impreso en EE. UU.

Friedrich Air Conditioning Co.  l  10001 Reunion Place, Suite 500  l  San Antonio, TX 78216  l  877 599 5665  l  www.friedrich.com

ESPECIFICACIONES

* La capacidad se reduce a medida que se acerca a 32 grados Fahrenheit.
Debido a la investigación en curso sobre nuevas tecnologías de ahorro de energía, las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso.


