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\OWNER: Please keep this manual for future reference.

p
IMPORTANT: Save these instructions for the local electrical inspector use.
INSTALLER: Please leave this manual with owner for future reference.

Ve

A WARNING

If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage,
personal injury or death.

INTRODUCTION

Please read these instructions COMPLETELY AND

CAREFULLY. They will save you time and effort and help to

ensure optimum oven performance.

Be sure to observe all WARNINGS. These installation

instructions are intended for use by a qualified installer.

In addition to these instructions, the oven shall be installed:

e In the United States, in accordance with the National

Electric Code/State and Municipal codes and/or local
codes.

These shall be carefully followed at all times.

E).

LisTED

Intertek

MARK, AS SHOWN ABOVE:

TOOLS YOU WILL NEED

The following tools are needed to install your new oven:
e Tape measure and straightedge or ruler

Pencil

Phillips screwdriver

Level

Wire cutters and wire stripper

Hand or saber saw

1” (2,5cm) Hole saw

Drill and drill bit

Safety gloves and goggles

Volt meter (0-250VAC)

PACKAGING

Remove all tape and packaging before using the oven.
Destroy the packaging after unpacking the oven following
the rules in force in your town. Never allow children to play
with packaging material.

POWER REQUIREMENTS

The oven must be supplied with the proper voltage and
frequency. The oven is manufactured to be connected to a
three-wire, single phase, 120 Volt, 60 Hz AC electrical supply.

CHOOSING OVEN LOCATION

Carefully select the location where the oven will be placed.
The oven should be located for convenient use in the

kitchen, but away from strong drafts.

Strong drafts may be caused by open doors or windows, or by
heating and/or air conditioning vents or fans. Make sure that
electrical power can be provided to the location selected.

STEPS FOR INSTALLATION

The following pages provide the necessary information for
proper installation of the oven and are arranged as follows:
e Technical Data
e Installation Cutout Dimensions, Required Clearances and
Mounting instructions for:
- Under counter Installation, Single Oven
- Wall Installation, Single Oven

e Electrical Supply and Wiring Requirements
e Final Checklist
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TECHNICAL DATA

For cutout dimensions see followiing section titled:
Preparing location

Electrical Ratings and Maximum Connected Load

Ovens Dimension @ 120 Volts 60 Hz
Amperes Watts
SING!‘E O\./EN 24" - 30" (60 cm - 75vm) 14,6 1750
multifunction

INSTALLATION NOTES

1. Do not slide oven across floor. Damage to floor covering
or floor could result.

The oven support surface must be a minimum 3/4" (2cm)
thick plywood platform.

It must support 100 pounds.

The platform must be solid, level and flush with the
bottom of the cabinet cut out.

Use extreme caution when moving or installing the oven.
It is very heavy.

DO NOT LIFT THE OVEN BY THE DOOR HANDLE,
remove the door for easier handling and installing.

See REMOVING THE DOOR in the maintenance section
of the Use Care Manual.

Be very careful when moving or installing the oven to
avoid damage to the oven frame or damage to the
cabinets.

Be sure to level the oven. An oven that is not level may
provide poor or inconsistent baking results.

Be careful when placing oven. DO NOT pinch the conduit
between the oven back.

2.

4 & WARNING

Before installing or removing, turn power OFF at the service
panel. Lock service panel to prevent power from being turned
ON accidentally.

Securely fasten oven to cabinet using the screws provided.
Failure to do so could result in oven moving or tipping

during use and causing damage to the oven or cabinets or
personal injury.

~

Know how to disconnect the power to the oven at the circuit
@aaker or fuse box in case of an emergency.

/

Vs

A cauTiON

Unit is heavy and requires at least two people or proper
equipment to move.
N

N

Ltr. DIMENSION 24” 30”
A Cutout Width (25261(1;3 (2781 cm)
B Cutout Depth (2:1 cm) (2€?1 cm)
C | Cutout Height (25?85 cm) (25?85 cm)
D Floor Bottom of Cutout ?&;‘65 cm) ?;65 cm)
E Minumum Spacing (11/23 cm) (11/23 cm) min
F Cutout Width (263015? gme) (2795,15/2(:m)
G Cutout Height (2539,34{8(:m) (2539?4{8(:m)
H Visible part of the mounting strips ?1/"19 cm) ?1/4,19 cm)
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WALL OR UNDER COUNTER INSTALLATION, SINGLE OVEN

Electrical
supply

FLUSH INSTALLATION

Electrical
supply

Secure oven to cabinet using the screws provided.
Screws should be inserted through the mounting holes
in the positions indicated in the frame (open door to see
frame and mounting holes). Do not over tighten screws.

Mounting strips

/AR

Finished sides
(same finish like
the cabinet)
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ELECTRICAL SUPPLY

Before installing the oven have a qualified electrician A WARNING

verify that your home is provided with adequate ELECTRICAL SHOCK HAZARD

electrical service and that the addition of the oven will e Do not use an extension cord with this appliance.

not overload the branch circuit on which it is to be e Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether
installed. the appliance is properly grounded.

A separate three-wire single phase, 120 Volt, 60 Hz, e  Failure to follow these instructions could result in serious injury or
receptacle 20 Amps death.

Location of rating plate

A cauTiON

Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically

recommended in the manual. All other servicing should be done by a

qualified technician. This may reduce the risk of personal injury and

damage to the oven.

WIRING REQUIREMENTS Never modify or alter the construction of the appliance by removing
. panels, wire covers, screws, or any other part of the product.

In the United States:

Wiring must conform to the National Electrical
Code, ANSI/NFPA No.70 latest edition. You can
obtain a copy of the National Electrical Code by
writing to: National Fire Protection Association
Batterymarch Park Quincy, MA 02269
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ELECTRICAL CONNECTIONS

Be sure your appliance is properly installed and grounded
by a qualified technician. Ask your dealer to recommend a

qualified technician or an authorized repair service.
move ground G
extension cord.
in death, fire, or
(Iectrical shock. -/
The power cord of this appliance is equipped with a 3-
have a 3-hole grounded outlet, have a qualified elec-
qualified electrician should test it to be sure it meets

/ A WARNING \
prong. Do not
Failure to follow ELE[:TRICAI-
Important:
prong (grounding) plug which must be used with a
trician change your old one. A grounding adaptor will
requirements.

Electrical Grounding Instruction
Plug into a grounded 3 prong outlet. Do not re-
use an adapter.
Do not use an
these instruc- S H 0 C K
tions can result HAZARD
FOR PERSONAL SAFETY, THIS APPLIANCE MUST
BE PROPERLY GROUNDED.
properly grounded 3-hole outlet with a standard 120
Volt, 60 cycle AC household current. If you do not
be needed to convert the old one until the outlet can
be replaced. This method is only temporary, and a
Electrical Requirements

Do not under any circumstances cut or remove
grounding prong from the cord.

125V - 20A

NEMA 5-20R NEMA 5-20P
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TABLE DES MATIERES page page
Introduction 9 Remarques d’installation 10
Outils nécessaires 9 Installation des parois d'un four simple 11
Alimentation requise 9 Installation en alignement 11
Choix de 'emplacement du four 9 Alimentation électrique 12
Etapes de l'installation 9 Cablage nécessaire 12
Données techniques 10 Branchement électrique 13

IMPORTANT: Gardez ces instructions pour une utilisation d’inspection électrique locale
INSTALLATEUR: Veuillez laisser ce manuel au propriétaire pour de futures références.
PROPRIETAIRE: Veuillez garder ce manuel pour de futures références.

A AVERTISSEMENT

Si I'information de ce manuel n’est pas suivie exactement, cela peut provoquer un incendie ou une explosion
pouvant entrainer des dégats, des blessures ou la mort.

INTRODUCTION

Veuillez lire ces instructions COMPLETEMENT ET
SOIGNEUSEMENT. Cela vous fera gagner du temps et

épargner des efforts et vous aidera a assurer les meilleures

performances du four.

Assurez-vous de bien observer tous les AVERTISSEMENTS.
Ces instructions d’installation sont congues pour I'utilisation

d’un installateur qualifié.
En plus de ces instructions, le four doit étre installé :

e Aux Etats-Unis selon le Code électrique national/de
I'Etat et les codes municipaux codes et/ou les codes

locaux.
Il faut toujours les suivre soigneusement.

E).

"LisTED

Intertek
LA MARQUE COMME INDIQUEE CI-DESSUS:

OUTILS NECESSAIRES

Vous aurez besoin des outils suivants pour installer votre
nouveau four :

Métre enrouleur et regle a tracer ou regle
Crayon

Tournevis Philips

Niveau

Cutter de fils électriques et des dénude - fil
Scie sauteuse ou scie a main

Scie - cloche de 17 (2,5 cm)

Méche et perceuse

Gants et lunettes de sécurité

Voltmeétre (0-250VAC)

EMBALLAGE

Enlevez tous les adhésifs et emballage avant d'utiliser le four.
Détruisez tous les emballages aprées avoir désemballer le four
en suivant les regles d’'usage de votre ville. Ne laissez jamais

les enfants jouer avec les emballages.

ALIMENTATION NECESSAIRE

Le four doit étre alimenté avec la fréquence et la tension
appropriée. Le four est fabriqué pour étre branché a une
alimentation électrique triphasée, en simple phase

120 Volt, 60 Hz CA.

CHOIX DE L’EMPLACEMENT DU FOUR

Choisissez précautionneusement I'emplacement du four.

Le four doit étre situé pour un usage approprié dans la cuisine,

mais toujours loin de courants d’air.

Les courants d’air peuvent étre provoqués par des portes
ouvertes ou des fenétres, ou par des ventilateurs ou I'air
conditionné. Assurez-vous que le branchement peut arriver
jusqu’a 'emplacement choisi.

ETAPES DE L’INSTALLATION

Les pages suivantes fournissent les informations nécessaires

pour linstallation propre du four dans I'ordre suivant :
e Données techniques

e Dimensions de découpe de l'installation, espace libre

nécessaire et instructions de montage pour :

-Installation du dessous de plan de travail, four simple

-Installation paroi, four simple

e Alimentation électrique et branchement électrique
nécessaires.

e Liste finale de verifications.

Instructions d’Installation
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DONNEES TECHNIQUES

Pour les dimensions de découpe voir la section suivante intitulée :
Préparation de I'emplacement

Caractéristiques électriques et puissance raccordée maximum

Fours Dimension @ 120 Volts 60Hz
Ampeéres Watts
S.IMPL!E 24" - 30" (60 cm - 75 cm) 14,6 1750
multifonctions

10

REMARQUES D’INSTALLATION

1.

2.

Ne faites pas glisser le four par terre. Vous pourriez
abimer par terre.

La surface du support du four doit étre une plate-forme de
contreplaqué d’au minimum 2 cm (3/4”) d’épaisseur.

Elle doit supporter 100 pounds (45 kg).

La plate-forme doit étre solide, plane avec le

fond du meuble découpé.

Faites extrémement attention lors du déplacement et de
l'installation du four. Il est trés lourd. NE SOULEVEZ PAS
LE FOUR PAR SA POIGNEE, enlevez la porte pour le
tenir et l'installer plus facilement. Voyez DEMONTAGE
DE LA PORTE dans la section entretien du manuel
d’entretien et d’utilisation.

Faites trés attention lorsque vous déplacez ou vous
installez le four pour éviter d’'endommager le montant

ou d’abimer le meuble.

Assurez-vous que le four est bien équerre. Un four qui
n’est pas droit peut donner des cuissons imparfaites .
Faites attention en plagant le four. Ne pincez pas le
conduit entre le four et I'arriére du four.

4 L AVERTISSEMENT )

Avant d’installer ou de déplacer le four, coupez I'alimentation
au panneau de service. Fermez le tableau de service pour
éviter que le courant soit remis accidentellement.

Accrochez fixement le four au meuble a I'aide des vis
fournies.

Si vous ne le faites pas, le four peut bouger ou basculer
pendant I'utilisation et endommager le four ou le meuble ou
blesser quelqu’un.

Sachez comment déconnecter I'alimentation du four au
@joncteur ou au boitier de fusibles en cas d’urgence.

/

N
A ATTENTION
L’appareil est lourd et il faut au moins deux personnes ou un
équipement approprié pour le déplacer.
N J

Ltr. DIMENSION 24> 30”7
A Découpe largeur (252610/::; (2781 cm)
B Découpe profonder (2(?1 cm) (26?1 cm)
C Découpe hauter (25?85 cm) (25385 cm)
D Fond de la découpe ?;65 cm) ?;65 cm)
E Installation en alignement 24?:; cm) 21/‘2;; cm) min
F Découpe largeur a3 1ane’ ol
(60,5 cm) (75,5 cm)
G Découpe hauter (2539,348;@ (2539%8;m)
H Partie visible des bandes de support ?’{‘,“; cm) :(31/“15; cm)
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INSTALLATION DES PAROIS, FOUR SIMPLE

Alimentation
eléctrique

________

Alimentation
eléctrique

Attechez le four au meuble en utilisant les vis fournis. Les vis
doivent étre insérées dans les trous de montage dans les
positions indiquées das le montantes (ouverez la porte pour
voir le montant et les trours de montage). Ne serrez pas trop
les vis.

Xy

Baguettes de montage

—
AVZ

Cotés finis
(méme finitionque I'arriere)

INSATALLATION EN ALIGNEMENT

11
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ALIMENTATION ELECTRIQUE

Avant d’installer le four avec un électricien qualifié,
vérifiez que votre maison est pourvue du systéme
électrique approprié et qu’en plus le four ne

surchargera pas le circuit de branchement sur lequel il

doit étre installé.

Sont nécessaires un triphasé séparé, ou un four
a simple phase, 120 Volt, 60 Hz réceptacle 20
amperes.

Endroit de la plaque de valeurs

CABLAGE NECESSAIRE

Aux Etats-Unis :

Les fils doivent étre conformes au code électrique
national, ANSI/NFPA No.70 derniéere édition. Vous
pouvez obtenir une copie du code électrique
national en écrivant a : National Fire Protection
Association Batterymarch Park Quincy,

MA 02269

12

/
A\ AVERTISSEMENT

DANGER D’ELECTROCUTION

e Nutilisez pas de cordon d’extension avec cet appareil.

e \érifiez avec un électricien qualifié si vous avez un doute si votre
appareil est correctement raccordé a la masse.

e Sivous ne suivez pas bien ces instructions, cela peut entrainer
des blessures graves ou la mort.

- /

4 N\

&\ ATTENTION

Ne réparez ou ne remplacez pas des piéces de I'appareil si ce n’est
pas spécifiguement recommandé dans le manuel. Tous les autres
dépannages doivent étre effectués par un technicien qualifie. Ce qui
réduirait les risques de blessures et d’endommagements du four.

Ne modifiez jamais ou n’altérez jamais la construction de I'appareil en
enlevant des panneaux, des couvertures de fil, des vis, ou toute autre

Qiéce du produit. Y,
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CONNEXIONS ELECTRIQUES

Assurez-vous que votre installation est correctement
installée et branchée par un technicien qualifié.
Demandez a votre revendeur un technicien qualifié ou
un service de réparation agréé.

4 A\ AverTiSSEMENT N
RISQUE D’ELECTROCHOC
Branchez dans une prise a 3 fils avec mise a la

terre. Ne pas
utiliser un adap-
tateur. Ne pas AWARN ING
d’extension. La EI.E[:THI[:A'.
non-observation
de ces instruc- S H 0 C K
trafner la mort,
wélectrochoc. /
Important:
PAREIL DOIT NECESSAIREMENT ETRE RELIE A LA
TERRE.
Le cable d’alimentation de cet appareil est équipé d’'une
une prise a 3 fils mise a la terre correctement et dispo-
sant d’'un courant alternatif standard de 120 Volt et 60
cycles. Si votre prise n’est pas reliée a la terre, deman-
dant, utilisez un adaptateur reliant a la terre pour conver-
tir la vieille prise. Cette solution ne peut étre que tempo-
raire et un électricien compétent devrait la tester pour

terre. Ne pas enlever le conducteur de mise a la

utiliser un céble

tions peut en- HAZARD
POUR VOTRE SECURITE PERSONNELLE, CET AP-
fiche a 3 fils (mise a la terre) qui doit étre branchée dans
dez a un électricien de vous la remplacer; et en atten-
étre sOr qu’elle correspond aux normes.

Requises Electricité
Ne jamais en aucun cas couper ou enlever la mise a
la terre du cable électrique.

125V - 20A

NEMA 5-20R NEMA 5-20P

13
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TABELA DE CONTENIDO pagina pagina
Introduccién 15 Notas para la instalacion 16
Herramientas necesarias 15 Instalacion bajo la encimera de horno individual 17
Requisitos de corriente 15 Instalacion plana 17
Elegir la colocacion del horno 15 Suministro eléctrico 18
Pasos para la instalacion 15 Requisitos de cableado 18
Datos técnicos 16 Conexion eléctrica 19

-
IMPORTANTE: Guarde estas instrucciones para el uso del inspector eléctrico local.

INSTALADOR: Por favor, deje este manual a propietario para futuras consultas.

\PROPIETARIO: Por favor, conserve este manual para futuras consultas.

Ve

AN

A rrencion
Si no se siguen exactamente las siguientes instrucciones de este manual, puede provocarse un incendio o explosién
causando dafios a la propiedad, heridas a la persona o la muerte.

INTRODUCCION

Por favor, lea ATENTAY COMPLETAMENTE estas
Instrucciones. Puede hacerle ahorrar tiempo y esfuerzo y
ayudarle a garantizar un rendimiento éptimo del horno.
Asegurese de que respeta todas las ADVERTENCIAS. Estas
instrucciones de instalacion estan concebidas par el uso de
un instalador cualificado.Ademas de estas instrucciones, el
horno tendra que instalarse:
e Enlos Estados Unidos, en conformidad con el Codigo
Eléctrico Nacional/los normas Municipales y Estatales
y/o las normas locales.

K.

"isTED!

Intertek

MARCA, SE MUESTRA COMO ARRIBA:

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Para instalar su nuevo horno necesitara las siguientes
herramientas:
e Cinta de medir y una regla o un metro
Un lapiz
Un destornillador Phillips
Un nivel
Alicates y pelador de cales
Una sierra perforadora de 1-pulgada
Sierra de mano o sierra de vaivén
Una sierra perforadora de 1”
Taladro y brocas
Guantes y gafas de seguridad
Voltimetro (0-250VAC)
EMBALAJE
Elimine todas las cintas y embalajes antes de utilizar el
horno. Destruya el embalaje después de desembalar el horno
siguiendo las reglas en vigor en su ciudad. No permita nunca
que los nifos jueguen con el material de embalaje.

REQUISITOS DE CORRIENTE

El horno ha de estar abastecido con el voltaje y la frecuencia
apropiados. El horno ha sido fabricado para conectarse a una
alimentacion eléctrica de una sola fase de 3 cables,

120 Voltios, 60 Hz AC.

ELEGIR LA COLOCACION DEL HORNO

Elija con cuidado el lugar donde colocara su horno.

El horno tiene que colocarse para un uso practico en la
cocina, pero alejado de corrientes de aire fuertes.

Las corrientes de aire fuertes puede provocar la apertura de
puertas o ventanas, o de ventiladores de aire acondicionado o
de calentadores. Asegurese de que se pueda suministrar la
corriente eléctrica en el lugar seleccionado.

PASOS PARA LA INSTALACION

Las siguientes paginas proporcionan la informacién necesaria
para instalar de manera apropiada el horno y estan
organizadas de la siguientes manera:
e Datos técnicos
e Instalacion de las dimensiones del hueco, Dimensiones
requeridas e instrucciones de montaje para :
-Instalacion bajo la encimera, horno individual
-Instalacion empotrada, horno individual
Alimentacién eléctrica y requisitos de cableado,
Lista de comprobaciones finales.

15
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DATOS TECNICOS

Para dimensiones de hueco vea la siguiente seccion titulada:
Preparacion del lugar

Intensidad de la Corriente Eléctrica y Maxima Potencia Admisible
Hornos Dimensiones @ 120 Voltios 60Hz
Amperios Vatios
INDI.VIDU.',A‘L 24" - 30" (60 cm - 75 cm) 14,6 1750
multifuncion

16

NOTAS PARA LA INSTALACION

1. No arrastre el horno por el suelo. Puede causar dafios al

piso.

La superficie de soporte del horno tiene que ser como

minimo una plataforma de contrachapado de 3/4" de

espesor. Puede soportar 100 libras.

La plataforma tiene que se sélida, nivelada y alineada con

la parte inferior del hueco del armario de cocina.

3. Tenga mucho cuidado cuando mueva e instale el horno.
Es muy pesado. NO LEVANTE EL HORNO POR LA
MANILLA DE LA PUERTA, quite la puerta para manejarlo
e instalarlo mas faciimente. Vea QUITAR LA PUERTA en
la seccion de mantenimiento del Manual de Uso y
Mantenimiento.

. Tenga mucho cuidado cuando mueva o instale el horno

para evitar dafios al horno o a los muebles de la cocina.

Asegurese de nivelar el horno. Un horno que no esta bien

nivelado puede dar escasos y malos resultados de

coccion.

6. Tenga cuidado cuando coloque el horno. NO pille el

conducto entre la parte posterior del horno.

2.

-

A ADVERTENCIA N

Antes de instalar o quitar el horno, apague en OFF el panel
de servicio. Cierre el panel de servicio para evitar que llegue
corriente debido a que se ha encendido ON accidentalmente.
Sujete bien el horno al mueble utilizando los tornillos en
dotacion.

El incumplimiento de esto puede provocar que el horno se
mueva o se vuelque durante el uso y provoque dafios al
horno y a los muebles o heridas personales.

Sepa como se desconecta la corriente del horno del
cortocircuito y de la caja de fusibles en caso de emergency

e N
A\ PRECAUCION
El aparato es pesado y para moverlo requiere como minimo
dos personas o el equipamiento apropiado.
N J

Ltr. DIMENSIONES 24” 30”7
A Ancho hueco (25261é:n6) (2781 cm)
B Profundidad hueco (2(?1 cm) (26?1 cm)
C Alto hueco (25?85 cm) (25385 cm)
D Superficie inferior del hueco ?;65 cm) ?;65 cm)
E Installacion empotrada (11/23 cm) (11/23 cm) min
F Ancho hueco (2(?015:,3 gn?) (2795:]5/2(’:’m)
G Alto hueco (2539,34{8;@ (25:)’9?48;m)
H Parte visibile da la tiras de montaje ?,{g cm) :(31/“1; cm)
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INSTALACION EMPOTRADA, HORNO INDIVIDUAL

Alimentacion
eléctrica

________

INSTALLACION PLANA

Alimentacion
eléctrica

Sujete el horno al mueble utilizando los tornillos en dotacién.
Los tornillos tienen que introducirse a lo largo de los orificios
de montaje en las posiciones que se indican en el marco (abra
la puerta para ver el marco y les orificios de montaje).

No apriete en exceso los tornillos.

r

Tiras de montaje

=

Lados acabados
(el mismo acabado del armadio)

17
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ALIMENTACION ELECTRICA

Antes de instalar el horno haga que un electricista
cualificado controle que su casa recibe un servicio
eléctrico apropiado y que el afadido del horno no

sobrecarga el circuito derivado en el que se instalara.

Se precisa un circuito derivado de una sola fase
separada de tres cables, 120 Voltios, 60 Hz,
receptaculo de 20 Amperios.

Localizacion de Ia placa de potencia

REQUISITOS DE CABLEADO

En los Estados Unidos:
El cableado tiene que ser conforme con el Cédigo

Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA No.70 ultima edicion.

Puede obtener una copia del Codigo Eléctrico
Nacional escribiendo a: National Fire Protection
Association Batterymarch Park Quincy, MA 02269

18

A ADVERTENCIA
PELIGRO DE ELECTROCUCION
¢ No utilice alargadores con el aparato.
e Consulte con un electricista cualificado en el caso de que tenga
alguna duda si su aparato esta bien conectado a tierra.
e Equivocarse al seguir estas instrucciones puede provocar
heridas graves o la muerte.

&\ PRECAUCION

No repare o remplace ninguna parte del aparato si no esta especifi-
camente recomendado en el manual. Todas las demas operaciones
de mantenimiento tiene que realizarlas un técnico cualificado. Para
reducir el riesgo de heridas personales o dafios al horno.

Nunca modifique o altere la construccion del aparato eliminando
paneles, forros de hilos, tornillos o cualquier otra parte del producto.
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Instrucciones de Installacion

ESPANOL

CONEXIONES ELECTRICAS

Asegurese de que un técnico cualificado instale y conecte

a tierra correctamente su aparato. Consulte con su

vendedor para que le recomiende un técnico cualificado o

un servicio de mantenimiento autorizado.

Peligro de descarga eléctrica.
El aparato debe conectarse a un enchufe de 3 clavi-
jas con toma de tierra. No extraiga la clavija de la to-

ma de tierra. No AWARNING

e e ELECTRICAL
SHOCK
HAZARD

inobservancia de
estas instruccio-
nes puede deri-
var en muerte,

incendio o des-

{arga eléctrica.

Importante:

PARA SU SEGURIDAD PERSONAL ESTE APARA-
TO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE CONECTADO A
UNA TOMA A TIERRA.

El cable del suministro eléctrico de este aparato esta do-

tado de un enchufe de 3 clavijas (con toma de tierra) que
debe utilizarse con un enchufe de pared con toma de tie-
rra (3 agujeros) y con una tension doméstica estandar de

120 V y una frecuencia de 60 Hz. Si no dispone de un
enchufe de 3 clavijas con toma de tierra, encargue a un
técnico electricista que cambie el enchufe. Se puede co-
locar un adaptador de tierra para convertir el enchufe es-

tandar hasta que pueda ser cambiado. El uso del adapta-
dor es una solucion temporal. El electricista debera probar
el enchufe para asegurarse de que cumple los requisitos.

Conexion Eléctrica - Requisitos

No corte o retire la tercera clavija (la toma de tie-
rra) del cable del suministro de energia eléctrica,
bajo ninguna circunstancia.

/ A ADVERTENCIA \

Illl!b

125V - 20A

NEMA 5-20R NEMA 5-20P
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