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¢) Nome e dados de identificacio do director responsavel
pela Tutela proviséria, nos termos do artigo 372
da Lei da Familia.

2. O registo mencionado no n.° 1 do presente artigo deve
ser feito na data da recepcdo, e a periodicidade dos registos
subsequentes em fung@o das revisdes que forem sendo feitas ao
processo.

CAPITULO VI
Disposicoes finais
ARTIGO 27

(Normas complementares)

Compete ao Ministro que superintende a drea da Ac¢@o Social
definir e aprovar normas complementares e modelos de registo
de dados, para a operacionalizacdo da protec¢do alternativa
de menores.

ARTIGO 28

(Funcionamento do Cadastro Nacional)

Compete ao Ministro que superintende a drea da Accdo
Social definir normas de funcionamento do Cadastro Nacional
de Proteccdo Alternativa de Menores.

Glossario

Adopcio — E o vinculo que, independentemente dos lagos
de sangue, se estabelece legalmente e por sentenca judicial entre
duas pessoas, da qual resulta para o adoptante e adoptado relagdes
familiares semelhantes as da filiagdo natural com idénticos direitos
e deveres.

Estabelecimento de assisténcia — Sdo instituicdes ptblicas
ou privadas de atendimento de menores em situacdo dificil
e de vulnerabilidade e que podem ser infantdrios ou centros
de acolhimento.

Familia de acolhimento — E o meio alternativo de suprir
o poder parental proporcionando ao menor 6rfao, filho
de pais incégnitos, abandonado ou desamparado a integragdo
numa familia e decretada pelo tribunal competente, verificada
a impossibilidade de adopg¢@o ou constituicdo da tutela.

Proteccao alternativa de menores — Actividade concernente
a representacdo exercida pelo Estado na protec¢do de menor que
tenha ficado tempordria ou permanentemente privada da sua
familia natural.

Tutela de menores — E o meio alternativo de suprir o poder
parental de representacdo do menor e que ndo altera os vinculos
legais existentes entre o menor e a sua familia natural e que tem
por objectivo a guarda e educagao, defesa de direitos, a proteccao
da pessoa e do patriménio do menor e decretada por tribunal
competente. O cargo de tutor recai sobre a pessoa designada pelos
pais, pela lei ou pelo Tribunal. O menor estd obrigatoriamente
sujeito a tutela quando os pais tenham falecido ou estejam ha
mais de seis meses inibidos do exercicio do poder parental,
ou se estes forem incdgnitos.

Pessoa ordenada pelo Tribunal — E a pessoa ou pessoas
a quem o Tribunal por despacho ou sentenca designa para
o exercicio de poderes em relagdo a menor, no &mbito da proteccao
alternativa de menores.

Decreto n.’ 34/2015

de 31 de Dezembro

Havendo necessidade de definir as modalidades, termos
e condigdes de contratos, as praticas de operacdes petroliferas,
incluindo a gestdo de recursos, seguranga, saide e protec¢ao
ambiental, bem como a submiss@o de planos, relatérios, dados,

amostras e outras informacdes pelos titulares de direitos para
a realizacdo de operagdes petroliferas; ao abrigo do artigo 27
da Lei n.° 21/2014, de 18 de Agosto, o Conselho de Ministros
decreta:

Artigo 1. E aprovado o Regulamento das Operacdes
Petroliferas, em anexo ao presente Decreto que € parte integrante.

Art. 2. E revogado o Decreto n.° 24/2004, de 20 de Agosto.

Art. 3. O presente Decreto entra em vigor na data da sua
publicagdo.

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 3 de Novembro
de 2015.

Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosdrio.

Regulamento das Operacoes Petroliferas
CAPITULO I
Disposicoes Gerais
ARrTIGO 1

(Definicoes)

O significado dos termos usados consta do glossario na Lei
n.° 21/2014, de 18 de Agosto, Lei dos Petréleos e do Glossério
constante no Anexo A, que é parte integrante do presente
regulamento.

ARTIGO 2

(Objecto e ambito)

1. O presente regulamento estabelece as regras de atribui¢@o
do direito de exercicio das operagdes petroliferas por meio
de um contrato de concessao, de forma a assegurar que todas
as operagdes petroliferas sejam realizadas de modo sistemético
e em condi¢cdes que permitam uma supervisdo abrangente
e coordenada.

2. O presente regulamento aplica-se as operagdes petroliferas
e a quaisquer infra-estruturas tituladas ou detidas por
concessiondrias ou terceiros usadas em conexao com as operagdes
petroliferas, no ambito da Lei n.° 21/2014, de 18 de Agosto.

ARTIGO 3

(Competéncias do Ministro que superintende a area dos petréleos)
Compete ao Ministro que superintende a drea dos petréleos:

a) Aprovar os contratos de concessdo de reconhecimento;

b) Aprovar a indica¢do ou mudanga do operador;

c) Autorizar a queima de petréleo € o seu uso como
combustivel para efeitos de produgao;

d) Autorizar a transmissfo de interesses participativos
nas sociedades concessiondrias, acgdes, direitos
e obrigagdes da concessiondria no exercicio de ope-
racdes petroliferas;

e) Autorizar a entrada em funcionamento de infra-estruturas;

/) Autorizar a delimitag@o de dreas descobertas.

CAPITULO I

Contratos de Concessao
SECCAO1
Atribuicdo de Direitos
ARTIGO 4

(Condicoes Gerais)

1. As operagdes petroliferas s@o realizadas com base num
contrato de concessdo que pode ser de:

a) Reconhecimento;



31 DE DEZEMBRO DE 2015

794 — (83)

b) Pesquisa e producao;
¢) Sistemas de oleodutos ou gasodutos; e
d) Construgao e operacao de infra-estruturas.

2. O contrato de concessdo deve prever a cessagdo ordenada
das operacdes petroliferas e a sua desmobiliza¢do nos termos
de um plano de desmobilizacio aprovado.

3. O direito de exercicio de operacdes petroliferas ao abrigo
da Lei dos Petréleos serd atribuido a pessoa que demonstrar
competéncia técnica, experiéncia e meios financeiros adequados
e suficientes para a sua realizac@o e gestao.

4. Todas as concessiondrias devem, apds a data de aprovagado
de qualquer plano de desenvolvimento, estar incritas na Bolsa
de Valores de Mogambique, nos termos da legislacdo aplicdvel.

5. A concessiondria € responsdvel por assegurar que
as operacdes petroliferas sdo realizadas de forma prudente,
em conformidade com a lei aplicdvel e de acordo com as Boas
Praticas da Industria de Petrdleo, prestando a devida consideracao
a seguranga e saide do pessoal, proteccdo do ambiente.

6. Os contratos de concessdo devem ser redigidos em lingua
portuguesa.

7. Atramitagdo do pedido de contrato de concessao estd sujeita
ao pagamento de uma taxa, nos termos do presente regulamento.

8.Os contratos de concessdo e qualquer contrato ou autorizacdes
relacionadas com as operagdes petroliferas,celebrados pelo
Governo sdo regidos e interpretados em conformidade com as
leis da Republica de Mocambique.

9. Sem prejuizo da salvaguarda da confidencialidade
da informag¢ao comercial estratégica e concorrencial das operagoes
petroliferas, o contrato de concessao principal celebrado sujeita-
-se a fiscalizag@o e visto da entidade legalmente competente para
o efeito, bem como a publicag@o dos termos principais do contrato
de concessao.

ARTIGO 5

(Concurso Publico)

1. Os contratos de concessdo para a realiza¢do de operagdes
petroliferas resultam de concurso publico cujos procedimentos
devem ser publicados quer nos jornais de maior circulacdo no
pais quer eletronicamente no portal do Governo.

2. Os procedimentos do concurso para a outorga de contratos
de concessao devem incluir, no minimo os seguintes:

a) Os termos e condi¢des sob concurso e negociaveis;

b) Os prazos minimos para submissao dos pedidos, que ndo
devem ser inferiores a 3 meses no caso do contrato
de concessdo de reconhecimento e 6 meses para
os restantes contratos de concessao;

¢) O contrato de concessao modelo.

3. Os contratos de concessao para a realiza¢do das operacdes
petroliferas podem ainda resultar de negociagdo simultinea
ou directa, em relacdo a:

a) Areas ja declaradas disponiveis em resultado de concurso
publico anterior e que nao tenham sido concessionadas;

b) Areas declaradas disponiveis como resultado de
término, rentincia, revogagdo e abandono, nos termos
do disposto no artigo 22;

¢) Necessidade de jun¢do de dreas adjacentes a uma drea
do contrato de concessdo quando se justificar por
razdes de ordem técnica e econdmica;

d) Contrato de concessio de infra-estruturas e de sistemas
de oleoduto ou gasoduto, ndo cobertos por um plano
de desenvolvimento de pesquisa e produ¢ao aprovado.

ARTIGO 6

(Confidencialidade de dados)

1. Salvo acordo em contrdrio, os dados adquiridos ao abrigo
do contrato de concessdo de reconhecimento devem ser mantidos
confidenciais durante o periodo de vigéncia do respectivo contrato
de concessdo, a contar da sua data efectiva.

2. Os dados de reconhecimento adquiridos numa drea
do contrato de concessdo de pesquisa e producdo devem ser
tratados como quaisquer outros relacionados com a mesma drea.

3. Os dados adquiridos no dmbito do contrato de concessao
de pesquisa e produ¢do devem ser mantidos confidenciais por
um periodo de cinco anos a contar da data da sua aquisi¢ao
ou até que tenha havido rentincia a drea do contrato de concessao
ou os direitos sobre a drea sejam revogados ou ainda o contrato
de concessdo termine.

4. A confidencialidade referida nos nimeros anteriores, nao
se aplica:

a) Ao uso de tal informagdo entre o Ministro que supe-
rintende a dreas dos petrdleos e outra entidade estatal,
ou entre as entidades estatais quando em comunicacio,
no cumprimento das suas obrigagdes impostas pelas
Leis da Republica de Mocambique;

b) Se estiver em conexdo com qualquer procedimento
judicial ou de arbitragem;

¢) Se estiver em conexdo com a determinagdo das obri-
gacdes e responsabilidades da concessiondria a respeito
de pagamentos devidos ao Estado.

5.Nado se considera divulgag@o de dados confidenciais sempre
que se possa provar que os dados divulgados ja eram de dominio
publico.

6. Sem prejuizo do estabelecido no nimero anterior,
o Governo pode fazer declaracdes genéricas sobre as operacdes
petroliferas objecto do contrato de concessao e as probabilidades
de descoberta de petréleo.

SECCAOII

Pedidos
ARTIGO 7

(Atribuicao do direito de reconhecimento)

1. A atribuic@o do direito de reconhecimento € efectuada
mediante requerimento, dirigido ao Ministro que superintende
a drea dos petréleos.

2. O requerimento deve ser submetido ao Instituto Nacional
de Petrdleo e conter, no minimo, a seguinte informacao:

a) O nome, endereco e nacionalidade do requerente;

b) Sendo uma pessoa juridica estrangeira, a identificacido
do seu representante legal em Mogambique;

¢) A descricao da natureza do requerente, incluindo
arelagdo e a identificacdo da empresa-mae e de outras
filiais, local de constitui¢do e registo, identificacao
dos membros da administracdo da requerente, local
de residéncia e respectiva nacionalidade;

d) Demonstracdo de competéncia técnica, experiéncia
e capacidade financeira para exercer ou gerir operacdes
petroliferas;

e) Alidentificacdo da drea requerida, incluindo coordenadas
geogréficas e mapa (s);

) A descricdo do objectivo, natureza e periodo previsto
das actividades;

g) Descricdo técnica dos equipamentos e métodos aplicados,
veiculos, barcos e aeronaves a serem utilizados;

h) Proposta de um plano de actividades.

3.No caso de o pedido de atribuicdo do direito ser apresentado
em nome de mais de uma pessoa juridica, a informag@o enunciada
nas alineas a) a d) do nimero anterior refere-se a cada um dos
requerentes.
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ARTIGO 8

(Termos do Contrato de Concessao de Reconhecimento)

1. O contrato de concessdo de reconhecimento deve incluir
um plano de actividades, indicando as formas e os prazos
de realizac@o das obrigacdes de trabalho nele previstas, e conter,
no minimo, as seguintes disposicdes:

a) Identificacdo das partes no contrato de concessao;
b) Sendo uma pessoa juridica estrangeira, ter capacidade
civil e sede estatutdria em Mogambique;
c) Natureza e condicdes da associacdo do requerente com
outras pessoas juridicas, se aplicavel;
d) Identificacdo da drea do contrato de concessao;
e) Obrigacdes das partes;
/) Duracdo das actividades de reconhecimento;
g) Tratamento de informagao confidencial;
h) Resolugdo de litigios;
i) Clausula anti-corrupgao.
2. O contrato de concessao de reconhecimento pode conceder
o direito de realizacdo das seguintes actividades:

a) Levantamentos magnéticos e acromagnéticos;

b) Levantamentos gravimétricos;

¢) Levantamentos sismicos;

d) Medicdes da circulag@o geotérmica;

e) Medigdes radiométricas;

/) Levantamentos geoquimicos;

g) Recolha de amostras do solo da érea;

h) Perfuracdo para efeitos de calibra¢do até¢ uma profundidade
ndo superior a cem metros;

i) Outras actividades relevantes conexas.

ARTIGO 9

(Atribuicao do Direito de Pesquisa e Producao)

1. A atribui¢ao do direito de pesquisa e producdo é efectuado
mediante requerimento, dirigido ao Ministro que superintende
a drea dos petréleos.

2. O requerimento deve ser submetido ao Instituto Nacional
de Petrdleo e conter, no minimo, as seguintes informacoes:

a) O nome, endereco e nacionalidade do requerente;

b) Sendo pessoa juridica estrangeira, a identificagio do seu
representante legal em Mogambique;

¢) A descri¢do da natureza do requerente, incluindo
arelagdo e a identificacdo da empresa-mae e de outras
filiais, local de constitui¢do e registo, identificacdo
dos membros da administracdo da requerente, local
de residéncia e respectiva nacionalidade;

d) Se o requerente for uma associacio de pessoas juridicas,
a natureza e condicdes dessa associagao;

e) A experiéncia do requerente na Industria Petrolifera, em
especial na drea da perfuracio, producdo e transporte
de petrdleo em circunstancias similares aquelas em
que pretende vir a exercer actividade na drea requerida,
bem como sobre a producdo de petrdleo, refinacdo e
actividades de comercializacdo, incluindo informacdes
sobre as actividades de venda de petréleo do requerente
ou das respectivas filiais e outras condi¢des de acesso
aos mercados;

f) A descricdo da competéncia técnica e operacional
do requerente, incluindo as suas capacidades
de pesquisa, desenvolvimento e produgdo;

g) A descri¢do da organizagdo e recursos técnicos
que o requerente terd disponiveis em Mogambique,
bem como em qualquer outro local, para a realizacdo
das actividades nas dreas abrangidas pelo requerimento;

h) A situacdo financeira do requerente, incluindo o valor
do seu capital social, estrutura accionista e docu-
mentagdo financeira, incluindo os seus trés ultimos
relatérios e contas anuais auditados bem como
os da respectiva empresa-mae, se for o caso;

i) A identificacdo das dreas objecto do requerimento,
incluindo coordenadas geograficas e mapa(s);

J) A informacdo sobre os dados geoldgicos e geofisicos
que fundamentam o pedido, incluindo os mapas
estruturais dos horizontes prospectivos na drea objecto
do requerimento;

k) A proposta de programa de trabalho, incluindo o res-
pectivo cronograma e demais propostas;

[) Propostas para cada um dos itens negocidveis identificados
na proposta de contrato de concessao objecto do reque-
rimento;

m) Proposta para a indica¢io de um operador;

n) A proposta da participagdo do Estado.

3. Qualquer outra informagao adicional que possa ser exigida
pelo Ministro que superintende a drea dos petréleos.

4.No caso de o pedido de atribui¢@o do direito ser apresentado
em nome de mais de uma pessoa juridica, a informacdo enunciada
nas alineas @) a k) do nimero anterior refere-se a cada um dos
requerentes.

5. A atribui¢do de direitos de pesquisa e producdo de gds
metano associado ao carvao serd tratada em regulamentagao
especifica.

ARrTIGO 10

(Termos do Contrato de Concessao de Pesquisa e Producao)

O contrato de concessdo de pesquisa e producdo deve conter,
no minimo, as seguintes disposicdes:

a) A identificac@o das partes do contrato de concessao;

b) Sendo uma pessoa juridica estrangeira, ter capacidade
civil e sede estatutdria em Mogambique;

¢) A identificacdo da drea do contrato de concessao;

d) O tratamento da matéria sobre o uso e aproveitamento
da terra e direitos conexos;

e) As obrigagdes minimas de trabalho;

) A duracdo das vdrias fases das operagdes petroliferas;

g) O tratamento de informacao confidencial;

h) Os direitos de pesquisa, desenvolvimento e producéo;

i) A indicagdo do operador;

j) O acesso de terceiros aos sistemas de oleodutos
ou gasodutos;

k) Os termos da participacao do Estado;

[) Os requisitos ambientais especificos;

m) O plano de formagdo de técnicos nacionais das insti-
tuicdes envolvidas nas operacdes petroliferas;

n) Os requisitos para o plano de contetdo local;

0) A resolucido de litigios;

p) Clausula anti-corrupgao.

ARrTIGO 11

(Atribuicao do Direito de Construcao de Sistemas e Operacao
de Oleoduto ou Gasoduto)

1. A atribui¢ao do direito de construc@o e operacao de sistemas
de oleoduto ou gasoduto para o transporte de petréleo ou gés
natural € efectuado mediante requerimento dirigido ao Ministro
que superintende a drea dos petréleos.

2. O requerimento deve ser submetido ao Instituto Nacional
de Petrdleo e conter, no minimo, a seguinte informacao:

a) O nome, endereco e nacionalidade do requerente;
b) Sendo uma pessoa juridica estrangeira, a identificacdo
do seu representante legal em Mogambique;
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¢) A descricdo da natureza do requerente, incluindo
a relacd@o com e a identificacdo da empresa-mae
e das filiais, local de constitui¢do e registo e identificacao
dos membros da administragdo do requerente, local
de residéncia e respectiva nacionalidade;

d) Se o requerente for uma associag@o de pessoas juridicas,
a natureza e condicdes dessa associagao;

e) A situag@o financeira do requerente, incluindo o valor
do respectivo capital social, estrutura acionista e
documentacdo financeira, incluindo os seus trés
dltimos relatdrios e contas anuais auditadas, bem como
os da respectiva empresa-mae;

/) Experiéncia do requerente na Industria Petrolifera, em
especial na actividade de transporte de petréleo em
circunstancias similares aquelas em que pretende vir
a exercer actividade na drea objecto do requerimento;

g) A descricdo da organizac@o e recursos técnicos que
o requerente terd disponiveis em Mocambique,
bem como em qualquer outro local, para realizar as
actividades nas dreas abrangidas pelo requerimento;

h) Estudo de Viabilidade do Projecto a desenvolver
de acordo com o contrato de concessao;

i) Estudo de pré-viabilidade ambiental e programa para
a realizac@o do estudo de viabilidade;

J) Proposta de plano de desenvolvimento de oleoduto
ou gasoduto;

k) A proposta da participacdo do Estado;

) Proposta de acordos de financiamento, atribuicao
do direito de participagdo, gestdo e utilizacdo de
oleoduto ou gasoduto, termos e condicdes de transporte
e acesso de terceiros;

m) Quaisquer outros termos relevantes para o contrato
de concessao requerido;

n) A proposta de indica¢do do operador;

0) Qualquer outra informacdo adicional que possa ser
exigida pelo Ministro que superintende a drea dos
petréleos.

3. Se o pedido de atribui¢do do direito for apresentado
em nome de mais de uma pessoa juridica, a informagéo
enunciada nas alineas a) a g) do n.° 2 deve referir-se a cada um
dos requerentes.

ARTIGO 12

(Termos do Contrato de Concessao de Sistemas de Oleoduto
ou Gasoduto)

1. O contrato de concessao de sistemas de oleoduto ou gasoduto
deve conter, no minimo, as seguintes disposi¢des:

a) A identificacdo das partes do contrato de concessao;

b) Sendo uma pessoa juridica estrangeira, ter capacidade
civil e sede estatutdria em Mogambique;

¢) A natureza e condicdes de associa¢@o da concessiondria,
quando se trate de associacdo de pessoas juridicas;

d) A especificagdo dos sistemas de oleoduto e gasoduto
e rota do gasoduto ou oleoduto;

e) O tratamento da matéria sobre uso e aproveitamento
da terra e direitos conexos;

f) O direito de construg¢do, colocagdo e operagdo
do sistema de oleoduto e gasoduto e as respectivas
infra-estruturas;

&) A duragdo do contrato de concessao;

h) A indicacdo do operador;

i) O acesso de terceiros ao sistema de oleoduto ou gasoduto;

J) Os termos da participac¢do do Estado;

k) Os requisitos ambientais especificos;
[) Recrutamento e plano de formagao de técnicos nacionais
das institui¢des envolvidas nas operagdes petroliferas;
m) Os termos para plano de conteudo local;
n) A resolucao de litigios;
0) Clausula anti-corrupcao.
2. A construcdo de um sistema de oleoduto ou gasoduto
ao abrigo de um contrato de concessdo de pesquisa e produgao
serd parte do plano de desenvolvimento aprovado.

ARTIGO 13

(Atribuicao de Contrato de Concessao de Construcao e Operacao
de Infra-estruturas)

1. A atribuicdo dos direitos de construcio e operagao de infra-
-estruturas para as operacdes petroliferas é efectuada mediante
requerimento dirigido ao Ministro que superintende a drea dos
petréleos.

2. O requerimento deve ser submetido ao Instituto Nacional
de Petrdleo e conter no minimo a seguinte informacao:

a) O nome, endereco e nacionalidade do requerente;

b) Sendo o requerente uma pessoa juridica estrangeira,
a identificacdo do seu representante legal
em Mogambique;

¢) A descri¢ao da natureza do requerente, incluindo a relacao
com a empresa-mae e a identificacdo de suas filiais,
local de constituicdo e registo, e a identificacao, local
de residéncia e nacionalidade dos administradores
da requerente;

d) Se o requerente for uma associa¢@o de pessoas, a natureza
e as condi¢des dessa associacio;

e) A descri¢do da situagdo financeira do requerente,
incluindo o valor do respectivo capital social, estrutura
accionista e documentacdo financeira, incluindo
os seus trés dltimos relatérios e contas anuais
auditadas, bem como os da respectiva empresa-mae;

5 A experiéncia do requerente e do operador proposto,
na Industria do Petréleo, em especial nas operagdes
petroliferas, actividade relacionadas com o pedido
em circunstancias similares aquelas em que pretende
construir ou operar infra-estruturas, liquefacao,
armazenamento e comercializa¢do de petrdleo,
incluindo informacdo sobre as actividades de vendas
do requerente ou das suas afiliadas e outras condi¢des
de acesso ao mercado;

g) A demonstrag@o das competéncias técnicas e operacionais
do requerente e do operador proposto, incluindo
competéncias de pesquisa e desenvolvimento;

h) A descri¢do da organizacdo e recursos técnicos que
o requerente terd disponiveis em Mocambique,
bem como em qualquer outro local, para realizar as
actividades nas dreas abrangidas pelo requerimento;

i) Estudo de pre-viabilidade ambiental e programa para a
realizagdo;

J) Proposta dos contratos de financiamento, de propriedade,
gestdo e uso das infra-estruturas, termos e condigdes
para o transporte e acesso de terceiros;

k) A proposta da participagdo do Estado;

[) Quaisquer outros termos relevantes do contrato de con-
cessdo requerido;

m) A proposta para indicacio do operador;

n) Qualquer outra informagdo adicional que possa ser
exigida pelo Ministro que superintende a drea
dos petréleos.
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3. Se o pedido de atribui¢do de direitos for apresentado em
nome de mais de uma pessoa juridica, a informagdo enunciada
nas alineas a) a h) do nimero anterior deve referir-se a cada um
dos requerentes.

ARTIGO 14

(Termos do Contrato de Concessao de Construcao e Operacao
de Infra-estruturas)

1. O contrato de concessdo de infra-estruturas deve conter,
no minimo, as seguintes disposicdes:

a) A identificacdo das partes do contrato de concessao;
b) Sendo uma pessoa juridica estrangeira, ter capacidade
civil e sede estatutdria em Mogambique;
¢) A natureza e condi¢des de associagdo do requerente,
quando se trate de associacdo de pessoas juridicas;
d) A especificacdo, identificacdo e o local em que se pretende
implantar as infra-estruturas pretendidas;
e) Os termos e condicdes associados aos direitos de cons-
trucdo e operacdo das infra-estruturas;
J) A participag@o das concessiondrias;
g) A duragdo do contrato de concessao;
h) Os termos da participa¢do do Estado;
i) A propriedade das infra-estruturas;
J) Aindicacdo do operador;
k) O tratamento da matéria sobre uso e aproveitamento da
terra e direitos conexos;
[) Os requisitos ambientais especificos;
m) As condi¢des econdmicas e outros encargos;
n) Aquisi¢ao de bens e servigos;
0) Indeminizacio, responsabilidade e seguros;
p) Acesso as infra-estruturas por terceiros;
q) Recrutamento e plano de formacao de técnicos nacionais
das institui¢des envolvidas nas operagdes petroliferas;
r) Plano de contetdo local;
s) A resolucdo de litigios;
1) Cldusula anti-corrupgao.
2. A construcdo e operagdo de infra-estruturas ao abrigo
de um contrato de concessio de pesquisa e producdo serd parte
do plano de desenvolvimento aprovado.

ARTIGO 15

(Prestacao de caucao)

1. Como garantia do cumprimento das obrigacdes decorrentes
do contrato de concessio, a concessiondria deve apresentar:

a) Uma garantia bancdria equivalente ao valor das obri-
gacdes minimas de trabalho estipulado num contrato
de concessao;

b) Uma garantia de empresa-mae incondicional e irrevogavel
de uma entidade aceitdvel para o Governo em relacao
a totalidade das obrigacdes da concessiondria ou
operador de um contrato de concessdo a favor do
Governo, em relacdo as obrigacdes ndo contratuais,
além das obrigacdes cobertas pela garantia bancéria
prevista na alinea anterior;

¢) Em caso de incumprimento das obriga¢des minimas
de trabalho, o Instituto Nacional de Petrdleo deve
acionar a garantia bancaria relativa ao respectivo
periodo de pesquisa.

2. A garantia da empresa-mae s6 serd liberta apds a conclusdo
da desmobilizacdo e cumprimento de todas as obrigacdes
pertinentes ou decorrentes do contrato de concessao.

ARrTIGO 16

(Transmissao de direitos)

1. Todas as pessoas que constituem a concessiondria podem
ceder a outra pessoa os seus direitos sujeito a aprovagdo do
Ministro que superintende a drea dos petréleos nos seguintes
termos:

a) Direitos e obrigacdes ou parte proporcional indivisa num
contrato de concessao;

b) Outro interesse directo e indirecto ou participagdo no
contrato de concessao, incluindo entre outros, cessao
de participagdes sociais ou qualquer instrumento legal
que conceda ou possa conceder controlo decisivo sobre
apessoa que constitui a concessiondria ou participacao
no contrato de C concessao; e

¢) Posse do direito de uso de uma infra-estrutura.

2. Nenhum consentimento serd requerido ao Ministro que
superintende a drea dos petréleos, no caso de um cessiondrio
que ndo se encontre em violacao material dos termos e condi¢des
do contrato de concessdo, relativamente a uma cessdo que seja:

a) Resultado de notificacdo da concessiondria, que se
encontra em incumprimento, de operacdo conjunta
nos termos de contrato de concessao; ou

b) Requerida para tornar validos os processos de incum-
primento nos termos de um contrato de operagdo
conjunta relacionado com as operacdes petroliferas.

3. Cada cessao deve ser efectuada por um instrumento
escrito, pelo cessiondrio, em condi¢des aceites pelo mesmo
e que concorde em ser uma pessoa que constitui a concessiondria,
ficando vinculados aos termos e condi¢cdes do contrato
de concesso, incluindo todos os documentos exigidos por decisao
administrativa ou lei aplicavel.

ARTIGO 17

(Taxas)

1. A concessiondria estd sujeita ao pagamento das taxas que
constam do anexo B, parte integrante do presente regulamento.
2. Compete aos Ministros que superintendem as dreas
de economia e finangas, e dos petrdleos, a actualizagdo dos valores
das taxas previstas na tabela referida no n.° 1 do presente artigo.
3. O resultado das taxas decorrentes do presente regulamento
sdo consignadas do seguinte modo:
a) 60% para o Estado; e
b) 40% para o Instituto Nacional de Petréleo.

SECCAO III

Duracgéo
ARTIGO 18

(Prazo)

1. O contrato de concessao de pesquisa e producio € atribuido
em regime de exclusividade, dividido em dois periodos:

a) Periodo de pesquisa, até um mdximo de oito anos,
dividido em sub-periodos conforme previsto
no contrato de concessao; e

b) Periodo de desenvolvimento e producdo, até um
maximo de trinta anos, a contar da data de aprovagado
do correspondente plano de desenvolvimento.

2. O contrato de concessdo de sistemas de oleoduto ou
gasoduto, ou de infra-estruturas tem a dura¢do maxima de trinta
anos a contar da data de aprovagao do plano de desenvolvimento.

3. A construgdo e operacdo de infra-estruturas carece de uma
licenca nos termos da legislacdo aplicdvel.
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ARTIGO 19

(Prorrogacao)

1. O pedido de prorrogagdo do contrato de concessao é feito
em requerimento dirigido ao Ministro que superintende a drea
dos petréleos, acompanhado de um mapa de localizagdo, com
indicacdo das respectivas coordenadas, a parte da drea do contrato
de concessao objecto do pedido de prorrogacdo.

2. A concessiondria de pesquisa e produ¢do mantém
os seus direitos sobre a drea de desenvolvimento e producio,
até a aprovagdo de um plano de desenvolvimento, submetido
ao Ministro que superintende a drea dos petréleos dentro dos
prazos previstos.

3. O contrato de concessdo de pesquisa e producgdo é ser
prorrogado nas seguintes situagdes:

a) Se, findo o periodo de pesquisa, a concessiondria estiver
arealizar trabalhos de perfura¢@o ou a proceder a testes
de um pogo de pesquisa. Neste caso, serd concedido
0 prazo necessdrio que permita a realizagdo desses
trabalhos e a avaliagdo dos resultados até dois anos; ou

b) Verificando-se uma descoberta durante o periodo
de pesquisa e produgdo, se a concessiondria tiver
cumprido com as obrigagdes de trabalho e assumir o
compromisso de realizar um programa de avaliagdo e
uma avaliacdo comercial da descoberta. Neste caso,
serd concedida uma prorrogagao para conclusio desses
trabalhos até o maximo de cinco anos.

4. O periodo de prorrogacdo nos termos do n.° 3, do presente
artigo, termina com a primeira das seguintes ocorréncias:

a) Na data seguinte a da notificacdo da descoberta comercial
por parte da concessionaria;
b) Na data em que a concessiondria voluntariamente
renuncie a drea da descoberta; ou
¢) No termo do periodo a que a concessiondria tenha direito.
5. Se, no termo do periodo de pesquisa ou da prorrogagdo
concedida ao abrigo dos n.”* 1 e 3 do presente artigo,
a concessiondria declarar uma descoberta comercial, deve
submeter um plano de desenvolvimento, no prazo maximo
de dois anos a contar da data de declaracao de comercialidade.
6. O pedido de prorrogacdo deve ser apresentado ao Ministro
que superintende a drea dos petrdleos, até trés meses antes do fim
do respectivo periodo.

ARTIGO 20
(Renovacao)

1. Arenovacio sé pode ser concedida em casos excepcionais,
desde que os termos econdmicos oferecidos pela concessiondria
se revelem favordveis para o interesse nacional.

2. O requerimento para a renovacido de um contrato de
concessdo de pesquisa e producgdo, sistema de oleoduto ou
gasoduto, e construcdo e operacdo de infra-estruturas deve ser
submetido ao Ministro que superintende a drea dos petréleos até
trés anos antes do termo do respectivo contrato de concessdo.

ARTIGO 21

(Rentincia da Area do Contrato de Concess&o)

1. Quando, a pedido da concessiondria um sub-periodo
de pesquisa seja prorrogado, no final de qualquer fase do periodo
de pesquisa indicado no contrato de concessdo de pesquisa
e producgdo, este deve renunciar parcialmente os seus direitos
na drea do contrato de concessdo, nos seguintes termos:

a) No inicio do segundo sub-periodo do periodo de pesquisa,
nos termos do contrato de concessdo, relativamente
auma parte da drea do contrato de concessdo, de forma

que a drea retida, com exclus@o da ja compreendida
numa drea de desenvolvimento e producdo ou numa
drea de descoberta, ndo exceda cinquenta por cento da
area inicialmente concessionada;

b) No final do periodo de pesquisa conforme definido
no contrato de concessdo, relativamente a parte
remanescente concessionada da 4drea do contrato
de concessdo, excepto as dreas de desenvolvimento
e produgdo ou qualquer drea relativamente a qual
o periodo de pesquisa tenha sido prorrogado nos termos
do artigo anterior e do contrato de concessao.

2. Para efeitos do presente artigo, a drea de descoberta
ndo inclui nenhuma darea, relacionada com uma descoberta,
relativamente a qual:

a) Quando a concessiondria tenha notificado o Ministro que
superintende a drea dos petréleos de que a descoberta
ndo € considerada como sendo de potencial interesse
comercial, ou ndo é comercial, ou tenha deixado de
ser considerada como comercial;

b) Uma drea de desenvolvimento e produg@o que tenha sido
previamente delimitada.

3. Considera-se que a concessiondria renunciou a todos
os direitos sobre a darea de descoberta, caso nao tenha submetido
declaragdo de comercialidade até ao final do periodo de pror-
rogacdo concedido.

4. Qualquer area renunciada deve ser contigua e delimitada
por meridianos e paralelos expressos em minutos.

SECCAO IV

Extincao
ARTIGO 22

(Causas de extincao dos contratos de concessao)

Os Contratos de Concessdo extinguem-se pelas seguintes
causas:

a) Termo do contrato de concessao;

b) Rentincia de direitos ao abrigo do contrato de concessao;
e

¢) Revogacao.

ARTIGO 23

(Rentncia de direitos ao abrigo do contrato de concessao)

1. A concessiondria até trés meses antes do termo do respectivo
contrato de concessdo, através de requerimento dirigido ao
Ministro que superintende a drea dos petréleos pode renunciar
aos direitos sobre a drea do contrato de concessdo, desde que
tenha cumprido as obriga¢des de trabalho e de despesas minimas
previstas, salvo tratando-se de uma drea de desenvolvimento
e producgdo.

2.Ap6s o inicio da producdo comercial, a concessiondria pode
renunciar aos direitos sobre a drea de desenvolvimento e producio
mediante requerimento dirigido ao Ministro que superintende
a drea dos petréleos com, pelo menos, um ano de antecedéncia.

ARTIGO 24

(Revogacao do contrato de concessao)

1. A inten¢do de revogacdo do contrato de concessdo serd
precedida de aviso prévio, de 90 dias de antecedéncia, com
detalhes do alegado incumprimento, e deve ser comunicada
a concessiondria com aviso de recepcao.

2. A concessiondria deve, no prazo de 30 dias a contar da data
de recepcdo da notificacdo prevista no n.° 1, corrigir qualquer
situacdo de incumprimento em que se encontre.
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3. A comunicag¢do da revogacdo do contrato de concessao tem
como base fundamento legal, incluindo:

a) Informacdo falsa ou incorrecta, apresentada de forma
deliberada ou negligente, relacionada com qualquer
pedido de contrato de concessdo, autorizagdo ou
aprovacgdo de plano, que tenha sido determinante na
atribuicd@o do direito do direito de realizar operacdes
petroliferas:

i. Desvio do objecto do contrato de concessao;

ii. Faléncia da concessionaria;

iii. Violagdo ou incumprimento grave ou reiterado,
da lei ou dos termos e condi¢gdes do contrato
de concessio;

iv. Incumprimento pela concessiondria, de qualquer
decisao judicial, administrativa ou arbitral ou de
perito independente;

v. No caso de uma unica concessiondria e estiver
sujeito a senten¢a de liquidacdo proferida pela
competente jurisdi¢do, excepto se a liquidagdo
tiver por objecto a fusdo ou reorganizagdo,
devidamente notificada ao Governo, ou se
amaioria das respectivas ac¢des forem adquiridas
por terceiros, excepto pela Afiliada, sem
aprovagao do Governo;

vi. Abandono da drea da concessdo por um periodo
superior a trezentos e sessenta e cinco dias;e

vii. Outras causas a estabelecer nos contratos
de concessao.

4.0 Governo pode notificar a concessiondria, que se encontre
em incumprimento nos termos do n.° 3 do presente artigo, para
que ceda o seu interesse participativo no contrato de concessao
ao Governo ou a outras concessiondrias titulares de interesses
participativo no contrato de concessao.

5. Sempre que uma concessiondria for notificada com um aviso
de cessao, este deve imediatamente, de forma incondicional sem
pagamento e livre de qualquer 6nus, atribuir a sua parte indivisa
no respectivo contrato de concessao as demais concessiondrias na
proporcdo da sua participag@o indivisa na qual as concessiondrias
receptoras detém participacdo no contrato de concessdo. Cada
uma das concessiondrias destinatdrias é obrigada a aceitar
a cessdo. A concessiondria destinatdria ndo é responsavel por
qualquer obrigacdo vencida da concessiondria cedente antes
da cessdo.

6. O Ministro que superintende a drea dos petréleos
pode revogar o contrato de concessdo de forma imediata se
a concessiondria no prazo de 90 dias a partir da recep¢ao
da notificacdo de aviso da violacdo da lei ou dos termos
e condi¢des do contrato de concessao:

a) Nio tiver remediado ou removido a violacdo, tal como
especificado na notificagdo de aviso da revogacio;

b) Nao tiver pago a indemnizagdo exigida pelo Governo,
conforme especificado na notificacdo;

c¢) Nio tenha iniciado processo judicial ou arbitral
nos termos do n.° 8 do presente artigo.

7. Qualquer litigio sobre a revogacdo do contrato de con-
cessdo pode terminar, caso os termos do n.° 9 do presente
artigo tenham sido cumpridos; ou se a concessiondrio tiver
reparado ou removido o fundamento de rescisdo através de uma
indeminizagdo, ou por notificagdo de aviso de cessdo alegando
aimpossibilidade de reparo ou remediagao; tais situacdes podem
ser encaminhadas conforme o caso para a sua resolucéo perante
um perito independente na matéria, tribunal ou tribunal arbitral.

8. No caso de um litigio ser submetido a um tribunal ou a um
tribunal arbitral, o contrato de concessao ndo pode ser revogado
enquanto o mesmo ndo for resolvido por uma sentenca final
e ndo susceptivel de recurso, e, nesse evento caso apenas se
o fundamento da rescisdo for consistente com a decisdo final
ou sentenga proferida.

9. No caso da existéncia de viola¢do dos termos e condi¢des
de um contrato de concessao que resulte numa questio em litigio
entre 0 Governo e uma concessiondria, que tenha sido submetida
para resolucdo por um perito independente nos termos do
contrato de concessdo, e que uma notificagdo tenha sido enviada
a concessiondria, nos termos do presente artigo, esta ndo pode
invocar o litigio como motivo para rescisdo previsto no contrato
de concessdo até decisdo do perito Unico, e nesse caso, apenas
o poderd se a sua conduta for consistente com o que tiver sido
decidido.

10. Ha lugar ao abandono quando a concessiondria deixe
de exercer, por um periodo minimo de tré€s meses e, sem motivos
justificados, as operagdes petroliferas na drea do contrato
de concessio.

ARTIGO 25

(Efeitos da extincao dos contratos de concessao)

1. Nos casos de término do contrato de concessdo pelos
motivos previstos no artigo 22, os direitos sobre a drea e os bens
integrados na mesma revertem gratuitamente a favor do Estado,
salvo disposi¢do contratual em contrdrio.

2. Nos casos de término, rentincia de direitos e revogacao do
contrato de concessao, a concessiondria deve, no prazo de noventa
dias apds a data dessa rentincia, ou revogacio, relativamente a
totalidade da drea do contrato de concessao:

a) Obturar ou fechar, de forma consistente com as Boas
praticas da Industria de Petrdleo, todos os pocos,
salvo aprovag@o ou acordo em contrario do Instituto
Nacional do Petréleo;

b) Tomar todas as medidas necessarias, de acordo com
as Boas Praticas da Industria de Petréleo, no sentido
de prevenir acidentes para a vida humana ou bens de
terceiros, ou para o ambiente, resultantes das condi¢des
da drea do contrato de concessdo ou, consoante
o caso, de qualquer parte da mesma, causados por
operagoes petroliferas, sendo condi¢des que foram ou
deveriam ser, com razoavel diligéncia, evidentes a data
de rentincia ou outra forma de cessagao.

3. A concessiondria deve remeter ao Instituto Nacional
de Petrdleo todos os documentos e amostras, relativos ao contrato
de concessdo objecto de extingdo ou término ou da rendncia
parcial de dreas do contrato de concessao.

4. Nos casos de renuncia de drea, término de um contrato
de concessao de pesquisa e produ¢do, o Ministro que superintende
a drea dos petrdleos declarard a drea como disponivel para
efeitos de atribuic@o de direitos para a realizacdo de operagdes
petroliferas.

SECCAOV

Areas de Concesséo
ARTIGO 26

(Configuracao e dimensao das areas)

1. As 4areas disponiveis para efeitos de realizacdo
de operacgdes petroliferas devem ser divididas em blocos
de trinta minutos de latitude e por trinta minutos de longitude,
salvo as excepcdes impostas por fronteiras com outros Estados
ou outras circunstancias justificativas.
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2. As dreas objecto de contratos de concessao para a realizag@o
de operacdes petroliferas devem ser delimitadas por meridianos
e paralelos expressos em minutos, podendo abranger um ou mais
blocos ou parte ou partes de bloco.

3. As dreas objecto de rentncia no termos do disposto
na lei aplicdvel e nos contratos de concessdo, e as que resultem
de rentdncia parcial devem ser contiguas e delimitadas por
meridianos e paralelos expressos em minutos, podendo, contudo,
ser aprovada a divisdo horizontal ocorrendo em circunstincias
que o justifiquem.

ARTIGO 27

(Direito de uso de areas para a realizacao de operacées
petroliferas)

1. A concessiondria ao abrigo de um contrato de concessao
sujeita-se a legislacdo aplicdvel para a obtencdo do direito
de uso e aproveitamento das terras e dreas maritimas, contidas
na drea do contrato de concessdo para efeitos de realizagdo
das operagdes petroliferas.

2. A concessiondria pode ainda, no ambito do contrato
de concessdo e através da submissdo e aprovacdo pelo Governo
de um plano, deter o direito de uso e aproveitamento da terra sobre
a drea para a conducdo de operacdes petroliferas ou constru¢ao
e operacdo de infra-estruturas.

3. Qualquer direito referido nos termos dos n.* 1 e 2
do presente artigo ndo impede o acesso de servidao de passagem,
em conformidade com a legislacdo em vigor para o acesso aos
locais onde as operagdes petroliferas sao realizadas, excepto na
medida em que esses direitos interfiram substancialmente com
as operacdes petroliferas nessas dreas.

4. Nos termos do presente artigo, a concessiondria deve em
qualquer momento, ter acesso de entrada e saida a drea do contrato
de concessdo, bem como a qualquer outra drea sujeita a jurisdi¢do
da Republica de Mogambique onde tenha adquirido ou construido
infra-estruturas.

5. Os direitos previstos no n.° 1 e 4 do presente artigo
e no artigo 28, devem ser exercidos de forma prudente, de modo
a minimizar os efeitos negativos dos interesses de eventuais
legitimos ocupantes e usudrios das terras, lagos, cursos de dgua,
espagco maritimo ou leito do mar incluidas na drea do contrato
de concessao.

6. Para os efeitos de realizacdo de operagdes petroliferas
na drea do contrato de concessdo, a concessiondria, estd sujeita
alegislagdo aplicdvel e as as necessdrias autorizagdes do Governo,
e terd o direito de:

a) Fazer furos artesianos e represar dguas de superficie, bem
como estabelecer sistemas para fornecimento de dgua;

b) Utilizar, durante as operacdes petroliferas, materiais
tais como cascalho, areias, cal, gesso, pedra e argila
de acordo com a legislag¢@o aplicavel,

c) Construir e operar as necessdrias infra-estruturas
e equipamentos;

d) Erguer, instalar, manter e operar todos os sistemas
e instalacdes de comunicagdes e transporte;

e) Erguer, manter e operar instalacdes portudrias
e de terminal para utilizacio nas operagdes petroliferas.

ARTIGO 28

(Reassentamento e compensacao)

Quando no decurso das operagdes petroliferas, haja
necessidade de reassentamento, a concessiondria € responsavel
pelo reassentamento e pagamento de justa indemnizacdo
as pessoas afectadas, nos termos da legislacdo aplicavel.

SECCAO VI

Operador
ARrTIGO 29

(Requisitos do operador)

O operador deve, para além da qualificagdo minima exigida
para a concessiondria, reunir os seguintes requisitos:

a) Competéncia e experiéncia em operagdes petroliferas;

b) Competéncia técnica e operacional sustentada em
capacidade de pesquisa, desenvolvimento, producdo,
e desmobiliza¢do;

¢) Experiéncia no tipo de operagdes petroliferas que
pretende realizar ao abrigo do correspondente contrato
de concessio;

d) Experiéncia comprovada na gestdo de projectos
em operagdes petroliferas relevantes; e

e) Manter uma estrutura organizativa capaz e eficiente,
devidamente autorizada para conduzir todas
as operacdes petroliferas, sujeitas a jurisdi¢ido
mocambicana.

ArTIGO 30

(Obrigacoes do operador)

O operador, mesmo quando ndo seja parte da concessiondria,
responde solidariamente com a concessiondria, pela gestdo
ordindria das operacdes petroliferas, competindo-lhe
nomeadamente:

a) Estabelecer objectivos de seguranga e critérios de acei-
tacdo para andlise de riscos;

b) Informar ao Instituto Nacional de Petréleo sobre o estagio
das actividades programadas;

¢) Envolver o seu pessoal no desenvolvimento do sistema
de gestdo e manté-lo actualizado;

d) Pagar as indemnizagdes devidas pela constitui¢io
de serviddes e expropriacdo de direitos de terceiros;

e) Cumprir com as normas regulamentares em vigor
respeitantes as operagdes petroliferas;

/) Prestar as garantias previstas na legislacdo aplicdvel
a serem fixadas pelo Instituto Nacional de Petréleo; e

g) Cumprir com a legislagdo em vigor no Pais, incluindo
as normas laborais.

CAPITULO III

Programas, Planos e Avaliacoes
ARTIGO 31

(Tipos de planos)

1. As operacdes petroliferas devem ser objecto de um plane-
amento minucioso e sistematico.
2. A concessiondria deve apresentar ao Ministro que
superintende a drea dos petréleos os seguintes programas e planos:
a) Programa de pesquisa;
b) Plano de desenvolvimento e produgao;
¢) Plano de desenvolvimento de sistemas de oleoduto
ou gasoduto;
d) Plano de desenvolvimento de infra-estruturas; e
e) Plano de desmobilizag@o.

3. Os planos e programas submetidos devem ser, tanto quanto
possivel, extractos da documentacio, programas e planos usados
pela concessiondria ou operador.
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ARTIGO 32

(Programa de pesquisa)

1. Cada fase de actividade de pesquisa deve ser objecto
de planos elaborados mediante consulta ao Instituto Nacional
de Petréleo, de acordo com os termos e condi¢des do contrato
de concessio.

2. 0s planos devem incluir, no minimo, a seguinte informacao:

a) Dados precisos acerca da drea a pesquisar, com indicacio
da localizac@o das infra-estruturas e do equipamento;

b) Programa de actividades;

c) Métodos de pesquisa e instrumentagao;

d) Equipamento a utilizar, transporte do equipamento,
incluindo, no caso de pesquisa em zonas maritimas,
a velocidade dos veiculos, navios, 0 comprimento
dos cabos sismicos, a origem do equipamento
e as dreas de descarga, bem como indicac@o dos portos
que serdo usados como bases ou portos de escala
de apoio as actividades de pesquisa;

e) Forma de apresentacdo dos resultados;

/) Avaliacdo do impacto ambiental.

3. Cada programa ou plano deve ser submetido ao Instituto
Nacional de Petréleo com a antecedéncia minima de cinco
semanas relativamente a data de inicio, prevista para a respectiva
actividade ou ao inicio da respectiva actividade, conforme o que
ocorrer primeiro.

4. Antes de dar inicio a cada actividade de pesquisa, nos termos
do programa ou plano de pesquisa, a concessiondria e o operador
devem certificar-se que as respectivas operagdes irdo decorrer
num ambiente seguro e sem afectar outras actividades na drea.

ARTIGO 33

(Avaliacao de um depésito de petroleo)

1. A concessiondria deve notificar ao Instituto Nacional
de Petréleo, no prazo de vinte e quatro horas, acerca de qualquer
descoberta e manté-lo informado sobre os resultados dos testes
realizados e a sua avaliacdo.

2. A concessiondria deve no prazo maximo de dois meses
a contar da data da notificacdo, submeter a aprovagao do Instituto
Nacional de Petréleo, um programa de avaliagdo com a defini¢do
de um prazo, ndo superior a dois anos, para a avaliagdo da
descoberta que inclua actividades de perfuracgao.

3. A concessiondria deve submeter ao Instituto Nacional
de Petrdleo, no prazo de seis meses apds a conclusdo do programa
de avaliacdo, o respectivo relatério contendo os resultados das
actividades realizadas e a sua avaliacdo.

4. Os termos e condi¢des relativos ao programa de avaliacdo
e avaliagdo comercial da producdo e venda de gds natural ndo
associado serdo os seguintes:

a) Aquando da conclusdo de um programa de avaliacdo
relativo a uma descoberta de gés natural ndo associado
efectuada pela concessiondria e da apresentacdo
do relatério de avaliacdo da mesma, o periodo
de avalia¢do comercial terd inicio, se a concessiondria
o solicitar, e manter-se-a em relacdo a qualquer drea de
descoberta por um periodo n@o superior a cinco anos;

b) O relatério de avaliagdo apresentado nos termos
do presente artigo deverd incluir as reservas
recuperaveis estimadas, pressdo e taxa de entrega dos
projectos, especificacdes de qualidade e outros factores
técnicos e econdmicos relevantes para a determinagdo
de um mercado para gds natural disponivel.
A concessiondria pode, a qualquer momento
durante o periodo de avaliagdo comercial, informar
o Ministério que superintende a drea dos petréleos,
mediante notificagdo sobre se o depdsito de petréleo
em relacdo a qual tenha sido apresentado um relatério
de avaliacdo, € comercial,

¢) Caso a concessiondria ndo solicite uma prorrogacao
do periodo de avaliagdo comercial nos termos
da alinea a), acima, no prazo de 180 dias a contar
da data do relatério de avaliag@o, a concessiondria
deverd informar o Ministro que superintende a drea
dos petréleos se qualquer descoberta de gds natural
efectuada pela concessiondria em relagdo a qual
tenha sido apresentado um relatério de avaliagdo,
¢é comercial.

ARTIGO 34

(Declaracao de comercialidade)

1. A concessiondria deve efectuar as necessdrias avaliacdes
técnicas e comerciais de modo a determinar se a descoberta
pode ser desenvolvida de forma comercial, individual ou em
conjunto, outros depdsitos de petrdleo dentro da drea do contrato
de concessao.

2. A concessiondria deve, no prazo de cento e oitenta dias
a contar da apresentagdo do relatério de avaliacdo, notificar
ao Instituto Nacional do Petréleo, informando-o se os depdsitos
de petréleo abrangidos pela descoberta podem ser desenvolvidos
de forma comercial, devendo submeter uma declaracdo
de comercialidade que inclua uma descri¢gdo completa dos
dados relevantes, pesquisas e avaliagdes que conduziram a tais
conclusdes.

3.Se o relatério referido no n.° 2 do presente artigo concluir que
os depdsitos de petréleo que integram a descoberta, considerados
singularmente ou em conjunto com outros depdsitos de petrdleo
dentro da drea do contrato de concessao, podem ser desenvolvidos
de forma comercial, a respectiva notificacdo serd considerada
como uma declaracdo de comercialidade.

4. A declarag@o de comercialidade feita pela concessiondria
deve constituir a base para o Governo decidir se vai exercer
o direito de participar no desenvolvimento e producdo
dos depdsitos de petréleo, podendo o Ministro que superintende
a drea dos petréleos solicitar informacao e clarificagdo adicionais
a concessiondria.

5. Se a concessiondria considerar que os depdsitos
de petrdleo abrangidos pela descoberta ndo sdo susceptiveis de um
desenvolvimento e producdo comercialmente vidvel, a declaracao
de comercialidade referida no n.° 2 do presente artigo, contendo
a avaliagdo técnica e comercial da concessiondrio, deve expor
as medidas necessdrias a tomar para tornar o desenvolvimento
e produgdo comercialmente vidvel e propor trabalhos adicionais
para avaliacdo da comercialidade dos referidos depdsitos
de petrdleo.

ARTIGO 35
(Unificacao de depésitos de petroleo)

1. Se a concessiondria tiver indicios suficientes de que
os depdsitos de petréleo se estendem para dreas vizinhas
abrangidas por outros contratos de concessdo de pesquisa
e producdo, a concessiondria deve comunicar imediatamente
o facto ao Instituto Nacional de Petréleo, fazendo constar
do relatoério de avaliagdo informagdo detalhada sobre o assunto.

2. No caso de depdsitos de petroleo que se estendam
por mais do que uma 4rea de contrato de concessdo, todas
as concessiondrias que tenham direitos relevantes nas dreas
de concessdo envolvidas devem, no prazo de seis meses, apds a
declaragc@o de comercialidade, alcancar e apresentar um acordo
de unificacdo, sobre a forma como o trabalho de avaliacdo
deve ser optimizado através de um desenvolvimento conjunto
ou coordenado e devem submeter um programa de avaliacdo
coordenado ao Instituto Nacional de Petrdleo.
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3. Findo o prazo referido no n.° 2 do presente artigo,
o Ministro que superintende a drea dos petréleos, pode notificar
os respectivas concessiondrias para que tal acordo seja alcancado
dentro de 3 meses, a contar da data da notificagao, findo o qual se
as concessiondrias nio alcancarem um acordo, o Ministro pode
proceder a nomeacdo de um perito independente para decidir
sobre as questdes relacionadas com a unifica¢do onde ndo haja
acordo.

4. A aprovacao de um plano de desenvolvimento de depdsitos
de petréleo que se estendem por mais do que uma drea de contrato
de concessdo fica dependente da assinatura de um acordo de
unificagdo entre as concessiondrias em causa.

ARTIGO 36

(Plano de desenvolvimento)

1. Dentro de um prazo nio superior a dois anos a contar da data
da declaracdo de comercialidade, a concessiondria deve elaborar
e submeter ao Ministro que superintende a drea dos petrdleos,
com copia para o Instituto Nacional de Petréleo, um plano de
desenvolvimento e esbocando o desenvolvimento e produgdo
dos respectivos depdsitos de petrdleo.

2. O plano de desenvolvimento e a sua subsequente imple-
mentacdo deve ter por base a utilizacdo racional das reservas
de petrédleo e infra-estruturas existentes. A producdo de petréleo
a partir de multiplas zonas com depdsitos de petréleo através
de uma unica linha de produgio sé serd autorizada se for
demonstrado que esse método de desenvolvimento produgao
€ necessdrio para viabilizar a rentabilidade comercial da producao.

3. A fim de assegurar a compatibilidade entre os objectivos
do Governo e da concessionaria, o Instituto Nacional de Petréleo
deve ser consultado quanto ao dmbito e conteido do plano de
desenvolvimento, devendo o desenvolvimento ter em conta
0s respectivos aspectos econdmicos, técnicos, ambientais,
de seguranca e 0s recursos existentes.

4. Se o desenvolvimento abranger um sistema de oleoduto
ou gasoduto ou infra-estruturas localizadas fora da drea do
contrato de concessao ser-lhe-ao também aplicdveis os requisitos
do plano de desenvolvimento de sistema de oleoduto ou gasoduto
e de infra-estruturas.

5. Sem prejuizo do previsto na legislacdo aplicdvel, o plano
de desenvolvimento deve incluir no minimo, a seguinte
informagao:

a)Adescrigio daestratégia e do conceito de desenvolvimento,
bem como do critério para as opgdes feitas;

b) A descricdo de eventuais fases de desenvolvimento
subsequentes se existirem, incluindo ligagdes com
outras infra-estruturas, campos e, se necessario,
a forma de coordenac@o com outras operagdes
petroliferas;

c) A descricdo de aspectos geoldgicos e de engenharia
do reservatdrio, em especial no que se refere a andlise
e avaliacOes detalhadas das estruturas e consideracdes
geoldgicas, da engenharia do reservatério e da
engenharia de produg¢ido que constituem a base
para a escolha do sistema de produgao;

d) A descricdo de eventuais actividades adicionais
de pesquisa previstas;

e) O programa de produgdo previsto e estudos sobre
a regularidade de produgdo e de transporte, incluindo
uma avaliacdo do impacto das ligacdes a infra-
-estruturas e campos existentes ou planeados;

/) Descrigao das formas de coordenacido com outros planos
de desenvolvimento, de acordo com a lei aplicdvel;

g) A informagdo sobre o ponto de situacdo de outras
licencas obtidas ou por obter ao abrigo da lei aplicével,
relevantes para a condug@o das operagdes petroliferas
em terra € no mar;

h) A descrigdo técnica das infra-estruturas e equipamento
a utilizar abrangidos pelo plano de desenvolvimento,
incluindo o nimero e o tipo de pogos, de equipamento
de produgdo, de processamento, utilizag@o de petrdleo
como combustivel para fins de Producéo, a injec¢@o
de componentes gasosos e liquidos incluindo dgua ou
quimicos em qualquer forma, equipamentos, medi¢@o
e armazenagem, oleodutos ou gasodutos entre varias
infra-estruturas, incluindo o sistema de recolha de
petréleo dos pocos e transporte de petrdleo para
os compradores de petréleo-bruto ou gds natural,
armazenagem ou infra-estruturas de carregamento,
bem como solugdes técnicas para prevenir e diminuir
ao minimo a queima de petréleo e descargas ou
emissdes perigosas para o ambiente;

i) A descri¢do sobre as formas de contribui¢do para
o fornecimento de petréleo ao mercado nacional;

J) Lista dos padroes técnicos de qualidade a utilizar;

k) Informacgdo sobre os sistemas de gestdo, incluindo
informacao sobre planeamento, organizacdo e imple-
mentagdo do desenvolvimento;

) A descricdo geral do sistema de seguranca e seus
objectivos, bem como a avaliacdo da seguranca
e ambiente de trabalho que fundamenta a opgdo
por determinado conceito de desenvolvimento da
preferéncia da concessiondria, incluindo uma descricio
de medidas técnicas de emergéncias;

m) Avaliacdo do impacto ambiental, em separado de acordo
com a da lei aplicavel;

n) Uma sintese das regras e procedimentos a adoptar
na implementacdo, operagdo e manutencao do projecto;

0) Informacdo sobre avalia¢des e andlises econdmicas
do projecto que fundamentam a op¢ao por determinado
conceito de desenvolvimento, solu¢des recomendadas
e estimativas de custos de capital, operacionais
e de desmobilizag@o, incluindo uma descri¢do da forma
de financiamento do projecto;

p) As informacdes sobre o encerramento das operacdes
petroliferas e desmobiliza¢do das infra-estruturas e
medidas propostas para assegurar o seu financiamento;

g) Um programa de implementagdo do plano de desen-
volvimento;

r) Proposta de ponto de entrega;

s) Proposta de um ponto para a entrega de petréleo destinado
ao mercado nacional.

ARTIGO 37

(Plano de desenvolvimento de sistemas de oleoduto ou gasoduto)

1. O plano de desenvolvimento de sistemas de oleoduto ou
gasoduto, com descri¢do dos sistemas, constru¢cdo e operacao
e o seu funcionamento deve ser submetido ao Ministro que
superintende a drea dos petrdleos com cépia para o Instituto
Nacional de Petréleo, como parte do processo de pedido para
um contrato de concessao de sistemas de oleoduto ou gasoduto.

2. O plano de desenvolvimento de sistemas de oleoduto ou
gasoduto e a sua implementacdo devem basear-se na utilizagao
racional dos recursos petroliferos e das infra-estruturas existentes.

3. A fim de assegurar que o plano de desenvolvimento
de sistemas de oleoduto ou gasoduto prossegue os objectivos
e satisfaz as necessidades dos interessados, o seu ambito
e contetido deve ser objecto de uma aprovacdo do Instituto
Nacional de Petréleo.

4. O plano de desenvolvimento de sistemas de oleoduto
ou gasoduto deve incluir no minimo a seguinte informacao:

a) A descricdo das infra-estruturas de produc¢ao, incluindo
do depésito de petréleo ou grupo de depdsitos de
petréleo a partir dos quais serd feito o transporte, com
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andlises e célculos da producdo e as especificacdes
de engenharia que constituem a base do sistemas de
oleoduto ou gasoduto;

b) Os volumes estimados a transportar e estudos sobre
aregularidade da producdo e do transporte, bem como
do impacto das ligacdes com os sistemas de oleoduto
ou gasoduto existentes ou projectados;

c) Situac@o das licencgas para o uso e aproveitamento
de dreas em terra e autorizacdes para a realizac@o
de operacdes petroliferas em terra e no mar ao abrigo
da lei aplicavel;

d) A descric¢do técnica das instalacdes e equipamento
a instalar, incluindo um esbog¢o da rota do sistema
de oleoduto ou gasoduto, e detalhes do sistema
de armazenagem;

e) Uma descrigdo de qualquer ligacdo a instalagdes
existentes ou projectadas e delimitacdo relativamente
a estas;

) Uma lista dos padrdes técnicos de qualidade a adoptar;

g) Informacdo sobre os sistemas de gestdo, incluindo
informacdes sobre o planeamento, organizacado
e implementacdo do desenvolvimento;

h) A descri¢do da forma como as infra-estruturas existentes
e equipamentos conexos e outras serdo utilizadas;

i) Descrigdo das formas de coordenag@o com outros planos
de desenvolvimentos;

) Adescricdo dos procedimentos a adoptar para se alcangar
os objectivos definidos em condi¢des razodveis,
nomeadamente relativas a tarifas para o transporte de
petrdleo de terceiros;

k) A descricdo dos objectivos de seguranca e da avaliacdo
dos riscos que fundamentam a op¢do por um
determinado conceito de desenvolvimento de sistemas
de oleoduto ou gasoduto;

[) Avaliacdo do impacto ambiental, em separado de acordo
com a lei aplicavel;

m) Uma sintese das regras e procedimentos a adoptar
na implementag@o, operagdo e manutencio;

n) Informagdes sobre avaliacdes e andlises econdmicas
do projecto que fundamentam a opg¢ao pelo conceito
de desenvolvimento, estimativas de custos de inves-
timento e operacionais e custos de desmobilizacio,
incluindo uma descricdo da forma de financiamento
do projecto;

0) Informacdes sobre aa a cessacdo das operagdes
petroliferas e desmobilizacdo das Instalagdes
e medidas propostas para assegurar o seu financiamento;

p) Um programa de implementacdo do desenvolvimento.

ARTIGO 38

(Plano de desenvolvimento de construcao e operacao
de Infra-estruturas)

1. O plano de desenvolvimento de construg¢do e operacio de
infra-estruturas deve ser submetido ao Ministro que superintende
a area dos petréleos, com cdpia para o Instituto Nacional de
Petréleo, como parte do processo de pedido para um contrato de
concessdo de construcio e operagdo de infra-estruturas.

2. O plano de desenvolvimento de infra-estruturas e a sua
implementacdo deve basear-se na utiliza¢@o racional dos recursos
petroliferos e das infra-estruturas existentes e planeadas para a
producdo e transporte.

3. A fim de assegurar que o plano de desenvolvimento de infra-
estruturas prossegue os objectivos e satisfaz as necessidades dos
interessados, o seu ambito e conteido deve ser objecto de uma
aprovacao do Instituto Nacional de Petrdleo.

4.0 plano de desenvolvimento de infra-estruturas deve conter,
no minimo , a seguinte informacao:

a) A descrigdo da estratégia do conceito de desenvolvimento,
e o critério para as opg¢des feitas, descricdo
de eventuais fases de Desenvolvimento subsequentes
e, se necessdrio, a forma de coordenagdo com outras
operagdes petroliferas ou concessiondrias;

b) A descricao das infra-estruturas existentes e planeadas
de producdo e transporte, depdsitos de petréleo, com
andlises e célculos da producdo existente e futura e,
as especificacdes de engenharia que constituem a base
do desenvolvimento das infra-estrutuas em questao;

¢) A capacidade estimada das infra-estruturas existentes
e planeadas e, estudos das projec¢des;

d) Descri¢ao das formas de coordenag¢do com outros planos
de desenvolvimentos de acordo com a lei aplicével;

e) A informacdo sobre outras autorizacdes requeridas
e aprovagdes aplicdveis ou a obter para conduzir
operagdes petroliferas;

) A descrigdo técnica das infra-estruturas e equipamento
conexos a infra-estrutura e as operacdes petroliferas
relacionadas com o contrato de concessdo de
infra-estruturas, i.e, processamento, tratamento,
liquefac¢do, armazenamento e carregamento, medicao,
uso de petréleo como combustivel nas operacdes
petroliferas e as solucdes técnicas que visam prevenir
e reduzir o escape ou queima de petréleo, ou pressao
do reservatdrio e outros potenciais danos ou descargas
€ emissOes ambientais;

g) Informacao técnica e comercial e descri¢do de conexdes as
infra-estruturas existentes para operacgdes petroliferas;

h) Uma lista dos padrdes técnicos e outros que serdo
implementados;

i) Informacdo sobre os sistemas de gestdo, incluindo
informacdes sobre o planeamento, organizagio
e implementagdo do desenvolvimento;

J) A descric@o da forma como as infra-estruturas existentes
e outras serdo utilizadas;

k) A descricdo dos procedimentos a adoptar para se alcangar
os objectivos definidos em condi¢des razodveis,
nomeadamente relativas a tarifas para o uso de infra-
estruturas, incluindo potencial uso por terceiros;

[) A descricao dos objectivos de seguranca e da avaliacao dos
riscos que fundamentam a op¢ao por um determinado
conceito de desenvolvimento das infra-estruturas;

m) Avaliagdo do impacto ambiental, separada de acordo
com a lei aplicdvel;

n) Um sumdrio das regras e procedimentos a adoptar
na implementacdo, operacdo e manutengao;

0) Informacdo sobre avaliacdo e andlise econémica
do projecto que fundamentam a op¢ao pelo conceito de
desenvolvimento, estimativas de custos de investimento
e operacionais e custos de desmobilizagdo, incluindo
uma descri¢do da forma de financiamento do projecto;

p) Informacao sobre a cessac@o, encerramento das operagdes
petroliferas e desmobiliza¢do de infra-estruturas
e medidas propostas para assegurar o seu financiamento;

g) Um programa de implementac¢do do plano de desenvol-
vimento das infra-estruturas.

ARTIGO 39

(Coordenacao de desenvolvimento)

1. Os planos de desenvolvimento, plano de desenvolvimento
de sistemas de oleoduto ou gasoduto e plano de desenvolvimento
de infra-estruturas submetidos devem permitir a maxima
coordenagdo do planeamento e implementac¢io do desenvolvimento
proposto.
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2. Os planos de desenvolvimento submetidos devem
descrever como os efeitos materiais adversos, sobre outros
desenvolvimentos de descobertas feitas em dreas de contratos
de concessao relevantes, podem ser evitados.

3. A concessiondria deve em relac@o a cada plano apresentado
para aprovagdo do Governo incluir uma declara¢do, acompanhado
de elementos comprovativos, que:

a) O plano serd implementado de forma coordenada com
todos os outros planos de desenvolvimento em curso
ou futuros de que se espera que a concessiondria esteja
informada;

b) As solugdes técnicas propostas e implementadas e o uso
de areas em terra e no mar, ndo afetem adversamente
a implementacdo de outros desenvolvimentos
no ambito de outros contratos de concessio,
no momento da submissao do plano de desenvolvimento
em questao;

c) A concessionaria tenha consultado as outras
concessiondrias relevantes quanto a questao na alinea
a) e b) e declarado que a sua solucdo é baseada em
todas as informacdes disponiveis e nas consultas
realizadas.

ARrTIGO 40

(Plano de desmobilizacao)

1. A concessionaria deve, com a antecedéncia minima
de dois anos relativamente a data prevista para o encerramento
das operagdes petroliferas, reutilizagdo ou remocado e recolha
das infra-estruturas, submeter ao Ministro que superintende
a drea dos petréleos o plano de desmobiliza¢do, com cdpia para
o Instituto Nacional de Petréleo.

2. O plano de desmobilizacdo deve ser elaborado em
observincia da legislacdo aplicdvel e assegurar que a cessagdo das
operagdes petroliferas e a desmobilizag@o de infra-estruturas sao
conduzidas de forma prudente e de acordo com as Boas Préticas
da Inddstria de Petréleo.

3. O plano de desmobilizacao deve ser elaborado em consulta
com o Instituto Nacional de Petréleo e conter, no minimo,
os seguintes elementos:

a) Detalhes das medidas a adoptar para executar a desmo-
bilizacdo em cada drea de desenvolvimento e produgdo,
incluindo:

i. Solugdes alternativas e outras recomendagdes para
a cessacdo das operagdes petroliferas e desmo-
bilizagdo de cada drea de desenvolvimento
e producao;

ii. Detalhes propostos para o encerramento e selagem
de pocos;

iii. Remogdo atempada de equipamento e Instalacdes
que ndo sejam necessdrias para as Operagdes
Petroliferas em curso;

iv. Quaisquer outras medidas que possam ser
razoavelmente necessdrias para prevenir perigo
para a vida humana, para bens de terceiros
ou para o ambiente.

b) Estimativa do tempo necessdrio para concluir as acti-
vidades nos termos do plano;

¢) O cronograma das actividades de desmobilizagio
e descricdo do equipamento necessdrio para restauragao
de terrenos e /ou leito do mar;

d) Um orcamento das operacdes para implementar
o plano de desmobilizacdo, incluindo detalhes sobre
os custos de remogao de infra-estruturas, equipamento
e Instalagdes, e restauracdo do meio ambiente afectado
com as operagdes petroliferas;

e) Um esquema de decomposicdo de contas do fundo
de desmobilizacdo para fazer face aos custos
de implementagao do plano de desmobilizacdo;

/) Os estudos ambientais, de engenharia e de viabilidade
que possam ser necessdrios para fundamentar o plano
proposto;

g) Inventdrio dos materiais e quimicos perigosos que se
encontram nas Instalagdes e planos para a sua remogao;

h) Uma Avaliacdo do Impacto Ambiental em separado
de acordo com a lei aplicavel.

4. No caso da concessiondria ndo submeter o plano
de desmobilizagdo no prazo previsto ao Ministro que superintende
a area dos petréleos, este pode, mediante notificagdo, exigir
a apresentacdo do plano de desmobiliza¢@o no prazo de noventa
dias a contar da data de recepc¢ao da referida notificacao.

5. Findo o prazo referido no nimero anterior sem que
a concessiondria tenha apresentado o plano de desmobilizacdo,
o Ministro que superintende a drea dos petréleos, pode solicitar
consultoria especializada de nivel internacional, para elaborar
o Plano de Desmobilizacdo, por conta e risco da concessiondria.

6. O plano de desmobiliza¢do nos termos do nimero anterior
serd implementado pela Concessiondria nos termos da lei
aplicavel e do contrato de Concessdo, como sendo sua obrigacao.

7. No caso de a concessiondria considerar que a produgdo
numa area de desenvolvimento e produ¢do ou uso de infra-
estruturas cessard antes do plano de desmobilizacdo, deve
preparar e submeter para aprovacdo as respectivas medidas
de desmobilizacdo que, quando aprovadas, produzirdo efeitos
de uma alteracio ao Plano de Desenvolvimento para uma Area
de Desenvolvimento e Producdo ou infra-estruturas.

ARTIGO 41

(Fundo de Desmobilizacao)

1. Até a data do inicio da producdo de petréleo ou uso
de infra-estruturas para operacdes petroliferas, a concessiondria
deve abrir, num banco de sua escolha e aprovado pelo Banco
de Mogambique, uma conta remunerada a juros, em moeda
acordada com o Instituto Nacional de Petrdleo, a designar
por “Fundo de Desmobiliza¢do”, na qual serdo depositados
periodicamente fundos que cubram os custos previstos para
a desmobilizagdo.

2. Os célculos e os pagamentos da estimativa dos custos
de desmobilizacdo sdo preparados pela concessiondria e sub-
metidos ao Ministro que superintende a drea dos petréleos,
contendo as estimativas de:

a) Reservas recuperdveis iniciais e o calenddrio de produgao
projectado;

b) Totalidade de tarifas e taxas geradas em relacdo a infra-
-estrutura;

¢) Custos totais de desmobilizacdo para a solucio de desmo-
bilizacdo proposta pela concessiondria, bem como
solugdes alternativas e razoaveis de desmobilizagdo.

3. A concessiondria deve anualmente actualizar a proposta
da estimativa de custos de desmobilizacdo.

4. Caso a concessiondria, ndo submeta ao Ministro que
superintende a drea dos petréleos a actualizacio da estimativa
total do custo de desmobilizac¢@o, nos termos previstos no n.° 3
do presente artigo, o Governo deve actualizar o valor total da
mais recente estimativa de custo de desmobilizacdo aprovada
preliminarmente para corresponder a escalacdo da moeda usada
de tais custos aprovados no periodo entre o ano civil no qual estes
foram calculados e o ano civil em curso, estando a concessiondria
sujeita a multa nos termos do presente regulamento.
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5. Medidas adequadas para revisdes sucessivas de tais
estimativas devem, quando necessdrio, ser incluidas em qualquer
plano de desmobilizacdo actualizado.

6. Na eventualidade de, no momento da implementagdo
de qualquer plano de desmobilizagdo, ndo haver fundos suficientes
disponiveis no fundo de desmobilizagdo para financiar as acti-
vidades desse plano, o défice serd integralmente satisfeito pela
concessiondria.

ARTIGO 42

(Relatérios e reunides)

1. A concessiondria deve submeter a aprovag@o do Instituto
Nacional de Petréleo os programas, planos, relatérios,
agendamento de reunides e revisdes durante a execucao de todas
as fases de operagdes petroliferas.

2. Os programas, planos, relatérios e reunides e revisoes
previstas no nimero 1 do presente artigo, devem versar sobre o
estagio das operacdes petroliferas, destacando quaisquer desvios
ocorridos relacionados com os planos de actividade de pesquisa,
para as operagdes petroliferas.

3. Os dados, estudos, interpretacdes, avaliacdes de
possiveis factores de incerteza, mapas, modelos e informacao
sobre financiamentos ou outros documentos relevantes que
fundamentem os planos e as decisdes da concessiondria devem
ser disponibilizados ao Instituto Nacional de Petréleo.

4. No inicio de cada uma das seguintes operacdes petroliferas a
concessiondria deve acordar com o Instituto Nacional de Petréleo
sobre o prazo para que esta examine o plano, podendo requerer
informacao adicional:

a) Programa de perfuragao;

b) Engenharia detalhada das infra-estruturas, incluindo
sistemas de oleodutos ou gasodutos;

¢) Construcdo de Infra-estruturas, incluindo sistemas de
oleodutos ou gasodutos;

d) Enchimento de infra-estruturas e sistemas de oleoduto
ou gasoduto com substancias inflamaveis;

e) Produgdo regular;

f) Modificagdes ou alteracdes substanciais de infra-
-estruturas e sistemas de oleoduto ou gasoduto;

g) Desmobilizagdo.

5. A concessiondria deve elaborar e manter registos fidedignos
e actualizados das operagdes petroliferas na drea do contrato
de concessdo e fornecer ao Instituto Nacional de Petréleo,
informacdes, dados e relatérios disponiveis relativos as operagdes
petroliferas, bem como avaliacdes e interpretacdes relativas as
operagdes petroliferas, quando requeridas.

6. As diagrafias de pogos, os mapas,as bandas magnéticas,
as amostras de testemunhos e de detritos de perfurag@o e outras
informacdes de natureza geoldgica e geofisica obtidas pela
concessiondria no decurso da execucdo das operacdes petroliferas,
devem ser submetidos ao Instituto Nacional de Petréleos. A
publicacdo, reproducdo ou outra utilizagdo de tal documentagao
deve estar sujeita a confidencialidade nos termos da legislagao
aplicavel, disposicdes nos termos da legislacdo aplicdvel ou do
contrato de concessao relevante ou outro documento direito do
petréleo, que exigem o consentimento da concessiondria.

7. A concessiondria poderd reter, para seu proprio uso, copias
do material que constitua documentacdo, mediante autorizacido
do Instituto Nacional de Petréleo, contanto que tenham sido
fornecidas as originais, em dimensao e qualidade requeridas.

8. A concessiondria deve manter o Instituto Nacional
de Petréleo permanentemente informado sobre as fases
importantes das operagdes petroliferas, devendo igualmente,
elaborar e apresentar:

a) Um relatdrio sobre o progresso dos trabalhos contendo
uma descricdo narrativa das actividades desenvolvidas
no ambito do contrato de concessdo durante esse
trimestre, acompanhado de diagramas e mapas
representando os locais onde os trabalhos descritos
tiverem sido realizados, no prazo de dois (2) meses a
contar do final de cada trimestre civil;

b) Um relatdrio anual sintetizando e, onde for necessario,
revendo e desenvolvendo os relatdrios trimestrais sobre
o progresso dos trabalhos apresentados com referéncia
aesse ano civil, no prazo de quatro (4) meses a contar
do final de cada ano civil;

c) Copias de toda a documentagdo relacionada com essas
operacdes petroliferas e os respectivos resultados,
até (3) trés meses a contar da conclusdo de qualquer
actividade ou programa que constitui operacdes
petroliferas.

9. Salvo estipulacdo em contrdrio quer em regulamentos
aplicdveis, quer nos contratos de concessdo de reconhecimento
e contrato de concessdo de pesquisa e producdo, quer no plano
de actividades de pesquisa e no plano de desenvolvimento,
a concessiondria providenciard, e garantird que o operador
providencie semanalmente, a documentacio e as informagdes
sobre a hora e o Local da pesquisa, incluindo a movimentagao
de equipamentos moveis, equipamentos, veiculos e embarcacdes
ou oficios durante a pesquisa.

10. A concessiondria deve apresentar, trimestralmente,
ao Instituto Nacional de Petrdleo, o relatorio sobre o desen-
volvimento das actividades de pesquisa realizadas no trimestre
anterior.

11.No prazo de trés (3) meses apOs a conclusdo da actividade
de pesquisa, devem ser enviadas ao Instituto Nacional de Petrdleo,
copias de toda a documentagdo relativa as actividades e aos
resultados obtidos.

CAPITULO IV

Gestao das Operacoes Petroliferas
ARTIGO 43

(Conducao das Operacoes Petroliferas)

A concessiondria deve assegurar que o operador ou qualquer
pessoa que realiza operagdes petroliferas ou outras actividades
a estas relacionadas, as executa:

a) De acordo com o contrato de concessdo e outros
documentos relacionados com direitos petroliferos,
bem como as decisdes e instrugdes administrativas
emanados dos 6rgdos competente, de acordo com
a legislacdo aplicavel;

b) De forma prudente, diligente com respeito a uma ptima
recuperacdo de petréleo e de acordo com as Boas
Praticas da Industria de Petrdleo;

¢) De acordo com os padrdes ambientais e de seguranga
geralmente aceites na Industria Petrolifera internacional
e aplicdveis em cada momento em circunstincias
similares;

d) De acordo com os planos para operagdes petroliferas
aprovados pelo Governo.

ARTIGO 44

(Indicacao de Representante)

1. A concessiondria deve indicar um director geral que
arepresente e resida em Mogambique e notificar a sua identidade
ao Ministro que superintende a drea dos petréleos, com cOpia para
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o Instituto Nacional de Petréleo, no prazo de trinta dias a contar
da data efectiva do contrato de concessdo.

2. Na eventualidade de substituicdo do director geral,
a concessiondria deve, no prazo de trinta dias, indicar um
substituto aceitdvel ao Ministro que superintende a 4rea
dos petréleos, e notificar sobre a sua identidade.

ARTIGO 45

(Gestao das Operacoes Petroliferas)

A concessiondria deve num prazo ndo inferior a trinta dias
contados a partir da data efectiva do contrato de concessdo, ter
e manter uma estrutura organizativa com poderes para gerir as
operacdes petroliferas e outros aspectos decorrentes da legislagao
aplicdvel e relacionados com o contrato de concessao a partir de
Mogambique.

ARTIGO 46

(Responsabilidades)

Se o contrato de concessao tiver mais de uma concessiondria,
qualquer obrigacdo decorrente do contrato de concessao
¢ soliddria, salvo as seguintes, que constituirdo obrigagdes
individuais de cada concessiondria:

a) A obrigacdo de pagar Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Colectivas ou qualquer outro imposto que
incida sobre lucros ou rendimentos liquidos;

b) A obrigacdo de observar as determinacdes relativas
as matérias confidenciais estabelecidas no contrato
de concessdo, salvo em relacdo a sua aplicagio
a todos os actos praticados ou a praticar pelo operador
no exercicio das suas funcdes;

¢) A obrigacdo de observar as determinagdes de natureza
cambial, salvo em relacdo a sua aplicacdo a todos
os actos praticados ou a praticar pelo operador
no exercicio das suas fungoes.

ARTIGO 47

(Obrigacdes gerais)
1. Durante a realizacdo das Operagdes Petroliferas,
a concessiondria e o operador devem desenvolver, implementar
e actualizar politicas, estratégias, realizar avaliacdes, planos
e solugdes técnicas com o fim de:

a) Assegurar que as Operacdes Petroliferas sdo realizadas
de acordo com os objectivos estabelecidos em termos
de seguranca, ambiente de trabalho, satide e protec¢ao
do ambiente contra poluicao;

b) Assegurar que as Operacdes Petroliferas sdo realizadas
com recurso a tecnologia estabelecida, de forma
compativel com o desenvolvimento tecnoldgico e de
acordo com os principios comerciais convencionados;

¢) Executar as Operagdes Petroliferas de forma a optimizar
a extracgdo e a utilizagdo dos Recursos Petroliferos
e a assegurar a recuperacdo do maximo possivel de
petréleo comercialmente recuperdvel existente nos
Depésitos de Petréleo;

d) Assegurar que as infra-estruturas existentes e planeadas
e a capacidade dos sistemas de Oleoduto ou Gasoduto
sdo utilizadas para a extraccdo e utilizacao racional dos
Recursos Petroliferos;

e) Assegurar que sdo tomadas todas as medidas com vista
a evitar a entrada prejudicial de dgua ou qualquer
outro dano as formagdes petroliferas que possam ser
atravessadas durante as operacdes de perfuracio ou
apds o abandono de qualquer Poco;

/) Controlar o fluxo e evitar a fuga ou perda de Petrdleo;

g) Evitar a perda de energia natural do Depésito de Petréleo;

h) Identificar e reparar os desvios existentes ou potenciais
relativamente aos planos;

i) Assegurar o cumprimento dos principios e exigéncias
regulamentares.

2. A concessiondria e o operador tém a responsabilidade
de assegurar que todo o seu pessoal ou pessoal de empresas
sub-contratadas estdo informados acerca do contetido integral
do presente regulamento.

3. A responsabilidade da concessiondria e do operador nao
prejudica de forma alguma a responsabilidade de cada empregador
e de cada trabalhador na execucdo do trabalho de acordo com
o presente regulamento.

ARTIGO 48

(Sistema de gestao)

1. A Concessiondria é obrigada a estabelecer um Sistema
de Gestao que:

a) Assegure uma gestdo e implementacdo sistemadtica
das suas actividades;

b) Contribua para o permanente aperfeicoamento
das Operacdes Petroliferas;

c) Assegure uma supervisdo abrangente e coordenada
das Operacdes Petroliferas.

2. Os trabalhadores e os seus representantes devem ser
plenamente informados sobre o Sistema de Gestdo e participar
no seu desenvolvimento, construcio e actualizacio.

3. 0O Sistema de Gestao deve incluir, entre outras, as seguintes
informacgoes:

a) Uma enumeracdo dos objectivos das Operacdes
Petroliferas;

b) Uma enumeragdo geral das regras e regulamentos
aplicdveis e uma descricdo dos mecanismos de
actualizacdo face as alteragdes ou a novos regulamentos;

c) Os requisitos especificos relativos a seguranga,
ambiente de trabalho, proteccdo do ambiente
e administracdo de recursos, 0s quais constituem
abase do planeamento, implementacéo e actualiza¢do
das operagdes petroliferas;

d) O modo de organizacdo das actividades a executar,
incluindo uma descri¢do da distribuicao de respon-
sabilidades, autoridade e deveres;

e) A enumeracdo das necessidades de pessoal e as respec-
tivas qualificagdes;

/) Os manuais de procedimentos, instru¢des ou outras
normas de rotina descrevendo o planeamento
e a implementagdo de actividades para alcangar
os objectivos pretendidos;

g) Os manuais de procedimentos ou instrugdes descrevendo
o tratamento das situagdes de violacdo das regras;

h) Planos para actualizac@o e desenvolvimento subsequente
do sistema de gestao.

ARTIGO 49

(Qualificacoes e formacao de pessoal)

1. O pessoal envolvido nas operacdes petroliferas deve ter
as qualifica¢des e formagao adequadas para o desempenho eficaz
do trabalho, nos termos da legislacdo aplicavel.

2. Para a identificac@o das classes de tarefas relevantes em
termos de seguranca e de protec¢@o do ambiente, bem como para
a seleccdo de pessoal responsdvel pela verificacdo do projecto,
devem ser estabelecidos os respectivos critérios.
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3. A concessiondria deve assegurar que o pessoal envolvido
nas operacdes petroliferas, sob a sua direc¢@o e do operador, estd
familiarizado com as infra-estruturas, as politicas e os proce-
dimentos relevantes para a actividade, bem como, assegurar que
o pessoal tenha formacdo adequada, e experiéncia em lidar com
situacdes de emergéncia.

ARrTIGO 50

(Formacao de técnicos nacionais)

1. A concessiondria deve contribuir para a formacdo de téc-
nicos nacionais em conformidade com as cldusulas do contrato
de concessao.

2. A concessiondria deve providenciar e garantir que
o operador treine os técnicos envolvidos na gestao e controlo das
operacdes petroliferas e a actividades co-relacionadas, bem como,
a capacitacdo de formadores afectos a Institui¢des Publicas ou
a estas associadas em conformidade com os termos estipulados
no contrato de concesséo.

3. O programa de formac¢do deve ser implementado
de acordo com os termos e condi¢des estabelecidos no contrato
de concessao.

4. Cada concessiondria deve cooperar com o Ministério que
superintende a drea dos petréleos, na indicagdo do nimero
acordado de técnicos na gestao dos recursos petroliferas, monitoria
e controlo das operagdes petroliferas oportunidades para participar
em actividades proporcionadas pela Concessiondria ou qualquer
das suas afiliadas para os seus trabalhadores.

5. Cada concessiondria deve pagar, conforme estipulado
no contrato de concessdo, a sua respectiva quota do montante
anual especificado nos termos do contrato, para a formacdo, apoio
institucional e programas de apoio social para o Governo durante
a vigéncia do contrato de concessdo.

6. A concessiondria e 0 Governo devem estabelecer um mituo
acordo sobre o contetido das actividades de formacdo a serem
financiadas pela concessiondria. O acordo sobre os custos ou o
montante financiado deve ser utilizado como crédito contra as
obrigacdes de formagdo do ano seguinte. Caso os pagamentos
tenham de ser feitos em numerdrio, entdo, em seguida, o primeiro
pagamento serd feito no dia em que fizer um ano de entrada em
vigor do Contrato de concessdo, os pagamentos subsequentes
devem ser efectuados anualmente no mesmo dia.

ARTIGO 51

(Emprego de nacionais)

1. Na prossecucgdo das operacdes petroliferas, cada
concessiondria deve empregar cidadaos nacionais que possuam,
qualifica¢des adequadas, a todos os niveis da sua organizacio,
como subcontratados ou promover que os subcontratados
empreguem cidaddos nacionais.

2. A concessiondria deve em consulta com os Ministros
que superintendem as dreas dos petrdleos e do trabalho, emprego
e seguranga social, propor e executar um programa de formagao e
emprego para os seus trabalhadores mogambicanos em cada fase
e nivel de operacdes, tendo em conta os requisitos de seguranca
e a necessidade de manter padrdes de eficiéncia razodveis na
realizac@o para a condugdo das operagdes petroliferas.

3. A contratacdo de cidaddos de nacionalidade estrangeira
¢ regida pela legislacdo aplicdvel.

ARTIGO 52

(Projectos Sociais)
1. Cada concessiondria deve de acordo com o estipulado
no contrato de concessdo implementar os projectos de inves-
timento social.

2. A implementag¢do de qualquer investimento social deve
estar de acordo com a Politica de Responsabilidade Social e
Empresarial para o sector da Indidstria Extractiva de Recursos
Minerais.

ARTIGO 53

(Documentacao e amostras)

1. A concessiondria deve elaborar, manter, e arquivar o material
e os documentos que permitam assegurar e comprovar a realizacio
segura e eficaz das operagdes petroliferas.

2. A concessiondria deve estabelecer e manter actualizados
os sistemas de arquivo ou armazenamento de documentos e
amostras necessdrios para a realizacdo prudente das operacgdes
petroliferas, os quais devem ser organizados de forma a permitir
um acesso sistemdtico e célere aos dados.

3. A concessiondria deve entregar ao Instituto Nacional
de Petréleo quaisquer copias de documentos ou duplicados das
amostras recolhidas durante as operagdes petroliferas, quando
tal lhe for solicitado.

4.No término do contrato de concessio, toda a documentagdo
original e as colec¢des das amostras arquivadas devem ser
entregues ao Instituto Nacional de Petréleo.

ARTIGO 54

(Exportacao de Documentacédo e Amostras)

1. Os documentos originais e as amostras recolhidas devem
permanecer em Mocambique.
2. A documentacio prevista no niimero anterior inclui:

a) A descri¢do dos trabalhos de natureza geoldgica
e geofisicos efectuados na drea do contrato de concessao;

b) Os dados e resultados dos programas de aquisi¢do sismica
e de outros levantamentos geolégicos e geofisicos;

¢) Mapas, interpretagdes e relatdrios resultantes do trabalho
geoldgico, geofisico e dos trabalhos técnicos relativos
a area do contrato de concessao;

d) Os registos de perfuraglo, diagrafias, aprofundamento,
teste, encerramento e abandono de pocos;

e) Os registos das formacdes e subsolo atravessados pelos
pocos;

/) A descri¢ao do esbogo original do pogo, complementos
e quaisquer alteracdes efectuadas;

g) Os registos relativos a ocorréncia de petrdleo, dgua
ou outros minerais susceptiveis de aproveitamento
econdémico ou substincias perigosas encontradas;

h) As interpretacdes, andlises, avaliacdes e estudos
realizados com base nas amostras;

i) Planos de pormenor e de construgdo das Instalagdes
de processamento e dos sistemas de oleoduto
ou gasoduto;

j) Os registos operacionais, nomeadamente registo
da pressdo, temperatura, fluxo, alarme e situacdes
de encerramento; Os relatérios de inspecgdes
de acidentes e descargas.

3. A exportagdo de documentagdo, amostras, e ou de outros
materiais que constituam documentac¢do para processamento ou
para exames ou andlises laboratoriais, estd sujeita a aprovacao
do Instituto Nacional de Petrdleo, desde que sejam amostras
equivalentes, em dimensdo e qualidade, ou cdpias de qualidade
equivalente quando se trata de material susceptivel de reprodugdo.

ARTIGO 55

(Aquisicao de Bens e Servicos)

1. A aquisi¢do de bens e servigos para efeitos de realizacio
das operagdes petroliferas no valor igual ou superior
a 40.000.000,00 MT (quarenta milhdes de meticais) deve ser
feita por concurso publico.
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2. Na aquisicdo de bens e servigos, a concessiondria deve
garantir que as pessoas singulares ou colectivas estrangeiras
estdo em associacdo com pessoas singulares ou colectivas
mog¢ambicanas, de que resulte numa contribuicdo substancial
para a producdo ou a criacdo de valor de bens e servicos que
sejam origindrios de Mocambique ou gerados por pessoas
mocambicanas.

3. Na avaliacdo dos concursos, deve ser tomada em consi-
deracdo a qualidade do servico, o prego, o prazo de entrega
e as garantias oferecidas.

4. A concessiondria ou o operador devem dar preferéncia
aos bens e servigos locais quando compardveis em termos
de qualidade aos bens e servicos internacionais que estejam
disponiveis em tempo e nas quantidades requeridas e o seu preco,
incluindo impostos, ndo seja superior em mais de dez por cento
aos precos dos bens importados disponiveis.

5. Por bens e servicos locais entende-se aqueles que
em substiancia ou medidos pelo valor acrescentado sdo
predominantemente fabricados, construidos ou executados em
Mogambique.

6. O Concurso para aquisi¢ao de bens e servigos deve obedecer
aos seguintes principios:

a) Deve estabelecer um prazo razodvel para a preparagdo
dos concorrentes;

b) Todos os fornecedores seleccionados deverao receber
as mesmas especificagdes;

c) As especificagdes, os prazos de concurso e 0os prazos
de entrega deverdo ser formulados de forma a ndo
excluir indevidamente fornecedores competitivos;

d) Deve ser enviada ao Instituto Nacional de Petréleo
uma cOpia da lista dos concorrentes pré-qualificados
seleccionados;

e) Antes da adjudicag¢io dos Contratos principais, o Instituto
Nacional de Petréleo deve ser informado das decisdes
do Operador.

7. Se o Instituto Nacional de Petréleo, apds discussdo com
o Operador, concluir que ndo foram cumpridos os procedimentos
de Concurso, pode solicitar ao Operador que reconsidere a sua
decisdo sobre a adjudicacdo do Contrato.

CAPITULO V

Infra-estruturas
SECCAOTI

Acesso de Terceiros as Infra-estruturas
ARTIGO 56

(Tarifas para o acesso de terceiros as infra-estruturas)

1. A Metodologia para fixagdo das tarifas para o acesso
de terceiros as infra-estruturas estd sujeita a aprova¢ao do Ministro
que superintende a drea dos petréleos.

2. O célculo das tarifas para uso das infra-estruturas por
terceiros serd estabelecido no contrato de concessdo de infra-
estruturas ou por acordo especifico sujeito aos termos do contrato
de concessao nos seguintes principios:

a) Atarifa baseia-se na capacidade total reservada das infra-
-estruturas durante o periodo em questao;

b) A tarifa incluird o custo de capital e o custo operacional,

¢) A tarifa incluird a rentabilidade, reflectindo o risco do
proprietario da infra-estrutura, ndo excedendo a taxa
de retorno.

3. Se as partes ndo chegarem a acordo em relacdo ao uso ou ao
aumento da capacidade no prazo de seis meses a contar da data do
pedido para o uso ou aumento da capacidade da infra-estrutura,
dependendo dos termos contratuais, a questao pode ser dirimida:

a) Por arbitragem; ou
b) Pelas autoridades judiciais competentes.

SECCAOII

Infra-estruturas de Produgéao
ARTIGO 57

(Projeccao e construcao)

1. As infra-estruturas e os locais de trabalho devem ser
planeados, projectados, construidos, equipados e instalados
para que as diferentes operacdes petroliferas sejam realizadas
com seguranga e eficiéncia de acordo com as Boas Préticas
da Inddstria de Petréleo.

2. A concessiondria deve basear o seu projecto nas normas
e padrdes internacionalmente reconhecidos os quais devem
constar dos planos de desenvolvimento. As infra-estruturas
os locais de trabalho devem igualmente observar as exigéncias das
normas e padrdes nacionais aplicdveis. Nao devem ser aplicados
diferentes padrdes na mesma drea.

3. O planeamento de novas infra-estruturas e as modifica¢des
das infra-estruturas existentes devem ter em considerac¢ao o equi-
pamento disponivel e as novas tecnologias, de modo a manter
os objectivos do sistema de gestao nos termos deste regulamento.

4. Durante as fases de projecto, constru¢do ou funcionamento
e utilizacdo devem ser prevenidas deficiéncias que possam causar
situagdes de perigo ou acidente.

5. Todas as infra-estruturas e locais de trabalho devem ser
mantidos em condi¢des adequadas e de seguranca durante
a construgdo.

6. Os requisitos funcionais das infra-estruturas devem constar
de documento escrito, definir o tempo de vida ttil do projecto,
devendo ser consideradas e definidas as possiveis variagdes dos
niveis de fluxo; as condi¢des de pressdo, temperatura, composi¢ao
e caracterfsticas do fluido.

ARTIGO 58

(Projeccao das infra-estruturas)

1. Os requisitos de funcionamento e manutencdo das infra-
-estruturas devem ser definidos por escrito durante a fase
de projecto e servir de base para a elaboracido dos respectivos
procedimentos.

2. A concessiondria deve, ao projectar as Instalacdes, assegurar
o melhor acesso possivel para a sua inspec¢@o e manutengao.

3. As infra-estruturas devem ser projectadas de forma
a assegurar meios de acesso e evacuagdo e estar munidas
dos meios de salvamento adequados.

4. As infra-estruturas devem ser concebidas de modo
a minimizar as consequéncias de incéndios ou explosdes. Os
sistemas e os seus componentes devem ser projectados para
minimizar os riscos de erupcdes, incéndios e explosdes, com vista
a permitir um combate efectivo contra incéndios, reduzindo ao
minimo o risco de danos pessoais e no equipamento. Devem ser
instalados sistemas apropriados de detecc@o de incéndios e gés.

5. As infra-estruturas devem ser classificadas em func¢ao
do risco de explosao e separadas por diferentes zonas de seguranca
segundo este critério e de acordo com os padrdes internacionais
aceites e as Boas Praticas da Industria de Petréleo.

6. Devem igualmente ser estabelecidas, a volta de cada infra-
estrutura, zonas de seguranca apropriadas.

7. Os edificios que contenham hidrocarbonetos devem ser
ventilados e, se necessdrio, possuir painéis de controlo de pressao.

ARTIGO 59

(Andlise do risco)

1. A concessiondria e o operador, baseando-se em critérios
de risco devidamente ponderados, sdo obrigados a efectuar
andlises de risco das operacdes de infra-estruturas e actividades
relacionadas que devem ser consideradas parte integrante dos
projectos ou planos de pormenor.
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2. A analise de risco deve ser realizada de modo a identificar
as consequéncias em termos de pessoas, ambiente e bens,
incluindo interesses financeiros, de falhas isoladas ou em
sequéncia que possam OcCorrer.

3.Naanalise de risco devem ser tomados em conta, entre outros
elementos, o projecto da infra-estrutura, as operagdes a realizar,
os processos de trabalho e os programas de formacao do pessoal
envolvido na actividade.

4. Na concepg¢do das infra-estruturas e no planeamento
de actividades devem ser tomadas medidas para eliminar ou
reduzir os riscos identificados através da Analise de Risco.

5. A analise de risco deve ser actualizada de modo a acom-
panhar o progresso das operacdes petroliferas.

6. Deve ser dada énfase especial a integracdo dos resultados
da andlise de risco nos manuais, procedimentos e relatérios
de funcionamento.

ARrTIGO 60

(Fiscalizacao do projecto)

1. A entidade responsavel pela Fiscaliza¢ao do Projecto deve
ser independente relativamente ao respectivo executante.

2. Se for feita referéncia a padrdes reconhecidos, mas com
especificacdes diferentes, a supervisdo realizada seguindo esses
padroes deve ser incluida na verificagdo global.

3. A avaliag@o dos diferentes métodos de fiscalizacdo usados
nas vdrias fases deve ter em conta a complexidade e intensidade
critica do projecto.

ARTIGO 61

(Registo de dados)

1. O Instituto Nacional de Petréleo pode exigir que nas Infra-
estruturas sejam colocados, a custa do operador, instrumentos de
registo de dados que venham a ser considerados importantes para
a realizag¢do das Operagdes Petroliferas.

2. A Concessiondria serd igualmente responsdvel pelas
despesas de manutencdo, registo, processamento de dados
e apresentacdo de Relatdrios.

ARTIGO 62

(Estruturas de suporte)
1. As estruturas e os seus elementos devem:

a) Funcionar satisfatoriamente em condi¢des normais,
tendo em conta, entre outros factores, a deterioragﬁo,
deslocacdes, fixacdes e vibracdes;

b) Dispor de mecanismos de seguranca adequados para
resistir aos acidentes provocados pelo desgaste;

c) Poder resistir com seguranca a potenciais acc¢oes
deformantes nomeadamente resistir contra as rupturas
ou grandes deslocacdes ndo eldsticas;

d) Ter mecanismos de seguranca adequados contra possiveis
situacdes de risco ou acidentes;

e) Resistir com seguranca, quando se trata de estruturas
flutuantes, sujeitas a deslocamentos livres, socobro
e submersao.

2. O Sistema Estrutural, incluindo os pormenores
e componentes, deve ser concebido para que as estruturas:

a) Apresentem propriedades ducteis e baixa susceptibilidade
de dano local,

b) Sejam féceis de fabricar;

c) Apresentem uma distribui¢io uniforme de tensdes;

d) Sejam resistentes a corrosdo e a outros tipos de dete-
rioracdo;

e) Permitam accdes simples de controlo, manutengdo
e reparagdo.

3. Os materiais seleccionados para serem utilizados
nas estruturas de suporte devem ser apropriados para este
objectivo, devendo as suas caracteristicas constar de documento
escrito. Durante o processo de fabrico dos componentes e
conexdes, estes devem ser sujeitos as especificagdes do fabricante,
atestes e controlos, os quais devem ter em conta a importancia de
cada um dos componentes na seguranca da estrutura. A estrutura
deve ser protegida contra possiveis deterioracdes.

ARTIGO 63

(Proteccao contra a corrosao e a erosao)

1. Para a proteccdo das Infra-estruturas devem ser tomadas
em consideracdo as necessidades contra a erosdo, a corrosao
externa e interna, bem como a protec¢cdo tempordria durante
a fase de construgdo.

2. Devem ser desenvolvidos e instalados sistemas, equipamento
e procedimentos para controlo permanente dos fendmenos de
corrosdo e erosdo a fim de garantir a seguranca das operagdes
durante o periodo de vida util das Infra-estruturas.

ARTIGO 64

(Sistemas eléctricos e instrumentos)

1. Os sistemas eléctricos e os instrumentos devem ser
concebidos e instalados de forma a minimizar os riscos de
explosdo, evitar acidentes pessoais, assegurar um funcionamento
bdsico de emergéncia e garantir a regularidade da produgdo.
As instalacdes eléctricas devem estar em conformidade com
a classificacio da Area e de acordo com os padrdes locais
e internacionais para as Instalacdes petroliferas.

2. Os instrumentos de controlo e registo de dados relativos
as condigdes de seguranca devem estar ligados a uma fonte
de energia de emergéncia.

ARTIGO 65

(Telecomunicacoes)

As Instalagdes devem estar equipadas com Sistemas
de Telecomunica¢des adequados para garantir a seguranca
das Instalagdes e o seu funcionamento nos termos da legislagao
em vigor, podendo ser exigida a instalacdo de Sistemas
de Telecomunicacdes de Controlo Remoto.

ARTIGO 66

(Equipamentos de elevacao)

1. E obrigatéria a instalagio de equipamentos de elevacio
e o seu funcionamento deve ser planeado e realizado de modo
a evitar erros ou falhas operacionais e funcionar em situacdes
de perigo ou acidente.

2. O operador é obrigado a implementar medidas técnicas,
operacionais ou regulamentares para fazer face as situagdes
de perigo ou acidente.

3. O operador deve realizar andlises de risco para identificar
a probabilidade e as consequéncias da ocorréncia de falhas
isoladas ou em sequéncia durante as operagdes de levantamento
e deve tomar medidas de redugao dos riscos.

4. Os dispositivos e equipamentos de elevacdo devem ser
projectados, utilizados e mantidos de acordo com os padrdes
nacionais e internacionais aceites. Na escolha dos dispositivos
e equipamentos de elevacdo devem ser tomados em conta os
padrdes e condi¢des climatéricas a que estardo sujeitos.

5. Os dispositivos e equipamentos de elevagdo devem ser
inspeccionados, antes da primeira utilizagdo, por um técnico
competente que emitird um certificado de conformidade, devendo
posteriormente ser inspeccionados, pelo menos, uma vez por ano.
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6. Apds cada reparagdo ou modificacdo, os equipamentos
de elevacdo devem ser objecto de nova Certificacdo por um
técnico competente.

7. O operador deve assegurar que o pessoal envolvido
nas operagdes de elevagdo tem as qualificacdes necessdrias para
operar com o equipamento de forma segura.

ARTIGO 67

(Ambiente de trabalho)

1. Na fase de Projecto das Instalacdes deve ser preparado um
Programa relativo ao ambiente de trabalho que descreva a forma
como os objectivos de seguranga e os requisitos do ambiente de
trabalho serdo alcancados. Os agentes de seguranga terdo uma
participag@o activa na preparacdo deste Programa.

2. Os locais de trabalho e de permanéncia das pessoas,
0s acessos, as rotas de transporte e os dispositivos de levantamento
devem ser concebidos para que os trabalhos e a circulagdo
de pessoas, equipamento e bens se realizem de forma légica
e satisfatoria.

3. O alojamento e os acampamentos devem ser projectados,
equipados e localizados de forma a proporcionar niveis
de seguranca, ambiente e saide aceitdveis. O desenvolvimento
deve ser concebido de forma a que as dreas de alojamento
ou acampamento estejam separadas das Areas de Perfuragio, de
Producio e dos Sistemas Auxiliares. A descri¢do das necessidades
do pessoal deve ser reduzida a escrito e a capacidade dos
alojamentos ou acampamentos deve ser projectada de acordo
com essa descri¢@o. As dreas para alojamento ou acampamentos
devem possuir infraestruturas adequadas para diversao.

4. Os locais de trabalho, o equipamento e as operacdes devem
ser organizados de forma a que o pessoal possa realizar o seu
trabalho com seguranca, devendo:

a) O trabalho ser planeado para atingir o nivel razoavel
que cada trabalhador individualmente considerado
pode desenvolver;

b) O pessoal ndo ser sujeito a condi¢des adversas que lhe
possa causar ferimento ou doenga;

¢) As dreas de trabalho e equipamento ser concebidas e orga-
nizadas de forma a possibilitar uma correcta atitude
e postura de trabalho a nivel individual;

d) O equipamento para controlo e supervisio dos processos
de producio, os dispositivos técnicos e as operagdes de
trabalho ser concebidos e organizados de acordo com
os principios ergonémicos aceites como adequados
para uma boa interac¢do entre homem e maquina;

e) As ferramentas manuais e o equipamento de trabalho
usados ser apropriados para ndo causar ferimentos
ou doenca aos trabalhadores.

5. Os dispositivos de seguranca para a maquinaria devem ser
concebidos de forma a proteger os trabalhadores do contacto com
as partes perigosas do equipamento e evitar ferimentos durante
a sua utilizacdo.

6. A drea de trabalho deve ser iluminada de modo a garantir
que o trabalho € realizado de forma segura e prudente,
nomeadamente:

a) A iluminagd@o deve contribuir para destacar os desni-
velamentos do terreno, os obstaculos fisicos
e as saliéncias que possam provocar ferimentos;

b) Os postes de iluminagdo devem ser concebidos
e colocados de modo a evitar a acumulacio de p6
e a corrosdo, bem como a permitir que a manutengao
e mudanca de lampadas sejam realizadas com
seguranca.

ARTIGO 68

(Medidas de seguranca durante a construgao)

1. Deve ser dada preferéncia ao uso de materiais que ndo sejam
nocivos quando utilizados isoladamente ou em combina¢io com
outros materiais ou gases.

2. As caracteristicas dos materiais devem ser avaliadas tendo
em conta as emissoes de poeiras, gases ou vapores prejudiciais
a satde, bem como quaisquer outros efeitos nas condig¢des
e ambiente de trabalho e no bem-estar dos trabalhadores. Devem
também ser avaliadas as caracteristicas dos materiais quando
expostos ao fogo ou calor excessivo.

3. Devem ser elaborados planos para assegurar que o equi-
pamento a disposicdo dos trabalhadores € apropriado a realizacido
do trabalho em seguranca.

4. O perigo de exposicdo quimica que envolva risco para
a saude; designadamente durante o armazenamento, uso,
manuseamento e destrui¢do de quimicos, em operagdes de
trabalho e ou processo que produza substancias quimicas deve ser
minimizado. Deve também ser minimizado o perigo de acidentes
graves e doengas causadas por exposi¢ao prolongada a quimicos.

5. A exposicao dos trabalhadores ao ruido, deve ser minimizada,
tanto quanto possivel, principalmente através da utilizagcdo
de tecnologias adequadas, nomeadamente:

a) O nivel de ruido nas vdrias dreas das Instalagdes deve
estar de acordo com os niveis que ¢ possivel atingir
de acordo com o padrao tecnolégico actual,

b) Nenhum trabalhador deve ser exposto a niveis de ruido
que possam prejudicar a audicao;

c) Deve ser colocada sinalizacdo a entrada dos compar-
timentos ou zonas em que o nivel de ruido possa
prejudicar a audicdo.

6. As vibracdes do corpo inteiro ou de méao-braco devem,
sempre que possivel, ser evitadas.

7. Quando o trabalho for realizado ao ar livre, devem ser
definidas as medidas preventivas a tomar quando as condi¢des
climaticas assim o justificam, nomeadamente os casos em que
os trabalhos devem ser restringidos ou interrompidos. Devem
ser definidas as condi¢des que requerem a paragem e abandono
das Infra-estruturas.

8. A entrada de compartimentos e dreas préximas
de equipamento susceptivel de causar ferimentos ou danos
a satde dos trabalhadores, deve ser colocada sinalizacdo de acordo
com os padrdes internacionais aceites.

SECCAO III

Sistema de Oleoduto ou Gasoduto
ARTIGO 69

(Projecto de sistema de oleoduto ou gasoduto)

1. O projecto de sistemas de oleoduto ou gasoduto deve
ser suficientemente detalhado por forma a demonstrar que
a integridade e operacionalidade do Sistema serdo mantidas
durante a sua vida util, nomeadamente:

a) Devem ser utilizados valores representativos das cargas
e da resisténcia do Sistema as mesmas de acordo com
as Boas Praticas de engenharia;

b) Os métodos de andlise podem ser baseados em modelos
analiticos, numéricos, empiricos ou numa combinagao
de todos estes métodos;

¢) Podem ser aplicados principios de seguranca baseados
na capacidade-limite do projecto desde que todos os
principios fundamentais e os limites de utilidade sejam
considerados;
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d) Devem ser consideradas todas as fontes relevantes
de inseguranga de cargas e resisténcia de cargas e ser
disponibilizados dados estatisticos suficientes para
uma adequada caracterizacdo destas varidveis.

2. Os requisitos de funcionamento e manutenc¢ao dos sistemas
de oleoduto ou gasoduto devem ser estabelecidos e reduzidos
a escrito para servirem de base ao Projecto e a preparacdo dos
procedimentos de funcionamento e manutencio.

3. A concepcdo do sistema deve identificar e tomar em
consideracdo durante a fase de projecto, as cargas que possam
causar ou contribuir para a danificacdo ou inoperacionalidade
dos sistemas de oleoduto ou gasoduto. As cargas devem ser
classificadas como funcionais, ambientais, de constru¢do ou
acidentais.

4. A concepg¢do e funcionamento dos sistemas de oleoduto
ou gasoduto que atravesse as fronteiras de paises vizinhos deve
ser coordenada com as contra partes do outro lado da fronteira,
devendo ser devidamente considerados os regulamentos do pais
vizinho.

5. Os sistemas de oleoduto ou gasoduto deve estar equipado
com dispositivos de envio e recepcio para inspecgdes internas
e manutencdo do equipamento, devendo permitir o uso de
dispositivos mecanizados, bem como, ser instalado um sistema
de controlo de fugas.

ARrTIGO 70

(Seguranca do sistema de oleoduto ou gasoduto)

1. Os sistemas de oleoduto ou gasoduto devem satisfazer os
requisitos nacionais e internacionais de proteccdo da seguranga
publica, do ambiente, dos trabalhadores que trabalhem no sistema
ou nas suas proximidades.

2. E obrigatéria a realizacdo de um estudo de seguranca para
identificar potenciais perigos causados pela actividade humana ao
longo dos oleodutos ou gasodutos terrestres devendo observar-se
as seguintes regras:

a) Ser definidas zonas de seguranga e as restricdes que af
devam ser implementadas no dmbito da construcdo,
comércio, transito e uso de fogo aberto;

b) Ser classificada a localizagdo do gasoduto em relacdo
a densidade e concentragdo populacional de acordo
com padrdes internacionais aceites;

¢) Ser calculadas as dimensdes do oleoduto ou gasoduto,
para cada segmento, com base nesta classificacdo,
na analise de risco efectuada, e estar de acordo com
os padrdes aceites;

d) O Instituto Nacional de Petréleo, com base na informacao
fornecida no plano de desenvolvimento dos sistemas
de oleoduto ou gasoduto, definir os padrdes que devem
ser usados.

3. Com base nos estudos de seguranca realizados,
os sistemas de oleodutos ou gasodutos devem ser divididos
em seccdes, através da instalacdo de estacdes com vdlvulas.
As vélvulas de encerramento de emergéncia devem poder ser
operadas por controlo remoto.

4. A localizacdo das estacdes de compressdo e bombagem,
em relag@o ao oleoduto ou gasoduto principal e dreas préximas,
deve ser efectuada de modo a minimizar as consequéncias de
potenciais acidentes.

5. Os edificios e instalacdes devem, na medida do possivel,
estar localizados fora da zona de seguranga, salvo existindo
motivos justificados. Quando os edificios e as instalacdes se
situam dentro da zona de protec¢cdo e seguranca, devem ser
concebidos de forma a proporcionar protecc¢ao ao pessoal durante
situacdes de risco ou até a sua evacuacao em seguranca.

ARTIGO 71

(Seleccao da rota do sistema de oleoduto ou gasoduto)

1. Deve evitar-se a construcdo de sistemas de oleodutos
ou gasodutos em zonas habitacionais ou em dreas de intensa
actividade humana.

2. Deve ser tomado em consideracdo o impacto ambiental
durante a construg@o e ao longo do periodo de vida ttil do sistema
de oleoduto ou gasoduto, bem como as possiveis perdas de fluidos,
emissdo ou descarga de elementos gasosos.

3. O levantamento e a selec¢do da rota devem ter em conta 0s
seguintes factores:

a) A seguranca das pessoas;

b) A protec¢@o do ambiente;

¢) Outras propriedades e Infra-estruturas;

d) As actividades de terceiros;

e) As condicdes geotécnicas e hidrograficas;

/) Os requisitos para a construcdo, funcionamento e manu-
tengdo;

g) As exigéncias locais;

h) As futuras actividades de pesquisa.

4. As rotas de sistemas de oleodutos ou gasodutos terrestres
devem ser prévia e devidamente demarcadas.

ARTIGO 72

(Instalacéo e operacao do sistema de oleoduto ou gasoduto)

1. Quando os sistemas de oleodutos ou gasodutos cruzam
outros sistemas de oleodutos ou gasodutos, cabos ou linhas
de qualquer outra espécie, os respectivos interessados devem
estabelecer por acordo normas de procedimento que devem ser,
posteriormente aprovadas pelo Instituto Nacional de Petréleo.

2. Os sistemas de oleoduto ou gasoduto terrestre devem ser
enterrados para evitar a sua danificag@o, salvo outra solugcdo
técnica aceitdvel. A profundidade deve ser suficiente para
evitar a danificacio dos sistemas de oleoduto ou gasoduto pelas
actividades permitidas dentro da zona de seguranga. As seccdes
ndo enterradas devem ser devidamente protegidas de modo
a impedir o acesso de pessoas nao autorizadas.

3. Os sistemas de oleodutos ou gasodutos construidos no mar
devem ser enterrados ou protegidos para evitar a sua danificagao
externa e de modo a reduzir ou prevenir a sua interferéncia com
outras actividades. As entidades reguladoras de outras actividades
exercidas na zona devem ser consultadas na definicdo das
exigéncias de modo a reduzir ou prevenir possiveis interferéncias.

4. Antes de se proceder ao enchimento dos sistemas de
oleoduto ou gasoduto com substincias inflamdveis deve ser
realizado um teste de resisténcia a pressdo e em relag@o as fugas
em conformidade com procedimentos especificos. As conexdes
que ndo possam ser testadas sob pressdo devem ser sujeitas
a medidas especiais de controlo.

5. Os sistemas de oleoduto ou gasoduto devem ser controlados
através de dois sistemas independentes:

a) Um sistema de controlo integrado;
b) Um sistema de proteccdo e alarme.

ARTIGO 73

(Perfuracao e pocos)

1. Os equipamentos e materiais utilizados nas actividades
de perfuracdo e nos pogos devem ser apropriados para o efeito
e protegidos contra cargas anormais. As unidades e o equipamento
auxiliar de intervencdo de pogos devem ser projectados,
fabricados, instalados, testados, utilizados e mantidos de acordo
com o presente regulamento.
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2. O operador deve definir objectivos de seguranga e critérios
de tolerancia para os riscos e realizar as andlises de risco
previstas no artigo 59. Um dos objectivos gerais de seguranga
das actividades de perfuracio e das actividades nos pocos deve
ser o de evitar falhas que impliquem uma situa¢do de ameaca a
vida do pessoal envolvido ou provoquem danos de importincia
significativa a infra-estruturas, materiais e bens de terceiros
e ao meio ambiente. Este objectivo aplica-se tanto aos erros
operacionais e as falhas relacionadas com infra-estruturas
e equipamentos usados directamente nas operagdes, como
ao equipamento com funcdes auxiliares.

3. Durante as actividades de perfurag@o e as actividades nos
pocos, devem estar disponiveis, pelo menos, duas barreiras
independentes e suficientemente testadas para prevenir um fluxo
acidental do poco. Se uma barreira falhar, deve ser restabelecida
antes de se retomarem as operagdes do poco. Na fase de projecto
deve ser estabelecido um plano da barreira, para cada operagao
a ser realizada a partir de uma Instalacdo. Para cumprir o plano
da barreira, devem ser definidos requisitos funcionais em
relacdo a capacidade do equipamento de perfuracdo e controlo, a
capacidade operacional e a capacidade de mobiliza¢do. Todos os
sistemas e componentes devem cumprir estas exigéncias.

4. Durante a fase de projecto, fabricacdo, instalacdo
e funcionamento dos sistemas de controlo, deve ser tomada
em consideracdo a organizacdo da infra-estrutura, a sua
classificacdo como drea de seguranca e o plano principal de
seguranga. Os sistemas de controlo devem poder ser operados
através de painéis independentes situados em locais convenientes.
No desenho ou projecto do sistema de controlo deve ser
considerada a possibilidade de reducdo das falhas e as suas
consequéncias. Em caso de falha no sistema de controlo, os
componentes com fungdes criticas devem poder manter-se em
boas condi¢des ou mover-se para posi¢des seguras.

5. As dreas de trabalho onde se desenvolverem actividades
de perfuragdo e actividades nos pogos devem ser devidamente
preparadas para garantir a seguranga do pessoal e das operacdes.
Deve ser dada atenc¢do especial a arrumac@o, montagem,
desmontagem e suspensdo dos tubos de perfurag@o, dos tubos
mestre e da tubagem de revestimento assim como ao transporte
entre o local de armazenamento e a plataforma de perfuragdo.

6. O equipamento exposto a pressdo deve ser concebido,
fabricado, testado e mantido de acordo com os requisitos do
presente regulamento e com os padrdes técnicos internacionalmente
aceites. Os dispositivos de seguranca devem ser testados de acordo
com os procedimentos estabelecidos. Quando os dispositivos
de seguranca forem activados para evitar excessos de pressdo,
deve ser montado um sistema de controlo de pressdo para
evitar ferimentos nos trabalhadores e danos ao ambiente, bens e
interesses financeiros.

7. A infra-estrutura deve estar equipada com um tanque
com capacidade suficiente para suportar a quantidade de
fluido de perfuragdo necessdrio para assegurar o controlo total
do poco e conter, permanentemente, quantidades suficientes de
fluido de Perfuracdo e de outros materiais. O sistema do fluido
de Perfuracdo deve ter capacidade suficiente para suportar um
rapido aumento de fluido de perfuragéo num sistema activo e para
aumentar o peso do fluido de perfurag¢do no caso de instabilidade
no poco. Deve ser instalado um sistema de recondicionamento
com o equipamento necessario para retirar o gas do fluido de
Perfuracdo de forma a que este mantenha a qualidade requerida.
A composi¢ao dos fluidos de perfurac¢do e de acabamento devem
ser ajustdveis, para que as propriedades necessarias do fluido
sejam mantidas. Deve ser possivel controlar continuamente os
Fluidos que constituem a barreira ou que fazem parte do elemento
da barreira.

8. O preventor de erup¢do (BOP), deve ser concebido
e instalado de forma a manter a sua capacidade funcional como
barreira e serd instalado na fase inicial da operacdo. Entende-se
por BOP, a vdlvula de fecho de emergéncia instalada na Boca do
Poco durante o processo de Perfurag@o ou teste de Pogos, que
incorpora Sistemas hidrdulicos capazes de fechar o espaco a volta
do tubo de Perfuracdo contra pressoes elevadas e prevenindo a
saida de fluidos ou gases do pogo.

9. As vélvulas e impulsionadores do tipo “drvores de natal”
e as valvulas de seguranca devem ser instaladas em nimero
suficiente e de forma a assegurar a sua fungdo de barreira
e devem ser testadas com base nos procedimentos estabelecidos
e de acordo com um Programa de testes. Estes procedimentos
devem ser aplicados aos testes de funcionalidade e relativos
a fugas ou derrames.

10. As instalacdes de perfuragdo e os pocos devem estar
providos de equipamentos acessiveis que garantam o controlo
do poco e permitam ao pessoal operar e fechar o poco durante as
actividades de perfuracio em caso de influxo ndo controlado para
o poco. Em caso de falha do equipamento, as instalagdes méveis
devem ser removidas para uma drea segura quando o pogo estiver
numa situag¢@o de fluxo ndo controlado.

ARTIGO 74

(Infra-estruturas no mar)

1. As infra-estruturas fixas ou flutuantes utilizadas no mar
devem ser concebidas e equipadas de forma a terem estabilidade
ou uma funda¢@o que lhes permita operar com seguranga e suportar
as cargas previstas, de acordo com a legislacio Mo¢cambicana em
vigor e com os padrdes internacionais aceites.

2. O dispositivo de atracagem, o sistema de ancoragem
e o de posicionamento dinamico de navios ou Infra-estruturas
flutuantes usados no mar devem ter dimensdes e ser operados
de acordo com a legislacio Mogambicana em vigor, as Boas
Praticas da Industria de Petréleo e com os padrdes maritimos
internacionalmente aceites.

3. O Ministro que superintende a drea dos petréleos pode,
durante a fase de pesquisa e avaliacdo, fixar outras condi¢cdes
para a realizacdo de operacdes petroliferas em infra-estruturas
flutuantes ou navios, independentemente de estarem registados
em Mog¢ambique ou num Estado estrangeiro.

4. O registo de infraestruuras flutuantes de produgdo, € feito
nos termos da legislacdo mogambicana aplicavel.

SECCAO II

Instalacoes de Processamento e Auxiliares
ARTIGO 75

(Requisitos para as Instalacoes de processamento e auxiliares)

1. Antes da escolha do tipo de projecto para as instalacdes
de processamento e auxiliares deve ser estabelecido um plano
global tendo em conta, designadamente:

a) Os aspectos relacionados com o ambiente;

b) A regularidade das operagdes;

¢) O nivel do pessoal;

d) A estratégia de manutencio;

e) As mudancas nas condicdes de operacio;

f) As possiveis alteracdes nas condi¢des de operagdo
e as necessidades futuras.

2. As instalagdes de processamento e auxiliares devem ser
projectadas e localizadas de forma a que o risco para o pessoal,
o ambiente, os bens e os interesses financeiros ndo excedam
o grau de risco estabelecido pelos objectivos de seguranga.
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3. Na seleccdo dos materiais para as instalacdes de proces-
samento e auxiliares devem tomar-se em consideracdo
0s seguintes aspectos:

a) As cargas e as condi¢des ambientais a que podem
estar sujeitas durante a constru¢do, a instalagdo,
a manutencdo e o funcionamento;

b) As potenciais mudangas nas condi¢des operacionais;

¢) Reducio a escrito dos principios que norteiam a escolha
de materiais criticos;

d) Quando introduzidos novos materiais, estes devem
ser sujeitos a andlises, célculos e testes, que possam
comprovar a sua conformidade com os critérios
de seguranca estabelecidos.

4. Os niveis de fluxo ou débito e a capacidade das Instalacdes
devem ser determinados tendo em conta tempos de reacg¢do,
capacidade e seguranca dos sistemas de controlo, e os aspectos
operacionais, tais como vibrac¢do, niveis de ruido, flutuacdes de
pressdo e efeito provocados pela dgua.

5. Na concepg¢ao das instalacdes de processamento e auxiliares,
deve ser dada aten¢do ao nivel do pessoal e & conveniéncia
da operacdo ou da manutencdo programada. Os instrumentos
e o equipamento de controlo para as instala¢des de processamento
e Auxiliares deve ter um elevado nivel de seguranca.

6. Quando as instalacdes de processamento e auxiliares
estiverem implantadas em infra-estructuras moveis, deve ser dada
especial aten¢do as formas de movimentacao da infra-estrutura,
tendo em vista garantir uma operacdo segura e eficiente nas
condicdes determinadas.

7. Os reservatdrios para a dgua de formacdo e de drenagem
devem estar equipados com:

a) Uma instalacdo de drenagem fechada de dgua
da formacgdo;

b) Uma instalagdo de drenagem aberta para as dreas com
risco de explosdo;

¢) Uma instalacdo de drenagem aberta para as dreas ndo
perigosas.

8. As instalacdes eléctricas devem ter capacidade suficiente
para fornecer, em simultaneo, energia a todos os consumidores
da Instalagdo. O arranque dos principais consumidores de
energia deve ser possivel sem sobrecarregar a central eléctrica
e criar o risco de interrup¢do do fornecimento, tomando-se
em consideracdo a quantidade de consumidores simultineos
existentes.

ARTIGO 76

(Seguranca para as instalacoes de processamento e auxiliares)

1. A organizac@o das instalacdes de processamento e auxi-
liares e a classificacio da drea onde estdo implantadas devem
ser consideradas em conjunto. Toda a maquinaria e equipamento
auxiliar deverd estar de acordo com a classificagdo da drea
em que o equipamento for instalado.

2. As camaras de pressdo com fundagdes, a maquinaria rotativa,
os Sistemas de tubagem, incluindo suportes e dispositivos
de penetracdo nas zonas que contenham petréleo, ou outros meios
potencialmente perigosos, e em situagdes de acidentes, devem ser
capazes de resistir ao fogo e as cargas explosivas.

3. As instalagdes de processamento e auxiliares devem ser
equipadas com dispositivos de controlo da pressdo, que oferecam
proteccdo contra pressdes anormais. A drenagem deve ser
concebida de modo a evitar saidas acidentais de hidrocarbonetos
liquidos ou gasosos.

4. A classificagdo de dreas e os resultados das andlises
de risco devem ser incluidos nas especificagdes dos sistemas
de ventilac@o e estes devem assegurar que a concentracao
de fumo, particulas, vapor e gds sejam mantidas abaixo dos
valores limite especificados. O sistema de ventilacdo deve ser

projectado por forma a ter capacidade adequada para cumprir
as funcdes de resfriamento e aquecimento de equipamento, bem
como, garantir uma maior ventila¢ao nos espagos onde ha fontes
de ignicdo e risco de entrada de gases.

5. Em caso de alterag@o das instalacdes de processamento
e auxiliares, as andlises de risco devem ser actualizadas, devendo
ser tomadas as medidas necessdrias para manter ou melhorar
as condicdes originais de ventilacdo. As dreas com ventilagao
natural devem ter uma circulagdo de ar suficiente para assegurar
que as concentracdes de gases e os niveis de poluicdo sejam
mantidos dentro dos limites especificados. Os espacos fechados
ou parcialmente fechados com ventilag@o natural devem cumprir
os padrdes técnicos aceites, quanto ao tamanho das aberturas
nas paredes, soalhos e tectos. Nas dreas sem ventilagdo natural
suficiente deve ser assegurada ventilagdo mecanica projectando-se
ventoinhas com motores e outros acessorios nas instalacdes de
ventilacdo de modo a prevenir faiscas.

6. As caldeiras com uma unidade de aquecimento obedecem
aos requisitos estabelecidos nos padrdes técnicos aceites.
A unidade de aquecimento para as caldeiras deve ser alimentada
aar de combustdo, proveniente de dreas seguras. O gas de escape
deve ser conduzido para uma drea segura, devendo a sua tubagem
ser projectada de maneira a que as faiscas da combustio ndo se
tornem numa possivel fonte de igni¢ao. No caso de instalagdes no
mar, o gas de escape deve ser conduzido para fora da instalacgdo,
por forma a ndo se tornar inconveniente para as pessoas ou causar
situagdes perigosas para o trafego de helicépteros ou de navios
de abastecimento.

ARTIGO 77

(Projeccao das instalacoes de processamento)

1. Nos locais com risco de formagao de gelo ou de hidratos,
as Instalagdes devem ser dotadas de dispositivos para injecgao
de glicol ou metanol, ou outras medidas similares. O risco
de auto-igni¢do ou de pirdlises deve ser avaliado na escolha
dos materiais, dos procedimentos de inspec¢do e manutengdo
e os componentes devem estar equipados com isolamento térmico.

2. Os equipamentos de separagdo devem ter capacidade
suficiente para separar os componentes do fluxo do poco.
Na concepcdo destes equipamentos, é obrigatdério prever
os efeitos das mudancgas dos fluxos do pogo ao longo do tempo.
Os equipamentos devem ser projectados de modo a que os que
se localizarem a jusante ndo sejam afectados negativamente,
devendo possuir meios para remogdo das areias e para a drenagem.
O equipamento deve ser capaz de separar hidrocarbonetos de dgua
da formacdo e assegurar a sua pureza.

3. Os recipientes sob pressao e recipientes a pressao atmosférica
normal devem, por regra:

a) Ser projectados e utilizados de acordo com as leis
aplicdveis e padrdes internacionalmente aceites;

b) Quando contiverem hidrocarbonetos, devem estar
equipados com dois aparelhos separados para
protec¢do contra alta pressdo

¢) Nao afectar os dispositivos de protec¢do contra alta
pressdo em caso de deformagdo ou danificacdo
do equipamento interno;

d) Ser equipados com vdlvulas de pressdo e vacuo
de capacidade adequada;

e) Ser colocado equipamento no interior de maneira a nao
causar dano ou a deformacéo dos mesmos;

) Ser definidas as condi¢cdes de controlo e manutencio
durante o projecto e fabrico.

4. A tubagem deve estar de acordo com os requisitos exigidos
por lei e pelos padrdes internacionalmente aceites. Devem
igualmente ser consideradas as cargas mencionadas nos padroes
aceites e as cargas causadas em condi¢des anormais, tais como
o efeito da dgua.
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5. Nas andlises dos efeitos de cargas, devem:

a) Ser tomadas em consideracdo as cargas transferidas
para os equipamentos associados;

b) Ser prestada atengdo especial a tubagem das Instalacdes
sujeitas a grandes movimentos e as deformagdes e aos
movimentos da Instalagdo sob determinadas condi¢oes
ambientais;

¢) Serem definidas as condi¢des de controlo e manutencao
durante o projecto e fabrico.

6. As valvulas e os impulsionadores devem ser projectados
e produzidos de maneira a resistirem as cargas a que podem
estar sujeitos, de acordo com os requisitos da lei e padrdes
internacionalmente aceites. As vdlvulas e os impulsionadores
que facam parte do sistema de fecho de emergéncia devem
resistir a incéndio ou explosdo a que possam estar sujeitos.
As valvulas de grande importincia em termos de seguranga
devem ser testadas de acordo com os procedimentos estabelecidos
e o respectivo programa de testes, incluindo testes de fungdo
e de derrames e fugas.

ARTIGO 78

(Projeccao das instalagdes auxiliares)

1. Os compressores rotativos devem ter o equipamento
necessdrio para o controlo das oscilagdes e escape de pressdo.
Os compressores a pistdo devem ter o equipamento necessario
para controlo e redugdo da variacdo da pulsacdo da pressdo.
Os compressores com um sistema fechado de dleo devem ter
um equipamento eficiente de desgaseificagdo, devendo estar
protegidos contra as falhas do sistema de selagem de dleo até
que este seja despressurizado.

2. Os separadores de liquidos devem:

a) Proteger as Instalagdes de compressiao, devendo
a drenagem de liquido realizar-se de forma prudente
e segura;

b) Ser equipados com mecanismos de fecho das Instalacdes
de compressdo em caso de subida anormal do nivel
do fluido;

¢) Em caso de descida anormal do nivel de fluido, a valvula
de descarga de drenagem fechar-se automaticamente;

d) Ser capazes de recolher para os compressores todas
as gotas e liquidos libertados do fluxo de gés natural
em quaisquer condi¢gdes de funcionamento.

3. As Instalagdes com gazes e 6leo combustivel devem estar
organizadas de forma a garantir maior regularidade operacional
possivel, fornecer combustivel em quantidades suficientes, e estar
de acordo com as especificagdes de pressdo, temperatura e limites
de poluicdo. A drenagem de fluidos dos separadores de fluidos
deve realizar-se de maneira segura e correcta. Os separadores de
liquido devem ser equipados de modo a que as instalagdes de gds
combustivel sejam fechadas no caso de um aumento excessivo do
nivel de fluido. No caso de uma diminui¢do excessiva do nivel
de fluido, a valvula de descarga de drenagem deve fechar-se
automaticamente.

4. As instalacdes pneumadticas para fornecimento de ar
aos instrumentos de trabalho devem ser projectadas de acordo com
os padrdes técnicos aceites para vasos, tubagem e compressores.
Devem ser definidos os valores limite dos pontos de condensagao,
pureza, variagdes de pressdo e temperatura do ar. As Instalagoes
devem ter compressores com capacidade suficiente para assegurar
condicdes estdveis de funcionamento. Devem igualmente estar
equipadas de forma a cumprir os valores limite de ar definidos.

5. As instalagdes de gés inerte devem ser projectadas de
acordo com os padrdes técnicos aceites para vasos, tubagem
e compressores, incluindo os padrdes de transporte dos vasos
contendo géds. Na escolha das instalacdes de gds inerte devem ser
tomadas em considerag@o, particularmente, as consequéncias de

possiveis fugas e os instrumentos para a sua detec¢cdo. Devem
ser tomadas medidas especiais para a protec¢do de estruturas
que possam resfriar por causa da fuga de gds inerte em estado
liquido contido nos vasos. As mangueiras e ligacdes usadas para
o gas inerte em estado liquido devem ser apropriadas para este
objectivo, ndo devendo ser confundidas com as ligagdes de ar ou
outro tipo de ligacdes.

6. As Instalacdes para o uso de quimicos devem ter capacidade
de receber, armazenar e distribuir quimicos adequadamente.
As Instalagdes para o uso de quimicos devem, na medida do
possivel, ter uma arrumacao fixa para os tanques de armazenagem
e tubagem. A localizacdo das Instalacdes deve ter em vista,
entre outros factores, a seguranga do pessoal das operacdes
de transporte dos tanques ou vasos de fornecimento e o risco
de incéndio e explosdo. Quando a tubagem estiver ligada as
Instalacdes contendo hidrocarbonetos ou sistemas sob altas
pressdes, devem, na medida do possivel, ser colocadas valvulas
de verifica¢do préximas do ponto de injeccio.

7. Na escolha de maquinaria rotativa deve tomar-se
em consideracdo, entre outros factores, a seguranga, a economia
de energia, a facilidade de operacdo e manutengdo, a experiéncia
anterior, as novas tecnologias e estar de acordo com os padrdes
técnicos internacionalmente aceites.

SECCAOV

Sistemas nas Infra-estruturas
ARTIGO 79

(Sistemas de seguranca)

1. As infra-estruturas devem ser equipadas com Sistemas
de Segurancga adequados, concebidos para evitar que eventuais
defeitos ou falhas coloquem em perigo as pessoas, o ambiente,
os bens e interesses financeiros.

2. O sistema de seguranca deve incluir entre outros meca-
nismos:

a) Um alarme de incéndio;

b) Um alarme de incéndio e evacuagio;

¢) lluminagdo de emergéncia;

d) Sistemas de fecho de emergéncia;

e) Sistemas de seguranga do funcionamento;
) Sistemas de controlo do funcionamento;
g) Sistemas de escape de gés;

h) Sistemas de energia de emergéncia;

i) Extintores de incéndio.

3. Os sistemas devem estar sempre em funcionamento
e sujeitos a manutencdo regular para se poder verificar se mantém
a capacidade operacional prépria, bem como, ser concebidos
e protegidos de forma a conservarem a capacidade operacional
em caso de acidente.

4. Os sistemas e os seus componentes devem resistir as cargas
ambientais a que possam ser sujeitos.

ARrTIGO 80

(Sistemas de deteccao de incéndio e gas)

1. Nas dreas da Instalacdo onde se verifique a possibilidade
de ocorréncia acidental de incéndio ou descarga de gds, devem
ser instalados Sistemas de deteccdo de incéndios ou de gases
inflamaveis e toxicos.

2.0s sistemas devem garantir a detecgdo rdpida e segura e fazer
accionar um alarme de incéndio e de descarga de gés, indicando
o local do acidente, em caso de incéndio real ou potencial, bem
como em caso de descarga acidental de gds. Com o accionamento
do alarme, devem ser tomadas automaticamente medidas para
prevenir ou limitar as consequéncias do fogo ou da descarga.
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3. Os sistemas previstos no presente artigo devem:

a) Ser independentes e ndo podem ser influenciados
negativamente pela falha de outros Sistemas;

b) Ter componentes capazes de resistir a determinadas
cargas de modo a manter capacidade operacional
durante um certo periodo de tempo;

¢) Ser concebidos de modo a permitir o controlo, a manu-
tencdo, os testes e as modificagdes.

ARTIGO 81

(Sistemas de fecho de emergéncia)

1. As instala¢des com equipamentos que contenham petréleos
devem ter um sistema de fecho de emergéncia de alta seguranga,
que previna ou limite as consequéncias de fuga ou derrame
e elimine potenciais fontes de igni¢ao.

2. Naunidade de processamento devem ser instaladas valvulas
de seccionamento ligadas ao sistema, para que o incéndio nao
exceda as capacidades de resisténcia dos elementos isolados.

3. Activado o sistema de fecho de emergéncia, este deve
garantir a mdxima seguranc¢a da instalagdo e do equipamento.
o sistema de fecho de emergéncia manual deve estar localizado
em lugares estratégicos, bem demarcados e protegidos contra
accionamentos acidentais. O sistema deve poder ser accionado
manualmente ou por outros meios.

4. Os componentes incorporados no sistema devem ser
independentes ou complementares de outros sistemas. As vélvulas
de fecho de emergéncia podem ser usadas como vélvulas de
seguranca do processo. O sistema de fecho de emergéncia
ndo pode ser afectado pelas falhas de outros sistemas. As
vélvulas, quando instaladas, terdo a fung@o de vélvulas de fecho
de emergéncia sendo de destacar:

a) As véalvulas na tubagem de producdo e injec¢do
ou designadas Sub Surfice Safety Valve;

b) As valvulas na ala de producdo e injec¢@o ou vélvula
da ala;

¢) A vélvula automadtica principal;

d) As védlvulas na drvore de natal em conexao com a injec¢@o
de quimicos ou levantamento de gés;

e) As valvulas do processo de isolamento em secgdes.

5. Os componentes incorporados no Sistema devem ser
concebidos para as cargas a que ficardo sujeitos. Os sistemas
devem poder ser testados sem interrupcao das operagoes.

6. Todas as vdlvulas de fecho de emergéncia devem ser
concebidas para o facil acesso e equipadas com um indicador de
posicdo. Devem ser transferidas automaticamente para o centro
de controlo de todas as informagdes sobre a situacdo de acgdes
executadas.

7. A montagem de novas vdlvulas de fecho de emergéncia
deve ser feita de maneira segura e controlada.

ARTIGO 82

(Sistemas de seguranca do processamento)

1. As infra-estruturas equipadas com unidades de proces-
samento ou com ligag@o a estas Instalacdes devem ter um sistema
de seguranca do processamento. O sistema deve ser de alta
seguranca, capaz de detectar situacdes de funcionamento anormal
que possam implicar perigo e poder prevenir situacdes anormais
conducentes a situagdes perigosas.

2. O sistema deve ser concebido para operar de forma
independente e com o mesmo nivel de seguranca dos outros
sistemas. As vdlvulas de fecho de emergéncia podem ser usadas
como vélvulas do sistema de seguranca do processamento.

3. Os componentes incorporados no sistema de seguranga
do processamento devem ser apropriados para as cargas a que
estejam sujeitos.

4. Quando accionados, os sensores com fungdes de fecho
devem dar um sinal de aviso.

5. Os testes dos sistemas de seguranca do processamento
podem ser executados sem interromper as operacoes.

6. As vélvulas de bloqueio incorporadas no sistema devem ser
fixadas na posic¢do correcta.

ARTIGO 83

(Sistemas de controlo do processamento)

1. As instalagdes que tenham uma unidade de processamento
devem ser equipadas com um sistema de controlo do processamento
de alta seguranga que permita um controlo seguro e regular das
instalagdes de processamento e Auxiliares.

2. Os componentes e equipamentos incorporados no sistema
devem ser apropriados para as cargas a que estejam sujeitos.

ARTIGO 84

(Sistemas de escape de gas)

1. Os sistemas de escape devem ser instalados para eliminar
gases inflamdveis e toxicos das instalagdes quando necessario.
Estes sistemas podem ser accionados manualmente a uma
distancia segura e que garanta a protec¢do do equipamento.
Os sistemas de activacdo poderdo ser accionados por outros
sistemas.

2. O sistema de escape, quando accionado, deve garantir
a descarga de gds para um local seguro e a despressurizagao
rapida do equipamento.

3. O sistema deve ser concebido de tal modo que o escape
de gds ndo cause ferimentos ao pessoal ou danos ao ambiente,
aos bens e interesses financeiros.

4. O estado dos componentes do sistema de escape de gés
deve ser controlado.

5. Ossistema deve ser projectado de formaa que a manuteng@o
e testes de funcionamento possam ser realizados expeditamente,
sem interrup¢do das operacdes.

ARTIGO 85

(Alarme de Incéndio e evacuacao)

1. As instalagdes de trabalho ou residéncia do pessoal devem
ser equipadas com sistemas de alerta de alta seguranca para
os casos de ocorréncia de incéndio ou necessidade de evacuacio.

2. O alarme de incéndio deve ser susceptivel de ser accionado
manualmente a partir do centro de controlo e, se possivel,
de outras posigdes.

3. O alarme de evacuagdo deve ser accionado a partir da sala
de rddio ou do centro de controlo.

4. A activacido manual do sistema de combate a incéndios deve
accionar o alarme de incéndio.

ARTIGO 86

(Sistema de energia de emergéncia)

1. As Infra-estruturas devem estar equipadas com um Sistema
seguro de energia de emergéncia independente de outras fontes
de fornecimento de energia, que em caso da falha do sistema
principal de energia, possa fornecer energia suficiente ao sistema
de seguranca e a outros equipamentos importantes.

2. Durante a passagem do sistema principal de energia para
o sistema de emergéncia deve ser garantido o fornecimento
ininterrupto de energia nos circuitos a alimentar de emergéncia.

3. Os motores primarios do Sistema devem ter um minimo de
possibilidades de interrupgdo, para garantia de um funcionamento
continuo.

4. O sistema deve ser organizado e protegido de modo a poder
manter-se em opera¢ao em caso de acidente, bem como ser testado
sem interrup¢do das operagdes.
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ARTIGO 87

(luminacao de emergéncia)

As instalagdes de trabalho ou de residéncia do pessoal devem
ser dotadas de iluminacdo de emergéncia que garanta uma
iluminagao suficiente das instalagdes em situacdes de perigo ou
acidente.

CAPITULO VI

Requisitos das Operacoes
SECCAOT

Seguranca e Ambiente
ARTIGO 88

(Requisitos gerais de seguranca)

1. A concessiondria deve promover um elevado nivel
de seguranca e estabelecer objectivos globais de seguranga
e higiene no trabalho para as fases especificas das operacdes
petroliferas.

2. A concessiondria e o operador, e os seus contratados devem
estabelecer requisitos de de seguranga e ambiente de trabalho para
as operagdes petroliferas.

3. A concessiondria e o operador devem garantir a conformidade
entre os requisitos especificos e dos requisitos especificos dos seus
contratados.

4. A regulamentacdo da concessiondria e do operador deve
incluir a identificacdo dos requisitos de seguranga e higiene
no trabalho especificos para o desempenho das operagdes
petroliferas que devem constituir a base para a tomada de decisdo
ou para a realizacdo dos exames que divergem em relagdo aos
procedimentos estabelecidos.

5. Os Estudos de Impacto Ambiental, incluindo as medidas
de reducdo de impacto, devem ser realizados em todas dreas
que podem ser afectadas por operagdes petroliferas autorizadas
ao abrigo do contrato de concessao.

6. Deve dar-se preferéncia ao uso de materiais quimicos que
sejam menos perigosos para saide e de maior seguranca de modo
a minimizar o risco para o pessoal, para o ambiente e para as
Infra-estruturas. A reciclagem de materiais e produtos quimicos
deve ser considerada.

7. A concessiondria em todos os momentos durante
as operacdes petroliferas deve garantir que as medidas tomadas
no interesse da seguranca, saide, bem-estar ou a protec¢io
do ambiente estdo em conformidade com a legislagdo aplicavel
e Boas Praticas da Inddstria do Petrdleo.

8. Para verificar as condicdes de seguranca e de ambiente,
devem ser realizadas avaliagdes sistemadticas e os resultados
devem ser usados para reduzir riscos.

SECCAO I

Ambiente
ARrTIGO 89

(Proteccao do ambiente)

1. Durante a conduc¢d@o das operacdes petroliferas a conces-
siondria ou o operador, no &mbito do presente regulamento, deve:

a) Observar a legislacdo aplicdvel a protec¢do ambiental;

b) De acordo com as Boas Praticas da Industria de Petréleo,
empregar técnicas, priticas e métodos de operacdo
actualizados para a prevencdo de danos ambientais,
o controlo de residuos e a prevencdo de perdas
ou danos aos recursos naturais;

¢) Cumprir estritamente com as obrigacdes referentes
a proteccdo do ambiente que tenha assumido nos
termos do contrato de concessdo € nos respectivos
planos aprovados.

2. A concessiondria ou o operador compromete-se, para
efeitos deste regulamento, a tomar todas as medidas necessdrias
e adequadas, a:

a) Assegurar, indemnizacdes adequadas por danos a pessoas
ou bens causados pelas operacdes petroliferas;

b) Evitar danos ambientais irremedidveis a drea do contrato
de concessdo, terras e dreas maritimas adjacentes ou
vizinhas, causados pelas operacdes petroliferas; e

c) Reabilitar, por sua conta, todas as dreas que sofram danos
ambientais resultantes das opera¢des petroliferas.

3. Aconcessiondria ou o operador, deve criar e manter registos
de todos os impactos ambientais resultantes das operagdes
petroliferas.

4. A concessiondria ou o operador deve tomar todas as provi-
déncias de modo a evitar:

a) Acidentes e danos materiais resultantes de suas
actividades e do funcionamento e operagdo das infra-
-estruturas;

b) Poluicdo, danos ou risco ao pessoal e bens de terceiros;

¢) Poluicdo ou danos a animais, vegetacdo, vida marinha
€ monumentos;

d) Poluicdo ou outros danos aos aquiferos, lagos, cursos
de dgua, nascentes, solos e fontes de dgua descobertas
no decurso das operacdes petroliferas;

e) Poluicao do ar;

) Danos a depésitos de petréleo.

5. Aconcessiondria deve assegurar a monitoria e implementac@o
de medidas de reducdo dos efeitos de todas as descargas
operacionais e acidentais, manusear de residuos e emissdes de
poluentes para o ar, mar, aquiferos, lagos, cursos de dgua, pogos
de 4gua,nascentes e solos. As descargas operacionais devem estar
dentro dos limites definidos pela entidade com autoridade sobre
questdes ambientais.

6. A concessiondria deve informar o Instituto Nacional
de Petréleo sobre a quantidade de descargas operacionais,
acidentais, vazamentos e desperdicio.

7. A concessiondria deve usar medidas correctivas e reparar
danos ao meio ambiente resultante da condug@o das operacdes
petroliferas.

ARrTIGO 90

(Incumprimento das normas ambientais)

1. Sempre que o Governo considerar que qualquer operagao,
infra-estrutura ou actividade ao abrigo de um contrato
de concessao coloca em perigo a vida das pessoas e animais ou a
propriedade, notificard a concessiondria das medidas correctivas
a empreender nos termos da lei aplicdvel.

2. Sempre que a concessiondria ndo cumprir com os termos
estipulados no presente artigo ou infringir qualquer lei aplicdvel
em matéria de prevencio da polui¢ao ou danos ao meio ambiente
e se essa falha ou contravencdo resultar em qualquer tipo de
poluicdo ou dano ambiental, o Governo tomard as medidas
legalmente previstas.

3.Sem prejuizo do disposto no niimero anterior a concessiondria
deve imediatamente tomar todas as medidas necessdrias para sanar
essa falha ou contravencio e os seus efeitos.

ARTIGO 91

(Areas protegidas)

1. A concessiondria deve notificar o Instituto Nacional
de Petréleo em relacdo a quaisquer objectos, dreas ou recursos
protegidos ambientalmente, arqueologicamente, historicamente
ou que de outra forma possam ser afectados pelas operacdes
petroliferas.
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2. Nos casos em que as operagdes petroliferas sdo conduzidas
préximo de qualquer drea protegida, a concessiondria deve obter
essas licengas adicionais ou aprovagdes do Governo, conforme
exigido pela lei aplicavel.

SECCAO III

Seguranca e Ambiente de Trabalho
ARTIGO 92

(Conducao das operagdes petroliferas)

1. Aconcessiondria deve ter uma organiza¢do,em Mocambique,
capaz de forma independente administrar e conduzir as operacdes
petroliferas e que lhe permita, avaliar e garantir a seguranca e
eficdcia das operagdes petroliferas.

2. As operagdes nas infra-estruturas devem decorrer de forma
segura e eficiente e de acordo com os regulamentos, contratos
e autorizac¢des, bem como com as Boas Préticas da Industria
de Petréleo.

3.0s manuais e procedimentos de funcionamento, manuten¢ao
e garantia de qualidade das infra-estruturas afectas as operagdes
petroliferas devem ser elaborados e colocados a disposi¢cao
do Instituto Nacional de Petréleo antes do inicio das operagdes.

4. As operacgdes ndo podem ser iniciadas antes de o pessoal
envolvido estar informado sobre o conteido dos manuais
de procedimentos e de ter recebido formagao suficiente.

5. Antes do inicio de qualquer operacdo, deve elaborar um
plano descritivo do modo de execugdo da operacdo, em que
indique o equipamento que serd usado e as medidas de seguranca
a implementar. Deve, também, ser elaborado e apresentado
ao Instituto Nacional de Petréleo para inspec¢cdo um Relatério
das Fiscalizacdes efectuadas antes do inicio das operacdes.

6. Deve ser elaborado um programa de manutengao sistematico
das instalagdes e equipamentos, o qual, além de registar
a ocorréncia de avarias e as operagdes de reparacdo
e substitui¢do, deve também indicar o 4mbito e frequéncia
dos controlos de rotina.

7. Caso os dispositivos de seguranca sejam desactivados
durante a manutencdo ou devido a situacdes anormais, essa
desactivagao deve ser claramente sinalizada através de avisos
colocados em locais visiveis dando indica¢des claras dos
aparelhos afectados pela avaria.

8. O operador deve inspeccionar regularmente as infra-
-estruturas, os sistemas e as suas operacdes, verificar o seu estado
técnico e repard-los ou modificd-los, quando e se necessdrio, para
garantir os niveis de seguranga planeados. Devem ser colocados
adisposicao do Instituto Nacional de Petrdleo relatdrios de todas
as inspecgdes e reparacdes efectuadas.

ARTIGO 93

(Ambiente de trabalho)

1. Os objectivos especificos de ambiente de trabalho devem
ser elaborados para as vdrias fases das operagdes petroliferas
e estes objectivos devem ser compativeis com os da concessiondria.

2. A definicdo dos requisitos especificos do ambiente
de trabalho devem basear-se, nomeadamente, no disposto
do presente regulamento.

3.0 programa do ambiente de trabalho elaborado de acordo com
as provisdes deste regulamento deve delinear a implementagcao
dos objectivos do ambiente de trabalho, devendo os delegados
de seguranca e a comissdo do ambiente de trabalho participar
activamente na preparacdo e implementacdo do programa.

4. A concessiondria deve garantir que todo o pessoal envolvido
nas operagdes petroliferas seja sujeito a exames médicos em uma
base regular, a fim de detectar possiveis efeitos a longo prazo
decorrentes das condicdes de trabalho e implementar atenuantes,
as medidas correctivas e compensatdrias, conforme apropriado.

5. A concessiondria deve assegurar que o operador preste
atencdo a saude do pessoal, bem como aos requisitos e quali-
ficacdes do pessoal médico.

6. Os aspectos de saide devem incluir, entre outros:

a) Servicos de satde;

b) Estado de preparacdao em relagdo a assisténcia médica
e servigos de saude;

¢) Transporte de pessoal doente e ferido;

d) Aspectos higiénicos;

e) Fornecimento de dgua potdvel, confeccio e distribuicdo
de alimentos.

7. Em cada Instalacdo deve existir um sistema de Agentes
de Seguranca e uma Comissdo de Seguranca no Trabalho,
nos termos da legislacao aplicavel.

ARTIGO 94

(Proteccao e Seguranca)

1. Devem ser elaboradas e efectuadas andlises de risco
de seguranca que deverao servir de base as medidas de prevencao
de ferimentos e perda de vidas humanas resultantes de acidentes
de trabalho ou de outro tipo de acidente. Os trabalhadores
devem ser informados sobre as normas de seguranca e de satude
no trabalho e das medidas necessdrias para minimizar riscos.

2.De acordo com os padrdes internacionalmente aceites, deve
ser colocada sinalizacdo de proteccio e seguranga a entrada dos
compartimentos e dreas proximas do equipamento que possa
causar ferimentos ou danos a saide dos trabalhadores.

3. A concessiondria deve assegurar que o equipamento
e as Instalagdes colocadas a disposi¢do dos trabalhadores sdo
apropriadas para que o trabalho seja realizado de modo a garantir-
lhes seguranca e satide no trabalho.

ARTIGO 95

(Normas Técnicas Aplicaveis)

1. As operagdes petroliferas sdo aplicdveis as normas técnicas
nacionais e supletivamente as normas internacionalmente aceites
na Industria Petrolifera, tais como, International Standard
Organization, American Society of Mechanic Engineeries
e American Petroleum Institute.

2. As normas a serem aplicadas devem constar do plano
de desenvolvimento respectivo.

CAPITULO VII

Operacoes de perfuracao e outras actividades nos pocos
ARTIGO 96

(Actividades de perfuracao)

1. As actividades de perfuracdo e outras actividades
nos pogos devem a todo o momento ser realizadas de forma
segura e eficiente, devendo:

a) Ser tomadas medidas para garantir a regularidade
e prevenir a interrupcéo das operacdes;

b) Os procedimentos de operacdo e manutencdo, ter
em conta as especificagdes das infra-estruturas
e dos equipamentos relevantes, nomeadamente quanto
aos limites de operacdo e manutengdo estabelecidos;

¢) Ser tomadas medidas operacionais para prevenir
incéndios, explosdes, poluicdo ou quaisquer outros
danos;

d) O revestimento do pog¢o deve ser concebido e realizado
de forma a estar sob controlo permanente;

e) O equipamento de seguranca da perfuracdo ser
instalado de acordo com as exigéncias das actividades
a desenvolver e com o presente regulamento;
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f) Ser inspeccionados o solo ou o leito do mar antes
da perfuracdo ou antes da instalacdo das infra-
estruturas de perfurag@o, para garantir que o ambiente
externo ndo causard dano as instalagdes existentes;

g) Antes de iniciar a perfuragdo e as actividades relacionadas
com 0s pocos, a concessiondria deve elaborar
e submeter ao Instituto Nacional de Petréleo para
aprovacdo, um programa de poc¢os incluindo um plano
de contingéncia para uma resposta rapida e efectivaem
caso de explosdo, incéndio, descarga, residuo ou fuga
de petréleo ou danificagdo do reservatdrio.

2. A concessiondria deve assegurar que o operador:

a) Defina planos e procedimentos para a perfuracdo
e operacdes simultaneas nos pogos;

b) Identifique, através de andlises de risco, situagdes
em que possa ocorrer perda de controlo do poco
ou outras situacdes de perigo derivadas da realizacdo
de actividades simultineas;

¢) Defina os limites de operacd@o aplicdveis as actividades
de perfuracdo e actividades nos pogos, realizadas numa
mesma infra-estrutura;

d) Feche, de acordo com os procedimentos estabelecidos,
08 pogos situados em dreas em que possam cair
objectos susceptiveis de os tornarem inoperacionais.

3. A localizagdo do pogo serd determinada de acordo com
os métodos de posicionamento reconhecidos.

4. Em caso de explosdo, incéndio, fuga, desperdicio ou fuga
de petrdleo ou danificacdo do reservatorio, a concessiondria
deve notificar imediatamente o Instituto Nacional de Petréleo
e a Inspeccio Geral do Ministério que superintende a drea dos
petréleos implementar rapidamente o plano de contingéncia
relevante apds o que apresentard um relatério completo
ao Ministério que superintende a drea dos petréleos.

ARTIGO 97

(Documentacao, relatérios e amostras relativas as actividades
nos pocos)

1. O Instituto Nacional de Petréleo pode exigir a elaboracdo
de um plano de actividades de pesquisa relativo a cada pogo,
nos termos do artigo 39 antes do inicio das seguintes actividades:

a) Perfuracio;

b) Testes de formagao;

¢) Completamento ou recompletamento;
d) Recondicionamento de pogos;

e) Selagem.

2. Aconcessiondria deve apresentar documentacao que descreve
os principios e as técnicas organizacionais e administrativas em
que se baseia a seguranga das actividades a desenvolver.

3. No decurso das operagdes de perfuracdo, a concessiondria
deve entregar ao Instituto Nacional de Petréleo, copias dos
relatdrios didrios das operacdes.

4. Em caso de alteracdes importantes ao programa de acti-
vidades, interrup¢des de operacdes, incidentes e acidentes
perigosos, o operador deve notificar imediatamente o Instituto
Nacional de Petréleo.

5. As amostras de fragmentos resultantes da Perfuracio
devem ser colhidas e, se necessdrio, testemunhos das sondagens
das formacdes geoldgicas. Além disso, devem ser feitas diagrafias
dos furos e colhidas amostras de fluidos em conexdo com
o teste da formag@o. As amostras, diagrafias e copias de quaisquer
andlises realizadas, incluindo as interpretacdes estratigraficas
e litolégicas, devem ser colocadas a disposicdo do Instituto
Nacional de Petréleo quando solicitadas.

6. Até trés meses apés a conclusdo do pogo de pesquisa
ou avaliacdo deve ser entregue ao Instituto Nacional de Petréleo
o relatério final do pogo, que inclui uma composicdo
das diagrafias do poco e um sumdrio dos resultados das
medicdes realizadas e a sua interpretacdo. Em caso de descoberta,
orelatdrio deve conter também a avalia¢@o feita pela concessiondria
de acordo com o disposto no artigo 33.

ARTIGO 98
(Requisitos gerais de operacao)

1. A concessiondria deve assegurar que o operador observe
todas as medidas necessdrias para garantir que as operagdes sao
realizadas com seguranga caso exista a probabilidade de encontrar
gas natural de superficie.

2. Durante as perfuragdes em secgdes do pogo nas quais se
verifique a existéncia de resisténcia da formagao geoldgica,
o operador deve fazer uma estimativa do local onde essa
resisténcia for mais fraca. Os procedimentos de implementacao
das operagdes de perfuragdo e a avaliacdo da consisténcia
da formagdo devem constar do programa de perfuracdo. Quando
a consisténcia da formacgdo geoldgica ndo for suficiente,
a implementacdo do programa deve ser modificada, devendo
ser definidos os procedimentos de correc¢do. O registo de dados
relevantes para medir a pressdo da formagdo deve ser iniciado
suficientemente cedo no processo de perfuragdo.

3. Os fluidos de perfuracio baseados em derivados de petréleo
e os fabricados sinteticamente serdo usados apenas quando
necessario, segundo critérios de operacionalidade e seguranca.

4. Os volumes do fluido devem ser verificados antes
da introducdo, durante e depois da retirada do equipamento do
poco. Devem ser definidos procedimentos para retirar do pogo
o influxo ndo intencional de fluidos assim como para manter
o controlo da pressdo em caso de perda.

5. Os testes da formacdo geoldgica, incluindo perfuracio,
fracturacdo hidrdulica, tratamento com 4cidos ou outro tratamento
fisico ou quimico dos Pocos devem ser realizados de acordo
com o presente regulamento e com as Boas Praticas da Inddstria
de Petrdleo.

6. O equipamento de controlo do pogo deve ser examinado
e testado sob pressdo, periodicamente, para verificar a sua
aplicabilidade como barreira.

7. Antes da selagem tempordria ou permanente, de um poco,
devem ser localizadas as potenciais zonas de fluxos para prevenir
a erupcdo de hidrocarbonetos e outros fluidos de formagao.

ARTIGO 99

(Producao)

1. Salvo quando especialmente previsto no plano de desen-
volvimento aprovado, a producio de petréleo em multiplas zonas
com reservatérios através de uma linha de producio, estd sujeita
a aprovacdo do Ministro que superintende a drea dos petrdleos.

2.Durante a producio, o operador deve fazer o acompanhamento
regular do desempenho do reservatério com o fim de garantir uma
recuperacdo equilibrada de petréleo. O operador deve medir
ou determinar regularmente, em zonas distintas de cada Pogo,
incluindo os de injec¢@o, entre outros indicadores, as condi¢des
de pressdo e fluxo, as quantidades produzidas ou injectadas,
a composicao do petréleo, do gis e dgua de formagao, bem como
a localizag@o de zonas de contacto entre gas, petréleo e dgua.

3. O petréleo usado para queima, combustivel ou outros fins
no local de produg¢do deve ser estritamente controlado e registado
com o fim de manter um consumo eficiente e baixo.

4. A documentagdo sobre o reservatdrio e controlo da produgado
deve ser colocada a disposi¢@o do Instituto Nacional de Petréleo,
quando solicitada.
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ArTtiGo 100

(Testes, inspeccoes e apresentacao de relatérios)

1. Antes de utilizar as Instalagdes, a concessiondria deve
realizar testes, inspeccdes e controlos para certificar que foram
observados os requisitos de seguranca estabelecidos neste
regulamento ou em outros regulamentos aplicaveis.

2. O relatério a ser colocado a disposi¢do do Instituto
Nacional de petréleo para efeitos de apreciagdo, deve documentar
a conclusdo dos trabalhos, os resultados dos testes, inspecgdes
e controlos realizados, bem como a respectiva avaliacio.

3. Durante o funcionamento das Instala¢des, a concessiondria
deve elaborar e implementar um programa regular de testes
e inspec¢des com o objectivo de determinar se as infra-estruturas
se encontram num estado tecnicamente aceitdvel, seguro
e proceder a reparacdes ou modificacdes para garantir e manter
os niveis de seguranca planeados.

4. Os resultados de cada inspeccdo e reparagdo devem ser
documentados e colocados a disposicdo do Instituto Nacional
de Petréleo.

ArTico 101

(Registo, acompanhamento e relatorios de Incidentes e danos)

1. A concessiondria deve assegurar que o operador estabeleca
um sistema de registo, avaliagdao e acompanhamento de qualquer
acidente, dano, ferimento, ou qualquer acontecimento relevante
em termos de seguranga.

2. Os ferimentos do pessoal, danos materiais significativos
e incidentes perigosos devem ser comunicados imediatamente
ao Instituto Nacional de Petréleo e a Inspeccdo-Geral do
Ministério que superintende a drea dos petréleos, devendo
igualmente ser comunicados os resultados das investigagdes do
incidente.

ARrTiGo 102

(Alteracoes, modificac6es e reparacao de danos)

As alteracdes e modificagdes das Instalagdes e equipamentos,
bem como a reparacio de danos, devem ser realizadas de acordo
com procedimentos especificos adequados a manutencdo dos
niveis de seguranca.

ARrTiGo 103

(Materiais perigosos)

1. A aquisicdo, transporte, armazenamento e utilizagdo
de materiais perigosos devem ser efectuados de forma controlada,
de acordo com a legislacdo nacional e as regras e principios
internacionalmente aceites, devendo, para este efeito, serem
disponibilizadas normas e procedimentos escritos para o seu
manuseamento.

2.0 perigo de exposi¢ao quimica envolvendo risco para a satde
deve ser reduzido, designadamente, durante o armazenamento,
uso, manuseamento e destrui¢cdo de quimicos, e nas tarefas ou
processos que produzam substincias quimicas. Os quimicos
prejudiciais para a saide devem ser classificados, rotulados
e identificados de acordo com os padrdes internacionais aceites.

3. Caso os quimicos sejam transferidos para outros recipientes
ou dispositivos, deve ser garantido que os conteddos estardao
indicados e claramente identificados de forma a permitir aos
trabalhadores saber o que contém, quais os perigos que lhe estao
associados e quais as precaugdes de seguranca que devem adoptar.
Devem estar disponiveis, no local de trabalho, para consulta, antes
da utilizacdo de quimicos nocivos, tabelas de instru¢des com
indicacdo das normas de seguranga a seguir no manuseamento
de cada substancia.

4. O pessoal deve usar equipamento de proteccao individual
contra riscos que ndo possam ser de outra forma evitados
ou reduzidos até um ponto aceitdvel.

5. O uso de substincias radioactivas deve ser limitado
ao estritamente necessdrio nos termos da legislagdo aplicavel.

ARrTIGO 104

(Medicao de petroleo)

1. O Petréleo produzido e transportado deve ser medido
de acordo com a lei aplicavel.

2. A medicdo deve ser feita de acordo com os padrdes
internacionalmente aceites.

3. Os equipamentos devem ser calibrados por uma entidade
certificada.

4. Os procedimentos de calibragem e medi¢do devem ser
auditados pelo Instituto Nacional de Petréleo.

5.0 Instituto Nacional de Petréleo pode, a qualquer momento,
inspeccionar ou auditar o equipamento ou os métodos de medigao
utilizados. Caso o equipamento ou os métodos de medicao sejam
considerados defeituosos ou ineficientes, a concessiondria deve
efectuar as necessdrias correccdes.

6. Se o Instituto Nacional de Petréleo concluir que o equi-
pamento e método usados conduziram a um célculo incorrecto dos
Niveis de Produgdo, presumir-se-a que essa situac@o se verifica
desde a dltima inspecg¢do, salvo se existirem razdes especiais para
assumir que a situag@o € anterior ou o operador demonstrar que
o defeito ou ineficiéncia se verificou por um periodo mais curto.

ArTIiGo 105

(Informacao sobre o petréleo produzido)

1. A concessiondria deve fornecer, com a periodicidade
estabelecida pelo Instituto Nacional de Petréleo, documentacdo
sobre a quantidade, composicdo, peso especifico e outras
caracteristicas do petréleo produzido em cada depdsito
de petréleo.

2. Deve igualmente ser fornecida a documentacdo sobre
as quantidades de petréleo vendidas, usadas como combustivel
no local de Producdo, queimadas, injectadas ou que tenham sido
desperdicadas, podendo ainda o Instituto Nacional de Petréleo
exigir documentacao adicional.

ArTiGo 106

(Queima de petroleo)

1. A queima do petréleo no local da producdo deve ser
estritamente controlada e registada com o objectivo de manter
um consumo eficiente e baixo.

2. A autorizag@o para a queima de petrdleo deve estabelecer
a duracdo, volumes e quantidades de petréleo.

3. A Queima de petréleo por curtos periodos de tempo
e destinada a realizacdo de testes de pocgos, verificacdo
de funcionamento das infra-estruturas, por razdes de seguranga
ou emergéncia, deve ser notificada ao Instituto Nacional
de Petréleo num prazo maximo de 24 horas, seguido de um
relatério detalhado num prazo méaximo de 7 dias.

CAPITULO VIII

Requisitos de emergéncia e contingéncia
ArTIGO 107

(Emergéncia e acidentes)

1. O operador deve estar preparado para eventuais casos
de emergéncia e acidentes que possam causar perda de vidas,
lesodes, polui¢do ou danos a propriedade.

2. O operador em representacio da concessiondria deve tomar
as medidas necessdrias para evitar ou minimizar os efeitos dos
acidentes e para restaurar o ambiente nos termos de um plano
de contingéncia que defina potenciais casos de acidentes e suas
consequéncias.
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3. O operador deve cooperar com a concessiondria e outros
operadores na concepg¢ao dos planos de contingéncia.

4. Em determinadas circunstancias, o Instituto Nacional
de Petréleo pode emitir ordens e definir condi¢des de cooperagio,
incluindo a participacdo dos operadores no financiamento dos
planos de contingéncia.

5. O Ministro que superintende a drea dos petréleos pode
propor ao Governo, em caso de emergéncia, a coordenacio
de medidas de contingéncia intergovernamentais, ao nivel
da Comunidade para o Desenvolvimento da Africa Austral.

6. Em caso de acidente ou emergéncia, as medidas propostas
nos planos de contingéncia serdo coordenadas pelo Ministro que
superintende a drea dos petrdleos, sem prejuizo da s competéncias
atribuidas a outras entidades, o qual pode:

a) Ordenar que outras partes facultem recursos de emer-
géncia e equipamento necessarios; e

b) Tomar medidas para obter os recursos adicionais
necessarios por outras vias.

ArTiGo 108

(Planos de contingéncia)

1. O operador em representacdo da concessiondria
deve entregar ao Instituto Nacional de Petréleo um plano
de contingéncia, para fazer face a acidentes e situacdes de perigo
que possam ocorrer durante as operacdes petroliferas, o qual deve
conter, designadamente, as seguintes informacoes:

a) Um organigrama com descri¢do das responsabilidades
e canais de prestacdo de informacio e as competéncias
de cada um em caso de acidentes e situacdes de perigo;

b) Uma lista do equipamento destinado a fazer face
a cada acidente ou a cada situacdo de perigo com
adescricdo precisa da natureza e tipo de equipamento,
sua capacidade, localizagdo, método de transporte,
forma de uso e drea de utilizagdo;

c¢) Um programa de ac¢do que descreva os sistemas
de alarme e de comunicacdo, incluindo as modalidades
de comunicacdo com as autoridades, as obrigacdes
dos particulares, o momento e modo de utilizacdo
do equipamento de emergéncia, a forma de execu¢do
das operacdes, as medidas para limitar a extensdo
do dano resultante do acidente ou do perigo e os proce-
dimentos para concluir as operagdes.

2. O plano deve ser actualizado, compativel com os Sistemas
de Contingéncia Nacional e submetido ao Instituto Nacional
de Petrdleo e aos interessados.

3. O Instituto Nacional de Petrdleo deve ser informado com
antecedéncia sobre os exercicios de emergé€ncia a realizar e deve
ser-lhe apresentado o respectivo Relatdrio.

ARrTIGO 109

(Equipamento de emergéncia)

O Instituto Nacional de Petréleo em coordenagdo com
a Inspeccdo Geral do Ministério que superintende a drea dos
petréleos pode exigir a colocagdo de equipamento de emergéncia,
nomeadamente equipamento de combate a incéndios, barreiras
de 6leo, viaturas, navios ou aeronaves em estado de alerta, dentro
ou junto das infra-estruturas ou mesmo de equipamento principal
afecto as operagdes petroliferas e definir os requisitos funcionais
de cada equipamento nestas circunstancias.

CAPITULO IX

Desenvolvimento e Producéao de Petroleo
ArTIGO 110

(Petréleo para o consumo nacional)

1. Os objectivos de fornecimento ao mercado doméstico
serdo considerados em funcdo da producdo total de petrdleo
de todos os depdsitos de petrdleo na jurisdicdo mogambicana,
a ser entregue nos pontos de entrega aplicdveis, indicados
nos planos de desenvolvimento aprovados, em conformidade
com o direito do Estado de usar o petrdleo.

2. Como parte da aprovacdo do plano de desenvolvimento
e, para cumprir os objectivos de fornecimento ao mercado
doméstico, a concessiondria deve disponibilizar um determinado
volume e qualidade de petréleo num ponto especificado para
entrega ao mercado nacional.

3.0 Governo através da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos,
E.P promove e facilita a compra por tomadores domésticos,
distribui¢do e consumo interno e uso de gds natural para fins
industriais ou outros em conformidade com os principios de gestdo
eficiente de recursos, preco do mercado aberto estabelecidos no
plano director do gds e outros documentos subsequentes.

4. Os termos e condicdes de venda de gds natural no mercado
interno, incluindo os volumes e precos indicativos, serdo
estabelecidos pelo Ministério que superintende a drea dos
petréleos, em contratos celebrados entre a Empresa Nacional de
Hidrocarbonetos, E.P e as concessiondrias tendo em consideracao
as condicdes comerciais do mercado.

ArTIGO 111

(Titularidade)

1. O Estado e a concessiondria assumem individualmente
a titularidade e a entrega da sua quota-parte do petréleo no ponto
de entrega.

2. O Governo exercerd o seu direito de adquirir petréleo
pertencente a concessiondria, de acordo com os seguintes termos:

a) Em relacdo a qualquer més a menos que durante esse
més, o Governo esteja a receber o Imposto sobre
a Producdo do Petréleo integralmente em espécie
nos termos da lei aplicdvel e do contrato de con-
cessao; e

b) Desde que esteja também a exercer o mesmo direito
rateadamente entre todos os produtores de petréleo
na Reptiblica de Mogambique na medida do possivel
tendo em consideracdo a localizacdo geogrifica
da producdo em relagdo a localizacdo geogréfica
das necessidades.

ARTIGO 112

(Producao e uso do gas natural)

1. A concessiondria terd o direito de utilizar parte do gas
natural nas operacdes petroliferas, incluindo, mas ndo limitado a,
manuten¢do de pressio e operacdes de reciclagem ou liquefaccao
na conducio das operagdes petroliferas.

2. Os termos e condigdes relativos a utilizagdo e producio
de gds natural associado serdo os seguintes:

a) Caso a concessiondria opte por processar e vender
0 gas natural associado, a concessiondria notificard
o Ministro que superintende a drea dos petréleos desse
facto e, para efeitos de recuperacdo de custos e direito
a producdo, esse gas natural serd tratado pelas Partes
da mesma forma como outro Gas Natural;
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b) Caso a concessiondria opte por ndo processar e vender
o gds natural associado ndo utilizado para os fins
estipulados na alinea seguinte, o Governo poderd,
sem qualquer pagamento a concessiondria mas por
sua exclusiva conta e risco, recolher esse gas natural
no separador de petréleo, desde que essa recolha
ndo perturbe ou atrase a conducdo das operacdes
petroliferas.

3. As concessiondrias deverdo investigar as oportunidades
de mercado e procurar desenvolver um mercado gds natural nao
associado produzido a partir de qualquer drea de desenvolvimento
e produgdo e vender esse gds natural ndo associado numa base
conjunta em condi¢des comuns para todas as concessiondrias do
contrato de concessao de pesquisa e producdo em questao.

4. Qualquer contrato para a venda de tal gds natural associado
feito pelas concessiondrias de acordo com este artigo, estd sujeito
a aprovagdo do Ministro que superintende a drea dos petréleos,
excepto quando essas vendas ndo forem a uma empresa afiliada.

5. Na submissdo do pedido de aprovagdo, as concessiondrias
devem demonstrar ao Ministro que superintende a drea dos
petréleos que os pregos e outras condicdes de venda desse gds
natural representa o valor de mercado obtido para esse gds natural,
tendo em considerag@o o custo justo de mercado para transporte
a partir do ponto de entrega para o comprador.

CAPITULO X

Inspeccao e sancoes
ARrTIGO 113

(Inspeccodes e auditorias)

1. A Inspeccdo-Geral do Ministério que superintende a drea
dos petrdleos pode inspeccionar os locais, edificios e infra-
-estruturas onde se realizem operacdes petroliferas para garantir
0 uso e aproveitamento racional e sustentdvel do petréleo.

2. A Inspecgdo-Geral do Ministério que superintende a drea
dos petrdleos, mediante prévia notificacdo ao operador, tem
o direito de observar a execucdo das operacdes petroliferas
e de inspeccionar todos os bens, registos e documentacdo
na posse doo operador e da concessiondria.

3.0 Instituto Nacional de Petrdleo pode nomear representantes
para assegurar a calibragem dos sistemas de medicdo, outras
rotinas de manuten¢do e auditorias, por forma a manter
a fiabilidade do sistema e conformar, depois de devidamente
nomeados representantes no local numa base tempordria para
acompanha nas estagdes de medicdo, desde que o nimero
de tais representantes sejam tantos quanto pode ser decidido pelo
Ministro que superintende a drea dos petréleos.

4. O operador quando necessdrio deve facultar as autoridades
com competéncia inspectiva toda a assisténcia e meios
necessarios, para a realizacdo da sua actividade de inspec¢do.

5. O operador deve facultar as autoridades com competéncia
inspectiva os relatérios de inpeccdes, acidentes, descargas
e derrames.

6. Os representantes das autoridades com competéncia
inspectiva devem cumprir com todos os procedimentos aplicdveis
em matéria de saide e seguranca estabelecidos pelo operador.

7. O Ministro que superintende a drea dos petrdleos pode
determinar que os custos directamente relacionados com
as auditorias e inspec¢des das operacdes petroliferas sejam
suportadas pelo operador, nos termos do respectivo contrato
de concessio.

ARrTIGO 114
(Multas)

1. O incumprimento da legislacdo petrolifera e dos termos
do contrato de concessdo estd sujeito a aplicagdo de pena
de multa, no valor minimo de 5.000.000,00MT e maximo
de 50.000.000,00MT.

2. O incumprimento de ordens e instrucdes administrativas
especificas fica sujeita a aplicac@o de pena de multa, por cada dia
de incumprimento, no valor minimo de 500.000,00MT e mdximo
de 5.000.000,00MT.

3. A graduaciao das penas de multa referidas no nimero anterior
serd feita de acordo com a gravidade da infrac¢do, dimensdo
e as consequéncias, dentro dos padrdes internacionalmente aceites
na inddstria petrolifera.

4. As multas referidas neste artigo sdo aplicadas pela Inspecao-
-Geral do Ministério que superintende a area dos petréleos
e cobradas na Recebedoria de Fazenda da respectiva drea fiscal,
no més seguinte ao da sua cobranga, devendo ser consignados
da seguinte forma:

a) 40% para o Estado;
b) 60% para o Instituto Nacional de Petréleo.

ARrTIGO 115

(Investigacao de acidentes)

1. Sem prejuizo das disposi¢des legais aplicaveis, nos casos
de acidentes graves o Ministro que superintende a drea
dos petréleos pode nomear uma comissao para proceder a sua
investigacao.

2. No caso de um incidente grave que cause ou possa
causar um acidente, compete a Inspeccdo Geral do Ministério
que superintende a drea dos petréleos e ao Instituto Nacional
de Petréleo:

a) Fazer o acompanhamento das ac¢des levadas a cabo
pelo operador com vista a normalizacdo da situagdo;

b) Visitar o local do acidente logo que a situacdo seja
considerada controlada;

¢) Efectuar uma investigacao independente;

d) Prestar assisténcia as outras entidades que estejam
a investigar o mesmo caso.

CAPITULO XI
Disposicoes Finais
ARrTIGO 116

(Prevencao de corrupcao)

1. A concessiondria deve cooperar com o Governo na pre-
vencdo de corrupgao.

2. A concessiondria e o Governo devem empreender ac¢des
disciplinares imediatas e medidas legais para interromper,
investigar e processar em conformidade com a lei Mocambicana
e outra legislac@o aplicdvel, qualquer pessoa suspeita de corrup¢ao
ou uso indevido de recursos relacionados com operagdes
petroliferas.

ARrTIGO 117

(Zona de seguranca)

1. A zona de proteccdo e seguranca poderd estender-se até 500
metros de cada lado, dos limites onde estejam implantados infra-
-estruturas petroliferas.

2. Em dareas além do territdrio terrestre e dguas interiores
da Reptiblica de Mocambique, ndo pode ser criada uma zona
de protec¢@o e seguranga para qualquer oleoduto ou gasoduto
a ndo ser que sejam considerados como parte de uma infra-
estrutura.
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3. Sem prejuizo da legislacdo aplicdvel, o acesso a dreas
circundantes as infra-estruturas e a zona de protecgdo e de segu-
ranga, por parte de terceiros, carece de consentimento prévio
do concessiondrio operador ou titular da infra-estrutura
e aprovacdo do Instituto Nacional de Petréleo.

ARrTIGO 118

(Normas, Instrucdes e orientac6es administrativas)

1. Compete ao Ministro que superintende a drea dos petréleos
aprovar normas ou medidas administrativas necessdrias para
a conducdo das operagdes petroliferas.

2.Compete ao Instituto Nacional de Petrdleo, emitir notificagdes
contendo ordens e instrucdes, sobre o desenvolvimento das
operagdes petroliferas.

3. Como medida estrita de seguranga, e com o fim de concluir
uma actividade excepcionalmente perigosa, as autoridades podem
exigir a suspensdo de certas actividades referenciadas.

4. As ordens, bem como as instru¢des administrativas
especificas, devem ter em consideracgio as possiveis consequéncias
comerciais.

5. O operador deve dar a conhecer as ordens emitidas pelo
Instituto Nacional de Petréleo, ao seu pessoal e ao do empreiteiro.

Anexo A

a) Area de Descoberta — parte da drea do contrato
de concessao ao abrigo de um contrato de pesquisa e produgao
dentro de cujos limites estd contida a totalidade ou parte da
estrutura geoldgica delineada com base em dados sismicos,
geofisicos e de sondagens, onde se localiza uma descoberta.

b) Bloco — parte de uma bacia sedimentar, formada por um
prisma vertical de profundidade indeterminada, com superficie
poligonal definida pelas coordenadas geogrificas dos seus
vértices, onde sdo conduzidas actividades de exploracdo ou
producdo de petrdleo.

¢) BOE - significa o equivalente a 159 (cento e conquenta
e nove) litros de petréleo brut,em condi¢des atmosféricas normais
e 15 (quinze) Graus Celcius, ou o equivalente de barris de petréleo
bruto a base de um barril de petréleo bruto para cada seis mil
(6,000) pés cubicos padrao de gds natural.

d) Cabeca do Poco — significa o acessério na parte superior
da caixa de superficie do pogo ligado a flange de entrada
da primeira valvula depois do colector.

e) Concessionaria — qualquer pessoa que detenha o direito
de realizar operagdes petroliferas ao abrigo de um contrato de
concessao ou qualquer outro instrumento juridico através do qual
o Governo tenha concedido um direito para realizar operagdes
petroliferas.

J) Declaracdao de Comercialidade — relatério notificando
ao Governo onde se conclui, com base na avalia¢do de todos os
dados, efectuada pela concessiondria, que um depésito de petréleo
¢, ou ndo, comercialmente viavel.

2) Documentacio — informagdes, dados, andlises, interpretacdo
e resultados relativos as Operacdes Petroliferas, em suporte
de papel ou em formato electrénico.

h) Empresa Afiliada — (Affiliatéd Company) significa,
relativamente a qualquer pessoa que constitui a concessiondria,
toda a empresa-mae que, directa ou indirectamente, controle essa
pessoa, ou qualquer empresa que seja directamente controlada por
essa pessoa, ou qualquer empresa que, directa ou indirectamente,
seja controlada por essa empresa-mae.

Para efeitos da defini¢@o anterior considera-se que:

a) uma empresa ¢ directamente controlada por outra
empresa ou empresas quando estas detenham acgdes
ou outras participagdes no capital social daquela que
representem, no seu conjunto, mais de 50% (cinquenta
por cento) dos direitos de voto nas assembleias
gerais; €

b) uma determinada empresa € indirectamente controlada
por uma empresa ou empresas ("empresa ou empresas-
mae") quando seja possivel identificar uma séries
de empresas, partindo da empresa ou empresas-
mae e terminando com essa empresa determinada,
relacionadas de tal forma que cada uma das empresas
da série, a excepcao da empresa ou empresas-mae, é
directamente controlada por uma ou mais das empresas
que a precedem na série.

i) Fundo de Desmobilizacdo — fundo criado para cobrir
os custos associados com a preparacdo e implementacdo das
operagdes desmobilizagdo.

J) Gas Natural Associado — gds natural que existe em uma
solucdo como petréleo bruto ou encontrado na parte superior do
depdsito de petréleo, mas que durante separac@io e a produgdo,
se torna gasoso nas condi¢des atmosféricas normais.

k) Petroleo-Lucro — a parcela de petréleo disponivel,
que exceda o petréleo de custo, que € atribuida as Concessiondrias
e ao Governo nos termos dos Contratos de Concessdo de Pesquisa
e Producdo.

) Operador - o titular do exercicio de operagdes petroliferas
ou empresa que realiza operacdes petroliferas em nome
da concessiondria, e que é responsavel solidariamente com
a concessiondria pelo cumprimento do disposto na legislacdo
aplicavel.

m) Periodo de Avaliacido Comercial — aplica-se a uma area
de descoberta e significa o periodo iniciado no momento em que o
relatdrio de avalia¢do referente ao programa de avaliacdo relativo
a descoberta de gds natural excluindo o gds natural associado
tenha sido apresentado pela concessiondria.

n) Periodo de Pesquisa — significa qualquer periodo
de pesquisa relevante previsto no contrato de concessao.

0) Petroleo de Custo — parcela de petréleo produzido
a disposi¢c@o da concessiondria para recuperacdo dos custos
e despesas incorridos com a realizag@o das operagdes petroliferas,
conforme estabelecido no contrato de concessao.

p) Petréleo Disponivel — balango do petréleo produzido
apos deducdo do petréleo alocado para satisfazer a obrigagdo
de pagamento do Imposto sobre a Produgdo de Petréleo;

q) Petréleo Produzido — significa o petrdleo que é extraido
de um depdsito de petrdleo, inicialmente separado e processado
em petréleo bruto, condensado ou gés natural e entregue no ponto
de entrega em adequado estado para subsequente transporte
a granel ou através de oleoduto ou gasoduto. A mesma defini¢ao
serd aplicavel a “petréleo bruto produzido”, “condensado
produzido” e “gds natural produzido”, consoante o caso.

r) Poco — significa um poco no subsolo ou no fundo do mar
por perfuracdo como parte das operagdes petroliferas, executado
com o objetivo de penetrar reservatdrios de petrdleo, excepto
perfuracdo realizada para fins de calibracio geocientifica.

s) Poco de Avaliacdo — um pogo perfurado no decurso
da realizacdo de um programa de Avaliag@o.

t) Ponto de Entrega — significa, no caso do gds natural,
aflange de entrada do gasoduto de transporte e, no caso do petrleo
bruto, a flange de entrada do navio-tanque de levantamento ou,
em ambos os casos, um qualquer outro local que venha a ser
acordado pelo MIREME.
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u) Programa de Avaliacdo — um programa, na sequéncia
de uma descoberta de petrdleo na drea de contrato de concessao,
que visa delinear o depdsito de petréleo a que essa descoberta
se refere em termos de medida da espessura e extensdo lateral, e
para estimar a quantidade existente de petréleo recuperdvel. Esse
programa pode incluir um levantamento sismico ou avaliagcdo
de pocos perfurados para uma profundidade suficiente para
penetrar o depdsito do petréleo sendo avaliado ou ambos.

v) Sistema de Gestio — organizacao, procedimentos, processos
e recursos que sdo necessdrios para assegurar 0 cumprimento
de disposi¢des legais, conforme previsto na legislag@o aplicavel.

w) Substancias Inflamaveis:

I. Substancias que no estado liquido ou semi-sélido
tém um ponto de inflamag¢@o ndo superior a +55°C
e, independentemente do ponto de inflamacao,
o combustivel e o 6leo (liquidos inflaméveis);

II. II. Gés que ap6s ter sido inflamado é queimado no ar
(gés inflamadvel);

Anexo B

Taxas

Designaciao do Procedimento

Valor da Taxa

Apresentacdo do requerimento para| 2000 000,00 MT
atribui¢do do direito de exercicio de

Operagoes Petroliferas

Apreciac@o do pedido para renovagdo do 500 000,00 MT
Contrato de Concessao

Apreciacdo do pedido de prorrogacado 125 000,00 MT

do Periodo de Pesquisa do Contrato de
Concessdo

Apreciac@o do Plano de Desenvolvimento

1 000 000,00 MT

Revisdo do Plano de Desenvolvimento 125 000,00 MT
Autorizagdo para a entrada em 500 000,00 MT
funcionamento de Infra-estruturas

Aprovacio do Plano de Desmobilizacdo 500 000,00 MT

Preco — 63,00 MT

IMPRENSA NACIONAL DE MOCAMBIQUE, E.P.




