Ficha técnica del producto

Especificaciones

Juego de Contactos LAS-F 3P para
LC1-F265

LA5FH431

Principal

Gama TeSys

Tipo de producto o componente  Juego de contacto principal

Complementario

Compatibilidad del producto LC1F265
CR1F265

Numero de polos 3P

Peso del producto 0.66 kg

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1 PCE
Numero de Unidades en el 1
Paquete 1

Paquete 1 Peso 626 g
Paquete 1 Altura 7 cm
Paquete 1 ancho 8.5cm
Paquete 1 Largo 16 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2 S03
Numero de Unidades en el 18
Paquete 2

Paquete 2 Peso 11.728 kg
Paquete 2 Altura 30 cm
Paquete 2 Ancho 30 cm
Paquete 2 Largo 40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACh

Conforme con REACh sin SVHC Si

Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin metales pesados toxicos Si
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Descargo de responsabilidad: Esta documentacion no ha sido disefiada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuarios


https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=608836&lang=es
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=608836&lang=es

Sin mercurio

Informacion sobre exenciones
de RoHS

Normativa de RoHS China

Perfil de circularidad

Declaracién proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Garantia contractual

Periodo de garantia

18 months
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https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=608836&lang=es
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=608836&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI101214

