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SISTEMA FLASH DE MONITORAMENTO DE GLICOSE Abbott




Sensor
FreeStyle | ®
Libre ——

* Facil de aplicar e confortavel
de usar por até 14 dias

* Pequeno e discreto
(semelhante a uma moeda de
1real)

* Mede a glicose de forma
continua,® durante o dia e a
noite

* Resistente a agua' natacao,
banhos e exercicios fisicos

Aplicativo o
'?A,,

FreeStyle
LibreLink

* Os pacientes podem
facilmente verificar suas glicoses
utilizando o smartphone com o
app FreeStyle Libre Link;

* As glicoses podem ser
verificadas através do leitor,
FreeStylel Libre Link ou amlbos®

* Os dados de glicose sao
automaticamente carregados?
para o LibreView?, ndo havendo
necessidade de fazer o
download dos dados

Leitor
FreeStyle
Libre

* Escaneia através da roupa
com espessura de até 4 cm

* Fornece até 8 horas de
historico da glicose, uma seta
de tendéncia, graficos de
facil entendimento para o
paciente e armazena 90 dias
de dados de glicose

Aplicativo
FreeStyle —
LibreLinkUp
e LibreLinkUp permite que
pacientes sejam monitorados
a qualguer hora'® ou lugar,
mesmo a distancia”

* O LibreLinkUp € um app
gue permite o
compartilhamento das leituras
de glicose em tempo real®”
com cuidadores e familiares

* O monitoramento pode ser
compartilhado com ateé 20
Pessoas

A cada "scan”, sem dovr,’
vocé tem acesso ao
passado, presente e
futuro da sua glicose

Presente

Leitura de
glicose atual

Minha glicose

Futuro

Uma seta de
tendéncia indica
para onde a
glicose esta
apontando

\—0 Passado

Até 8 horas de
historico de
leituras

Imagens meramente ilustrativas



1. Aplique

uMm pegueno sensor na
parte posterior do seu
braco.

Imagens meramente ilustrativas.

2. Escanele

para ver instantaneamente
0s resultados de glicose,
mMmesmo sobre a roupa.

3. Obtenha a leitura

o valor da glicose atual, o
historico das ultimas 8
horas e a seta de
tendéncia mostrando se
esta subindo, descendo ou
mudando lentamente.

Veja como
usar o seu
FreeStyle

Libre




Como?

O sistema FreeStyle Libre mede a glicose intersticial (ISF). Isso é diferente do monitoramento de

glicose tradicional, gue precisa de sangue e tiras teste para aferir os niveis de glicemia.

Monitoramento tradicional Sistema Flash de Monitoramento
de glicose no sangue de glicose FreeStyle Libre

Liquido intersticial

O que isso significa?

Pode haver um atraso de 5 a 10 minutos entre os niveis de glicose no fluido intersticial
e No sangue. Se a glicose no sangue subir ou descer rapidamente, como por exemplo
depois da refeicao, apos a aplicacao de insulina ou de exercicio fisico, a leitura do
sensor de FreeStyle Libre podera ser diferente da leitura do monitor com tiras teste.

Imagens meramente ilustrativas.

Saiba

Mais

b,
i

g\icose do
Liquido

Intersticial?
—



Saiba mais sobre a mudanc¢a
que voce estava esperando
em freestylelibre.com.br

Relatério AGP . .
de 7 de dezembro de 2019 até 20 de dezembro de 2019 (14 dias) lerevlew

ESTATISTICA E ALVOS DE GLIGOSE TEMPOS NOS

S
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< Mahadicass

e Um escaneamento indolor ao invés da
dolorosa rotina de picadas nos dedos®”’ &=

* Revela uma imagem completa da
glicose para auxiliar nas decisdes e na
orientacao do tratamento® —

FreeStyle Recomende o Sistema life. to the fullest.

Librelink FreeStyle Libre para seus pacientes Abbott
SISTEMA FLASH DE MONITORAMENTO DE GLICOSE 0

Imagens meramente ilustrativas. 1. FreeStyle LibrelLink e o leitor de FreeStyle Libre possuem recursos parecidos, mas ndo idénticos. 2. O uso do FreeStyle LibrelLink requer o registro no LibreView, um servico em nuvem desenvolvido pela Newyu, Inc e fornecido pela Abbott e Newyu, Inc. Os dados capturados pelo FreeStyle
LibreLink serdo automaticamente carregados para o LibreView quando o telefone no qual ele estiver utilizando, estiver conectado a Internet. 3. Os dados de LibreView podem ser vistos usando o browser Safari em computadores com Mac OS X Mountain Lion ou superior. Atualmente, o upload dos dados de glicose sé é
suportado em computadores com sistema operacional Windows. Requisitos minimos: Windows Vista com Internet Explorer 10 ou as versées mais recentes do Google Chrome ou Mozilla Firefox. 4. A leitura de glicose sera transmitida para o LibreLinkUp apds o escaneamento no FreeStyle LibreLink. 5. A transferéncia das
leituras de glicose entre FreeStyle LibreLink e LibreLinkUp depende de conexao com a internet. 6. Ha trés circunstancias nas quais o teste de ponta de dedo é necessario: a) Durante periodos de rapida alteragdo nos niveis da glicose (a glicose do fluido intersticial pode n&o refletir com precisdo o nivel da glicose no sangue):
b) Para confirmar uma hipoglicemia ou uma iminente hipoglicemia registrada pelo sensor; ¢) Quando os sintomas n&o corresponderem as leituras do sistema flash de monitoramento da glicose. 7. Data on file Abbott. Baseado em um estudo com usuarios, 100% dos pacientes concordam gue o escaneamento para
checagem de leitura de glicose do sensor Freestyle Libre ¢ indolor. 8. Para um panorama glicémico completo o sensor deve ser escaneado a cada 8 horas. 9. Escanear o sensor para leitura da glicose n&o requer lancetas. 10. O LibreView (incluindo o aplicativo para celular LibreLinkUp) ndo se destina a ser o monitor de
glicose priméario: os usuarios devem consultar seu(s) dispositivo(s) primario(s) e consultar um profissional de salde antes de fazer qualquer interpretacdo médica e ajustes terapéuticos a partir das informacdes do software. Profissionais de saude devem usar informacdes do software em conjunto com outras informacoées
disponiveis. 11. A leitura de glicose sera transmitida para o LibreLinkUp apds o escaneamento no FreeStyle LibreLink. 12. A transferéncia das leituras de glicose entre FreeStyle LibreLink e LibreLinkUp depende de conexao com a internet. 13. Para usar o leitor FreeStyle Libre e o aplicativo FreeStyle LibrelLink com o mesmo
sensor, inicie o sensor com o leitor primeiro e em seguida escaneie com o aplicativo. Os dados n&o s&o sincronizados entre os dispositivos, assim, para garantir que seus relatdrios incluam todos os dados disponiveis, escolha um dispositivo que vocé usaré para escanear seu sensor pelo menos uma vez a cada 8 horas. Para
comunicar tanto o leitor quanto o FreeStyle LibreLink com o sensor, é preciso ativar o sensor com o leitor e em seguida pared-lo com o FreeStyle LibreLink. 14. O sensor é resistente a dgua em até 1 metro de profundidade. N&o mergulhe por mais de 30 minutos. Material resumo FSLIBRE. ADC-23170. FS Libre Leitor - RMS
ANVISA: 80146501903. ANATEL - 4072-14-9992. FS Libre Sensor - RMS ANVISA: 80146502021. FS LibreLink - RMS ANVISA: 80146502168. FS LibreView e FS LibreLink Up - RMS ANVISA: 80117580705. Produtos LibreView e LibreLinkUp cadastrados por EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. The shape of the circle sensor unit, FreeStyle, Libre, and related brand marks are owned by Abbott. Abbott FreeStyle: 0800 703 0128



